Boisko_zmiany

Lp.  Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

iPmébudowa wietofunk
1

1 KNR 2-31

| d.10803-01

2/KSNR 6 1005-
d.1/03
analogia

3 KNR 0-25
d.1 0403-04

4 KNR AT-26
d.1.0102-02

5 KNR 2-31
d.1 0101-05

6 KNR 2-31
d.10402-03

7 KNR 2-31
d.1 0407-05

.
8 KNR 2-01
d.2 0125-04

9 KNR 2-01
d.2 0125-08

10 KNNR 6 0112-
d.2 05

11/ KNNR 6 0103-
d.2 03

12 KNNR 6 0109-
d.2 01

13 analiza wiasna
dz2

14|analiza wiasna
d.2

15| analiza wiasna
d.2

3
16 KNR 2-23
d.3 0308-01

17 KNR 2-23
d.3/0309-05

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryji

cyjnego boiska przy Zespole Szkél w Swidrach
'Roboty przygotowawcze ) - )
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicz- m2
nych o grubosci 3 cm

2.5'39.5 m2
‘Oczyszczenie reczne nawierzehni drogowych bitumicznych im2
122.00%39.5 m2
\Czyszczenie hydroScierne powierzchni poziomych 'm2

- piasek suszony workowany=0,
- piaskarka do czyszcz. metali =0;

- wsp. R=0,3;
- wsp. 5=0.3;
122.00°39.5 m?
‘Gruntowanie natryskowe ‘m2
22.00*39.50 m2

|Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-il gighokosci 20cm  'm2

10.25%152.0 Im?
|tawa pod krawezniki betonowa zwykla 'm3
10.075%128.0 ‘m3

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m
wo-piaskowe]j z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
22.00"2+42 072 ‘m

'Nawierzchnia poliuretanowa _
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
do 15 cm z darnig z przewozem taczkami

122.00*2.50 m2

;Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z Im2
|przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosc = 3

|poz.8 m2
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm ‘m2
poz.8 mZ

Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w m?
gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.8 ma

|Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg | m?

|poz.8 =
|Warstwa stabilizujgca typu ET - grubosé warstwy 35mm m2
22.00*42.00 =

Nawierzchnia poliuretanowa - granulat SBR gr. 11mm - pod na-  'm?
wierzchnie poliuretanowg
22.00°42.00 m2

Nawierzchnia poliuretanowa - granulat EPDM zmieszany z PU gr, |m?
3mm

122.00"42.00 . :mZ
Infrastruktura towarzyszaca

Wykonanie fundamentow betonowych z betonu 2wirowego o m3
0b}.0,15 m3

<luleje do koszykowki>0.6*0.6"1.0"2 m3
<tuleje bramek do pilki recznej>0.5"0.5*0.7*4 m?
|<tuleje tenisa ziemnego>0.5"0.5"0.7"2 m3
Osadzenie lulei do slupkow | stojakow do bramek pitki recznej szl

=9z

ny: 35029 Uzytkownik:

pm.

Poszcz. Razem
98.750! :

RAZEM 98,750
869.000

RAZEM 869.000

869.000|

RAZEM | 869.000

869.000.
RAZEM 869.000
38.000
RAZEM 38,000
_ 9.600| _
RAZEM 9.600
__128.000,
RAZEM 128.000
| 55000
RAZEM 65.000
55.000,

RAZEM 55.000
55.000

RAZEM 55.000
55.000,

RAZEM 55.000
| 55.000 _
_ RAZEM 55.000

924.000 -
RAZEM 924.000
924000 _
RAZEM 924.000
924.000, -
RAZEM 824.000

0.720
0.700
. 0.350
RAZEM 1.770



Boisko_zmiany

Lp. Podstawa

18/ KNR 2-23
d.3/0309-07

| Opis | wyliczenia .

|24 sz,
|Ramki do pakrywek na tuleje szt.
2 Iszt.

19 KNR 2-23
d.3 0310-06

20 KNR 2-23
d.3 0310-04

21/ KNR 2-23
d.3/0310-03

22 analiza whasna
d3

23|analiza wiasna
d.3:

24| analiza wtasna
d.3

4
25 KNR 2-01
d.4 0221-04
pitkochwyty
boisko wielo-
funkcyjne

 26/KNR 2-02
d.4 0204-01
analogia

27 KNR 2-23
d.4/0309-05
|
|
28/KNR 2-02
d.4 1802-02
analogia

| pilkochwyty

PRZEDMIAR

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo do pilki recznej. szt.

Rama gléwna wykonana z profilu stalowego 80x80 mm, wymiary
w swietle 200 x 300 em. Luki wykonane z grubosciennej rury sta-
lowe], cynkowane ogniowo. Gleboko&é bramki: 100 em dolem, 80
cm goérg

|2 szl.

\Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszy- 'szt.

'kowki - zestaw do koszykowki zewnetrzny jednostupowy, stup wy-
konany z profiléw stalowych, rama tablicy z profilu stalowego. Tab-|
lica epoksydowa 105x180cm. Zestaw musi spetniaé wymaagnia
normy PN-EN-1270

|2 szt

'Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa. Stalowe | szt.

stupki do tenisa ziemnego wykonane z kwadratowego profilu sta-
fowego 80x80 mm. Latwo demontowalne, mocowane w tulejach
osadzanych w podtozu. Slupki wyposazone sg w umieszczone
wewnatrz urzadzenie naciggowe z zastosowaniem $ruby trapezo-
wej i kotka zaczepowego.

j.-m.

|2 szt.
|Malowanie natryskowe linii do gry w pitke reczng ikpl.
1 kpl.
i’Manwanie natryskowe linii do gry w koszykéwke "kpl.

1 ikpl.
|Malowanie natryskowe linii do gry w tenisa ziemnnego fl-tpl.
i kpl.

Pitkochwyty

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3|m?3
na odktad w gruncie kat.l||

0.50"0.50*1.30*11 Im3
:'Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 ‘m3
|poz.25 m3
|Osadzenie tulei do stupkéw od pitkochwytéw szt.
M szt.

EF’i!kt:icl’n.w.ryw ze stupkow stalowych o przekroju 80x80x3mm | wyso- m
|kosci 400cm, ocynkowane i malowane proszkowo, osadzone w tu-
lei 0 wysokos$ci 1m,stopy fundamentowe 50x50x130¢m, stup zao-
patrzony w uszy do przewlekania stalowych linek podtrzymujacych
|siatke, stupy wyposazone w belke przylrzymujaca zapewniajgca
|dodatkowa stabilnosc calej konstrukeji pitkochwytu, rozstaw stup-
kow skrajnych co 300cm, pozostalych do 600cm, pomiedzy stup-
'kami siatka polipropylenowa o oczkach 8x8cm grubosci 5mm.
22,002 m

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzylkownik:

Poszcz. Razem
8.000| _
RAZEM | 8.000
2.000|
RAZEM | 2.000
2.000
RAZEM 2.000
2.000
RAZEM | 2.000
2.000|
RAZEM | 2.000
1.000
RAZEM 1.000
1.000
RAZEM | 1.000
1.000|
RAZEM 1.000
|
3.575
| RAZEM | 3.575.
3.575] |
RAZEM | 3.575
11.000
RAZEM 11.000
44.000.
RAZEM__ | = 44.000



