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21-400 Eukéw, ul. Swiderska 12

Regon 711582440, NIP 8251997986 Lukéw, dnia 27 lutego 2019 r.

Znak sprawy: P1.271.1.2019

-Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawe i montaz instalacji kolektoréw
stonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lukéw
w ramach projektu ,, Czysta Energia w Gminie £ukow III”.

A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
(t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy - Gmina Lukéw, ul. Swiderska 12,
21-400 Lukéw przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), ktére wptynety do Zamawiajgcego wraz z udzielonymi

odpowiedziami.

Pytanie z dnia 5 lutego br.:

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym pn. ,Dostawe [ montaz
instalacji kolektoréw stonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy tukéw
w ramach projektu” Czysta Energia w Gminie tukéw III””, niniejszym zwracam sie z prosbg
o rozwazenie mozliwo$ci zmiany warunkéw udziatu w zadaniu 2 poprzez obnizenie
wymaganej zdolnosci technicznej w punkcie 6.2.3 lit. b SIWZ do wymogu dostawy wraz
z montazem 100 instalacji - w ramach maksymalnie trzech kontraktéw.

Powyzsza zmiana nie wptynie negatywnie na interes Zamawiajgcego, a jednocze$nie
umozliwi ztozenie oferty wiekszej liczbie oferentéw.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany warunkéw udziatu w postepowaniu.

Pytanie z dnia 12 lutego br.:

Pytanie 1: (czeS¢ kolektory stoneczne) - czy zamawiajacy wymaga aby wszystkie elementy
zestawu podlegaly pod jedng karte gwarancyjng?

Pytanie 2: (cze$¢ PV) - czy zamawiajacy dopuszcza mocniejszy modut PV (o wiekszej ilo$ci
Wp) np. 295, 300, 305 lub 310 Wp?

Pytanie 3: (cze$¢ PV) - czy zamawiajacy dopuszcza moduly PV o wiekszej wadze niz te
opisane w przetargu pow. 18,6 kg lecz nie wiekszej niz 20 kg?

Pytanie 4: (czg$¢ PV) - czy zamawiajgcy dopuszcza nizsze napiecie jatowe modutu PV niz te
opisane w przetargu?

Pytanie 5: (cze$¢ PV) - czy zamawiajacy dopuszcza nizszy prad w punkcie mocy
maksymalnej np. w zakresie od 8 do 9,34 A
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Ad. 1. Zamawiajagcy wymaga udzielenia gwarancji na caty zakres wykonania przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do umowy - Wzér karty gwarancyjnej oraz
zgodnie z § 14 wzoru umowy.

Ad.2.  Zamawiajgcy dopuszcza modut o parametrach opisanych w SIWZ o mocy
minimalnej 290 Wp.
Ad. 3. Zamawiajacy nie dopuszcza modutéw o wiekszej wadze.

Ad. 4.  Zamawiajgcy wymaga, aby parametry modutéw fotowoltaicznych miescity sie w
tych zawartych w dokumentacji stanowigcej zatgcznik do SIWZ.
Ad.5.  Zamawiajgcy wymaga, aby parametry modutéw fotowoltaicznych miescity sie w
tych zawartych w dokumentacji stanowigcej zatgcznik do SIWZ..

Pytanie z dnia 13 lutego br.:

1. Zamawiajgcy wymaga aby sprawno$¢ kolektora wynosita 82%. Prosimy o
potwierdzenie, iz wystarczy zamawiajgcemu do weryfikacji w/w warto$ci sprawnosci
aneks do certyfikatu SolarKeymark a nie caty test raport. Informujemy, iz producenci nie
chcg udostepnia¢ catego sprawozdania z badan kolektora, gdyz jest to tajemnica
przedsigbiorstwa a wystarczajace dane techniczne, wymagane w niniejszym
postepowaniu sa podane w aneksie do certyfikatu SolarKeymark.

2. Prosimy o dopuszczenie do niniejszego postepowania kolektoréw o sprawnosci
optycznej 81,5 %, spetniajgcego pozostate wymagania z SIWZ.

3. Zamawiajacy dopuszcza w niniejszym postepowaniu uktad hydrauliczny w postaci
meandra lub harfy. Informujemy, iz uktad hydrauliczny w postaci harfy dzieli sie na :
harfe pojedyncza i harfe podwoéjna. Prosimy zatem o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
dopuszcza uklad hydrauliczny w postaci podwdjnej harfy kazdorazowo z dwoma
droznymi kr6écami, ktéry jest lepszy pod wzgledem réwnomiernos$ci przeptywéw od
harfy pojedynczej a tozsamy z meandrem.

4. Zamawiajgcy wymaga aby 1aczy¢ kolektory za pomocy przewodéw kompensujgcych
naprezenia termiczne. Prosimy o rezygnacje z tego wymogu, gdyz aktualnie wszyscy
producenci stosujg state dwuzlaczki bez kompensatoréw. Zwracamy uwage,
iz kompensatory to kolejne potgczenia, ktére mogg przyczyni¢ sie do wycieku glikolu.
Prosimy zatem o rezygnacje z w/w wymogu.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Ad. 1. Zamawiajacy stwierdza, iz do oceny wymaganej sprawno$ci na poziomie 82%
waznym dokumentem jest aneks certyfikatu Solar Keymark, ktory jest integralng czescig
certyfikatu.

Ad. 2. Zamawiajgcy dopuszcza parametry techniczne zgodnie z dokumentacjg SIWZ.
Ad. 3. Zamawiajacy dopuszcza uktad podwdjnej harfy z dwoma droznymi kr6¢cami.
Ad. 4. Zamawiajacy wymaga potaczenia kolektoréow zgodnie z dokumentacjg SIWZ.

Pytanie z dnia 15 lutego br-.:

1. Czy w przypadku, gdy montaz paneli na konstrukcjach wsporczych mocowanych inwazyjnie
(za pomoca Srub do powierzchni dachu) na dachach ptaskich nie bedzie mozliwy -
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie konstrukcji w formie balastowej?
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2. Po czyjej stronie lezy ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachu dla montazu instalacji
fotowoltaicznej - Wykonawcy czy Beneficjenta?

3. Po czyjej stronie lezy wykonanie uziemienia instalacji elektrycznej w budynkach oraz
ewentualnego przeprojektowania i przebudowy rozdzielnic gtéwnych w budynkach?

4. Czy Zamawiajgcy wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w kazdej
lokalizacji czy wylacznie tam, gdzie istnieje tgcze internetowe? W przypadkuy,
gdy Beneficjent nie posiada facza internetowego po czyjej stronie lezy zapewnienie dostepu
do sieci?

5. W udostepnionym przez Zamawiajgcego formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik
nr3do SIWZ w zakresie czes$ci 2 zamoéwienia tj. ,Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lukéw,, podajgctgczng cene
oferty Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ kolejno cene brutto, netto i podatek VAT 8%,
podczas gdy w dokumentacji technicznej zamawiajgcy przewiduje montaz paneli
fotowoltaicznych na innym budynku - istnieje wiec mozliwo$¢, iz stawka podatku VAT
ulegnie zmianie na 23%. Wnosimy o zmiane formularza oferty tak by wykonawca mégt
wpisac obie stawki podatku.

6. W przypadku instalacji PV montowanych na innym budynku, po czyjej stronie lezy
demontaz i1 odtworzenie utwardzonych Sciezek (np. betonowych) oraz chodnikéw
wykonanych z kostki, jezeli konieczne bedzie przeprowadzenie tamtedy tras kablowych?

7. Prosimy o sprecyzowanie, po czyjej stronie lezy uzupelnienie ubytkéw $cian, stropéw itp.
po przejsciach tras kablowych - wykonawcy czy beneficjenta?

8. Czy wymagana jest opinia kominiarska w przypadku prowadzenia przewodéw przez wolny
kanat technologiczny - np. kanat wentylacyjny? Jezeli tak, to po czyjej stronie lezy uzyskanie
takiej opinii - wykonawcy czy beneficjenta?

9. Co w przypadku, gdy istniejaca juz instalacja odgromowa bedzie kolidowa¢ z montazem
modutow fotowoltaicznych? Po czyjej wéwczas stronie lezy ewentualna przebudowa
instalacji odgromowej? Prosimy o podanie liczby budynkéw posiadajgcych instalacje
odgromowa oraz wskazanie gdzie wymagana jest jej przebudowa.

10.Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza falowniki o maksymalnej mocy
wejSciowej wynoszacej 2500-2600W. Nie widzimy podstaw do stosowania falownikéw
o mocy wigkszej niz zainstalowana moc instalacji. W szeroko$ci geograficznej Polski moduty
PV pracuja z petng mocg przez okres od kwietnia do sierpnia co oznacza, ze w pozostatym
okresie jest ona znacznie nizsza dlatego sprawno$¢ falownika réwniez bedzie obnizona.
Trzeba wzig¢ réwniez pod uwage fakt, iz moduty fotowoltaiczne degradujg sie w czasie (ich
moc po 10 latach bedzie o 10% mniejsza).

11.Prosimy o obnizenie minimalnego napiecia wej$ciowego falownika do 100-420V

12.Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza falowniki o wymiarach gabarytowych
mniejszych niz wymagane w dokumentacji projektowe;j.

13.Prosimy o dopuszczenie falownikow o maksymalnym pradzie wyjSciowym o zakresie
miedzy 11,5 a 13A.

14.Kto bedzie ponosit koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania
okresu gwarancji? W szczegdlnosci w przypadku wystgpienia awarii z winy uzytkownika
(nieprzestrzegania warunkéw eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziatania sity wyzsze;j
np. przepiecia instalacji.
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15.Zwracamy sie¢ z pro$bg o rezygnacje z wymagania zastosowania przewoddéw solarnych
o przekroju 6mm2 dla potgczenn pomiedzy modutami a falownikiem. W przypadku
systemow PV o matej mocy, montowanych w gospodarstwach domowych, gdzie odlegto$é
miedzy modutami a falownikiem zwykle nie przekracza kilkunastu metréw, uzycie
przewodu o przekroju wiekszym niz 4mm?2 jest nieuzasadnione.

16.Po czyjej stronie jest ewentualne pokrycie kosztow wykonania inwentaryzacji
geotechnicznej w przypadku prowadzenia prac ziemnych (wykonanie tras kablowych) -
Wykonawcy czy Beneficjenta?

17.Zgodnie z dokumentacjg techniczng Zamawiajacy wymaga, aby rozdzielnice RAC zawieraty
stopient ochrony obudowy IP65. Nie widzimy podstaw by rozdzielnica znajdujaca sie
wewnatrz budynku posiadata stopient ochrony wyzszy niz IP 40, gdyz zapewnia on ochrone
przed ciatami stalymi o $rednicy 1 mm i kroplami wody padajgcymi ze wszystkich
kierunkéw. Prosimy wiec o zmniejszenie wymogu stosowania obudowy rozdzielnicy RAC
do stopnia ochrony IP 40.

18.Zamawiajgcy w dokumentacji projektowej zawart zapis dotyczacy parametréw rozdzielnic
RDC i RAC: ,W skrzynkach zostang zainstalowane ochronniki przepieciowe, bezpieczniki
(topikowe) oraz wylaczniki nadprgdowe, gniazda MC-4" - zastosowanie jednocze$nie
bezpiecznikoéw topikowych oraz wytgcznikéw nadpradowych jest bezpodstawne i zwieksza
niepotrzebnie koszty inwestycji. Wnosimy o zrezygnowanie z wykorzystania
bezpiecznikéw topikowych na rzecz wytacznikéw nadpragdowych.

19.Zamawiajacy w dokumentacji projektowej wymaga wytacznie stosowania rozdzielnicy RDC
posiadajgcej atest i deklaracje zgodno$ci na kompletny wyréb - wnosimy o zniesienie tego
zapisu, poniewaz jest on jawnym ograniczeniem konkurencji i wskazuje na okreslonego
producenta - firme ABB.

20.Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowang mozliwo$é monitorowania
i gromadzenia informacji dotyczacych pracy instalacji wymagang przez Zamawiajgcego
konieczne jest zastosowanie dodatkowego modutu LAN opartego o technologie TIK?

21.Prosimy o zmian¢ wymaganego przewodu po stronie AC z YDY na kabel YKY gdyz jest
on znacznie bardziej wytrzymaly na niesprzyjajace warunki atmosferyczne oraz wilgoé.
Wnosimy takze o zmiane przekroju znamionowego zyt z 3x10 mm2 na 3x6mm?2.

22. W dokumentacji projektowej Zamawiajgcy dodatkowo wymaga zainstalowania
w rozdzielni AC licznika energii brutto zliczajacego wyprodukowang energie ze zrédta OZE,
wnosimy o usunigcie tego zapisu gdyz te informacje bedzie gromadzil falownik lub
dotaczony do niego modut oparty o technologie TIK.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Ad.1 Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania konstrukcji balastowe;j.
Ad. 2 Po stronie beneficjenta ostatecznego - mieszkanca.
Ad. 3 Po stronie beneficjenta ostatecznego - mieszkanca.
Ad. 4 Zamawiajagcy wymaga zapewnienia systemu monitoringu w kazdej lokalizacji
z zaznaczeniem, ze 1acze internetowe jest po stronie uzytkownika.
Ad. 5 Zamawiajacy przewiduje montaz instalacji tylko na budynkach mieszkalnych.
Wszystkie wiec instalacje beda z VAT 8%.
Ad. 6 Zamawiajacy nie przewiduje montazu instalacji na innych budynkach.
Ad. 7 Po stronie Wykonawcy.
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Ad.8 Wymagana - po stronie mieszkanca.

Ad.9 Przebudowa instalacji odgromowej po stronie mieszkafica. Dokumentacja jest
dostepna w formie zatacznikéw do SIWZ. Podane adresy mozna zweryfikowa¢ poprzez
ogolnodostepne portale wykorzystujace zdjecia satelitarne.

Ad.10 Zgodnie z dokumentacja.

Ad.11 Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie falownika o w/w napieciu wejsciowym.
Ad.12 Zamawiajgcy potwierdza, ze dopuszcza falowniki o wymiarach gabarytowych
mniejszych niz wymagane w dokumentacji projektowe;j.

Ad.13 Zgodnie z dokumentacja.

Ad.14 Zgodnie z § 15 umowy w przypadku podejrzeni dotyczacych nieprawidtowego
dziatania instalacji lub podejrzen dotyczgcych wystgpienia lub uwidocznienia wad
instalacji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia awarii w ramach udzielonej
gwarancji lub rekojmi. Wykonawca zobowiagzuje sie do rozpoczecia wykonywania
czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 w przeciggu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu
otrzymania wezwania od Zamawiajacego. Po przyjezdzie upowaznionych pracownikéw
nalezy wykona¢ czynno$ci sprawdzajace w celu oceny powodéw i skutkéw awarii. Po
wykonaniu czynno$ci sprawdzajgcych nalezy przedstawié¢ pisemne zestawienie
ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
wia$cicielem sposéb ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady sa objete rekojmig lub gwarancja
Wykonawca usuwa je niezwtocznie bez dodatkowych optat.

Powyzsze oznacza, ze jezeli awaria podlega gwarancji, zostanie usunieta bezptatnie. Jezeli
usuniecie awarii nie podlega gwarancji, wykonawca wystawi fakture za uzgodniony
Z Zzamawiajacym sposob usuniecia awarii.

Umowa nie przewiduje ptatnosci za samg czynno$¢ przyjazdu na miejsce awarii. Koszty
te zostajg wliczone w cene ryczattowa. Zamawiajacy informuje, ze bedzie przyjmowat
zgtoszenia awarii od uzytkownikéw i wstepnie oceniat ich zasadno$¢, co zminimalizuje
ryzyko bezpodstawnych wezwan do usuniecia awarii. Niemniej jednak wykonawca
powinien w ryzyku ryczattowym uwzglednic¢ koszty dojazdu. .

Ad.15 Zgodnie z dokumentacja.

Ad.16 Po stronie Wykonawcy.

Ad.17 Zamawiajacy podtrzymuje stopien ochrony obudowy IP65.

Ad.18 Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

Ad.19 Zamawiajgcy podtrzymuje zapis z zachowaniem réwnowazno$ci. Zamawiajacy ma
Swiadomos¢, iz wystepuje wiecej niz jeden producent w/w produktéw

Ad.20 Tak.

Ad.21 Zgodnie z dokumentacja.

Ad.22 W przypadku gromadzenia w/w informacji przez falownik zamawiajgcy rezygnuje
z zapisu, z zastrzezeniem, Ze falownik musi by¢ wyposazony w wyswietlacz, z ktérego
bedzie mozna dokona¢ odczytu wyprodukowanej energii brutto.

Pytania z dnia 15 lutego br.:
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1.

Zamawiajacy w dokumentacji projektowej wymaga zastosowania zasobnikéw o
réznych powierzchniach grzewczych wezownic. Zwracamy uwage, iz rdzne
pojemnosci zasobnikéw posiadaja rézne powierzchnie wezownic. Zwracamy sie o
dopuszczenie zasobnikéw solarnych posiadajgcych ponizsze powierzchnie wezownic:
2001 - powierzchnia dolnej wezownicy: 0,9 m2, powierzchnia gérnej wezownicy: 0,6
m2,

3001 - powierzchnia dolnej wezownicy: 1,2 m2, powierzchnia gérnej wezownicy: 0,9
m2,

4001 - powierzchnia dolnej wezownicy: 1,5 m2, powierzchnia goérnej wezownicy:
1,0m2.

Zamawiajagcy w dokumentacji projektowej wymaga zastosowania regulatora
zintegrowanego z grupa pompowa. Prosimy o dopuszczenie takze regulatora
niezintegrowanego z grupa pompowa.

Zamawiajacy w dokumentacji projektowej wymaga zastosowania alarmu o spadku
ci$nienia. Prosimy o rezygnacje z w/w wymogu, gdyz wymég ten spetnia tylko jeden
producent sterownikéw.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ad.1 Zamawiajgcy dopuszcza w/w wezownice pod warunkiem zachowania innych
parametréw opisanych w SIWZ.

Ad. 2. Zamawiajacy dopuszcza regulator, ktéry nie jest zintegrowany z grupa pompowa pod
warunkiem zachowania innych parametréw opisanych w SIWZ.

Ad. 3. Zamawiajacy podtrzymuje zapis o alarmie przeciw spadkowi ci$nienia z za, Ze alarm
nie musi by¢ generowany poprzez sterownik solarny.

Pytania z dnia 15 lutego br-.:

1.

2.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy wymaga wykonania systemu TIK, ktory
w rozliczeniu bedzie objety fakturg z podatkiem VAT.

Prosimy o dopuszczenie modutéw fotowoltaicznych o napieciu dla punktu
maksymalnej pracy do 32,2 V.

Prosimy o dopuszczenie falownika o zakresie napiecia 100-580V, jest to szerszy zakres
napiecia niz podany w projekcie dlatego prosimy o jego uznanie.

Prosimy o zrezygnowanie z minimalnych wymiaréw inwertera, mniejszy rozmiar
inwertera nie ma negatywnego wplywu, pozwala natomiast na montaz w
dogodniejszym miejscu.

Prosimy o dopuszczenie falownika o min. maksymalnej warto$ci mocy wyjs$ciowej
2500 W, poniewaz planowana moc instalacji bedzie wynosi¢ 2,32 kW.

Prosimy o dopuszczenie kabla po stronie DC o przekroju 4 mm2. Takg $rednice
posiadajg kable zamontowane w panelach fotowoltaicznych.

Prosimy o potwierdzenie, Ze dostep do sieci internetowej na potrzeby monitoringu
instalacji fotowoltaicznej lezy po stronie uzytkownika instalacji?

Prosimy o potwierdzenie ze w razie konieczno$ci wykonania instalacji odgromowej
koszt wykonania lezy po stronie beneficjenta.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

Prosimy o potwierdzenie, ze dokonanie odpowiedniego zgloszenia instalacji do
lokalnego dystrybutora oraz przytaczenia do lokalnej sieci moze zosta¢ wykonane po
odbiorze koicowym instalacji.

Zamawiajgcy wskazat w formularzu koszty niekwalifikowane oferty. Prosimy
o potwierdzenie, ze w zakres kosztow niekwalifikowanych wchodzg dostawa i montaz
(podtaczenie) gornej wezownicy oraz dostawa i montaz grzatki. Obecny opis nie
wskazuje, aby te koszty byly ustugg, przez co w razie wystawiania faktury nie mogty
by by¢ przedstawione w postaci odwrotnego obcigzenia. Tym samym, z powyzszych
wzgledow prosimy réwniez o potaczenie pozycji 1a i 1b (i kolejnych numeréw 2,3) w
formularzu jako koszt dostawy i podiaczenia gérnej wezownicy w jedng pozycje
cenowa.

Prosimy o potwierdzenie, Ze okres rekojmi dla kazdej z czeSci zaméwienia to 5 lat.
Prosimy o informacje ilu obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych wymaga
Zamawiajacy od Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym.

Prosimy o potwierdzenie, ze instalacje bedg rozliczane na zasadach odwrotnego
obciazenia.

Prosimy o potwierdzenie, Ze po danym okresie instalacje oze objete projektem
przechodza na wlasno$¢ Beneficjentéw, poniewaz dokonali oni wczeéniej
odpowiednich ptatno$ci.

Prosimy o potwierdzenie, Ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek wystawienia
faktury za wykonane prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zapiséw dokumentacji (SIWZ, UMOWY)
niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Zamawiajacy zgadza sie z Wykonawca, ze
nie tymi przepisami powinni si¢ postugiwa¢, lecz aneksowaé zapisy, tak aby byty
zgodne z literg obowigzujacego prawa (nawet po zawarciu umowy bez wcze$niejszych
uwag).

Na jakim etapie Zamawiajagcy wymagat bedzie przedstawienia kart technicznych
1 certyfikatow gtéwnych urzadzen wchodzgcych w skiad systemu.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca wypetniajgc JEDZ moze wypetni¢ wylacznie
czgs¢ alfa odpowiedniego rozdziatu jako wstepne o$wiadczenie do oferty.

Aby w prozaiczny sposéb nie ogranicza¢ konkurencji prosimy o potwierdzenie ze
regulator solarny moze by¢ osobnym urzadzeniem obstugujgcym grupe pompowg
bedac tym samym osobno montowanym urzadzeniem.

Prosimy o uznanie réwnowazno$ci rurociggu solarnego z rurg przewodowg ze stali
nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubo$ci min. 13 mm oraz parametrem lambda
0,031 W/(mK) w temp 0°C zgodnej z normg PN-EN 12667:2002

Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze koszy wykonania gniazda elektrycznego 3 polowego
oraz doprowadzenie do niego instalacji elektrycznej wraz z instalacjg uziemiajgcg oraz
wyréwnawczg w kottowni sg to Kkoszty kwalifikowane i lezg one po stronie
Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy nie wymaga oznakowania instalacji.
Prosimy o potwierdzenie, Ze ewentualny zakup i montaz grzatki elektrycznej lezy
po stronie Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, Ze zakup i montaz reduktora ci$nienia nie lezy po stronie
Wykonawcy
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25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Prosimy o potwierdzenie, Ze podtaczenie gérnej wezownicy z wymaganym osprzetem,
rurami, izolacjg i czujnikami lezy po stronie Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie ze opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu
rur solarnych przez wolny kanal wentylacyjny a uzyskanie takiej opinii jest w gestii
Wykonawcy?

Prosimy o potwierdzenie ze zamawiajgcy dopuszcza pompy solarne dwudrogowe.
Pragniemy zauwazy¢, ze Zamawiajagcy niesprawiedliwie i sztucznie blokuje
konkurencyjno$¢ dopuszczajac do postepowania jedynie przecietny jak na obecng
technologi¢ kolektor firmy Hewalex, w zwigzku z powyzszym aby rozszerzy¢
mozliwo$¢ startowania innym Wykonawcom, prosimy o potwierdzenie, ze do
przetargu zostang dopuszczone takze kolektory o sprawnosci nie mniejszej niz 80,5%,
jezeli moc kolektora bedzie réwna lub wieksza zatozeniom do sktadanego wniosku
czyli 1550W przy dT=30K przy nastonecznieniu G=1000W/m2.

Prosimy o wykreSlenie podigczenia kolektoréw za pomocg 2 przewoddéw
kompensujacych naprezenia jezeli mamy baterie 3 kolektoréw wdéwczas nie jest
mozliwe zastosowanie tylko 2 przewod6w - zapis ten jest niespdjny oraz sztucznie
ograniczajacy konkurencje dopuszczajac jedynie firme Hewalex.

Prosimy o potwierdzenie, Ze montaz zaworu antyskazeniowego lezy po stronie
Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze je$li wyniknie konieczno$¢ montazu instalacji na gruncie
po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie poditoza i postumentu pod montaz
kolektoréw. Prosimy o potwierdzenie, ze wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaz
instalacji lezy po stronie Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamie¢ nie ma
obowigzku montowania dodatkowej kastry pamieci SD lub micro SD.

Prosimy o potwierdzenie, Ze demontaz istniejacego zbiornika cwu w instalacji solarnej
1 pompy ciepla lezy po stronie Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, Zze doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia
montazu podgrzewacza CWU lezy w gestii Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, Ze dostawa modeméw komunikacyjnych w sterownikach
solarnych oraz ich podtaczenie na kazdej instalacji do Internetu w celu monitoringu
narastania energii koniecznej do corocznego raportowania zgodnie z wytycznymi
Urzedu Marszatkowskiego lezy w gestii Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy nie zamierza zlecania montazy na
budynkach gospodarczych. Jesli tak, prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca uzywa
w tym przypadku mieszanej stawki VAT (8% oraz 23%).

Wnosimy o ponowng analize zapiséw dotyczacych wymagan postawionych wobec
parametrow kolektora stonecznego. Zamawiajacy w dokumentacji po przez
przedstawione parametry, wskazuje na konieczno$¢ ztozenia oferty na kolektorach
typu KS produkowanych przez firme Hewalex sp. z 0.0. sp. k.. Takie razgce ograniczenie
konkurencji, poza oczywistym tamaniem zasad PZP sprawi, ze cena jaka zaproponujg
potencjalni Oferenci bedzie uzalezniona tylko od jedynej oferty jaka bedzie sktadana
przez Producenta kolektoréw firme Hewalex sp. z 0.0. sp. k., co bezpos$rednio przetozy
sie na duzo wyzsze koszty jakie bedg zmuszeni ponie$¢ Beneficjenci projektu. Ponadto
nalezy nadmieni¢, Ze parametry ktére zostaty opisane wcale nie ograniczajg urzadzen
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38.

gorszych tylko sztucznie blokujg lepsze i tafisze urzadzenia. W dokumentacji
technicznej w opisie kolektora znajdujemy informacje, iz konstrukcja absorbera
zabezpieczajaca no$nik ciepta przed jego niszczgcym przegrzaniem w wyniku awarii,
w tym przy braku zasilania elektrycznego, niezaleznie od chwili wystgpienia i czasu
trwania powinna by¢ wykonana w ukfadzie harfowym lub ukladzie meandrowy.
Projektant Pan Damian Dobrowolski wobec tego zapisu sztucznie blokuje uklad
podwdjnej harfy bedacy zaraz po uktadzie meandrowym duzo lepszym rozwigzaniem
niz uktad harfy pojedynczej, ktéry to najczeSciej projektuje sie w uktadach
wielokolektorowych, aby zredukowaé¢ spadek przeptywu. Ponadto w opracowaniu
Instytutu Maszyn Przeptywowych Polskiej Akademii Nauk, w ktérym poréwnano
uktady hydrauliczne kolektoréw czytamy, ze gtéwng wadg uktadu harfy pojedynczej
jest jej miejscowe przegrzewanie sie i nieréwnomierny odbiér ciepta z absorbera, co
wyptywa na mozliwo$¢ miejscowego przegrzewu glikolu tym samym zapowietrzeniem
instalacji. W dtugoletniej eksploatacji moze to prowadzi¢ do spadku sprawnodci, a
takze do uszkodzenia absorbera na skutek jego okresowych miejscowych
przegrzan. Czytajac dalej opracowanie Pana Dr. hab. inz. Dariusz Karda$ prof. IMP PAN
dowiadujemy sie, ze z kolei harfa podwéjna z uwagi na za$lepienie w gérnej cze$¢ rury
zbiorczej prowadzi do wymuszonego przeplywu cieczy przez rurki absorbera, a tym
samym bardziej rownomiernego przeptywu czynnika roboczego i odbidr ciepta ze
wszystkich jego cze$ci. Ponadto rozwigzanie harfy podwojnej posiada dodatkowo tylko
dwa Kkrécce, co upraszcza konstrukcje i zmniejsza straty ciepta. W zwigzku z
powyzszym, pragniemy wroci¢ uwage Zamawiajgcego, ze aby zwiekszy¢
konkurencyjno$¢ prowadzonego postepowania przetargowego oraz nie naraza¢ sie na
mozliwo$¢ poméwienia o generowanie szkody dla interesu publicznego, prosimy o
dopuszczenie do postepowania kolektora z wewnetrznym uktadem hydraulicznym
jakim jest harfa podwéjna z dwoma kréécami przytaczeniowymi, co jak wynika z wyzej
przytoczonego opracowania jest rozwigzaniem posrednim miedzy meandrem
a zwyczajng harfg pojedyncza.

Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostaly dopuszczone kolektory
posiadajgce aluminiowy absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo
potaczenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, ktérej efektem
jest korozja wzerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego materiatu
zmniejsza ryzyko wystepowania nadmiernych naprezen (jednakowa rozszerzalno$é
cieplna), korozji galwanicznej - jak dla dwo6ch roéznych materiatéw (kolektoréw
stonecznych jakie zostaly ujete w dokumentacji przetargowej). Biorgc pod uwage
wybor/projektowanie kolektora stonecznego w pierwszej kolejnosci jako jeden z
gtéwnych czynnikéw decydujacych o sprawnosci kolektora stonecznego winien by¢
rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko o sprawnosci ale rowniez odpowiada
za zachowanie niezmiennych parametréw w catym okresie eksploatacji kolektora.
Trwato$¢, wysoka sprawno$¢ kolektora stonecznego, a takze dugi okres uzytkowania
ptaskich kolektoréw zapewni¢ moga jedynie kolektory, codo ktérych uzyto
jednorodnych materiatéw. W zwigzku z powyzszym, z uwagi na dobro przysztych
uzytkownikéw prosze o potwierdzenie, ze do przetargu dopuszczone bedg tylko
kolektory, ktérych absorbery oraz uktady hydrauliczne sktadajg sie z jednakowych
materiatach tj. aluminium lub miedzi.
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39. Prosimy o potwierdzenie Ze w ostatnim roku Wykonawca podczas przegladu
serwisowego w kazdej instalacji wymieni glikol.

40. Jezeli zostanie uszkodzony sterownik solarny z powodu zlej instalacji elektrycznej
beneficjenta lub dojdzie do przegrzania i uszkodzenia elementéw instalacji solarnej
z winy braku odbioru wody kto ponosi koszty wymiany urzadzen?

41. Prosimy o potwierdzenie, Ze podpisanie protokotu koricowego moze odby¢ sie po
terminie koncowym zadania jesli Wykonawca bedzie gotowy do odbioru w terminie
realizacji.

42. Prosimy o weryfikacje zapiséw wzoru karty gwarancyjnej (Zatacznik Nr 3 do umowy).

Obecne zapisy karty wymagaja od Wykonawcy ztoZenia osobnej karty gwarancyjnej
dla kazdej z instalacji po przez wpisanie danych Beneficjenta (imie i nazwisko, adres,
nr dziatki). Chcemy zwréci¢ uwage, ze Wykonawca podpisuje umowe na realizacje z
Gming. To Zamawiajgcy (Gmina) jest strong umowy, dlatego tez karta gwarancyjna
powinna by¢ wypetniana dla Zamawiajacego, a nie stanowié wyrdznienie uczestnikéw
projektu, co w przypadku realizacji np. czeéci 1 zamdwienia, wigze sie z wypisaniem
kilkuset kart gwarancyjnych. Wydawaé¢ by sie moglo, ze projekt promujgcy
wykorzystanie odnawialnych zrédet energii powinien réwniez dbaé¢ inne formy
ochrony Srodowiska, w tym np. zbedne wykorzystanie papieru.
Przedstawienie jednej karty gwarancyjnej dla umowy w zaden spos6b nie ograniczy
mozliwosci korzystania z zapiséw gwarancyjnych Beneficjentom projektu.
Zatacznikiem do karty gwarancyjnej moze by¢ kompletna lista Beneficjentow,
u ktorych dokonano montazy instalacji. Prosimy Zamawiajgcego o przemyslenie
takiego rozwigzania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ad.1 Zamawiajgcy wymaga montazu modutéw, ktére w przyszto$ci majg by¢ podtgczone
z systemem TIK, ktéry bedzie realizowany odrebnym zamowieniem.

Ad.2 Zamawiajagcy wymaga, aby parametry modutéw fotowoltaicznych byly zgodne
z dokumentacja.

Ad.3 Zamawiajgcy wymaga, aby parametry falownika byty zgodne z dokumentacja.

Ad.4 Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie falownika o mniejszych wymiarach.

Ad.5 Zamawiajgcy wymaga, aby parametry falownika byly zgodne z dokumentacja.

Ad.6 Zamawiajgcy wymaga, aby przekroje kabli po stronie DC byty zgodne z dokumentacja.
Ad.7 Zamawiajacy potwierdza, Ze dostep do sieci internetowej na potrzeby monitoringu
instalacji fotowoltaicznej lezy po stronie uzytkownika instalacji.

Ad.8 Zamawiajacy nie potwierdza w/w warunku. W razie konieczno$ci wykonania
instalacji odgromowej koszt wykonania instalacji lezy po stronie wtasciciela
nieruchomosci.

Ad.9 Zamawiajacy nie potwierdza w/w warunku. Zamawiajgcy wymaga, aby zgtoszenie
instalacji zostato wykonane przed odbiorem.

Ad.10 Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres zaméwienia wchodzg koszty dodatkowej
wezownicy, jej podigczenia oraz dostawa i montaz grzatki. S one elementem przedmiotu
zamoOwienia, a ich wycena w formularzu ofertowym stuzy jedynie ustaleniu poziomu
kosztow niekwalifikolwanych w celu rozliczenia kosztow wspdétfinansowania z budzetu
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UE. Wykonawca, z ktérym zostanie podpisana umowa moze na fakturze wykaza¢ dostawe

i podtaczenie dodatkowej wezownicy tgcznie w jednej pozycji.

Ad.11 Zamawiajgcy potwierdza.

Ad.12 Zgodnie z § 15a ust. 2 umowy.

Ad.13 W postepowaniu przewidziano zasade klasycznego rozliczenia podatku VAT ze

wzgledu na rozbiezno$ci w stanowiskach organéw podatkowych i sgdow

administracyjnych. Jezeli w trakcie obowigzywania umowy zamawiajgcy otrzyma

indywidualng interpretacje podatkowa wskazujacg na wystepowanie procedury tzw.

odwrdéconego VAT dokona zmiany umowy z wykonawca.

Ad.14 Zamawiajacy po okresie trwatoSci projektu przekaze instalacje na wiasnosé

Beneficjentéw odrebng umowa.

Ad.15 Zasady wystawiania faktur wskazane sg w § 10 wzoru umowy.

Ad.16 Pytanie jest niezrozumiate. Zapisy dokumentacji SIWZ i umowy sg zgodne z

przepisami i wigzg wykonawce. Jezeli wykonawca subiektywnie uwaza je za niezgodne z

przepisami przystuguje mu prawo wnioskowania o ich zmiane lub wniesienia odwotania

do Krajowej Izby Odwotawczej.

Ad.17 Dokumenty wymagane w rozdziale 8.7.3 SIWZ s3 wymagane w postepowaniu

na zasadach okre$lonych w SIWZ i w art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pozostate dokumenty ktére powinien posiada¢ wykonawca wskazane w opisie przedmiotu

zamoOwienia (zatacznik nr 1) wymagane bedg podczas realizacji zamo6wienia na etapie

sktadania wnioskéw materiatlowych.

Ad.18 Zamawiajgcy potwierdza.

Ad.19 Zamawiajgcy potwierdza, Ze regulator solarny moze by¢ osobnym urzgdzeniem

obstugujgcym grupe pompowa bedac tym samym osobno montowanym urzadzeniem.

Ad.20 Zamawiajagcy wymaga minimalnych parametréw opisanych w dokumentacji
techniczne;j.

Ad.21 Zamawiajacy potwierdza, zZe koszy wykonania gniazda elektrycznego 3 polowego

oraz doprowadzenie do niego instalacji elektrycznej wraz z instalacjg uziemiajaca oraz

wyréwnawczg w kottowni sg to koszty kwalifikowane i leza one po stronie Wykonawcy.

Ad.22 Zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Ad.23 Zamawiajgcy potwierdza.

Ad.24 Zamawiajgcy potwierdza.

Ad.25 Zamawiajacy potwierdza.

Ad.26 Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie opinii jest w gestii mieszkanca.

Ad.27 Zamawiajacy dopuszcza pompy solarne dwudrogowe.

Ad.28 Zamawiajgcy dopuszcza kolektory stoneczne o sprawno$ci réwnej lub wyzszej niz

opisane w postepowaniu. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze posiada wiedze, iz na

rynku dostepny jest wiecej niz jeden kolektoréw takiej sprawno$ci.

Ad.29 Zamawiajacy dopuszcza podiaczenia kolektoréw w sposéb inny niz za pomoca

2 przewoddw kompensujacych naprezenia.

Ad.30 Zamawiajacy potwierdza, ze montaz zaworu antyskazeniowego lezy po stronie

Wykonawcy.

Ad.31 Zamawiajgcy informuje, ze wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaz instalacji lezy

po stronie wta$ciciela nieruchomosci.

Ad.32 Zamawiajacy potwierdza.
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Ad.33 Zamawiajgcy potwierdza.

Ad.34 Zamawiajacy potwierdza.

Ad.35 Zamawiajgcy potwierdza.

Ad.36 Zamawiajgcy przewiduje montaz instalacji tylko na budynkach mieszkalnych.

Zamawiajgcy nie przewiduje montazu instalacji na innych budynkach.

Ad.37 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kolektoréw z uktadem harfy podwoéjnej

z zachowaniem innych parametréw opisanych w dokumentacji.

Ad.38 Zamawiajacy dopuszcza kolektory, ktérych absorbery sktadaja sie z jednakowych jak

i mieszanych materiatéw, tj. miedzi i aluminium.

Ad.39 Zamawiajacy nie wymaga wymiany glikolu podczas przeglgdu serwisowego

Ad.40 Zakres odpowiedzialno$ci stron okre$la wzdr karty gwarancyjnej zatgczony do
umowy.

Ad.41 Zamawiajacy potwierdza, Ze data wykonania wskazana w umowie to data w ktérej

wykonawca powinien dokonaé¢ zgtoszenia do odbioru wykonanego przedmiotu

zamoOwienia, za$ odbiér moze odby¢ sie po wyznaczonym terminie realizacji zaméwienia.

Ad.42 Zamawiajacy nie dokonuje zmian zapis6w dotyczgcych gwarancji.

Pytanie z dnia 15 lutego br-.:
Prosimy o zniesienie wymogu przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej przy
wykonaniu robét kablowych w gruncie lub wskazanie przepisu ktéry naktada taki wymog.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie inwentaryzacji geotechnicznej przy wykonywaniu
robo6t kablowych w gruncie.

Pytania z dnia 18 lutego br.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie modutéw o wyzszym pradzie i napieciu w punkcie
pracy. Zwracamy uwage na fakt, ze takie moduty nie bedg gorsze, a jedynie bedg sie
charakteryzowaty wyzsza mocg wymaganej.

Prosimy o dopuszczenie inwerteréw o parametrach wymienionych ponizej. Zwracamy
uwage na wyzszg sprawno$¢ proponowanych inwerteréw niz wymagana w projekcie,
co bedzie skutkowato lepszymi uzyskami z instalacji.
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Zabezpieczenie przed zwarciem TAK
Zabezpieczenie nadpradowe wyjscia TAK
Zabezpieczenie przepigeiowe wyjscia TAK
. Monitorowanie rezystencji izolacji TAK
Maksymalna moc _\\'ej S(?Ia i 3kW Wykrywanie pradu resztkowego TAK
Maksymalne napiecie wejscia 550V Ochrona przed przepieciami TAK
Napigcie startowe 60V Monitorowanie sieci TAK
Zasieg napiec MPPT 50-450 V Ochrona antywyspowa TAK
Maksymalny prad wejscia 11+11A Ochrona termiczna TAK
Liczba Iv!PPT / maksymalqa liczba 21 Zintegrowany wylacznik DC opcje
stringdw w urzadzeniu Dane ogolne
Wejscie (DC) Wymiary 310W * 543H * 160D (mm)
Nominalna moc wy]scia 25kW Waga 115kg
Maksymalna moc chwilowa 28kW Typ Beztransformatorowy
Napigcie nominalne 230V Zuzycie wlasne <1 W(aoc)
Zakres napiecia 160-285 V Temperatura dziatania -25°C ~60°C
Czestotliwosé 50/60 Hz - Stopien oclramy P65
Liczba faz 1 Emisja gzmtypowa) . ;30 dBA y
3 amwekeyine - naturalne
Makstalny prad 1334 Maksymalna wysokos¢ pracy 4000m
Wspolczynnik mocy 0.8..1..0.8 Zywotnosé 220 Iat
THD <1,5% ENS50438, G83/2, G59/3,
Iniekcja pradu DC <20 mA Standardy sieciowe AS4777.2:2015, VDE0126-1-1,
Zasieg czestotliwosci 47-52Hz or 57-62 Hz (regulowane) Wilgotnosé otoczenia IECG”%:’le N4105
Wyjscie (AC) Dane ogélne
Sprawnosé Spelnione normy TEC62109-1/-2, NB/T 32004.
Sprawnos¢ maksymalna 97.80% . EN61000-6-1. EN61°°°'_6‘3
.. Polaczenie DC MC—4 kompatybiloy
Sprawnos¢ Euro 97,10% .
Polaczenie AC wivczka kdasy IP67
Sprawnos¢ MPPT >99.5% Wyswietlacz LCD, 2x20Z
Ochrona Komunikacja RS 485. WiF/GPRS (opcja)
Odwrotna polaryzacja DC TAK Gwarancja 10 lat

Odpowiedz Zamawiajacego:
Ad.1 Zgodnie z dokumentacja.
Ad.2 Zamawiajgcy nie dopuszcza falownika o wskazanych parametrach.

Pytania z dnia 18 lutego br.:

1. Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazat, ze po stronie Wykonawcy jest
wykonanie instalacji odgromowej. Czy uziemienie instalacji wystarczy? Przepisy Prawa
budowlanego nie przewiduja obowiazku wykonania instalacji odgromowej w przypadku
doméw jednorodzinnych, a instalacja fotowoltaiczna nie zawsze zwigksza zagrozenie
pozarowe, natomiast koszt wykonania instalacji piorunochronnej znacznie podraza catg
inwestycje, zabezpieczenia powinny by¢ adekwatne do wynikéw oceny ryzyka dokonanej
przez projektanta.

2. Czy zamawiajacy dopusci napiecie obwodu otwartego 39 V? Obnizenie parametru nie
wplynie na moc instalacji. Duza liczba modutéw na stringu pozwoli na szybkie
uruchomienie falownika.

3. Czy zamawiajgcy dopusci nastepujace wymiary i wage falownika 346x346x132 mm i 6,8
kg?

4. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowania klasycznej magnezowej anody ochronne;j?

5. Zwracam sie¢ z pro$bg o dopuszczenie powierzchni gérnej wezownicy 0,6 m? oraz
ciSnienia roboczego zasobnika 6 bar dla zbiornika o pojemnosci 200 litréw.

6. Zwracam si¢ z prosbg o dopuszczenie powierzchni gérnej wezownicy 0,6 m?2 oraz
ciSnienia roboczego zasobnika 6 bar dla zbiornika o pojemnosci 200 litréw.
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7. Czy Zamawiajgcy dopusci warto$¢ wspotczynnika strat ciepta az 0,030 W/(m2K2) ?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Ad.1 Do wykonania instalacji odgromowej zobowigzany jest wtasciciel nieruchomoéci, jesli
w danym przypadku wymagaja tego przepisy. W pozostatych przypadkach wystarczy
instalacja uziemiajgca.

Ad.2 Zamawiajgcy dopuszcza napiecie obwodu otwartego zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Ad.3 Zamawiajgcy dopuszcza falowniki o w/w wskazanych wymiarach i wadze.

Ad.4 Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania klasycznej magnezowej anody ochronne;j.
Ad.5 Dopuszcza sie powierzchnie gérnej wezownicy 0,6 m2 pod warunkiem zachowania
pozostatych parametréw.

Ad.6 Dopuszcza sie powierzchnie gérnej wezownicy 0,6 m? pod warunkiem zachowania
pozostatych parametréow.

Ad.7 Zamawiajacy dopuszcza warto$¢ wspéiczynnika strat ciepta zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Pytania z dnia 19 lutego br.:

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze system zarzadzania energig bedzie realizowany w osobnym
postepowaniu przetargowym.

2. W zwiagzku z niejasnoSciami prosimy o okre$lenie ile instalacji kolektoréw stonecznych
nalezy wyposazy¢ w modem internetowy LAN.

3. Prosimy o potwierdzenie, zZe zapewnienie t3cza internetowego na ewentualne potrzeby
wdrozenia inteligentnych systeméw zarzadzania energig lezy po stronie Uzytkownika
instalacji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ad.1 Zamawiajacy potwierdza.

Ad.2 W modemy internetowe LAN nalezy wyposazy¢ wszystkie instalacje.
Ad.3 Zamawiajacy potwierdza.

Pytania z dnia 25 lutego br.:

Zamawiajacy zgodnie z projektem budowlanym wymaga min. Napiecia wej$ciowego dla
inwertera 420-600 V. Podany zakres napie¢ znacznie przewyzsza napiecia dla tak matych
instalacji i jednocze$nie jest réwny wymaganemu max. Napieciu wej$ciowemu. W zwigzku
ztym prosimy o zmiane tych warto$ci w SIWZ oraz dopuszczenie inwerteréw o min.
Napieciu wejSciowym 165-550 V.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie falownika o w/w napieciu wej$ciowym.
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B. Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq sie integralng
cz¢scia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i beda wigzace przy skltadaniu
ofert.

C. W zwigzku z powyZszym Zamawiajacy: przediuza termin skladania ofert do dnia
12.03.2019 r., tym samym ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone
w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

‘ w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmiana jest: ]

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 08.03.2019 r. o godz. 10:00.

[ w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest: |

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 15.03.2019 r. o godz. 10:00.

‘ w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmiang jest: [

Otwarcie ofert nastgpi w dniu. 08.03.2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie Urzedu Gminy
tukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 tukéw (sala konferencyjna, pokdj nr 29).

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu. 15.03.2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie Urzedu Gminy
tukow, ul. Swiderska 12, 21-400 tukéw (sala konferencyjna, pokdj nr 29).

D. Powyzsza zmiana treSci SIWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia
o zaméOwieniu Nr 2019/S 024-052293 w sekcji IV.2.2 - Termin skladania
ofert lub wnioskbw o dopuszczenie do wudzialu oraz zmiany
postepowania o identyfikatorze: 4565969-5fb0-475e-9bf8-4dfdb4ba0dcf
opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov

Sprostowanie zmian zostato przekazane w dniu 27.02.2019 r. do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej.
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat réwniez zmieniony na miniPortalu.

E. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tresé Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia pozostaje bez zmian.

(podpis kidrownika zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)
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