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SPECYFIKACJA B.O
WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zamowienia
Lesny Zespot Rekreacyjno-Edukacyjny ,Amonit”.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigz jest opis ogoélnych warunkow
wykonywania i odbioru robét polegaych na budowie Lmego Zespotu Rekreacyjno-
Edukacyjnego ,Amonit” we wsi Klimki.

Lokalizacja: Klimki, gm. £ukdw, dziatki o numerach ewid.: 16355, 226.
Inwestor: Gmina tukow.

Dane lixeve: powierzchnia olgfa zakresem opracowania (A-B-C-
D-E-F-G-H-I-J-K-A) = 7.586,12°m
w tym:
powierzchnia podlegaga przeksztatceniu  —2.876,84 m
pevzchnia nie przeznaczona do zmiany
amach przedsivziccia inwestycyjnego — 4.709,28m

3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Moment rozpocgcia budowy nagpuje z chwiy podgcia prac przygotowawczych, na
ktore sktadaj sie:
a) Wytyczenie obiektéw w terenie
b) Zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie pladowy, monta obiektéw
tymczasowych, zasilenie placu budowy w engalgktryczn.
¢) Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojcie ,wykonanie niwelacji terenu” natg rozumi€ szereg czynrigi
technicznych zmierzagych do uzyskanie takiej konfiguracji miejsca prmzzonego pod
budow, jaka wynika z projektu budowy, a tak czynnéci pomiarowe majce na celu
0siggniecie zamierzonych parametrow wysékimwych terenu.

Wykonanie ww. prac me by zlokalizowane wycznie na terenie offym
opracowaniem.
Koszt wykonania prac towarzygz/ch i tymczasowych w petni ponosi Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy

- Inwestor przekse Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania plagdowy w
terminach i w sposob oldleny w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmioyotv
robot,

- wykonawca dla potrzeb budowyedrie korzystat z energii elektrycznej inwestora (z
zastosowaniem podlicznika), z uwagi na lokalizagjwestycji na skraju laséw
wykonawca nie &dzie stosowat wlkasnego agregatwdmtworczego (ochrona przed
hatasem).

- Teren inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. 1624y, nieaytki), 165 (drogi) oraz 226
(drogi) - wszystkie trzy dziatkisswtasnadcia Gminy tukéw. Gldwna dziatka inwestycji o nr
ewid. 163 jest niezabudowana icéziowo zadrzewiona. W obbie dziatki nr ewid. 165
znajduje sj cze$ciwo-utwardzona (dwoma pasami pityt betonowych) drogpewniajca dostp
do obszaréw rolnych i f@aych. W obgbie dziatki nr ewid. 226 znajdujeg¢sgminna droga
publiczna oraz linia sieci elektrycznej niskieggigaia eN. Dziatka po przeciwnej stronie drogi
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publicznej (dz. nr ewid. 127) jest zabudowana bltm wiejskiejswietlicy - wkasndgé Gminy
Lukow — skyd bedzie prowadzone zasilanie w energlektryczn.

Istniepcy teren inwestycji - jako znajdigy sk w strefie granicznej zlodowacenia
plejstoc@éskiego - charakteryzuje¢sznacznymi rénicami wysokeci siegajacymi od 166,26
m.n.p.m. (réw wzdha drogi gminnej od strony pétnocnej) do 172,80 mm.p(w pétnocnej
czgséci dziakki), co daje 6,54 m gicy wysokdaci.

W centralnej oraz potnocno-wschodnieg&d terenu znajduje siobnizenie powstate w
wyniku wieloletniej dziatalnéci ludzkiej. Czas powstania oliehia jest trudny do ustalenia.
Obnizenie charakteryzuje niskim i rownomiernym poziom&srenu (zblkonym do wartéci
najnizszej) oraz wysokimi skarpami w @zi centralnej. Na obszarze obenia znajdyj si¢
fragmenty pokryte miagd roslinnoscia zdominowan przez brzozy oraz olchy, fragmenty
pozbawione rélinnosci wyzszej (pokryte trawami) oraz fragmenty pozbawiorldejiolwiek
roslinnosci (oraz warstwy humusowej).

W zachodniej oraz potudniowej @i dziatki zachowany zostat naturalny poziom
terenu wznosgy sk stopniowo w kierunku potudniowym (zaczygajod drogi publicznej).
Teren ten w zwizku z istniegcymi dojazdami do skarp (wschodni i potudniowy dojpjest
tylko czgsciowo poranigty drzewami, wrdd ktorych dominug sosny.

Podziat na dwa obszary (obszar denia spowodowanego dziatakoty cziowieka
oraz obszar poza nim) znalazt odzwierciedlenie amigtycznym podziale dziatki na dwa tereny
1RZ (teren zadrzewig oraz 3ZL (teren lasow).

Planuje si wykorzystanie przestrzeni niezadrzewionych jakoejgtia lokalizacji
urzadzen rekreacyjnych, uegzen rekreacyjno-edukacyjnych, wdzer edukacyjnych oraz
eksponatow edukacyjnych.

W ramach ochrony skarpy jako ciekawostki turystgjzoraz miejsca widokowego
projektuje st urzdzenia umeliwiajace pokonanie rdicy wysokaci miedzy obydwoma
obszarami (schody, zdzalnia, wejcie linowe) bez kontaktu osoby przemieszgeej st z
powierzchn skarpy. Planuje sirébwniez wydzielenie gornej kragdzi skarpy.

5. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeéwmpletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot

Roboty budowlane dula prowadzone w oparciu o projekt budowlanyshego Zespotu
Rekreacyjno-edukacyjnego ,,Amonit” opracowany przegr inz. arch. Tomasza 8ko, mgr
inz. Tomasza Polkowskiego (projekty drogowe), mgr. ilonrada Wereszcagkiego (projekt
robot elektrycznych) i mgr in Radostawa Stezaka (projekty konstrukcyjne) z Zakiadu
Remontowo — Budowlanego CYKLOP Andrzej ¢Bo, kosztorysy inwestorskie, niniejsze
Specyfikacje Techniczne oraz ustalenia z Inwestorem

W zakresie szczegétowych rozwrzan urzadzen matej architektury Wykonawca
jest zobowhzany do wykonania projektow wykonawczych akceptowaych przez
Inwestora.

7. Zakres stosowania (ST)

7.1. ST dla odbioru i wykonania robo6t budowlanych oprsapa w oparciu o
obowigzujace normy, normatywy i wytyczne stanowi zbidér wymadgechnicznych
i organizacyjnych dotyezych procesu realizacji i kontroli jakd robot. Jest ona
podstaw, ktérej speilnienie warunkuje uzyskanie odpowiekniccech
eksploatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzgkdnia wymagania Inwestora (Zamavdiggégo) i maliwosci Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

str. 4



7.3. ST okréla role nadzoru oraz sposéb kontroli i odbioru poszczegdirelementow i
calej inwestyciji.

8. Zakres robot objetych ST
Zakres robét &dacych przedmiotem zamdwienia obejmuje zagospodariewalziatki o
numerze geodezyjnym 163 oraz@z dziatlek oznaczonych nr geodezyjnym 165 i 226.

W ramach kompleksu LENY ZESPOL REKREACYJNO-EDUKACYJNY
LAMONIT” planuje si¢ wykonanie obiektow budowlanych (obiekty matej dtektury)
zwigzanych zaréwno z funkgjrekreacyja jak i edukacyja gospodarki Iénej tj. uradzenia
rekreacyjne, urgdzenia rekreacyjno-edukacyjne, agizenia edukacyjne, eksponaty edukacyjne.
Ponadto projektuje si infrastruktug techniczg (urzzdzenia budowlane) niezbng do
prawidtowego funkcjonowania terenu obejguaj parking wraz z placem utwardzonym na
pojemniki z odpadami oraz na przéne toalety, utwardzeniagswietlenie terenu, ogrodzenia.
W ramach inwestycji planujec¢stakze wykonanie nowego zjazdu oraz przebuedstniejcej
drogi publicznej.

Zakres robot drogowych nie dotyczy niniejszej sfikacii.
8.1.  Specyfikacy Technicza objeto:
JNFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

- Przebudowa drogi publicznej, zjazd z drogi putiigj, utwardzony plac oraz parking dla
samochodow osobowych i rowerdwwg specyfikacji ,drogowej”.
- SR 1-stojak na rowery
- MD1- mostek drewniany
- kontenery na odpadki state
- toalety przenéne
- oswietlenie terenu wg specyfikacji ,instalacje elektryczne”.
- ogrodzenie terenu
- ogrodzenie terenu rekreacyjno-edukacyjnego
- ogrodzenie placu zabaw matych dzieci oraz steeliykacyjnej §wiat mrowek”.
- zabezpieczenie skarpy
- nasadzenia drzew
~MIKROSZLAK TURYSTYCZNY,

- ,witacz” (eksponat edukacyjny),

- ,Jorama gtéwna”, ,brama boczna”, ,furta na pladaw matych dzieci”,

- tablica informacyjna 1 (ugglzenie edukacyjne) — tablica informacyjna ,gtéwna”,
- tawki drewniane,

- s-kosze namieci,

STREFA EDUKACYJNA ,ZL ODOWACENIE PLEJSTOCKSKIE,

- tablica info. 2 (URADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjna ,LODOWIEC
PLEJSTOCKSKI” z plansa informacyjr.

- ,NARZUTOWISKO” (EKSPONAT EDUKACYJNY) - zgodnie zysunkiem SCHEMAT
,NARZUTOWISKO” - EKSPONAT EDUKACYJNY.

- tablica info. 3(URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjna
NARZUTOWISKQO” z plansz informacyjr.

- tablica info. 4 (URADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjna ,PRADOLIN
KRZNY” z plansz informacyjry.

- BALANSADA Bl (URZADZENIE REKREACYJNE) - okggte stupki drewniane
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- tablica info. 5 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjna ,MORENA
CZOLOWA” z plansz informacyjry.

»,MIEJSCE WIDOKOWE,,

- PODWOJNE LINARIUM Z MOSTKIEM L1 "MALY PUNKT WIDOKOWY"
(URZADZENIE REKREACYJNE),

- WEXCIE NR 1 - SCHODY DREWNIANE NA PALACH W1,

- WEXCIE NR 2 SIATKA DO WSPINACZKI W2 (URADZENIE REKREACYJNE),

- LINARIUM Z TUNELEM | SLIZGIEM L2 "PUNKT WIDOKOWY" (URZADZENIE
REKREACYJNE),

- ZJEZDZALNIA Z1 (URZADZENIE REKREACYJNE).

.PLAC ZABAW MALYCH DZIECI”
- PIASKOWNIA M1 (URZADZENIE REKREACYJNO-EDUKACYJNE),
- BUJAKI M2 (URZADZENIE REKREACYJNO-EDUKACYJNE),
- NASADZENIA DRZEW - trzy brzozy brodawkowate,

STREFA EDUKACYJNA SWIAT MROWEK,,

- SZYSZKI, ZOLEDZIE, GRZYBY (EKSPONATY EDUKACYJNE)- eksponaty w fimie
drewnianych rz#h,

- NASADZENIA TRAW - wysokie trawy,

- tablica info 12 (URADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjnaSWIAT MROWEK”
z plansz informacyjrs,

,DYDAKTYCZNA SCIEZKA ZDROWIA"

- PORECZE GIMNASTYCZNE P1 (URZADZENIE REKREACYJNE), konstrukcja
drewniana.

- PRZEPLOTNIA LINOWA P2 (URADZENIE REKREACYJNE) - Konstrukcja drewniana,

- DRABINKA POZIOMA P3 (URZADZENIE REKREACYJNE) - Konstrukcja drewniana,

- BELKA Z UCHWYTAMI P4 (URZADZENIE REKREACYJNE) - Konstrukcja drewniana,

- ZJAZD LINOWY ZL1 (URZADZENIE REKREACYJNE) - zjazd linowy o dtugoi ok. 20
m.

- POMOSTOWASCIEZKA ZDROWIA SZ1(URZADZENIE REKREACYJNO-

EDUKACYJNE),

- ROWNOWAZNIE STALE R1 - Konstrukcja drewniana,

- ROWNOWAZNIA SPREZYNOWA R2 - Konstrukcja drewniana,

- ROWNOWAZNIA WAGOWA R3 - Konstrukcja drewniana,

STREFA EDUKACYJNA ,KRA JURAJSKA,

- tablica info 6 (URADZENIE EDUKACYJNE) - tablica ,KRA JURAJSKA” z plarzg
informacyjr,

- tablica info 7 (URADZENIE EDUKACYJNE) - tablica ,AMONITY” z plansz
informacyjr,

- tablica info 8 (URADZENIE EDUKACYJNE) - tablica ,BELEMNITY” z plansg
informacyjr,

- tablica info 9 (URADZENIE EDUKACYJNE) - tablica ,MALZE, SLIMAKI | INNE...” z
plansa informacyjr,

- tablica info 10 (URADZENIE EDUKACYJNE) - tablica ,RYBY, ZOLWIE,
SKRZYPLOCZE, MEDUZY, KALAMARNICE” z plansa informacyjry,
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- tablica info 11(URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica ,ICHTIOZAURY” z plansg
informacyjr,

9. Podstawowe okrélenia

Uzyte w niniejszej ST ok&enia naley rozumi&€ nasépujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczrgkadiania i Odbioru Robét Budowlanych
- stanowi zbior opracowazawierajcych w szczegélriei zbiory wymaga, ktore g niezledne
do okrélenia standardu i jakoi wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonanibéto
budowlanych, wiéciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidicieo wykonania
poszczegodlnych robét - zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné
2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy ptoje&j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-uzytkowego.

Wspdlny Stownik Zamowie CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systeme
klasyfikacji produktow, ustug i robo6t budowlanychwsrzonym dla potrzeb zaméwie
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmicampwienia.

Grupy, klasy, kategorie robét — najerozumie jako grupy, klasy , kategorie robot ofliene w
Rozporadzniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w spraMepolnego Stownika Zamowie
(Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z fid zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdegj pozytywry ocere techniczg wyrobu i
stwierdzagcy jego przydatn, wydary przez jednostk uprawnion ujety w Rozporzdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaniadl9 grudnia 1994 r.

Certyfikat zgodnéci — dokument wykazgpy, ze wyréb, proces lub ustuga sgodne z
okreslona Polsky lub Europejsk Norma (obowgzujaca na terenie RP) lub Aprobat
Technicza.

Deklaracja zgodnwi - oswiadczenie producenta lub jego upowi@nego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wylacznodpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze sharmonizowan
specyfikacy techniczn.

Dokumentacija projektowa — ghca do opisu przedmiotu zamowienia skladazsbpracowania
projektowego oraz przedmiaru robét.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skladazsidokumentacji budowy z naniesionymi
Zmianani w opracowaniu projektowym, dokonanymi aktje wykonywania robét, a tak
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych wolkentow okréonych w umowie
(kontrakcie) na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Geodezyjne czynrici w budownictwie — polegajna:

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej @uaania geodezyjnego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych weteée i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznpunktéw osnowy geodezyjnej
przedsiewziecia oraz punktéw wysgkmwych (reperow roboczych),

- geodezyjnej obstudze budowy i maniaobiektow budowlanych,

- pomiarach przemieszazebiektow i jego podiza oraz odksztatee

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektowudowlanych, elementow
zagospodarowania dzialki oraz elementow ulggyajh zakryciu w toku prowadzonych robot
budowlanych.

Geotechniczne warunki posadownienia obiektow budowth - zespdt czynko
zmierzajcych do okrélenia przydatnéci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow

str. 7



geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanychevenie (metogl makroskopow) i
laboratorium.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego =zymier Kontraktu — osoba posiadef odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogcg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, dtémwestor powierza nadzor nad
procesem budowy przedmiotu zamdwienia. Reprezemnijeteresy Inwestora na budowie i
wykonuje bieacg kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach
czgsciowych robét zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajvymagania dotyee bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspotnego, jakie grsgetni@ roboty budowlane oraz zrealizowane
obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykongweykonugca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowdona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawaetigzanych z prowadzeniem
robot i realizacji umowy (kontraktu).

Materiaty budowlane — wszelkie materialy niedbe do realizacji robd6t oddiych
zamoOwieniem, zgodnie z DokumentacjProjektowy, Specyfikacjami Technicznymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przez iemg Kontraktu zgodnie z
kryteriami zgodnéci materialdéw okréonych w poszczegdlnych dziatach niniejszych ST.

Wyrob budowlany — w rozumieniu przepisow o wyrobashdowlanych jest to wyréb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaistaloia lub zastosowania z sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrgako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczetanowacym integralp catas¢
uzytkows.

Przedmiar robot — jest to ogét wszystkich czyui@wiazanych z ustaleniem rodzajow it
robot, ktére maj by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczeil@sci robot w
przedmiarze dokonujegsha podstawie dokumentacji projektowe;.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanydbkonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w pme&tdze robot, albo obliczenia
wartasci rob6t dodatkowych — nie objetych przedmiaremogfib dokonania obmiaru oraz
doktadndc nalery przyja¢ scisle wg wigiwego dla danego rodzaju robot KNR.

KNR — Katalogi Naktadoéw Rzeczowych -4 $0 zestawienia norm ifgiowych, podajce
specyfikacg i ilos¢ naktadow rzeczowych niegtinych do wykonania jednostki elementu lub
roboty. Wszystkie naktadyasnormami @rednionymi, opracowanymi dla zdych procesow
technologiczno-organizacyjnych i magharakter wielkéci maksymalnych. Oznacza tze nie
mozna ich zawyaé, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje wyceny z
zastosowaniem wspoétczynnikow, dodatkow, itp.

Roboty zwiazane z przygotowanie terenu pod budow naley rozumie jako: rozbidrki,
usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelagprzebudow sieci uzbrojenia terenu
kolidujacych z zamierzeniem budowlanym, prace dafgezprzygotowania placu budowy, itp.

Roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji obiektéw — rgleozumie jako roboty zwazane
z wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektéw przdmianych w projekcie zagospodarowania
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dziatki lub terenu, zaréwno budynkdéw jak i budowidle talke sieci uzbrojenia terenu,

.....

Roboty instalacyjne — natg rozumie jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystegpeych

w realizowanych obiektach.

Roboty wykaczeniowe — naley rozumie€ jako wykonywanie prac tynkarskich, instatac

drzwi i okien, instalagj podwieszonych sufitow, instalgcicianek dziatowych, ktadzenie
podtég, ptytek, tapety, szklenie, malowanie, ktadeganeli , naktadanie oktadzin ochronnych,
cynkowanie, instalagjmebli wbudowanych itp.

Odbidr czsiowy (roboét budowlanych) — odbidéw rob6t ulegajch zakryciu i zanikagych, a
takze dokonywanych prob i sprawdeenstalacji, uradzean technicznych i przewoddw.
Odbiorem czsciowym nazywa si takze odbior czsci obiektu dudowlanego wykonanego w
stanie nadapym sk do uzytkowania, prze zgloszeniem do odbioru calegmektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbioh&owy.

Odbidr kaicowy obiektu budowlanego (robét) — polega na profadym przyjeciu (odbiorze)

od Wykonawcy dotowego obiektu budowlanego przedbesob grug osoéb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Intwes — przy jednoczesnym udziale
Inzyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje ¢sipo zgloszeniu przez Kierownika Budowy
zakaczenia robot budowlanychadznie z zagospodarowaniem i upgtkowaniem terenu

budowy i terendéw przylegtych oraz po przygotowarptzez Wykonawe wymaganych

dokumentéw.

10.Ogolne wymagania dotycgce robot

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Przedmiot zamowienia realizowanydzie w jednym etapie.

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw g zwigzanych oraz ruchu
publicznego w olgbie budowy i jego bezgoednim gsiedztwie nalgy do
obowigzkébw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. odzekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zadzenia i ostatecznego odbioru robét
objetych umowg i ST.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnaci publicznej i prywatnej poprzez wigiwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewdaiwego prowadzenia robot nagt ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj tkoaprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasngé.

Wykonawca powinien ziai stosowé w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy zwizane z prowadzonymi robotami. Ewentualne oplatyarykza
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t, normagpiséw obciza Wykonawe.
Wykonawca zobowgizany jest dostosowasie do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materiatow i sfitz Wykonawca ponosi odpowiedziakéaza
uszkodzenia drog w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegjg wszystkich przepiséw
dotyczcych bezpiecasstwa i higieny pracy i ponosi petrodpowiedzialnét za
ludzi oraz obiekty, urmtzenia i wyposzenie obiektu, w ktdérym gsprowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku prozewia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz ich zgoditoz
dokumentagj projektows i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien ziai stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotycgce ochronysrodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robo6t, norm kgpiséw dotycgcych ochrony
srodowiska obcjza Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig w peini zgodne z dokumentae
wzgleddw nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokatacji projektowej,
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

ale osignieto mazliwag do zaakceptowania jakd elementow, to takie materialy i
roboty mog zost& zaakceptowane przez nadzor za wigdzyody Inwestora.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nig & peini zgodne z dokumentacj
projektows i wptywa to na nie zadowalgja jakos¢ elementdw, to takie materiaty i
roboty nie zostan zaakceptowane przez nadzér i Inwestora (@sqgimwaniong
przez Inwestora do petnienia oba@ueku nadzoru inwestorskiego).

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadazena budow do daty
zakaczenia odbioru kécowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty
Zwigzane z realizagjrobot.

Wykonawca jest zobowzany do umdiwienia wsepu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktérych malevykonywanie zada
okreslonych Ustaw Prawo Budowlane oraz udeghiania im danych i informacji
wymaganychg Ustaws.

Wykonawca nie mze wykorzystywa ewentualnych kdéw wystpujacych w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinigiezwtocznie powiadoni
nadzor oraz w razie potrzeby projektanta, ktory ahek odpowiednich zmian i
poprawek.

11. Materialy i urz adzenia

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wykonawca jest zobowkany wykond przedmiot umowy z materiatow wiasnych z

zastosowaniem preferencji krajowych

Materiaty i urazdzenia powinny odpowiadavymogom wyrobdw dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie odtoaych w art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane.

Elementy wyposzenia sportowego powinny odpowigdaymogom odpowiednich

norm i polskich federacji sportowych oraz posiadezelkie atesty i dopuszczenia

do stosowania w obiektach sportowych.

Wykonawca na kalezadanie nadzoru jest oboyzany:

o w stosunku do wskazanych materiatow, okazertyfikaty zgodnéci z Polsk
Normg lub aprobaf techniczag,

0 udostpni¢ przeprowadzenie kontroli jakai i sposobu skladowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

0 materiaty uyte do budowy powinny liyoznaczone znakiem jaé@ wyrobu
CE (zgodnie zUstaws z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub polskim znakiem budowlami.

12. Sprzet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Wykonawca jest zobowtany do uycia jedynie takiego spet, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wdavosci wykonywanych robot i
przewaonych materiatéw i ugdzen.

llos¢ i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i w terminie przelzianym w
umowie.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rownie mie¢ zabezpieczony, sprawny sgrzezerwowy
umazliwiajgcy prowadzenie robot w przypadku awarii gjpuzpodstawowego.
Jakikolwiek spret, urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, nie zostapprzez nadzor dopuszczone do robdét.

13. Wykonanie robot

13.1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzeoist zgodnie z warunkami
umowy oraz za jaké zastosowanych materiatow i gdzen oraz wykonywanych
robét, ich zgodnéri z dokumentagj projektow i poleceniami nadzoru.
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13.2.

13.3.

13.4.

Nadzér ledzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia
robét, ocen jakosci materiatdw i pospem robot a ponadto, we wszystkich
sprawach zwizanych z interpretagjdokumentaciji projektowej oraz dotycz/ch
akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonaw

Decyzje nadzoru dotygze akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i robétigb
oparte na wymaganiach sformutowanych w niniejszZgj &mowie, dokumentacji
projektowej a take normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalnigjWykonawcy od odpowiedzialdoi za wiasny
dozér nad wykonywanymi robotami.

14. Kontrola jako sci

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i materiatow.
Wykonawca powinien przeprowadzdadania i pomiary materiatdw i robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, narm i wytycznymi.
Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem badigpomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany w przypadku zadania dostarczy nadzorowi
zaswiadczenia stwierdzage,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm oks&jacych
procedury bada

Nadzér powinien mie zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadindatkowe badania
materiatoéw, ktére budgzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostanp przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zanegydgy.

Kopie raportéw z wynikami badaWykonawca powinien jak najszybciej przekaza
nadzorowi.

Materiaty, dla ktérych wymagane sitesty lbda okreslone przez nadzér. Kopie
atestéw powinny byprzedt@zone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.
Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieazeni
w okresie trwania budowy nggujacych dokumentéw budowy:

- protokét przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustaie

- protokoty odbioru robot.

15. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

SzczegoOtowe wymagania dotyce wykonania przedmiaru i obmiaru robdt

okreslone g indywidualnie w opisach przstiych pozycji KNR (KNNR lub innych)
kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

16. Odbiér robd6t | dostaw

16.1.

16.2.

16.3.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegkeda:

- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu

- zakaczone elementy robo6t

dostawy materiatow i ugzlzen

przedmiot umowy w formie kicowego odbioru ostatecznego

przedmiot umowy po okresiekojmi

Odbidr robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakasci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie eeatji ulegag zakryciu.
Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przez nadzor powinien ¢by
dokonany w czasie umfiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgsti robot.
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16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

Gotowa¢ danego elementu robot i dostaw do odbioru  Wykasawgtasza
pisemnie dla Inwestora i jednoénée powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzor
Inwestora dokona odbioru wagiu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasieasdhte wystpuja odchylenia
od przygtych wymaga, niniejszej ST i innych wczZaiejszych poleag badz
ustaléh, nadzor ustala zakres robot poprawkowych lub puodpgj decyzg
dotyczce zmian i korekt.

Koncowy odbidr ostateczny:

Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenieczgwistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ioi, jakasci | wartasci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do kaxcowego odbioru ostatecznego
powinna by stwierdzona przez Kierownika Robdét pisemnie z béaeznym
powiadomieniem nadzoru izgniera kontraktu o tym fakcie.

Koncowy odbiér ostateczny powinien ngst nie pé&niej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzér potwierdzenia o #ed@niu robot.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyzms przez
Zamawiagcego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru robo6t dokonuje ich oceny jékimwej i ilosciowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentgcprojektows, niniejsza
ST, normami technicznymi i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinnaesizapoznd z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét popawjch lub robét
uzupetniagcych komisja przerywa swoje czyriwoi ustala nowy termin odbioru.

17. Dokumenty do karcowego odbioru ostatecznego.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonanianémwvego odbioru ostatecznego jest

protokot sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeiago.

Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolxamy przygotowa

nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj projektowg

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwiaszcza przy odbiomeot zanikajcych i
ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jegjec

- Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz bada

- Atesty jakaciowe wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfigat

- Inne dokumenty wymagane przez Zamagdago okrélone w umowie

W przypadku, gdy wedtug oceny komisji, roboty podglydem przygotowania
dokumentacyjnego nie gsgotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z
Wykonawg wyznacza ponowny termin odbiorudanwego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzujpehtych wyznacza
komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robot

18.1.

18.2.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry praeprotokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedziabdoza szkody wynikle na tym terenie. Z
chwila odbioru odpowiedzialnié za szkody na terenie budowy przechodzi na
Inwestora.

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy with odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

W momencie odbioru powinny bystwierdzone wady przedmiotu umowy, glaje
wykry¢ przy dotaeniu naleytej starannéci. Jaké¢ wykonanych robét ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszio do wykonarzazpWykonawe zobowpzania
umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodnie zekgzudowlan i czy ich
rezultat nadaje sido wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, pragdap dla
Inwestora znaczenie, ktéremu 8ito zawarcie umowy, czy tedotknite g tego
rodzaju wadami, ktére wytzap ich funkcjonalné¢, przydatné¢, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robdt, a e mitym wihze wykonaniu
objetego umow zobowhzania w catéci lub czsci (jezeli wykonywane prace maj
charakter prac oddzielnych, magwoje indywidualne znaczenie) mma mowe
wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umoiwzasadami budowlanymi i nie
wykazup wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna biegegletni termin przedawnienia roszéze
odszkodowawczych powstatych w wyniku nierigtego wykonania umowy o
roboty budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termiékajmi za wady przedmiotu
umowy. Procedura dochodzenia roszcza wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym zgtaszaniu wady w momencie jej ujawnienia

Dokonanie odbioru powodujege staje s wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaptat wynagrodzenia za wykonanie roboét.

Gwarancja na wykonane roboty oMmna zostanie w umowie (kontrakcie)
zawartym pomidzy Inwestorem (Zamawigym) a Wykonawg.

19. Odbidr po okresie rekojmi

19.1.

19.2.

Odbiér po okresie gkojmi polega na ocenie wykonanych robot azeinych z
usungciem wad zaistniatych w okresigkojmi.

Odbior po okresie ekojmi powinien by dokonywany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgbnieniem uwag iytkownika zebranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

20. Przepisy zwhzane
20.1. Akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie
systemow oceny zgodém wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanydraz programu
funkcjonalno — aytkowego.

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robo6t budmwd — montzowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

21. Uwagi koncowe
Niezaleznie od zapiséw zawartych w niniejszej specyfikaajidstawowym dokumentem
okreslajgcym szczegbtowe warunki wykonania i odbioru rob&jetych niniejszymi
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specyfikacjami technicznymi jest umowa (kontrald) wykonanie danego zakresu robot
zawarta pomidzy Wykonawg i Inwestorem.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamoOwienia
Leény Zespot Rekreacyjno-Edukacyjny ,Amonit”.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigz jest opis ogo6lnych warunkow
wykonywania i odbioru rob6t ziemnych i przygotowach przy budowie L@ego Zespotu
Rekreacyjno-Edukacyjnego ,Amonit” we wsi Klimki.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng Zyodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot ziemnych niegtinych do wykonania przedmiotu umowy ctomego w
punkcie 1.1 obejmuje:
- usungcie warstwy ziemi rélinnej,
- wykonywanie wykopow,
- wykonanie nasypdéw w tym nawierzchni amortyeych uderzenia,
- wykonywanie plantowania, profilowania i z@gczania podia,
- wykonanie nawierzchni trawiastych (nawierzchra¢unalne ulepszone),
- hasadzenia traw (wysokich).
- nasadzenia drzew.

1.4. Zakres prac towarzyszcych
- wytyczenie w terenie granic wykopow i fundamentéw
- usungcie drzew i krzewow.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWiki Ogolne.

1.6. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)

Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terend ipadove

Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej

Kod klasy roboét: 45110000-1 Roboty w zakresie buoizei rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
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Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w eale budowy ruroggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostididg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie

terenu

Kod kategorii robot: 45111000-8 Roboty w zakresiezbnia, roboty ziemne

Kod kategorii robét: 45112000-5 Roboty w zakresiawania gleby

Kod kategorii robét: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wisciwymi obowizujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolneraz
Warunkami Ogoélnymi (ST B.0) niniejszych ST.

1.8. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektovs, ST, obowazujacymi normami i poleceniami nadzoru.

2. Materiaty

Przy robotach pomiarowychzywaé do utrwalania punktéw pomiarowych stupkdw
iglastych niekorowanych @rednicy 7+11 cm i diugei 2,0 m oraz drutu stalowego agiego o
srednicy 0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zagszczanie podia wykon& z materiatu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu olgtego dokumentagjprojektowy.

Grunt uzyskany z wykopow rozplantogvaa terenie olgtym opracowaniem. Wykonawca
dostarczy dodatkowy materiat ziemny do wykonaniaypaw w ilagci wynikajgcej z bilansu
wykopow i nasypow.

Woda powinna spetntavymagania PN-B-32250:1988.

Piasek drobny orazwir powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Podktady piaskowe wykoka piasku kopalnianego wilgotnego.

Nawierzchnie amortyzage uderzenia — piasek o odpowiednich warstwach gl&rzosci od
wysokasci upadku) o wielkéci ziarna od 0,2 do 2 mm.

Do wykonania podsypekagiu pieszegozy¢ kruszywa tamanego.

Do wyk. warstw poditga terendw zielonych z trawy naturalnej rgleizy¢ nas¢pujacych
komponentow:
- 65% piaskgrednicy 0,5-0,6 mm,
- 15% torfu ogricirego,
- 20% ziemi kompmsej lub gleby rodzime;j.
Do wykonania i pigjgnacji terendéw zielonych przewidujec sizycie mieszanki traw do
obiektow sportowych o sktadzie mieszanki:
- 30%Zycicy trwatej (olium perenng
- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowéjgstuca rubra rubra
- 10% Kostrzewy czerwoneféstuca rubra rubrp
- 10% Kostrzewa owczaéstuca ovina
- 15% Wiechliny §kowej (Poa pratensis
- 15% Mietlicy pospolitejAgrostis capillarid
- nawo0z: azofoska
- srodki chwastobdjcze (dostosowane do pojayeiaih sé chwastow).

Trawy wysokie — w miejscach wskazanych w dokumghtaalezy wsadzé trawy
wystepujace w stanie naturalnym w Polsce, np. Kostrzewa ¢b®ula pendula), Rajgras
wyniosty (Arrhenatherum elatius).

Nasadzenia drzew — olsza szara (alnus incana),
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- wierzivaa pendula (saliks caprea),
- brzdmdawkowata (brzoza zwista) — (betula pendula).

3. Sprzet
Do prac pomiarowych natg stosowd nastpujacy sprzt: niwelatory, dalmierze, tyczki,
taty, tasmy stalowe i szpilki.

Do wykonywania rob6t ziemnych nalestosowa nastpujacy sprzt:
- samochdd samowytadowawczy 5+10 t,

- ciagnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochdéd dostawczy 0,9 t

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t,

- koparka gsienicowa o pojemrigi naczynia 0,15 i 0,4

- glebogryzarka ggniona,

Sprzt mechaniczny powinien Byw petni sprawny oraz posiaflaiezledne dopuszczenia
do pracy w terenie.
Obstuga maszyn powinna posiadalpowiednie uprawnienia.

4. Transport

Masy ziemne przemieszczangdipwytacznie na terenie offlym opracowaniem.

Srodki transportowe poruszg@e s¢ po drogach powinny spetidia odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charaktesyxgh pojazdy, w szczegole w odniesieniu
do gabarytow i obegizenia na é pojazdu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne
wyhikajace z niedotrzymania wymienionych warunkéw abaja Wykonawe. Wykonawca
jest zobowdzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z zieamoszonej przez pojazdy.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny dysprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiadstosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami. W przypadku pojazdow wielkogabarytowye¢hkonawca musi uzyskgozwolenie
wiasciwego Zarzdu Drog na przejazd lub przew6z pojazdéw lub mashudowlanych.
Wszelkie koszty z tym zwrane obcjzaja Wykonawe robot.

5. Wykonanie robot

Ralinnos¢ istniegca na terenie ollym opracowaniem powinna byrzez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongweo powinna by odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposOb zaakceptowany przezymiera. Ewentualne kary za zniszczenie lub
oplaty za przesadzeniestim beda obchzaly Wykonawe.

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktéw gtdbwnych oraz ¢dnych wysokéciowych powinno by
wykonane zgodnie z obogdujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przygpujac do wyznaczania
wysokdaci nalery wybrat staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w wtés do ktérego
odnosé wszystkie wymagane wysos@. Prace pomiarowe powinny dyrowadzone przez
osoby posiadagge odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawpowinien sprawdzi
czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey godne z rzeczywistymi ggnymi
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochraszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w trakcie trwania robot.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje si wykonywanie robét ziemnych w gruncie kat I-+ll.
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5.2.1. Usungcie krzewow i warstwy ziemi rglinnej

Na terenie olajtym robotami wysfpuje warstwa ziemi &innej o mgzszaci ok. 15

cm,

W miejscu projektowanych ugdzen rekreacyjnych i edukacyjnych przewiduje si
usungcie ziemi rélinnej za pomog spycharek. W odlegégi 1,5 m od pni najbliszych

drzew naley usuwd& grunt kcznie. Zdgty humus powinien hy sktadowany w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humuswimay by tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniemnajadzaniem przez pojazdy.

5.2.2. Zagospodarowanie nadwiki ziemi z wykopdw.

Zieme pozyskan z wykopOw naley przeznacz§ do zagospodarowania na miejscu

inwestycji..
5.2.2. Wykopy i niwelacja terenu

Wykonanie niwelacji terenu przewiduje ¢simetody mechaniczg Wskanik
zag:szczenia nasypow (z watkiem nawierzchni amortyzagych uderzenia) powinien
wynosk 1p=1,0 wg normalnej metody Proctora przeprowadzogefdmie z PN-88/B-
04481. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Metoda wykonywania wykopéw pod fundamenty agizen — reczna przy pomocy
szpadli i topat. Urobek natg rozplantowd na zanionych terenach przylegtych.
Fundamenty &da wylewane w gotowych wykopach. Wymiary wykopow pomy
odpowiadé wymiarom fundamentéw.

Sciany wykopdw nalgy tak ksztattowé lub obudowywa, aby nie nagpito obsuniecie
sie gruntu; naley przy tym uwzgtdniat wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore
mogtyby narusza stateczné gruntu. Stateczri¢ scian powinna b§ zachowana w
kazdej porze roku.

Nienaruszalng struktury gruntu w dnie wykopu

w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu eigl wykonywa wykopy do
gtebokasci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 dPozostawiona warstwa
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentow.

w przypadku wykonania wykopu o elokasci wickszej ni przewidywana, nafs
zastosowa odpowiedniesrodki zapewniajce wymagag nasnos¢ podtaza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio ggarzona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopany grunt powinien by niezwtocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasgpaykopu po jego zabudowaniu.

5.3.3. Przygotowanie poda i wykonanie nawierzchni trawiastych

Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje sa terenie sitowni zewtrznej oraz

pozostatych terenach zielonych. Tereny zielone pmyszczeniu z resztek budowlanych
gruzu, itp. rozplantowado przygtego poziomu z wyréwnaniem wypukin do 10 cm a
nastpnie spulchri mechanicznie glebogryzarlz pockciem i rozdrobnieniem darniny (na
glebokas¢ ok. 3+5 cm). Nasgpnie podige zagscic za pomog samojezdnego walca
statycznego do projektowanego poziomu nawierzchni.

Do wysiewu trawy naliey stosowda mieszank trawnikows przeznaczando trawnikow

uzytkowych (nawierzchni sportowych) o sktadzie podamny dokumentaciji technicznej (i

pkt. 2 niniejszej ST). W dniu wysiewu gérna warsigkaby powinna b§ sucha (poriej 1,0
cm wilgotna — gleba nie powinna przykléjsic do butow). Nalgy stosowa siew gczny w

dziea bezwietrzny stosaf na 1 M boiska 25 gram nasion. W celu réwnomiernego siewu

nalezy catags¢ nasion podziedi na cztery cgsci i wysiewa kolejno z czterech gbiych stron
(zgodnie z zajczonym w dokumentacji projektowej schematem). Sieewinien by
dokonany na gbokas¢ 0,5+1,0 cm.

Po dokonaniu zasiewu warstwvegetacyja naley delikatnie wyréwné grabiami
czesciowo przykrywagc nasiona ziemi i zag:$cic watem metalowymecznym o wadze nie
przekraczajcej 90 kg. Wskazane jest zastosowdnielkow odstraszagych ptaki.
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Do obowigzkéw Wykonawcy naley pieleggnacja nawierzchni trawiastych wraz z
koszeniem (tylko na terenie boisk). W ramach ggeacji nawierzchnia powinna &yw
miare potrzeby podlewana zraszaczem (przy braku desmtzido 21 dni po wysiewie). Po
osiggnieciu przez traw 5,0+8,0 cm wysokixi nalezy zebr& pozostate kamienie i inne
zanieczyszczenia oraz rozrzéieniotty koprolity i kretowiska a nagpnie uwatowa lekko
nawierzchng watem gcznym o masie 50 kg (czynftota nalery wykona przy suchej
pogodzie). Pierwsze koszenie trawy wykomwa kilka dni po uwatowaniu skracgj tylko
konce lisci (ok. 10+15 mm).

Chwasty (zwiaszcza szerokdlienne) nalgy usuwa recznie lub stosac herbicydy

selektywne (rodzaj dostosoweo sktadu chwastow).

5.3.4. Sadzenie drzew.

Do nasadzenalery zastosowasadzonki bolatowane tj. takie, ktére rosty w gierale
korzenie miaty co jaki czas przycinane, przed sprzegavykopane i zawirite w juk oraz
umocowane druciansiatky (materiat syntetyczny jest usuwany w aalo juta usuwana od
gory, siatka usuwana w c&t).

Sadzonki nie magby¢ zniszczone oraz przesuszone.

Brzoza nie me by¢ przycinana.

Olsza i wierzba sadzona na terenie wilgotnym. Bazga terenie wAgszym.

Wielkos¢ bryty korzeniowej dostosowado gatunku i wielkéci sadzonki oraz do pory
roku w jakiej nasfpuja nasadzenia. Warunki glebowe uzgd@dniproducentem sadzonek.

5.3.5. Sadzenie traw wysokich.

Wskazane sadzenie wysokich traw naszego klimagstépujace naturalnie w Polsce).
Optymalny termin sadzenia to wczesna wiosna. Bedjountowe powinno léypiaszczyste,
przepuszczalne. Sadzonki powinny éwetasciwie uksztattowasm bryte korzeniows. Jama, w
ktérej umieszcza sirosline powinna by co najmniej dwukrotnie wksza od bryly
korzeniowej. Przed posadzeniem namaédayrzenie i nagpnie posadziw piasku zmieszanym
z kompostem.

Szczegotowe warunki glebowe, zacienienia i nasionienia oraz mdiwosci sadzenia
w okreslonej porze roku uzgodéiz producentem sadzonek.

5.4. Podczas realizacji robot ziemnych naley przestrzega nizej wymienionych
zasad bhp

* Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z dokumentgcj

* Teren, na ktérym g prowadzone roboty ziemne, powinien ¢bydgrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegaj

* Przy robotach zmechanizowanych rglenyznaczy¢ w terenie stref zagragenia,
dostosowaspdo rodzaju #ytego sprztu,

* Nie dopuszczg aby pomg¢dzy koparl asrodkiem transportu znajdowaligdudzie,

e Samochody powinny Ry ustawione tak aby kabina kierowcy byta poza gpsim
koparki.

5.6. Posgpowanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

» Jeeli na terenie rob6t ziemnych napotka sie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:

- urzdzenia i przewody instalacyjne (wodggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadace st do dalszego aytku (podkiady kamienia,zwiru, piasku),
wowczas roboty naly przerwa& do czasu uzgodnienia sposobu dalszegaposania.

* W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na ¢lybkasci posadowienia
fundamentu, znajduje¢sgrunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
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grunt silnie nawodniony, roboty ziemne ngleprzerwad do czasu ustalenia sposobu
postpowania.

* W przypadku wysipienia osuwisk lub przebi hydraulicznych zageajacych
statecznéci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszeg@pmsania nalgy:

- wstrzym& wykonywanie rob6t w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
zabezpieczy obszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

- zabezpieczy miejsce, w ktdorym nagpito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

6. Kontrola jako sci robot
6. 1. Kontrola wykonania robét ziemnych
* Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale zweryfikowa& rozpoznanie podi@
gruntowego w celu okgienia rodzaju i mizszaci warstw gruntow zalegggych w
miejscu robot ziemnych oraz ustalenia rzeczywistyeinunkow wodno — gruntowych w
podiazu w momencie rozpoczynania robot. Zakres i termbeprowadzania kontroli
» Kontrola podczas wykonywania robo6t ziemnych powibgéprzeprowadzona w takim
zakresie, aby istniata mldwos¢ oceny stanu, jakei i prawidtowaici wykonania robot
przy odbiorze kacowym.
 Odstpstwo od projektu. Wszelkie odpstwa od projektu przy wykonywaniu robét
ziemnych i przygotowawczych musby¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

6.2. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okrdono inaczej, to odchylenia od wastd projektowanych nie
powinny by wicksze ni:
+ 5 cm dla rzdnych dna wykopu fundamentowego (fundamenty pogdzenia),
+ 2 cmdla rzdnej gérnej ptaszczyzny terendw zielonych od prtojgtanej niwelety

6.3. Odbiodr roboét ziemnych
*  Odbio6r materiatow

- odbior materialtdbw przeznaczonych do wykonaniaedanrodzaju rob6t ziemnych
powinien by dokonany na podstawie wynikdw rozpoznania geotezhego lub
geologiczno — imynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonegh
wbudowaniem,

- w przypadku gdy materiat zta zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robét ziemnych, moa go uy¢ tylko woéwczas, gdy istnieje natiwosé
poprawienia jego wkgiwosci zgodnie z wymaganiami,

- przed wykonaniem siewu sprawdzeniu podlega shkiasidszanki trawnikowej na
zgodndg¢ z dokumentagj projektows.

e Odbior czsciowy robot

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony w przypadku robét ulegsgich zakryciu
(t.j. podiaze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed prgyisniem do nagpnej fazy
(czesci) robdt, uniemealiwiajacej dokonanie odbioru rob6t poprzednio wykonanych w
terminach péniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a speaie wynikéw
odpowiednich badai kontroli.

e Odbior kaacowy robot
Odbidr kacowy robot ziemnych powinien byprzeprowadzony po ich zakezeniu i
powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji projektowsgpisow w dzienniku
budowy, hcznie z protokdtami z odbioréw exiowych i oceg aktualnego stanu
wykonywanych robét. W razie gdy jest to konieczmezy odbiorze kdcowym mog by¢
przeprowadzane dodatkowe badania na poleceniekitospenadzoru.
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W trakcie odbioru kacowego robot ziemnych podlega sprawdzerst@¢ trawy (brak
widocznych gotych placéw)zéttawych plam trawy, sjkan trawnika oraz stopie
zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie gornejzqigsny od zalzonej niwelety
wynosi +2,0 cm.

Odbiorowi podlega réwnie prostoliniowad¢ linii, ich widoczn@g¢ na podiau oraz
szerokdc.

e Ocena wynikow odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wgj badania, kontrole i odbiory gxiowe robét oraz
odbiér kaicowy wykazuy, ze zostaly spetnione wymagania otome w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemrdesy uzna& za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy chidy jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiviodat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprova@gde stan robot ziemnych do
ustalonych wymaga oraz gdy dokonany odbiér &oowy robot jest negatywny,
wykonane roboty naky uzna& za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z ptejgk normami natey poprawt w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujak zgodnéci z wymaganiami,
naleey ocené pod wzgtdem bezpieczestwa konstrukcji, trwalkei i jakosci i albo
rozebrd, a nasipnie wykonag ponownie, albo uz@aza magce obniong jakosé i
uwzglkdnic¢ skutki tego obriienia dla konstrukciji,

- w przypadku wykopow oraz podip, ktérych ocena wykazata mdice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od perygh w projekcie, odbiér me by
dokonany po uwzgtnieniu tej ranicy zaréwno w projekcie robét ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktéra ma byposadowiona na ocenianym padip i po
przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lubstrukciji.

7. Obmiar

Obmiar robot ziemnych okiny jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowganw budownictwie.

Szczegobtowe zadmnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaojgne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwego KNR (KNNR lub innych).

8. Platnasé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

4. Przepisy zwpzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizhU. 2002, nr. 47, poz. 401)

PN-B-06050:199%eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. )
PN-EN 12063:200Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznyanki szczelne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbrobo6t budowlano-montawych. Tom
I. Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.2
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY. URZ ADZENIA.

1. Czs$¢ ogolna

1.2. Nazwa zamowienia
Leény Zespot Rekreacyjno-Edukacyjny ,Amonit”.

str. 20



1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigz jest opis ogo6lnych warunkow
wykonywania i odbioru elementow matej architekturyurzadzen przy budowie Lénego
Zespotu Rekreacyjno-Edukacyjnego ,Amonit” we wsiriki.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng Zyodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot obgtych ST
Zakres robot ziemnych niegtinych do wykonania przedmiotu umowy ctomego w
punkcie 1.1 obejmuje:
w zakresie infrastruktury technigzne

stojak na rowery
- mostek drewniany
- kontenery na odpadki state
- toalety przefree.

»,MIKROSZLAK TURYSTYCZNY,

- ,witacz” (eksponat edukacyjny),

- ,brama gtéwna”, ,brama boczna”, ,furta na pladbaa matych dzieci”,

- tablica informacyjna 1 (ugglzenie edukacyjne) — tablica informacyjna ,gtéwna”,
- lawki drewniane,

- kosze namieci,

STREFA EDUKACYJNA ,ZLODOWACENIE PLEJSTOCKSKIE,

- tablica info. 2 (urzdzenie edukacyjne) - tablica informacyjna ,Lodowjejstocéski” z
planganformacyjry.

- ,Narzutowisko” (eksponat edukacyjny) - zgodnigygunkiem schemat ,Narzutowisko” -
eksponat edukacyjny.

- tablica info. 3 (urzaadzenie edukacyjne) - tablica informacyjna ,Narzuske” z plansz
informacyjry.

- tablica info. 4 (urzdzenie edukacyjne) - tablica informacyjna ,PradmKkmzny” z plansz
informacyjr.

- Balansada B1 (ugdzenie edukacyjne) - adgte stupki drewniane

- tablica info. 5(urzadzenie edukacyjne) - tablica informacyjna ,Moremtowa” z plansz
informacyjr.

,MIEJSCE WIDOKOWE,,

- Podwadjne linarium z mostkiem L1 ,Maty punkt widmky”. (Urzadzenie rekreacyjne),
- Wejicie nr 1- schody drewniane na palach W1,

- Wejscie nr 2 — siatka do wspinaczki W2 (atdzenie rekreacyjne),

- Linarium z tunelem slizgiem L2 "Punkt widokowy'(urzadzenie rekreacyjne),

- Zjezdzalnia Z1(urzadzenie rekreacyjne).

,PLAC ZABAW MALYCH DZIECI”
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- Piaskownia MXurzagdzenie rekreacyjno-edukacyjne),
- Bujaki M2 (urzagdzenie rekreacyjno-edukacyjne),

STREFA EDUKACYJNA SWIAT MROWEK,,

- Szyszki,zotedzie, grzyby (eksponaty edukacyjne)- eksponatynmie drewnianych rza,
- tablica info 12 (urzdzenie edukacyjne) - tablica informacyjriawjat mrowek”z plansz
informacyjr,

,DYDAKTYCZNA SCIEZKA ZDROWIA”

- Porcze gimnastycznd®1(urzadzenie rekreacyjne), konstrukcja drewniana.
- Przeplotnia linowa P2 (ugdzenie rekreacyjne) - Konstrukcja drewniana,

- Drabinka pozioma P3 (wdzenie rekreacyjne) - Konstrukcja drewniana,

- Belka z uchwytami P4urzadzenie rekreacyjne) - Konstrukcja drewniana,

- Zjazd linowy ZL1 (uradzenie rekreacyjne) - zjazd linowy o dhggbok. 20 m.
- Pomostowadciezka zdrowia SZXurzadzenie rekreacyjno-edukacyjne)

- Réwnowanie state R1 - Konstrukcja drewniana,

- Réwnowania spezynowa R2 - Konstrukcja drewniana,

- Rbwnowania wagowa R3 - Konstrukcja drewniana,

STREFA EDUKACYJNA ,KRA JURAJSKA,

- tablica info 6 (urgdzenie edukacyjne) - tablica ,Kra jurajska” z plznsmformacyijrs,

- tablica info 7 (urgdzenie edukacyjne) - tablica ,Amonity” z plansaformacyjr,

- tablica info 8 (urgdzenie edukacyjne) - tablica ,Belemnity” z plamgzformacyjrs,

- tablica info 9 (urzdzenie edukacyjne) - tablica ,Ma, slimaki i inne..” z plansz
informacyjr,

- tablica info 10 (urgdzenie edukacyjne) - tablica ,Rybypiwie, skrzyptocze, meduzy,
katamarnice,” z plangznformacyjr,

- tablica info 11(urzadzenie edukacyjne) - tablica ,Ichtiozaury” z plamgz#ormacyjrs,

1.5. Zakres prac towarzysgcych
- wykonanie fundamentéw moauajych uradzenia,
- ubezpieczenia faszynowe skarp.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Q0Wiki Ogdlne.

1.7. Nazwy i kody robo6t wg Wspdlnego Stownika Zamowen (CPV)

Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terend ipodove

Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e¢&ci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej.
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terend ipodove

Kod klasy robot: 45110000-1 Roboty w zakresie buoieei rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne.

Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w eale budowy ruroggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostidrdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kod kategorii robot: 43325000-7 Wypasaie parkow i placéw zabaw.

Kod kategorii rob6t: 45112000-5 Roboty w zakresiawania gleby

Kod kategorii robét: 45236000-0 Wyrdownywanie terenu
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1.8. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wiéciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolneraz
Warunkami Ogélnymi (ST B.0) niniejszych ST.

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektovs, ST, obowazujacymi normami i poleceniami nadzoru.

W zakresie szczegbtowych rozwrzan urzadzen matej architektury Wykonawca
jest zobowhzany do wykonania projektow wykonawczych akceptowaych przez
Inwestora, lub przedstawé do akceptacji standardowe rozwizania producenta
urzadzenia.

2. Materialy i wykonanie

2.1. Kiszki faszynowe.

Nalezy zastosowafaszyre wiklinowa (wierzby — biata, czerwona,
amerykaska, konopianka i inne) w postaci pojedynczej kisagzynowej grednicy
min. 15 cm oraz diugami ok. 10 m. Kiszka sktadaja s¢ z prtdéw osrednicy 1+3 cm i
diugcéciach 3+4 m.

Szpilki i paliki do kiszek — kotki drewniane z dlg osrednicy 5 cm i dtuggci
70 cm (szpilki), 80 cm (paliki).

UWAGA!

Przy stosowaniu faszlesnej naley uzyska akceptagy
inwestora.

2.2. Materiat fundamentéw pod urzdzenia rekreacyjne.

Fundamenty nakly wykona z materiatdw (betoryelbet, inne) podanych w
projektach wykonawczych (opracowanych przez Wykamwawb inwestora).
Rozwigzania zastosowane w projektach wykonawczych niegmaguszé zatazen
projektu budowlanego.

2.3. Stojak na rowery. 1 szt.

Z rur stalowych spawanych ocynkowanych ogniowo.eévlat podstawy — rura
@ 32 mm, materiat uchwytéw — rura 3/8”. Mocowangefdndamentéw — pt stalowy
ocynkowany g 8 mm.

2.4. Mostek drewniany MD1. Szt. 1.

Mostek wykona z drewna dbowego impregnowanego (kolor naturalnego
drewna). Przyczotki betonowe. Wypetnienie balussiatky zgrzewan ocynkowan o
oczkach 30x30 mm. Pgizenie belek policzkowych mostku z przyczétkami
betonowymi za p@ednictwem wspornikéw stalowych ocynkowanych.

2.5. Kontenery na odpadki state. Szt. 4.
4 szt. typowych kontenerow na odpadki state z zamyikni otworami. Poj.
1100 L. Materiat — tworzywo w kolorze zielonym. Raakie z blokada két. Kotka- 4
skretne. Mat. kota — guma petna czarna. Wymiary kontene
-wys. — 1470 mm
- szer.— 1370 mm
-gt. —1115mm
2.6. Toalety przenéne.
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Dwie TOALETY PRZENGNE typu TOIl Fresh VIP (lub réwnovaa) ze
szczelnym zbiornikiem na nieczysto ciekte o poj. 250L (miska, umywalka oraz
pisuar).

2.7. Kosz namieci.

Kosz nasmieciz 4 komorami na segregaadpaddw (papier, szkto, plastik,
pozostate), trwale zakotwiony w gruncie. Mantana wspornikach stalowych
ocynkowanych zakotwionych w betonowej stopie fundatowej (nie dopuszczagsi
kontaktu drewna z gruntem). Oprdanie kosza poprzez wagie zapetnionych
wkitadow foliowych. Na obszarze zespotu przewidzighdkoszy - rozmieszczenie
zgodnie ze SCHEMATEM ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW.

Konstrukcja z drewna impregnowanego na stale mocawla gruntu. Wewgtrz
konstrukcji pojemniki z tworzywa o wym.:

ysoka¢ 510 mm
zesoka¢ 190 mm
telgokas¢ 400 mm

Pokrywy w kolorach utatwiggych segregagjodpadow i mocowanie workow na

smieci.

2.8. Ltawka — szt. 11.

Materiat — ¢bina impregnowana w kolorze naturalnego drewndawgk
drewnianych o dhugei ok. 2 m, trwale zakotwiona w gruncie. Mohtaa wspornikach
stalowych ocynkowanych zakotwionych w betonowyabpath fundamentowych (nie
dopuszcza sikontaktu drewna z gruntem).

2.9. WITACZ” (EKSPONAT EDUKACYJNY) -szt. 1.
Konstrukcja betonowa zbrojona. Od gory nasad#&yty granitowej gr. 130 mm.
Narazniki wkleste z lgtownika rownoramiennego 40x40x4 mm.

W widocznym miejscu naky umiesci¢ tabliczke z dobrze widocznym napisem
ZAKAZ WCHODZENIA NA EKSPONAT". Tabliczke nalezy wykona w sposob
trwaty (tabliczka odporna na warunki atmosferyczrnegmontowa w sposéb trwaty
(odporny na wandalizm) oraz bezpieczny (nie stwacyaniebezpieczestwa np.

skaleczenia, potkecia).

2.10. Tablica gtéwna — szt. 1.

Wymiary planszy informacyjnej 200x141,4 cm.
Konstrukcja z drewna iglastego, impregnowanegdaagz o wym. 200x141,4 cm.
Plansza mocowana do blatu z ptyty OSB 4 gr. 15 Blat. mocowany na deskach
dobijanych do ramy do czota (deski w uktadzie piym).

Tablica mocowana na state do padt@a pomogobejm stalowych lakierowanych
na czarno.

UWAGA!!

Opracowanie plansz do tablic informacyjnycheddTych urzdzeniami
edukacyjnymi naley wykona pod nadzorem redakcyjnym osob dyspaoygh
stosowan wiedzy w zakresie tematyki przypisanejziej z tablic. Nie dopuszczagsi
wykorzystywania w tablicach materialdw (z€j rysunkow, grafik, tekstéw) co do
ktérych nie g uregulowane kwestie zggane z ich prawami autorskimi.

t. info 1 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjna,GLOWNA”
LESNEGO ZESPOLU REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO ,AMONIT”.
Tablica z plansg informacyjrg 0 wielkasci 2 x format BO (w pionie). Rozmiar
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planszy 200 cm x 1414 cm. Wydl zblizony do podstawowej tablicy
informacyjnej. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORAMYJNA -
URZADZENIE EDUKACYJNE. Przekroje elementéw oraz posawmie - na
etapie projektu wykonawczego - nafedostosowa do powekszonych wymiarow
tablicy.

tematyka planszy: $ay zespot rekreacyjno-edukacyjny, idea - lodowiekra
jurajska,

plansza zawiera:

- mapa terenu rekreacyjno-edukacyjnego,

- wyjasnienie idei

- zobrazowanie dwéch okreséw tematycznych (maneajgkie oraz zlodowacenie
plejstocéskie) na tabeli stratygraficznej pokagegj ewolucg zycia na ziemi

- mapa zewgtrznych sciezek pieszych i rowerowych z oznaczeniem atrakcji
znajdugcych sé w okolicy.

2.11. Tablice z regulaminem — szt. 3.

Wymiary tablic — wysoké dostosowana do tablic edukacyjnych. Wigtko
uzalezniona od iléci danych jakie trzeba zand@¢ na planszach.

Konstrukcja z drewna iglastego, impregnowanegdaaga o wym. 141,4 x 100
cm. Plansza mocowana do blatu z ptyty OSB 4 gmfrb Blat mocowany na deskach
dobijanych do ramy do czota (deski w uktadzie piwwpm).

Tablica mocowana na state do padt@a pomogobejm stalowych lakierowanych
na czarno.

t. info R - tablica informacyjna zREGULAMINEM LESNEGO ZESPOLU
REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO ,AMONIT”. Tablica oprocz egulaminu
powinna zawierainformacje o numerach telefonéw do stosownychtsipolicja,
straz, pogotowie) jak rownie do zaradcy Zespotu odpowiedzialnego za jego
utrzymanie. W regulaminie nalg zawrze informacje dotyczce sposobu
uzytkowania poszczegolnych wazen jak rowniez zakazy (np. zakaz przebywania
w trakcie burzy, zakaz korzystania z adzen w okresie zimowym). Tablica
wystepuje w trzech miejscach: przy bramie gtéwnej, diegmie bocznej oraz przy
wejsciu na plac zabaw matych dzieci. Informacje naitgbprzy wegciu na plac
zabaw matych dzieci natg dostosowé do wszystkich urgdzen znajdugcych se
w obrebie wydzielonego terenu zawieseggo zaréwno Plac zabaw matych dzieci
(urzadzenia rekreacyjne, wdzenia rekreacyjno-edukacyjne) jak rownistret
edukacyja , Swiat mrowek” (uradzenia edukacyjne, eksponaty edukacyjne). Patrz
rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA - URADZENIE
EDUKACYJNE.

2.12. Tablice edukacyjne — szt.11.

Wymiary planszy edukacyjnej 141,4x100 cronktrukcja z drewna iglastego,
impregnowanego, z plangsp wym. 141,4 x 100 cm. Plansza mocowana do blatu z
ptyty OSB 4 gr. 15 mm. Blat mocowany na deskachjdoipch do ramy do czota (deski
w ukfadzie pionowym).

t. info 2 (UR,ZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjngLODOWIEC
PLEJSTOCENSKI” z plansz informacyjry o formacie BO (poziomo). Wymiar
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planszy 141,4 cm x 100 crRatrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA -

URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto planszy:w, tym miejscu 150 tys lat temu zatrzymat Bidoldd - zobacz
jak duzy wptyw ma to na wszystko ce@tacza
tematyka planszy:. zlodowacenie plejsitsiee, granica zlodowacenia, formy
polodowcowe
plansza zawiera:

- informacja o zlodowaceniach

- zdjecia czota istnigjcego 4dolodu np. grenlandzkiego

- mapa polski i okolic (Europa) z oznaczeniem gnarzlodowacenia Warty
(srodkowopolskiego), plejstocen, od 215(210) do 136jtyskcy lat temu,

- wyjasnienie genezy form polodowcowych tj. morena czotowale sandrowe,
pradolina w tym rzeki i jeziorka polodowcowe

- rysunek przekroj aksonometryczny czota lodowoamzaczeniem form,

- mapa fragmentu terenu* z oznaczeniem c¢zpsilodowca, wysfpowania
poszczegolnych form polodowcowych (w celu poprawgzamiatgci przekazu
wizualnego, naley postuy¢ sic pewnymi uproszczeniami, nadajforme schematu
tym elementom, ktérych granica jest nierinwa do ustalenia)

* przez teren rozumie gifragment gminy wraz istotnymi obszarami gmin
sgsiednich

t. info 3 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjna
.NARZUTOWISKO” z plansz informacyjry o formacie BO (poziomo). Wymiar
planszy 1414 cm x 100 cmlPatrz rysunek SCHEMAT TABLICA
INFORMACYJNA - URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto planszydowiedz s¢ co przyniost i zostawikidolod”
tematyka planszy: elementy naniesione tj. gtaayumowe, kra lodowcowa
plansza zawiera:

- opis elementéw naniesionych z informaskad pochoda,

- zdgcie gtdbwnego gtazu wraz z opisem pochodzenia odgzxia innych okazéw
gtazow narzutowych,

- poréwnanie zdg kamieni polnych przed przeciem oraz po przegtiu i
wypolerowaniu wraz z informagj o sktadzie mineralnym oraz mavym
pochodzeniu,

- ciekawostka w postaci kry jurajskiej z grafigmm przedstawieniem gabarytow
ptata kry w Gotaszynie (wprowadzenie z odniesiengantablic przy placu zabaw
dla matych dzieci)

t. info 4 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjngPRADOLINA
KRZNY” z plansz informacyjrg o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4
cm x 100 cm. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMAGNA -
URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto plnaszylodowiec rzebiarzem terenu , trudnéycie pionieréw”
tematyka planszy: pradolina Krzny, jeglianos¢, rosliny pionierskie czsé 1.
plansza zawiera:

- opis pradoliny Krzny

- graficzne wyjanienie kierunku pradolin w Polsce (ha mapie agleaznacz§
potencjala najdalsz granie lodowca, podkrdi¢ odcinki rzek w kierunkach
wschéd-zachdd oraz oznaczich przetomy, w tym odziedziczone po ciekach z
topniegcego lodowca)

- zestawienie rdin pionierskich maliwych do zaobserwowania w otoczeniu
tablicy wraz z informacjami dot. cech uativiajgcych im przetrwanie w trudnych

str. 26



warunkach (np. biaty kolor brzozy, symbioza olchypakteriami, iglty sosny) ze
zdjeciami calej raéliny (pokrgj) oraz charakterystycznych elementoigcie, kora,
owoce). W pierwszej e£ci rosliny terendw podmoktych.

rosliny pionierskie - brzoza, topola osika, sosna,za|swierzba (ax¢ roslin
wymaga dosadzenia), trawy, mchy, porosty

t. info 4 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjngPRADOLINA
KRZNY” z plansz informacyjrg o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4
cm x 100 cm. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMAGNA -
URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto plnaszylodowiec rzebiarzem terenu , trudnéycie pionierow”
tematyka planszy: pradolina Krzny, jeglianosc, rosliny pionierskie czsé 1.
plansza zawiera:

- opis pradoliny Krzny

- graficzne wyjanienie kierunku pradolin w Polsce (na mapie agleaznacz§
potencjala najdalsz granie lodowca, podkrdi¢ odcinki rzek w kierunkach
wschod-zachod oraz oznaézich przetomy, w tym odziedziczone po ciekach z
topniepcego lodowca)

- zestawienie rdin pionierskich maliwych do zaobserwowania w otoczeniu
tablicy wraz z informacjami dot. cech uativiajacych im przetrwanie w trudnych
warunkach (np. biaty kolor brzozy, symbioza olchypakteriami, igly sosny) ze
zdjeciami catej réliny (pokroj) oraz charakterystycznych elementoiscie, kora,
owoce). W pierwszej €£ci rosliny terenow podmokiych.

rosliny pionierskie - brzoza, topola osika, sosha,zalswierzba (cx¢ roslin
wymaga dosadzenia), trawy, mchy, porosty.

t. info 12 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica informacyjna, SWIAT
MROWEK” z plansa informacyjm o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy
141,4 cm x 100 cm. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICAHAIRMACYJNA -
URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto planszyspodjrz na las oczami mrowki”
tematyka planszy: mrowki, grzyby, szyszki, trawy
plansza zawiera:

- informacg o zyciu mrowek oraz gatunkach mrowggacych lesie,
- informacg o grzybach, ktore znajdugie na polanie,

- informacg o szyszkach znajdagych s¢ na polanie,

- informacg o trawach, ktore znajdupic na polanie,

t. info 6 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica,KRA JURAJSKA” z plansz
informacyjm o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 crh00 cm. Patrz
rysunek  SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA - URADZENIE
EDUKACYJNE.
podhasto planszydno morza jurajskiego sprzed 165 milionow lat - zbacz co
dziato sie w wodzie, kiedy po 4dach chodzity olbrzymie dinozaury”
tematyka plansz: kra jurajska, morze jurajskieieemta jurajskie
plansza zawiera:

- wyjasnienie czym jest kra jurajska, geneza jej powstdmarze jurajskie->dno
morza->fragment dna zatrzymany w czasie (cofniegierza)->przeniesienie
fragmentu dna morza przez lodowiec (kra lodowcowa)]

- artystyczna wizja obrazu dna morza jurajskieggegtawieniem poszczegolnych
typdw zwierat i roslin morskich (numery lub odriaiki),
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- mapa fragmentu terenu z oznaczeniem miejsc ¢pgatania kry jurajskiej
(znaleziska znane ogolnie tj. rezerwat, jak réwnejedyncze znaleziska znane
wytacznie lokalnie),

t. info 7 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica,AMONITY” z plansz
informacyjmg o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 crh00 cm. Patrz
rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA - URADZENIE
EDUKACYJNE.
podhasto planszy;zycie w morzu jurajskim”
tematyka: amonity - rozwiniecie zagadnienia
zawiera:

- schematyczny rysunek amonita wraz z informacj

- rysunek poréwnawczy sylwety napkszego amonita i z sylwetztowieka

- zdjcia odkrytych na terenie okazéw

- artystyczna wizja amonita w poréwnaniu zegzdjm obecnieyjacego todzika

t. info 8 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica,BELEMNITY” z plansz
informacyjmg o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 crh00 cm. Patrz
rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA - URADZENIE
EDUKACYJNE.
podhasto planszy;zycie w morzu jurajskim”
tematyka planszy: belemnity - rozwiniecie zagadiaie
plansza zawiera:

- schematyczny rysunek belemnita wraz z informacj

- rysunek poréwnawczy sylwety napkszego belemnita i z sylwetztowieka

- zdjcia odkrytych na terenie okazéw

- artystyczna wizja belemnita w poréwnaniu zece@m obecnieyjacego kalmara
oraz mytwy

t. info 9 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica, MAL ZE, SLIMAKI | INNE...”
z plansz informacyjry o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 crhQ0
cm. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA - URADZENIE
EDUKACYJNE.
podhasto planszy;:zycie w morzu jurajskim”
tematyka planszy: mad, slimaki, otwornice oraz inne drobne organizmy -
rozwiniecie zagadnienia
plansza zawiera:
- schematyczne rysunki zwigtavraz z informagj,
- zdgcia odkrytych na terenie okazéw w poréwnaniu z krakami zyjacymi
obecnie,

t. info 10 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica ,RYBY, ZOLWIE,
SKRZYPLOCZE, MEDUZY, KALAMARNICE” z plansz informacyjrs o
formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x016m. Patrz rysunek
SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA - URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto planszy:zycie w morzu jurajskim”
tematyka planszy: ryby (rekiny)dtwie, skrzyptocze oraz inne wspoténee zyjace
organizmy - rozwiniecie zagadnienia
plansza zawiera:
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- schematyczne rysunki zwigtzavraz z informagj w porownaniu z krewniakami
zyjacymi obecnie,

t. info 11 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica,ICHTIOZAURY” 1z plansz
informacyjrg o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 crhQ0 cm. Patrz
rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA - URADZENIE
EDUKACYJNE.
podhasto planszynajwi eksze drapiezniki morza jurajskiego”
tematyka planszy: ichtiozaury - rozwiniecie zagadia
plansza zawiera:

- schematyczne rysunki ichtiozauréw (Liopleurod@iftalmozaur, Kryptoklid,
Peloneustes, Metriorynch) oraz dla porownania dinoaw hdowych
(Eustreptospondyl, Ramforynch) wraz z informazjnich

- rysunek poréwnawczy sylwety ichtiozauréw i zvegt cztowieka

- zdjecia odkrytych na terenie okazéw.

2.13. ,Narzutowisko” szt. 1.

O srednicy 4,0 m z gtazem narzutowym w centrum (gtakalic Lukowa o
wys. min. 1,0 m ponad terenem- wskazany granitutewgy). Mocowanie w stopie
betonowej usytuowanej pamj gruntu (niewidocznej) w sposob zapewsugj
stabiln@¢. W promieniu 2,0 m otoczaki (polne kamienie) oliaéci 30-35 cm (czs¢
widoczna powyej terenu) mocowane w sposob staty do pzaltéVypetnienie
powierzchni narzutowiska jednorodnymi otoczakarfraécji ok. 20 mm.

Po wytyczeniu nawierzchni ,narzutowiska” najeisurgé humus i po
zamocowaniu gtazow - wypethivykop piaskiem gruboziarnistym ptukanym. W celu
ochrony przed przerastaniem korzenislironalezy zastosowamaty zabezpieczage.

-NARZUTOWISKO” (EKSPONAT EDUKACYJNY) - zgodnie z rysunkiem
SCHEMAT ,NARZUTOWISKO” - EKSPONAT EDUKACYJNY. W widcznym
miejscu naley umieici¢ tabliczke z dobrze widocznym napisem ,ZAKAZ
WCHODZENIA NA EKSPONAT". Tabliczk nalezy wykona w sposoéb trwaty
(tabliczka odporna na warunki atmosferyczne) i zatowa: w sposob trwaty (odporny
na wandalizm) oraz bezpieczny (nie stwag@pjniebezpieczestwa np. skaleczenia,
potkniecia).

2.14. Balansada - szt. 1.

Materiat — drewno impregnowanelbwe lub olszowe z zabezpieczeniem
naktadkami gumowymi.
BALANSADA B1 (URZADZENIE REKREACYJNE) - okigte stupki drewniane
(drewno akacji i zabezpieczone przed wpdprzez impregnagj z gumowymi
naktadkami od gory. Konstrukcja drewniana w kolonaéuralnego drewna. Wysa¥o
swobodnego upadku WSU do 55 cm od powierzchni tefdhstrefie bezpiecastwa
nawierzchnia gruntowa pozbawiona elementéw twardiydorzenie, gaizie,
kamienie. Patrz rysunek SCHEMAT BALANSADA B1. W wicznym miejscu naiy
umiesci¢ tabliczle z dobrze widocznym napisem ,ZAKAZ WCHODZENIA W
CZASIE ZALANIA WODA". Tabliczke nalezy wykona w sposob trwaty (tabliczka
odporna na warunki atmosferyczne i wadojca) i zamontowé w sposob trwaty
(odporny na wandalizm) oraz bezpieczny (nie stwacyaniebezpieczestwa np.
skaleczenia, potkecia, poza powierzchaizderzenia).
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2.15. PODWOJNE LINARIUM Z MOSTKIEM L1 "MALY PUNKT W IDOKOWY"
(URZADZENIE REKREACYJNE) wysoka¢ linarium H=2,4 oraz H=3m. Ugtzenie
przeznaczone dla dzieci od 5-14 lat. Linarium twalwie piramidy linowe pejczone
mostkiem linowym. Glownymi elementamig sdwa stupy stalowe ocynkowane
ogniowo. Konstrukcje linow tworza liny zamocowane w gruncie za porgostop
zelbetowych (dopuszczaesbcynkowane ogniowo blachy kotyge pod warunkiem
zabezpieczenia przed ich przypadkowym odkopanie@)ydwie piramidy maj
paosrednie ptaszczyzny linowe. Siéworzg liny polipropylenowe wzmachiane strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Nagi za pomog ocynkowanych ogniowo
srub rzymskich. Naley opracowa projekt wykonawczy urggdzenia patrz WYTYCZNE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokd¢ swobodnego upadku WSU do 100
cm. W strefie bezpiecastwa nawierzchniawirowa @wir ptukany o frakcji 2-8mm bez
czagsteczek pytowych oraz itowych) o grudmo 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).

Linarium naley wykona w oparciu o projekt wykonawczy, uwzghiajgc wytyczne z
projektu  budowlanego - patrz rysunek SCHEMAT USYTWANIA
WYSOKOSCIOWEGO "PUNKT WIDOKOWY, WE$CIE NR 2, MALY PUNKT
WIDOKOWY”.

Na etapie wyboru ofert dopuszczg gimiare, niektorych parametréw wdzenia z
zachowaniem: zhitonej wysokdéci urzadzenia (maty punkt widokowy), zkbnego
stopnia skomplikowania drég wspinaczkciany i ptaszczyzny linowe), okilenej
wysokaci swobodnego upadku (grupa docelowa mniejsze Qzie@z zblzonej
wielkosci strefy bezpieczestwa (bliskie gsiedztwo przestrzeni minimalnych innych
urzadzen).

Urzadzenie powinno byzgodne z:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposgenie placow zabaw i nawierzchnie. & 1: Ogdlne
wymagania bezpiecastwa i metody bada

PN-EN 1176-11:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie. €z 11:
Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badeasieci przestrzennej.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amojtyzsu upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokéci upadku.

2.16. WEXBCIE NR 1 - SCHODY DREWNIANE NA PALACH W1. Schody nie s
urzagdzeniem rekreacyjnym, nie mniej jednak ze wdglna swoje poteenie (w pobliu
uradzen rekreacyjnych) ich wykicczenie powinno spetndavymagania jak dla tych
urzadzen - patrz wytyczne dotyere bezpieczestwa. Ponadto kragdzie konstrukcji
drewnianej naley wyobli¢, a jej ptaszczyzny wykoiigako gtadkie, bez miiwosci
powstawania zadr. Nie dopuszczastiosowanie drewnaywicznego (preferowane
drewno z drzew fciastych). Schody natg wykona w oparciu o projekt wykonawczy,
uwzgkdniajgc wytyczne z projektu budowlanego - patrz rysun€kHEMAT
USYTUOWANIA WYSOKOSCIOWEGO "WEJSCIE NR 1" SCHODY
DREWNIANE NA PALACH. W widocznych miejscach nakeumieici¢ cztery
tabliczki z dobrze widocznym napisem ,ZAKAZ WSPINANSIE NA
BALUSTRADY"”. Tabliczke nalezy wykona w sposoéb trwaty (tabliczka odporna na
warunki atmosferyczne) i zamontoéva sposob trwaty (odporny na wandalizm) oraz
bezpieczny (nie stwarzgy niebezpieczestwa np. skaleczenia).

Uwagal!!!

W zwigzku z faktem,ze wymagania normy PN-EN 1176:2009yposaenie
placow zabaw i nawierzchnaotyczce schoddw zostaty okilene z myla o schodach
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w obrbie uradzex rekreacyjnych (przeznaczonych do zabawytkowanych przede
wszystkim przez dzieci) i gs one odmienne od warunkow okienych w
Rozporadzeniu Ministra Infrastrukturyw sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowaniez uwagi na przeznaczenie schodow
(ruch dorostych oraz dzieci) postanawig przyja¢ warunki rozporzdzenia jak dla
schodow zewgtrznych, z zachowaniem wytycznych dot. bezpiecznepomsobu
wykonczenia schodow.

2.17. WEXBCIE NR 2 SIATKA DO WSPINACZKI W2 (URZADZENIE
REKREACYJNE)- urzadzenie dostosowane do skarpy wg projektu indywitkego.
Linarium w postacisciany linowej zawieszonej nad powierzchnskarpy. Nie
dopuszcza sikontaktu lin z gruntem. Elementy stalowe ze sialinkowanej ogniowo.
Sie¢ tworzg liny poliamidowe, plecione, klejone wzmacnianeusami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Nagi za pomog ocynkowanych ogniowosrub
rzymskich. Naley opracowd projekt wykonawczy umgdzenia patrz WYTYCZNE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Preferowana wysoké swobodnego upadku
WSU do 100 cm. W strefie bezpieésbwva istniegcg nawierzchng piaszczyst (do
giebokasci min. 30 cm) naley pozbawé elementow twardych tj. korzenie, gaie,
kamienie. Elementy konstrukcyjne gdzenia w obgbie w skarpy naley posadowt na
tyle gkboko, aby osuwanie nawierzchni skarpy (wpsface w trakcie gytkowania)
nie powodowato ich odstogiia. Na etapie xytkowania naley stale kontrolowa i
uzupetnig stan nawierzchni na skarpie (fundamenty nie gnbg¢ odstongte, a
przestrzé pod linami mniejsza ni40 cm). Ponadto elementy konstrukcyjne w skarpie
i ponize] naley zabezpieczy przed uderzeniem w nie w przypadku stoczenjazsi
skarpy.

Linarium naley wykona w oparciu o projekt wykonawczy, uwzghiagc wytyczne z
projektu  budowlanego - patrz rysunek SCHEMAT USYTWANIA
WYSOKOSCIOWEGO "PUNKT WIDOKOWY, WESCIE NR 2, MALY PUNKT
WIDOKOWY?”.

Urzadzenie powinno byzgodne z:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie. & 1. Ogolne
wymagania bezpiecastwa i metody bada

PN-EN 1176-11:2009 Wyposenie placow zabaw i nawierzchnie. €& 11:
Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badeasieci przestrzennej.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amojtyzsu upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokéci upadku.

2.18. LINARIUM Z TUNELEM | SLIZGIEM L2 "PUNKT WIDOKOWY"
(URZADZENIE REKREACYJNE)- wysoka¢ linarium H=5m. Uradzenie przeznaczone
dla dzieci od 5-14 lat. Linarium tworzy piramidadwa wraz z tunelem linowym oraz
slizgiem otwartym. Giéwnym elementem jest stup stglo ocynkowane ogniowo.
Konstrukcje linows tworzg liny zamocowane w gruncie za porgostép zelbetowych.
Piramida ma dwie poednie ptaszczyzny linowe. Si¢worzy liny poliamidowe, plecione,
klejone wzmacniane strunami stalowymi ocynkowangalwanicznie. Naggi za pomog
ocynkowanych ogniowosrub rzymskich. Slizg ze stali kwasoodpornej. Dodatkowe
konstrukcje wsporcze patizg oraz tunel ze stali ocynkowanej ogniowo. Nglepracowa
projekt wykonawczy urmzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZCE BEZPIECZENSTWA.
Wysoka¢ swobodnego upadku WSU linarium do 1,6m, wysékswobodnego upadku
WSU slizgu do 2m, wysok& swobodnego upadku WSU tunelu do 3 m. W strefie
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bezpieczéstwa nawierzchniazwirowa Ewir ptukany o frakcji 2-8mm bez gsteczek
pytlowych oraz itowych) o grubdgai 40 cm (30 cm + 10 cm zapasu na przemieszczanie).
W widocznym miejscu naky umieici¢ tabliczke z dobrze widocznym napisem ,ZAKAZ
WCHODZENIA W TRAKCIE BURZY”. Tabliczk nalezy wykona& w sposob trwaty
(tabliczka odporna na warunki atmosferyczne) i zatomwa w sposéb trwaty (odporny na
wandalizm) oraz bezpieczny (nie stwagzgjniebezpiecaetwa np. skaleczenia).

Linarium naley wykona& w oparciu o projekt wykonawczy, uwzgdhiagc wytyczne z
projektu budowlanego - patrz rysunek ~ SCHEMAT USYTWEANIA
WYSOKOSCIOWEGO "PUNKT WIDOKOWY, WESCIE NR 2, MALY PUNKT
WIDOKOWY”.

Na etapie wyboru ofert dopuszcza simiare, niektorych parametréw wdzenia z
zachowaniem: zbtonej wysokéci urzadzenia (punkt widokowy), zldonego stopnia
skomplikowania drég wspinaczkidiany i ptaszczyzny linowe), okilenej wysokdci
swobodnego upadku (grupa docelowacksze dzieci) oraz zldonej wielkaci strefy
bezpieczéstwa (bliskie gsiedztwo przestrzeni minimalnych innych adzex oraz
ogrodzenia).

PN-EN 1176-1:2009 Wyposgenie placow zabaw i nawierzchnie. ¢&& 1. Ogolne
wymagania bezpiecastwa i metody bada

PN-EN 1176-3:2009 Wyposanie placéw zabaw i nawierzchnie. ¢& 3: Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badezjezdzalni.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposgenie placow zabaw i nawierzchnie. & 11: Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badeasieci przestrzennej.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amojtgau upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokéci upadku.

2.19. ZJEZDZALNIA Z1 (URZADZENIE REKREACYJNE) - urzdzenie
dostosowane do skarpy wg projektu indywidualnegezdzalnia otwarta, wykonana ze
stali kwasoodpornej. Natg opracowa projekt wykonawczy uigdzenia patrz
WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokd¢ swobodnego upadku
WSU do 55 cm. W strefie bezpiedstwa istniejcg nawierzchng piaszczyst (do
gkebokasci min. 30 cm) naley pozbawé elementéw twardych tj. korzenie, gaie,
kamienie. Elementy konstrukcyjne gdzenia w obgbie w skarpy naley posadowé na
tyle gieboko, aby osuwanie nawierzchni skarpy (wpsiace w trakcie aytkowania)
nie powodowato ich odstogtia. Na etapie zytkowania naley stale kontrolowai
uzupetnig@ stan nawierzchni na skarpie (fundamenty nie arimg odstonete, a pod
slizgiem nie mog si¢ tworzy¢ przestrzenie uniiwiajgce zakleszczenie lub
zgniecenie). Ponadto elementy konstrukcyjne w s&anponiej naleyy zabezpieczy
przed uderzeniem w nie w przypadku stoczenriaasiskarpy.

PN-EN 1176-1:2009 Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie.¢&z1: Ogdlne

wymagania bezpiecastwa i metody bada

PN-EN 1176-3:2009 Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie.¢&z 3:

Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badezjezdzalni.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amojagrauupadki.

Wyznaczanie krytycznej wysoka upadku.

.PLAC ZABAW MALYCH DZIECI”

2.20. PIASKOWNIA M1 (URZADZENIE REKREACYJNO-EDUKACYJNE) -
Piaskownica o wymiarach 300 x 300 cm.
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Ograniczenie piaskownicy w postaci palisady z grewnianych osadzonych w
sposoOb stabilny w gruncie (bez ryzyka przewrécduiaodchylenia). Przyjmag
gtebokas¢ posadowienia pali natg wyeliminowa mozliwos¢ podkopywania pali
przez dzieci bawice s¢ w piaskownicy. Pale @rednicy 30 cm. Wysoka pali
stata 30 cm nad ziemi(inacze] nk na przedstawionej referencji). Powierzchnia
pali gtadka (heblowana, nie stwarzajaca ryzyka ahradry) z drewna odpornego
na wilgas¢ i nie krusacego s¢. Nie dopuszcza sistosowanie drewnaywicznego
(preferowane drewno z drzewsdiastych). Nareniki pali wyoblone. Styki pali
nalezy wykona w sposob eliminuacy zakleszczenie giczsci ciata (palca, gki,
nogi, szyi) wtoséw lub ub¥a W centralnym miejscu piaskownicy wktad z witdkna
szklanego w Kksztalcie ptaskovby przedstawiace) faure morza jurajskiego
(amonity, belemnity, mag). Wymiary wktadu 150 x 150 cm. Wkiad nalerwale
zakotwic w podizu w sposéb unienmiwiajacy podkopanie (ryzyko
przygniecenia). Patrz rysunek SCHEMAT PLAC ZABAW RACH DZICI. W
strefie bezpieczestwa nawierzchnia gruntowa pozbawiona elementowdyed tj.
korzenie, gaizie, kamienie. W piaskownicy nawierzchnia piasztazy@iasek o
frakcji 0,2-2mm bez csteczek pytowych oraz itowych) o grudmo 30 cm. Nie
dopuszcza s8i pozostawiania warstwy humusowe] w ¢iie palisady
ograniczajcej piaskownig.

2.21. BUJAKI M2 (URZADZENIE REKREACYJNO-EDUKACYJNE) - Dwa bujaki
na spezynach. Boczne ostony z drewna w ksztalcie oraz zpalnym
wizerunkami amonitéw oraz belemnitow (organizmy tygsjace w krze jurajskiej
- kelowej). Nie dopuszczagsstosowanie drewnaywicznego (preferowane drewno
z drzew lgciastych). Zamontowa zachowwujc wolne strefy minimalne
(bezpieczastwa) zgodnie z normami oraz wytycznymi produceR@irz rysunek
SCHEMAT PLAC ZABAW MALYCH DZICI. Nalezy opracowé projekt
wykonawczy urgdzenia patrz WYTYCZNE DOTYCECE BEZPIECZENSTWA.
W strefie bezpieczstwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcjidivin bez
czgsteczek pytowych oraz itowych) o grudmo 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).

STREFA EDUKACYJNA SWIAT MROWEK,,

2.22. SZYSZKI, ZOLEDZIE, GRZYBY (EKSPONATY EDUKACYJNE)-
eksponaty w formie drewnianych ¢tepowikszone do okidonych na rysunku
wymiaréw. Nie dopuszcza ¢sistosowanie drewnaywicznego (preferowane
drewno z drzew fciastych). Patrz rysunek SCHEMABWIAT MROWEK” -
STREFA EDUKACYJNA. Rzeby (eksponaty) przedstawiae owocniki grzybéw
oraz szyszki zolgdzie naley posadowd w podiazu w sposob unienitiwiajacy
przewrécenie, przesuniecie lub przetoczenie ekdpdmgzyko zgniecenia). Natg
opracowa Projekt wykonawczy posadowienia eksponatow. Nalatazry¢, ze na
eksponaty pomimo zakazgda wchodzé zarowno dzieci jak i dokti. Eksponaty
naleey posadowé na wspornikach stalowych kotwionych zarowno wzhze jak i
stopie fundamentowej (zabezpieczenie przed nismzen drewna oraz
przewréceniem lub przetoczeniem). Nie dopuszoz&aitaktu drewna z gruntem.
Rzezby naley wykona w sposéb gtadki pozbawiony miavosci wbicia zader
oraz bez szczelin umliwiajgcych utkniecie ogci ciata, wtosoéw lub ubrania.
Poszczegodlne eksponaty nagleumiescic we wskazanych na planie miejscach
zachowugc minimalry odlegta¢ migdzy nimi nie mniejsg niz 150 cm. Poriisza
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odlegta¢ jest rownie wymagana porgdzy eksponatem i ogrodzeniem oraz
eksponatem i tablicinformacyjny.

,DYDAKTYCZNA SCIEZKA ZDROWIA”

2.23. PORECZE GIMNASTYCZNE P1 (URZADZENIE REKREACYJNE) -
Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego drewmie dopuszcza ei
stosowanie drewnaywicznego (preferowane drewno z drzewciastych). Patrz
rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKGQCIOWEGO - PORECZE
GIMNASTYCZNE. Stupy néne oraz belki poziome o przekroju aggtym
wykonane z drewna klejonego (lub bezrdzeniowego) wigkanego
wielowarstwowo preparatami chrgoymi przed pkaniem, zwietrzeniem, pieia.
Preparaty dopuszczone do kontaktu ze gk&upy ndne oraz belki poziome
polagczone ze sap prostopadle w jednej osi poprzez siodiowe zakenie,
zabezpieczafe przed obrotem wokot whasnej osi i rozchwiani&tupy néne i
belki poziome zakiczone zaokygleniem o promieniu 50 mm. Elementy metalowe
ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi belek zameat® w gruncie za
pomo@ stalowych kotew osadzanych w stopach betonowychotwig
zabezpieczone przed kor@zjoprzez cynkowanie. Nie dopuszczasinieszczania
elementow drewnianych bezpednio w gruncie. Nalg opracowa projekt
wykonawczy urgdzenia patrz WYTYCZNE DOTYCECE BEZPIECZENSTWA.
Wysoka¢ swobodnego upadku WSU do 115 cm od powierzchenterW strefie
bezpieczéstwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakciivn bez cgsteczek
pytowych oraz itowych) o gruBei 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).

2.24. PRZEPLOTNIA LINOWA P2 (URZADZENIE REKREACYJNE) -
Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego drewmie dopuszcza i
stosowanie drewnaywicznego (preferowane drewno z drzewcilastych). Patrz
rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKGQCIOWEGO - PRZEPLOTNIA
LINOWA. Stupy nagne oraz belki poziome o przekroju ggtym wykonane z
drewna klejonego (lub bezrdzeniowego) powlekanegaelowarstwowo
preparatami chrogcymi przed pkaniem, zwietrzeniem, pieia. Preparaty
dopuszczone do kontaktu ze skéBtupy néne oraz belki poziome pgizone ze
soly prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakenie, zabezpieczae
przed obrotem wokoét whlasnej osi i rozchwianiem. pgghinaine i belki poziome
zakaczone zaokygleniem o promieniu 50 mm. Elementy metalowe ocyveke i
malowane proszkowo. Nogi belek zamontowane w geumei pomog stalowych
kotew osadzanych w stopach betonowych. Kotwy zabezpne przed korogj
poprzez cynkowanie. Nie dopuszczg simieszczania elementow drewnianych
bezpdrednio w gruncie. Przeplotnia wykonana z lin pajipylenowych
wzmocnionych wewgtrznym splotem stalowym. Nafg opracowa projekt
wykonawczy urgdzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZCE BEZPIECZEISTWA.
Wysoka¢ swobodnego upadku WSU do 195 cm od powierzchenterW strefie
bezpieczéstwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakciZiiin bez czsteczek
pytowych oraz itowych) o gruBei 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).

2.25. DRABINKA POZIOMA P3 (URZADZENIE REKREACYJNE) - Konstrukcja
drewniana w kolorze naturalnego drewna. Nie domesze stosowanie drewna
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zywicznego (preferowane drewno z drzegcilastych). Patrz rysunek SCHEMAT
USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO - DRABINKA POZIOMA. Stupy néne
oraz belki poziome o przekroju aigtym wykonane z drewna klejonego (lub
bezrdzeniowego) powlekanego wielowarstwowo prepamatchrongcymi przed
pckaniem, zwietrzeniem, pdeig. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze gkor
Stupy néne oraz belki poziome pgizone ze sap prostopadle w jednej osi
poprzez siodtowe zakeozenie, zabezpieczme przed obrotem woko6t wiasnej osi i
rozchwianiem. Stupy rime i belki poziome zakmzone zaokjgleniem o
promieniu 50 mm. Elementy metalowe ocynkowane iowahe proszkowo. Nogi
belek zamontowane w gruncie za pomstalowych kotew osadzanych w stopach
betonowych. Kotwy zabezpieczone przed kagopoprzez cynkowanie. Nie
dopuszcza @i umieszczania elementow drewnianych béppdnio w gruncie.
Nalezy opracowdé projekt wykonawczy uergzenia patrz WYTYCZNE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokdé swobodnego upadku WSU do
195 cm od powierzchni terenu. W strefie bezpiésea nawierzchnia piaszczysta
(piasek o frakcji 0,2-2mm bez gteczek pytowych oraz itowych) o grudoo 30
cm (20 cm + 10 cm zapasu na przemieszczanie).

2.26. BELKA Z UCHWYTAMI P4 (URZADZENIE REKREACYJNE) - Konstrukcja
drewniana w kolorze naturalnego drewna. Nie domeszt stosowanie drewna
zywicznego (preferowane drewno z drzegcilastych). Patrz rysunek SCHEMAT
USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO - BELKA Z UCHWYTAMI. Stupy
nosne oraz belki poziome o przekroju ggtym wykonane z drewna klejonego (lub
bezrdzeniowego) powlekanego wielowarstwowo prepamatchrongcymi przed
pckaniem, zwietrzeniem, pdeig. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze gkor
Stupy néne oraz belki poziome pgizone ze sap prostopadle w jednej osi
poprzez siodtowe zakeozenie, zabezpieczme przed obrotem woko6t wiasnej osi i
rozchwianiem. Stupy rime i belki poziome zakmzone zaokjgleniem o
promieniu 50 mm. Elementy metalowe ocynkowane iowahe proszkowo. Nogi
belek zamontowane w gruncie za pomstalowych kotew osadzanych w stopach
betonowych . Kotwy zabezpieczone przed kayoppprzez cynkowanie. Nie
dopuszcza @i umieszczania elementow drewnianych bépdnio w gruncie.
Nalezy opracowdé projekt wykonawczy uergzenia patrz WYTYCZNE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokdé swobodnego upadku WSU do
195 cm od powierzchni terenu. W strefie bezpiésea nawierzchnia piaszczysta
(piasek o frakcji 0,2-2mm bez gteczek pytowych oraz itowych) o grudoo 30
cm (20 cm + 10 cm zapasu na przemieszczanie).

2.27. ZJAZD LINOWY ZL1 (URZADZENIE REKREACYJNE) - zjazd linowy o
diugcsci ok. 20 m. Konstrukcja drewniana w kolorze naluego drewna. Nie
dopuszcza si stosowanie drewnaywicznego (preferowane drewno z drzew
lisciastych). Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKCIOWEGO -
ZJAZD LINOWY. Elementy zjazd nahy dostosowé do projektowanego spadku
terenu ok 4,5%. Teren w chwili obecnej ma spadek9%k1%. Naley wykona
niwelacg terenu w obybie strefy bezpieczstwa celem uzyskania spadku rownego
spadkowi zjazdu. Konstrukcja drewniana w kolorzéurenego drewna. Nogi
belek zamontowane w gruncie za pometalowych kotew osadzanych w stopach
betonowych . Kotwy zabezpieczone przed kayqzpprzez cynkowanie. Naig
opracow@ projekt wykonawczy uegglzenia patrz WYTYCZNE DOTYCECE
BEZPIECZENSTWA. Wysokd¢ swobodnego upadku WSU do 75 cm do
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powierzchni terenu. W strefie bezpieagiva nawierzchnia piaszczysta (piasek o
frakcji 0,2-2mm bez esteczek pytowych oraz itowych) o grudmd min. 30 cm (20
cm + 10 cm zapasu na przemieszczanie).

2.28. POMOSTOWA  SCIEZKA ZDROWIA SZ1 (URZADZENIE
REKREACYJNO-EDUKACYJNE) - urgdzenie dostosowane do spadku terenu
wg projektu indywidualnego. Konstrukcja drewniana kmlorze naturalnego
drewna. Nie dopuszczacsstosowanie drewnaywicznego (preferowane drewno z
drzew lgciastych). Pajczone pomosty (pom. ruchomy z hbelRodiuzng, pom.
ruchomy z belkami poprzecznymi, pomagski z gumy, pom. wisgcy, pom. linowy
). Pomedzy pomostami podestyadzace z desek drewnianych z wypalonymi
wizerukami oraz nazwami zwigyizjurajskich (amonity, belemnity, mad, slimaki
etc.). Konstrukcja drewniana w kolorze naturalned@ewna. Patrz rysunek
SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO - POMOSTOWASCIEZKA
ZDROWIA. Stupy ndne oraz belki poziome o przekroju egtym powlekane
wielowarstwowo preparatami chrgoymi przed pkaniem, zwietrzeniem, pleig.
Preparaty dopuszczone do kontaktu ze gkBilementy metalowe ocynkowane i
malowane proszkowo. Nogi belek zamontowane w geumeai pomog stalowych
kotew osadzanych w stopach betonowych . Kotwy zasibezone przed korogj
poprzez cynkowanie. Nie dopuszczg simieszczania elementow drewnianych
bezpdrednio w gruncie. Naley opracowa projekt wykonawczy uedzenia patrz
WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokdé swobodnego
upadku WSU do 55 cm od powierzchni terenu. W srdbezpieczgstwa
nawierzchnia gruntowa pozbawiona elementow twardgchkorzenie, gafzie,
kamienie.

2.29. ROWNOWAZNIE STALE R1 - Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego
drewna. Nie dopuszczacsstosowanie drewnaywicznego (preferowane drewno z
drzew liéciastych). Zestaw czterech rownowastatych o wysokéi 40 cm oraz
60 cm. Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKCIOWEGO -
ROWNOWAZNIE STALE. Stupy néne oraz belki poziome o przekroju agtym
wykonane z drewna klejonego (lub bezrdzeniowego) wigkanego
wielowarstwowo preparatami chrgoymi przed pkaniem, zwietrzeniem, pieia.
Preparaty dopuszczone do kontaktu ze gk&upy ndne oraz belki poziome
polagczone ze sap prostopadle w jednej osi poprzez siodiowe zakenie,
zabezpieczafe przed obrotem wokot whasnej osi i rozchwiani&tupy néne i
belki poziome zakiczone zaokygleniem o promieniu 50 mm. Elementy metalowe
ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi belek zameat® w gruncie za
pomo@ stalowych kotew osadzanych w stopach betonowychKotwy
zabezpieczone przed kor@zjoprzez cynkowanie. Nie dopuszczasnieszczania
elementow drewnianych bezpednio w gruncie. Nalg opracowa projekt
wykonawczy urgdzenia patrz WYTYCZNE DOTYCECE BEZPIECZENSTWA.
Wysoka¢ swobodnego upadku WSU do 60 cm od powierzchnnterg/ strefie
bezpieczéstwa nawierzchnia gruntowa pozbawiona elementowrdyeh ).
korzenie, gaizie, kamienie.

2.30. ROWNOWAZNIA SPREZYNOWA R2 - Konstrukcja drewniana w kolorze
naturalnego drewna. Nie dopuszcza¢ sstosowanie drewnazywicznego
(preferowane drewno z drzew sdiastych). Patrz rysunek SCHEMAT
USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO - ROWNOWANIA SPREZYNOWA.
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Belka pozioma o przekroju dogtym wykonane z drewna klejonego (lub
bezrdzeniowego) powlekanego wielowarstwowo prepamatchrongcymi przed
pckaniem, zwietrzeniem, pdeig. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze gkor
Belka pozioma zakazona zaokygleniem o promieniu 50 mm. SgEyny
metalowe malowane proszkowo. &pmy zamontowane w gruncie za porgoc
stalowych kotew osadzanych w stopach betonowyclwiK@abezpieczone przed
korozjg poprzez cynkowanie. Nie dopuszczag simieszczania elementow
drewnianych bezpgmednio w gruncie. Nalg opracowa projekt wykonawczy
urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCECE BEZPIECZENSTWA. Wysokgé
swobodnego upadku WSU do 40 cm od powierzchni tereW strefie
bezpieczéstwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakciZiiin bez czsteczek
pytlowych oraz itowych) o grudci min. 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).

2.31. ROWNOWAZNIA WAGOWA R3 - Konstrukcja drewniana w kolorze
naturalnego drewna. Nie dopuszcza¢ sstosowanie drewnazywicznego
(preferowane drewno z drzew sdiastych). Patrz rysunek SCHEMAT
USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO - ROWNOWANIA WAGOWA. Belka
pozioma o przekroju okgtym wykonane 2z drewna Kklejonego (lub
bezrdzeniowego) powlekanego wielowarstwowo prepamatchrongcymi przed
pckaniem, zwietrzeniem, pdeig. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze gkor
Belka pozioma zakazona zaokygleniem o promieniu 50 mm. SgEyny
metalowe malowane proszkowo. Centralny wspornikogta ocynkowany i
malowany proszkowo, zamontowany w gruncie za pamstlowych kotew
osadzanych w stopie betonowej. Kotwy zabezpieczorzed koroz poprzez
cynkowanie. Nalgy opracowd projekt wykonawczy urglzenia patrz
WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokd¢ swobodnego
upadku WSU do 40 cm od powierzchni terenu. W srdbezpiecagstwa
nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcji 0,2-2ben casteczek pytowych oraz
itowych) o grubéci min. 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na przemieszeya

3. SPRZET
Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaléowykonywanych robét. Spgz uzywany do robot

powinien
by zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajddsprztu biedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oklenymi w dokumentacji projektowej , wskazaniachpektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umpw Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub
wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoyad do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrogyodowiska i przepisami dotygzymi jego
wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi NadZapie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sgitz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe
zachowania warunkéw umowy zostaprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowssie biedzie do ustawowych ograniézebchzenia na 6 przy
transporcie materiatow stz na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nigirie
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych kaw i w sposéb agty bedzie o
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kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadadtgkonawca jest zobowkany do
stosowania tylko takickrodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jald
wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow. Liczbé&rodkdw transportu
be¢dzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzarterminie przewidzianym umaw
srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych o@n na osie mnag
by¢ uzyte przez Wykonawgpod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wiykavcy. Wykonawcadulzie
usuwa na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavegowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteimu budowy.

5. NORMY BEZPIECZENSTWA

5.1 Wszystkie urgdzenia rekreacyjne (w tym rekreacyjno-edukacyjmajdupce s¢ w
obrebie LESNEGO ZESPOLU REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO
LAMONIT”, a takze przypisane im strefy bezpieéséva musz spetnid
wymagania polskich norm PN-EN 1176 (wypzesaie placow zabaw i
nawierzchnie) oraz PN-EN 1177 (nawierzchnie plazébaw amortyzyge
upadki).

5.2 Przywotana powgj polska norma PN-EN 1176:2008yposaenie placow zabaw i
nawierzchnigprzewiduje powszechnie wyglujaca sytuacg uzytkowania urazdzen
wykonanych w innym celu nizabawa (np. ugzlzenia edukacyjne, eksponaty
edukacyjne), niezgodnie z ich przeznaczeniem (d@eaiytkowania), jako
urzadzenia stagce dzieciom do zabawy. W zygku z powyszym wymagania
dotyczice bezpieczestwa okrélone w normie naley spetné réwniez w
odniesieniu do ugdzen, ktére nie g urzagdzeniami rekreacyjnymi. Jednoénee
wskazuje si konieczné¢ zainstalowania - w obbie tych uradzea - tablic
informacyjnych ze stosownymi zakazami.

5.3 Pontej zawarto wykaz przywotanych powsj norm:

PN-EN 1176-1:2009 Wypasgenie placoéw zabaw i nawierzchnie.g€z1: Ogdélne
wymagania bezpiecastwa i metody bada

PN-EN 1176-2:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie.¢€& 2:
Dodatkowe wymagania bezpiedstwa i metody badahustawek.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie.¢€& 3:
Dodatkowe wymagania bezpiedséwa i metody badazjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie.¢€z4:
Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badekolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie.¢€&5:
Dodatkowe wymagania bezpiedséwa i metody badekaruzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie.¢&z6:
Dodatkowe wymagania bezpieéstwva i metody badaurzagdzea kotyszcych.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie.¢&z 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwadjspéoataciji.

PN-EN 1176-10:2009 Wypoganie placow zabaw i nawierzchnie.¢€& 10:
Dodatkowe wymagania bezpieéstwva i metody badacatkowicie obudowanych
urzadzear do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposenie placow zabaw i nawierzchnie.q€@z11:
Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badesieci przestrzenne.
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amoygyruupadki.
Wyznaczanie krytycznej wysoka upadku.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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5.1. Zasady kontroli jakasci Robot
Celem kontroli roboétdolzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robot i
jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni sgskontroli, whczapc
personel,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek, bada
materiatdw oraz robét. Minimalne wymaganiedo zakresu badd ich czstotliwos¢ s
okrélone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nbstaty one tam okdiene,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konti@dt konieczny, aby zapewnwykonanie
robot
zgodnie z umogv Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem dada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie prébek
Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z
jednakowym prawdopodohistwemze wytypowane do badalnspektor Nadzoruedlzie
mie¢ zapewniop mazliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekidadzoru
Wykonawca bkdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore laudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dédatych bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w ST zne
stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmwvprzez Inspektora
Nadzoru przed przygieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscumiaie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstempgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

5.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywéa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidbaa
jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngahprobowanych przez niego.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony phs
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanateriatéw wréodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stronyoivgwccy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, paedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykongwazdzie ocenia zgodndé¢é materiatdw i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mie pobiera probki materiatow i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza , ze raporty Wykonawcyas

niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy luteaziniezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadHbo oprze si wylagcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgadnmateriatow i rob6t z dokumentgcj

projektowg
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i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtych lub dodatkowych bafia
pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawg.

5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nme dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1/ Certyfikat na znak bezpieéséwva, wykazujcy ze zapewniono zgod&éz kryteriami
technicznymi okémnymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjich oraz
widciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgod#ga lub certyfikat zgodngci z: Polsle Normg lub aprobag technicza,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych ntanowiono Polskiej Normy, zeli nie g

objete
certyfikacj okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatow, dla ktérych wwekdmenty § wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robétitie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posétagtev. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badsykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez WykonagMnspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spefaigdych wymaga beda odrzucone.

6. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi z doktadwee do petnych jednosteks
- ilosci prawidtowo zamontowanych we wtawej lokalizacji uradzea

Lp. Nazwa urzdzenia llgé
1| tawki parkowe, 11sztuk
2 kosze n&mieci, 6 sztuk
3 bujaki na spgzynach 2 sztuki
4| balansada 1 szt.
5| ,Witacz” 1 szt.

6 Tablice informacyjne 13 szt.

7 Piaskownia 1 szt.

8 Szyszki,zotedzie, grzyby 1 kpl.

9 Narzutowisko 1 kpl.
10. Podwajne linarium z mostkiem 1 kpl.
11.| Schody drewniane na palach 1 kpl.
12. Siatka do wspinaczki 1 kpl.
13. Linarium z tunelem §lizgiem 1 kpl.
14.| Zjezdzalnia 1 kpl.
15. Porcze gimnastyczne 1 kpl.
16. Przeplotnia linowa 1 kpl.
17. Drabinka linowa 1 kpl.
18. Belka z uchwytami 1 szt.
19.| Zjazd linowy 1 kpl.
20. Pomostowdciezka zdrowia 1 kpl.
21. Réwnowania stata 1 kpl.
22. Rownowania spezynowa 1 kpl.
23. Réwnowania wagowa 1 kpl.

Urzadzenia powinny by w petni sprawne i gotowe daytkowania bez dodatkowych naktadéw
pracy i jakichkolwiek regulacji .
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8. Podstawa ptatnéci
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawg a Zamawiggcym.

9. Przepisy zwazane, opracowania pomocnicze

PN-90/B-0320Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i praeldanie

PN — EN 1176:2009Vyposaenie placow zabaw i nawierzchnie -¢&z7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksplogatac

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortymg upadki - Wyznaczanie

krytycznej wysolsai upadku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Cgs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

Melioracje — ubezpieczenia faszynodanusz Gidlewski, Hieronim Grzyb. PWRIL. Warszawa
1969 .

SPECYFIKACJA B.3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWI AZANYCH Z
WYKONANIEM OGRODZENIA

Zadanie: BUDOWA LBNEGO ZESPOLU REKAREACYJNO-EDUKACYJNEGO
"AMONIT" zlokalizowanego: Klimki, gm tukdéw. pow.ukowski nr ewid. dziatek
163,165,226

Kody CPV:

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie budowy abvelkoudowlanych zwazanych
ze szkolnictwem wjszym

45214630-5 Obiekty naukowe

45000000 — 7 Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S| svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
polegajicych na wykonaniu ogrodzenia na terenie: BUDOWANEGO ZESPOLU
REKAREACYJNO-EDUKACYJNEGO "AMONIT” zlokalizowanegdlimki, gm
Lukow. pow. tukowski nr ewid. dziatek 163,165,226

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia wspoélne dotygee
wykonania i odbioru Robot, ktore zosgarrealizowane w ramach zadania j.w.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Zakres wykonywanych robot olta zahcznik nr 1, sporgdzony na planie
zagospodarowania terenu.
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W skiad ogrodzeniadoa wchodzity nasipujace rodzaje ogrodzenia:

- ogrodzenie terenu rekreacyjno-edukacyjnego wzazramami oraz furtami
wysokaci 1,5 m nad ziemgi z siatki plecionej wkopanej w ziegina stupkach
drewnianych

- ogrodzenie placu zabaw oraz strefy edukacyjriejtz dwuskrzydtovy

wysokasci 1,5 m nad ziemgiz siatki plecionej (30x30) wkopanej w zignma

stupkach drewnianych

- zabezpieczenie skarpy poprzez zastosowanie ehgthta linowego gornej

krawedzi skarpy. Wydzielenie o wysoka min. 120 cm.

- ograniczenie dégia w postaci palikow olchowych z dong miedzy nimi faszyg

1.4.0kreslenia podstawowe:

Podstawowe okiétenia podane w gZci ogolnej SST. Pozostate okienia g zgodne z
obowizujacymi Polskimi Normami

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jagkavykonania Robot oraz za ich zgodaa
zakresem ,szczegOtowym opisem przedmiotu zamowieamlSST.

2. MATERIALY

Konstrukcg bram i furt naley wykona z drewna naturalnie odpornego na dziatanie
wilgoci oraz impregnowanego. Nie dopuszczadsewnazywicznego (preferowane
drewno drzew fciastych). Kolorystyka naturalnego drewna.

Stupy posadowione jako pale.¢Bbkas¢ posadowienia stupow na podstawie projektu
wykonawczego opracowanego przez uprawjiosole.

Przestrzenie porilzy elementami drewnianymi najewykon& z siatki zgrzewanej,
ocynkowanej o wielkéri oczek 30 x 30 mm.

Siatke nalezy zamontowa i wykonczy¢ w sposéb nie powodagy ryzyka zaczepienia
ubrania, wtosow lub skaleczenia (wylazenie przy ayciu katownikow
ograniczajcych).

Bramy i furty naley wyposay¢ w okucia umaliwiajace: wygodne otwieranie i
zamykanie, zamykanie na kiéglblokowanie wzajemne skrzydet bram lub furt,
blokowanie wzajemne skrzydet i stupkéwsngch. Okucia malowane proszkowo w
kolorze czarnym. Bramy nalg wykona zgodnie z Wytycznymi dotygeymi
bezpieczastwa zawartymi w ggci opisowej. Naley szczegodla uwag zwrock na
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bezpieczastwo w trakcie otwierania i zamykania (okucia agldobra w taki sposéb
aby zminimalizowaty ryzyko przyecia palcow lub ¢ki).

Pale naley wykona& z drewna naturalnie odpornego na wigwaz zabezpieczonego
przez impregnagj(czgs¢ stykapca s z gruntem) oraz malowanie ¢g2
nadziemna).Powierzchniagzi nadziemnej powinna Bygtadka (bez zader), a
krawedzie wyoblone.

Dwie liny os$rednicy min. 50 mm mocowane na dwoch wysakach 50 cm oraz 120
cm. Odlegtac¢ dolnej liny po od poziomu terenu nie s@owynosé mniej niz 40 cm przy
jej najwiekszym obcizeniu (ryzyko zgniecenia lub uduszenia). Odléglgornej liny po
od poziomu terenu nie me wynost mniej niz 110 cm przy jej najwkszym obcizeniu.
Liny powinny by wykonane z materiatow odpornych na wigbez ryzyka ich
ostabienia w czasiezytkowania), a ich rodzaj i grubé nalery dostosowa do
mozliwych obcizen statycznych jak i dynamicznych.

Kazdy z odcinkéw lin mgdzy dwoma gsiednimi palami naley zamocowé do pali w
Sposob trwaty, unienitiwiajacy przesuwanie lin w poziomie (ryzyko jak 2ey).

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antyipriezpowtoky cynkow, przez
proces cynkowania ogniowego zgodnie z nprEN-ISO 1491 oraz zabezpieczone
farbg proszkow. Fundamenty i cokoty betonowe wykonyiva betonu podanego w
projekcie wykonawczym. Elementy prefabrykowanegaodgenia systemowe, wg
receptur danego wytworcy. Wszystkie materialy mugzosiada odpowiednie
dokumenty péwiadczajce o ich jakéci i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca mee wywaé dowolnego sprgu pod warunkiem zapewnienia wymaganej
jakaosci robot i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. Transport

Transport materiatow dowolnymrodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
terminowe i zgodnej z umawrealizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robo6t nalezy poprzedzi geodezyjnym wyznaczeniem przebiegu
ogrodzenia.

5.1. Wykonanie fundamentéw i cokotow betonowych

Fundamenty nalgy wykona& z okr&lonego w projekcie wykonawczym i
gtebokasci ponizej gruntu min.: 80cm.. Cokoty betonowe o wymiar&9¥30cm z
betonu B20.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia, mustx pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdawaic na jednakowej wysokai
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(chyba,ze uksztattowanie terenu wymusi zmgawysokaci posadowienia kolejnych
przeset ogrodzenia).

5.3 Montaz przeset ogrodzaé

Prace wykonazgodnie z odpowiednimi normami podanymi przez posshta danego
systemu ogrodzei sztuka budowlan

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogrodzenia

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzizy materiaty
posiadag swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiajyeudo wykonania
ogrodz@é. W czasie wykonywania robét nalesprawdzé:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
prawidtowa¢ wykonania fundamentu i cokotu
prawidtowa¢ ustawienia stupkow
prawidtowa¢ wykonania ogrodzenia(wysok®, prawidtowdé montau
przgset
rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

6.2 Odbior robot

Odbior robét powinien byprzeprowadzony w czasie unigviajgcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych element@w odbioru Wykonawca
przedstawi wszystkie wyniki pomiarOvbada biezacej kontroli, karty materiatowe oraz

inwentaryzacje
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