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OZNACZENIA

1. WLAZ ZELIWNY TYP CIEZKI PN-64/H 74052

© ® NN LA LN

. ZAPRAWA CEMENTOWA
. PLYTA PRZYKRYWAIJACA PP 124/ 60 KB 1-38.4.3./1/81
. KREGI ZELBETOWE @ 100 KB 1-38.4.3/ 7/81
. TULEJE OCHRONNE

RURA PVC D 200 mm
RURA PE @90/ @110

. PLYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU B15
. PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA

MAZ/0200/POOS/07

. Inwestor: Stadium:
Slawom!r Baran WOD KAN Gmina Lukéw R
Garwolin ul. Jagodzinska 40 21-400 Eukéw B.
tel. 602 595 679 / 606 364 645 ul. Swiderska 12 Data:
Projektowal: Podpis: Inwestycja: 14.12.2017

mgr inz. Stawomir Baran KANALIZACJA SANITARNA W

upr. bud. do projektowania bez ograniczei MIEJSCOWOSCI EAWKI, GOLASZYN, Skala:
w specjalnosci sanitarnej . .

MAZ/0400/PWOS/09 GREZOWKA KOLONIA, GREZOWKA,

Sprawdzil: NOWA GREZOWKA; GMINA LUKOW -

mgr inz. Daniel Baran Nazwa rysunku: Nr rys:
upr. bud. do projektowania bez ograniczen . .
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