Zwienczenia studzienek

Jak weczesniej wspomniano, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny by¢
zgodne z obowigzujaca norma PN-EN 124: 2000. Norma ta réwniez podaje klasyfikacje zwienczen
odpowiednie do ich iokalizacji.
Ponizej przedstawiono typowe dla studzienek inspekcyjnych rozwigzania zwienczen:

pokrywa delwna A1

Rura karbowana

pokrywa Brlonowa

stozek
petonowy

Fuira Karbowards

wiaz reliway

fuly whust deszczow)
m{mnv BY% mz; Dé«&?

wiaz reliwny G128

.,_MB
X Riifa [
i L e ;
b A Uszezelk "'j
cm fury vé S
owe) i
&

Rura kar &

P

- dawniej 1,5 T - (pokrywa) stosowana wylgcznie w ciggach pieszych i rowerowygh.

- dawniej 12,5 T - (wiaz lub wpust) stosowana na drogach pieszych lub powierzchniach

réwnorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochodéw osobowych.

Kiasa A15

Klasa B125

Kiasa C250 - dawniej 25 T -
znikach.

Klasa D400

(wpust) stosowana tylko dla wpustéw usytuowanych przy krawg-

- dawniej 40 T - (wiaz lub wpust) stosowana w jezdniach drog, utwardzonych pobo-

czach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.
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