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1. WSTEP.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czgs$¢ projektu budowy kanalizacji w miejscowosci
Zalesie, gm. L.ukéw powiat tukowski, woj. lubelskie.

Celem prac 1 badan bylo okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych na badanym terenie do
gtebokosci 2,0 — 5,0 m.

Roéwniny Lukowskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta stanowi wysoczyzne polodowcowa,
zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskéw 1 zwiréw oraz glin zwalowych, rozcietg

dolinami rzek wypetnionych piaskami rzecznymi

2. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okres$lenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu 28.03.2024 r.
wykonano 16 wiercen do giebokosci 2,0 — 5,0 m. Lacznie odwiercono 53,0 mb.

W trakcie wiercenia dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntéw oraz
mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

Wytyczenia otworéw w terenie dokonali oraz nadzér geologiczny sprawowali autorzy
niniejszego opracowania. Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych przedstawiona jest na

zalgczniku nr 1.

3. OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie w otworach nr 1, 3 — 7, 10 — 12, 14, 15 nawiercono wod¢ gruntowg
o zwierciadle swobodnym stabilizujacym si¢ na gigb. 0,9 — 2,3 m. W otworze nr 8 napigte
zwierciadto nawiercone na glebokosci 2,8 m stablilizowalo si¢ na gltebokosciach 0,9 m.
W otworach nr 13 i 16 stwierdzono sgczenia na giebokosciach 0,9 — 1,3 m. W otworach nr 21 9
nie stwierdzono wody gruntowej. Badania wykonano w okresie §rednio-wysokiego stanu wod

gruntowych.
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4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. We wszystkich otworach
przypowierzchniowe warstwy stanowily nasypy niekontrolowane lub gleba o migzszosci

0,2-1,1 m.

Pod w/w warstwami napotkano:

- w otworach nr 1, 2, 3, 7, 15 do gtebokosci 2,0 — 4,0 m piasek i piasek zagliniony,

- w otworze nr 4 do glebokosci 0,7 m namut i do glgbokosci 2,0 m piasek,

- w otworze nr 6 do glebokosci 5,0 m gling,

- w otworach nr 5, 8, 10, 11, 13 do glebokosci 0,8 — 3,8 m piasek i piasek zagliniony, do
gtebokosci 1,0 — 4,0 m gling, gline piaszczysta 1 pyt i do glebokosci 2,0 — 5,0 m piasek i piasek
zagliniony,

- w otworze nr 14 do gtebokosci 1,4 m namul, do gitgbokosci 3,9 m piasek i do gigbokosci 5,0 m
gling,

- w otworach nr 9, 121 16 do glebokosci 1,0 — 1,6 m piasek i do giebokosci 3,0 m gling,

Do celéw kosztorysowych glebe, namul, piasek sredni, piasek $redni zagliniony, piasek drobny
i piasek drobny zagliniony zaliczono do gruntéw kat. II, a nasypy, pyt, gline, gling zwi¢ztai gling

piaszczystg do III kat.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.

5.1. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U nr 81, poz. 463) w wykonanych wierceniach stwierdzono
proste warunki gruntowe, a obiekt ze wzgledu na glebokos¢ wykopéw zaliczono do
kategorii geotechnicznej II.

5.2 Wzdluz trasy projektowanej kanalizacji do obliczen kosztorysowych nalezy przyjac
nastepujace kategorie gruntéw:

-kat. II - 55 % - kat. IIl - 45 %
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5.3. Wotworachnr 1,3 -7, 10 - 12, 14 nawiercono wod¢ gruntowg o zwierciadle swobodnym
stabilizujacym si¢ na gieb. 0,9 — 2,3 m. W otworze nr 8 napigte zwierciadlo nawiercone na
gtebokosci 2,8 m stablilizowato si¢ na glebokosciach 0,9 m. W otworach nr 131 16
stwierdzono saczenia na glebokosciach 0,9 — 1,3 m. W pozostatych otworach nie

stwierdzono wody gruntowe;j.

6. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasno$ci gruntéw w czasie

W poziomie posadowienia zalegaja piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski $rednie
i piaski $rednie zaglinione w stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,5 oraz gliny, gliny zwi¢zte
i gliny piaszczyste, plastyczne, I =0,35, twardoplastyczne oI =0,25 - 0,1 i poétzwarte
oI =0,0.

Jezeli grunty wystepujace w podiozu nie beda dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje si¢

zmian wlasciwos$ci gruntéw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne warstw podioza gruntowego ustalono w dokumentacji badan

podioza gruntowego do projektu budowlanego, i przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotno$é Gestos¢ Spéjnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. plastyczno$ci | zaggszczenia | paturalna objeto$ciowa Cu™ wewnetrznego
geotechn. konsolidacji I Ip p (t/m3) (kPa) q)u(n)
gruntu (0)
Ia nN - - - \W% 1,6 - -
Ib H - - - \W% 1,3 - -
II Nm - - - w/m 1,3 - -
IMla |Pg4,Pa+G - - 0,5 w/m 1,75/2,0 - 30,4
b |Ps,Ps+G - - 0,5 w/m 1,85/2,0 - 33,0
IVa |G, Gy B 0,35 - w 2,05 26,3 15,5
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IVb |G, G, B 0,25 - w 2,15 29,7 17,3
IVe |G B 0,1 - w 2,15 35,5 20,1
Ivd |G B 0,0 - w 2,15 40,0 22,0

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy

PN-EN 1997-1:2008.

Okreslenie czesciowych wspotezynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalgcznikiem B dla

normy PN-EN 1997-1:2008.

Okreslenie oddzialywan od gruntu

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania gruntéw podiloza na projektowane obiekty.
Projektowane obiekty beda znajdowac si¢ w strefie oddziatywania wod gruntowych. Powinny
zosta¢ zabezpieczone przed przesgczaniem si¢ wod gruntowych.

Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do obliczen projektowych nalezy przyja¢ profile

geotechniczne zatgczone do niniejszego opracowania.

Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Projektowana instalacja nie wywota dodatkowych naprezen na grunt. Wydobyty grunt wazy
wiecej niz wlozona w jego miejsce rura wypelniona $ciekami. Nie zachodzi zatem potrzeba

wykonania obliczen no$nosci i osiadan.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w dokumentacji badan podtoza

gruntowego do projektu budowlanego.
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Do obliczen statycznych i wymiarowania fundamentéw nalezy przyja¢ posadowienie na
warstwie piasku drobnego, piasku drobnego zaglinionego, piasku sredniego 1 piasku $sredniego

zaglinionego (warstwy nr IIla i IIIb) lub gliny, glin pylastych (warstwy nr IVa - IVd).

Wykonawstwo robdét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-06050.
Robét ziemnych 1 fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptyng¢ na wiasnosci

mechaniczne gruntéw.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Na badanym terenie w otworach nr 1, 3 — 7, 10 — 12, 14, 15 nawiercono wod¢ gruntowg
o zwierciadle swobodnym stabilizujacym si¢ na gigb. 0,9 — 2,3 m. W otworze nr 8 napigte
zwierciadto nawiercone na glebokosci 2,8 m stablilizowalo si¢ na gtebokosciach 0,9 m.
W otworach nr 13 i 16 stwierdzono sgczenia na giebokosciach 0,9 — 1,3 m. W otworach nr 21 9
nie stwierdzono wody gruntowej. Badania wykonano w okresie §rednio-wysokiego stanu wod

gruntowych.

Monitoring projektowanego obiektu

Po wykonaniu obiektéw zaleca si¢ periodyczny monitoring geodezyjny studzienek.

Zakaczniki:
1. Mapa dokumentacyjna, skala 1: 15000.
2. Karty otworéw geotechnicznych.
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GeoHydrologos Grzegorz Bielecki

ul. Rakowiecka 4/8, 08-110 Siedice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zak.Nr: 2/1

Wiertnica:

Miejscowos¢: Zacisze
Gmina: tukéw

Obiekt: Budowa kanalizacji

Inwestor:

System wiercenia: obrotowy

Powiat: tukowski Dozér geol.: mgr D. Kisielinski, mgr G. Bielecki Rzgdna:
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-03-28
= > g
vSg | ®© —_ = € . N Q 2
c|8%s ¥ E | - | £ 5| % | EE| 2| 3
S| §CE | 2 © S k] Opis Litologiczny = 8 DS 2 5 a} -
e 223 B % a 3 s | 5 |82| & g
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- AN |__gleba, czarna H 0.20 b
’i:, %7 , 0.20 piasek drobny zagliniony, z6ity Pd+G | 0.70 a w
% % é —1.0 0.90| piasek Sredni zagliniony, z6ty szg | 0.50
' glEl Ps+G | 110 | Wb | m
2.0 2.00
- Profil numer 2 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
> § nasyp niekontrolowany piasek z nN 0.40 la
= L 0.40 humusem, brgzowy
piasek drobny, zoity
—1.0
ol F
MR 20
N gl w
2lg Pd | 360 | lla szg | 050
3| @
Sl
—3.0
4.0 4.00
< Profil numer 3 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
3 N leba,
s le //\ gleba, czama H [040 | b w
gzr 0.40 piasek Sredni, z6ity
Vo WI|&|8ly, kL
1.00 g g el Ps 1.60 | lb m szg | 0.50
8|2t
o
20 2.00
> o Profil numer 4 Rzedna: 0.00 mn.p.m. Data: 2024-03-28
22 nasyp niekontrolowany piasek z nN 0.30 la
PSS 0.30 umusem, brazowy Nm 0.40 1 w
| <
\Vi \ AR 0.70 namut, czarny
1.00 glgi1o piasek $redni, z6ity
g Ps | 1.30 | Ilib m szg | 0.50
3| @
Sz
2.0 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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GeoHydrologos Grzegorz Bielecki

ul. Rakowiecka 4/8, 08-110 Siedice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zak.Nr: 2/2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Zalesie
Gmina: tukéw

Obiekt: Budowa kanalizacji
Inwestor:

System wiercenia: obrotowy

Powiat: tukowski Dozér geol.: mgr D. Kisielinski, mgr G. Bielecki Rzgdna:
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-03-28
= > o
w8 o 8 —_ = € N 2
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AN DAY nasyp niekontrolowany piasek z nN 0.30 la
Z|ZL . 030 umusem, bragzowy w
5 piasek sredni, z6hty Ps | 060 | liib szg | 0.50
% glg —1.0 0.90 ~_glina piaszczysta, brazowa Cp— =R P e
, S5 . e
E of 1.00 piasek Sredni, z6ity Ps 1.00 e m sz7g 0.50
2.0 2.00
Profil numer 6 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
S DO nasyp niekontrolowany piasek z
g 18 }{/f\\ﬁ\% humusem, brazowy nN | 0.70 la
% 10 D N.-] 0.70 glina piaszczysta, brgzowa
' | Gp | 120 | Iva pl 0.35
\ . w
- —2.0 —] 190| glinazwiezta, brazowa Gz 0.40 | IVb 0.25
gl g 2.30| glina, bragzowa tol
2le 1.00 | IVc 0.10
gl g30
N| o -
Ol L 3.30| dlina, brazowa G
0N 170 | vd | mw | pzw 0.00
50 5.00
Profil numer 7 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
Y3 AN nasyp hiekontrolowany piasek z
g3 %’\’\Sgﬁ\ humusem, brazowy nN | 060 | la w
-*.°. 7| 0.60| piasek $redni, zotty
120 | ®|¢ e
. k]
2lg Ps | 240 | b m szg | 050
s | @20
Sl=
3.0 3.00
Profil numer 8 Rzedna: 0.00 mn.p.m. Data: 2024-03-28
gl = DAY nasyp niekontrolowany piasek z
3 5 - %lfi'\&'f\ humusem, brazowy nN 0.60 la
R 0.60 | piasek $redni, z6ty Ps 0.20 | b szg | 0.50
90 1.0 INUN\C| 0.80]| glinapiaszczysta, bragzowa
L \ - w
N G 2.00 | IV | 0.35
—2.0 ., P a P
o
| S
N Q-
£\ 8
238 § 230 2.80| piasek Sredni, zotty
ol Ps b
4.0 3.90| piasek drobny, zétty 1.10 m szg | 0.50
L Pd llla
5.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU ZakNr: 2/3

GeoHydrologos Grzegorz Bielecki

GEOTECHNICZNEGO

ul. Rakowiecka 4/8, 08-110 Siedice

Profil numer 10 Wiertnica:
Miejscowos¢: Zalesie Obiekt: Budowa kanalizacji System wiercenia: obrotowy
Gmina: tukéw Inwestor:
. ) . . i ) ) Rzedna:
Powiat: tukowski Dozér geol.: mgr D. Kisielinski, mgr G. Bielecki
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-03-28
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s | §8> | €| ¢ a g 2 5 S22 5
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DSNANAN nasyp niekontrolowany piasek z
gl e PINIONEN
5 gf él'\/':’\x\ humusem, bragzowy nN 1.10 la w
Vb / 2150 RN _ _
2.7 110 piasek Sredni, zoity
130 Blel L Ps | 090 | lib m szg | 050
% é 20 K - 2.00| glina, brazowa
2 E ’ ’ G 0.60 IVb w tpl 0.25
8} [ - - —
30 2.60 | piasek Sredni, Zoity Ps | 040 | lib m szg | 050
: 3.00
Profil numer 11 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
Zle nasyp niekontrolowany piasek z
§ oL humusem, brazowy nN 0.90 la
z |2
VW! —1.0 0.90| piasek $redni, zétty
i Ps | 1.60 | liib
—2.0
Bl W szg 0.50
g § 2.50 piasek drobny zagliniony, z6ity
g g[30 Pd+G | 130 | llla
Ot
4.0 3.80 | pyt, sia(;y - | } P 0.20 IVa pl 0.35
4.00 piasek drobny zagliniony, z6ity
- Pd+G | 1.00 la szg 0.50
50 5.00
Profil numer 12 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
2 e Y nasyp niekontrolowany piasek z
g2 SRR
[ NG humusem, bragzowy nN 0.90 la w
vid R | e
0.90 —10 .. 0¢] 090 piasek $redni, zoty
- N Ps 0.70 b m szg 0.50
| €
518 1.60 glina, brgzowa
£ 820
E 2| \ G 140 | IvVa w pl 0.35
3.0 3.00
Profil numer 9 Rzedna: 0.00 mn.p.m. Data: 2024-03-28
=S ey nasyp niekontrolowany piasek z
> 2 SN N | 070 | |
HER x\"\,\x\ humusem, brazowy n . a
10 .0 070 piasek $redni, zéity Ps 0.30 11Ib szg 0.50
3. 1.00 glina, brgzowa 0.50 Vb tpl 0.25
§ g i 150| glina, brazowa w
g 220 G
ila | \ 150 | Iva pl 0.35
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU Zak.Nr: 2/4

GeoHydrologos Grzegorz Bielecki

GEOTECHNICZNEGO

ul. Rakowiecka 4/8, 08-110 Siedice

Profil numer 13 Wiertnica:
Miejscowos¢: Zalesie Obiekt: Budowa kanalizacji System wiercenia: obrotowy
Gmina: tukéw Inwestor:
. ) . . i ) ) Rzedna:
Powiat: tukowski Dozér geol.: mgr D. Kisielinski, mgr G. Bielecki
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-03-28
= > o
wSa | & | = E S| 9 2
s 8=t E| = | £ 2 8 S5 8 ¢
S| §CE | 2 © S k] Opis Litologiczny = 2 05 £ > a -
s | §8> | €| ¢ a g 2 5 S22 5
=l oRkg 5| © o E| © |3 & | &
%) o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gl s DAY nasyp niekontrolowany piasek z
g § L %’kf,\;f/\% humusem, brazowy nN | 0.70 la
Lg 10 17 0.70 |_ piasek Sredni, z6ity Ps | 020 | b szg_| 050
0.90 - : 0.90| glina, brazowa
g8 120 | vo | Y|l 0.25
gle \ G
§| 2120 .
gl= | 2.10 glina, brgzowa 0.40 IVa pl 0.35
—N__ N 250 |_glina, brazowa 0.20 Vb tpl 0.25
3.0 N 2.70 |__piasek Sredni, 26ty Ps 0.30 11Ib m szg 0.50
3.00
Profil numer 14 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
ars DN nasyp niekontrolowany piasek z
E g%é‘gsﬁ\ humusem, bragzowy nN 060 la
— =—| 0.60 namut, czarny w
-0 | T Nm | 080 | NI
r et | 140 piasek Sredni, zotty
1.90 —2.0
=}
| <
N @
e S Ps 2.50 1ib m szg 0.50
gl &30
ol
40 RO 3.90| glina, brazowa
L \ G 1.10 Vb w tpl 0.25
50 5.00
Profil numer 15 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
Y3 AN nasyp hiekontrolowany piasek z
g3 %’\’\Sgﬁ\ humusem, brazowy nN | 060 | la
-7 0.60| piasek $redni, zotty
—1.0
=}
| <
NI g w
2 AN Ps | 240 | llib szg | 050
V.o VIRIENT
2.30 Ol L
3.0 3.00
Profil numer 16 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2024-03-28
DAY iekontrolowany piasek z
= o R nasyp niel yp
g ZL /&"/\:’/\\;% humusem, brazowy nN | 1.00 la
z|= 1.0 (\A\(\/\?}t\
% : ..°.7 " 1.00| piasek $redni, z6ity Ps 0.30 | b szg | 0.50
1.30 A 1.30 glina, brazowa w
28
29| .
5|z 20 \ G | 170 | Iva pl 035
N oL
o
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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