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OSWIADCZENIE
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.)

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania, materialy wyjsciowe.

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta miedzy
Gming Lukow — jako Zamawiajacym, a Firmg PRO-SANIT Biuro Ustug
Inzynieryjnych - jako Wykonawca projektu.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

*  mapy do celéw projektowych,

Protokot narady koordynacyjnej wydany przez Starost¢ Lukowskiego,

uzgodnienia z Inwestorem 1 mieszkancami,

obowigzujace normy i przepisy.

N

Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji  sanitarnej. Powstajace $cieki  z  gospodarstw  domowych
odprowadzane s3 do bezodptywowych zbiornikow, skad wywozone sg wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalni¢ sciekow.

Majac na uwadze istniejgcg 1 planowang zabudowe, uznaje si¢ za celowe
zapewnienie mieszkancom mozliwosci wiaczenia do zbiorczego systemu
kanalizacji sanitarnej.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wylaczenie =z eksploatacji
indywidualnych zbiornikéw na S$cieki, poprawi komfort zycia mieszkancow 1
pozytywnie wptynie na srodowisko.

Budynki objete projektowang kanalizacja zaopatrywane s3 w wode z gminnej

sieci wodociggowej lub wiasnych ujec.

3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwigzania technicznego.
Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zalesie, gm. Lukow.
Na obszarze objetym projektem, zostal zastosowany uktad kanalizacji
grawitacyjno — tlocznej. Uklad kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie bedzie

wspomagany za pomocg trzech sieciowych przepompowni $ciekow.



Wiaczenie projektowanej kanalizacji zostanie wykonane do projektowanego
kanatu DN200 przez projektowang studzienk¢ — dziatka nr 699 w miejscowosci
Zalesie.

Projektowane jest odprowadzenie $ciekow do oczyszczalni Sciekow w

miejscowosci Golaszyn.

4. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne.

Schemat kanalizacji z terenu objetego projektem zostal przedstawiony na
Rys. I.

Kanalizacje grawitacyjng uktadang wykopem otwartym projektuje si¢ z rur
kielichowych litych jednorodnych PVC DN200 SN8 SDR 34 taczonych na
kielichy i uszczelki gumowe, spelniajacych wymagania PN-EN 1401-1:2019-7.
Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej.

Kanalizacje ttoczng uktadang wykopem otwartym projektuje si¢ z rur PE PN10
SDR17 DN90-125 taczonych za pomoca zgrzewania.
Na kanatach grawitacyjnych projektuje si¢ studnie z tworzyw sztucznych
DN425i DN 1,0 m.
Studnie DN425 z rurg wznoszaca karbowang klasy co najmniej SN4, rurg
teleskopowa DN425 1 wlazem zeliwnym DN425 — typ ciezki. Stozek betonowy
pod wtaz grubosci min. 20 cm.
Studnie PVC 1,0 m projektowane sg ze zwienczeniem 1100/700 kl. D 400 —
wlaz ma no$nos¢ 40 T z pierscieniem odcigzajagcym.
Zestawienie studni DN 1,0 m:

= Zlewnia do istniejacej sieci: S32, S48 — 2 szt.

= Zlewnia P1: S83, S119 — 2 szt.

= Zlewnia P2: S143, S171, S175, S177 — 4 szt.
=  Zlewnia P3: S210 — 1 szt.

Projektuje si¢ studnie ze zwienczeniem kl. D 400 z pierScieniem odcigzajacym.
Zwienczenie studzienek inspekcyjnych powinno by¢é wykonane zgodnie z

normg PN-EN 124-1:2015-07.



Studzienki wykona¢ z rur trzonowych karbowanych z pokrywa na rurze
teleskopowej 1 z pier§cieniem odcigzajgcym.
W terenie zielonym studzienki nalezy budowa¢ ok. 30 cm ponad teren, zeby
byty widoczne podczas prac polowych.
Na koncéwce kanatu tlocznego projektuje si¢ studnie rozprezne z kregow
zelbetowych @ 1,2 m:

= Zlewnia do istniejgcej sieci: Srl, Sr2, Sr3 — 3 szt.

Na studnie rozprezne, Kontrolne i rewizyjne nalezy zastosowac studnie
kanalizacyjne betonowe, zgodne z normg PN-EN 1917:2004 "Studzienki
wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe".

Parametry studni:

— wykonane z betonu klasy C40/50
—  nasigkliwosci do 5%,

—  mrozoodpornosci F150

—  stopien wodoszczelnosci W8

Prefabrykowane dennice betonowe wyposazone zostang fabrycznie w zaktadzie
prefabrykacji w kinet¢ betonows.

Wilaczenia rur do studni zostang wykonane systemowo W postaci uszczelek
zintegrowanych badz wklejanych w $ciang dennicy. Dla rur z uszczelka na
bosym koncu przewidziane sg gniazda przytaczeniowe.

Elementami skladowymi trzonu studni sg kregi betonowe o wysokosciach 250,
500, 750 oraz 1000 mm taczone na uszczelki elastomerowe.

Kregi posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoéitym, montowane
fabrycznie, w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.

Projektowany zakres inwestycji sieci ulicznych i pompowni §ciekdw:

kanat grawitacyjny PVC SN8 DN200 - 5055,0 m
kanat ttoczny PE PN10 DN90 -460,0 m
kanat ttoczny PE PN10 DN110 -658,5m
kanat ttoczny PE PN10 DN125 -236,5m

pompownia P1 @ 1,5 m z 2 pomp. SLV.80.80.40.2.51D.C /typ przejezdny/ —1 kpl.

pompownia P2 @ 1,5 m z 2 pomp. SLV.80.80.22.4.50D.C /typ przejezdny/ -1 kpl.
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pompownia P3 @ 1,2 m z 2 pomp. SLV.80.80.15.4.50D.C — 1 kpl.

Dlugos$¢ kanalizacji w rozbiciu na poszczeg6lne zlewnie:

Tab. 1
Dhugos¢ [mb]
PVC DN200 PE DN90 PE DN110 PE DN125
Zlewnia do istn. sieci 1264,5
Zlewnia P1 1798,0 658,5
Zlewnia P2 1507,0 236,5
Zlewnia P3 485,5 460,0
> 5055,0 m 460,0 m 658,5m 236,5m

5. Dobor przepompowni i przewodow tlocznych.

W nawigzaniu do =zaprojektowanego ukladu grawitacyjno—ttocznego
dobrano pompownie 1 przewody tloczne.
Zmiana producenta  pompowni  wymaga przeliczenia  parametrow
hydraulicznych ukladu kanalizacji 1 akceptacji projektanta niniejszego
opracowania.
Zbiorniki pompowni projektuje si¢ z betonu a armatur¢ i rurociagi ze stali
kwasoodpornej.

Pompownia P1 /typ przejezdny/ — zbiornik z betonu o $rednicy 1,5 m, przewod
ttoczny PE PN10 DN110 z pompami SLV.80.80.40.2.51D.C — 2 szt.

Pompownia P2 /typ przejezdny/ — zbiornik z betonu o $rednicy 1,5 m, przewod
ttoczny PE PN10 DN140 z pompami SLV.80.80.22.4.50D.C — 2 szt.

Pompownia P3 — zbiornik z betonu o $rednicy 1,2 m, przewod ttoczny PE
PN10 DN90 z pompami SLV.80.80.15.4.50D.C — 2 szt.

Srednice przewodéw tlocznych zostaly dobrane tak, aby byly zachowane
warunki samooczyszczania.

Przepompowni¢ $ciekoOw nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje 1 armatur¢ hydrauliczng, oraz automatyczny system
sterowania elektrycznego praca pomp.

Dla przepompowni Producent dostarczy pelng Dokumentacje Techniczno-
Ruchowg zawierajacy: instrukcje obstugi 1 konserwacji calej pompowni, pomp,
uktadu sterowania; ksigzke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje

zgodnosci.

10



Elementy do zamontowania w przepompowni:

— dwie pompy z wirnikiem Vortex o przelocie 80 mm lub rownowazne

— kolana sprzggajace pomp DN8O

— piony ttoczne z zaworami zwrotnymi kulowymi i zasuwami DN80

— zlgcze strazackie na kolektorze ttocznym DN50 dajace mozliwos¢ plukania
rurociggu ttocznego

— prowadnice pomp o srednicy ©¥48,3 mm w rozstawie min 200 mm

— tancuchy do montazu i demontazu pomp

— tancuchy do regulatorow ptywakowych i sondy hydrostatyczne;j

— sonda hydrostatyczna — 1 szt.

— wylacznik ptywakowy — 2 szt.

— drabina ztazowa do dna zbiornika

— pomost obstugowy

— wsporniki prowadnic, pomostu, armatur

— krocee wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,

— tuleje przejéciowe, szczelne,

— kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej a
armature zaporowo-zwrotng z zeliwa zabezpieczonego farbg epoksydowa.
Wymagane parametry rOwnowaznosci pomp:

— wirnik otwarty typu VORTEX

— wolny przelot 80mm

— krociec ttoczny pompy DN8Omm

— kréciec ssawny pompy DN8Omm

— korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca z zeliwa
— wal pompy — stal nierdzewna

elementy ztaczne — stal nierdzewna

Rzeczywiste parametry pracy pomp tj. wydajnos$¢, wysokos$¢ podnoszenia, moc
pobierana z sieci, sprawnos$¢ agregatu nie moga odbiega¢ powyzej] 5% od
wartos$ci przedstawionych w zatgczonych kartach katalogowych.

Zastosowane pompy muszg by¢ wyposazone w wewnetrzny czujnik termiczny,
ktory reaguje w momencie przegrzania silnika pompy np. podczas jej
dlugotrwatego zatkania. Pompy musza roéwniez posiada¢ wewngtrzny czujnik

wilgotnosciowy, ktory wylacza jej tor zasilania w momencie rozszczelnienia

pompy.
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Pompownie nalezy posadowi¢ 1 zakotwi¢ na plycie fundamentowej o wysokosci
nie mniejszej niz 0,4 m.
Pompownie poza pasem drogowym nalezy wynie$¢ ok. 30 cm ponad poziom

terenu.
Karty katalogowe doboru pompowni stanowig zatacznik do niniejszej

dokumentacji.

6. Zasilanie w energie elektryczna, sterowanie pompami.
Specyfikacja techniczna rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej

Obudowa musi by¢ wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym w
kolorze szarym. W zaleznosci od wielko$ci zastosowanych aparatow elektrotechnicznych
nalezy odpowiednio dobra¢ rozmiar obudowy. Preferowany gabaryt podstawowy dla
szafy sterowniczej to 600 x 800 x 300 mm. Obudowa musi posiada¢ stopien ochrony IP-
66 oraz 1K10, zastosowang uszczelke z pianki poliuretanowej na drzwiach zewnetrznych.
Na zewnetrznych drzwiach rozdzielni musi by¢ zamontowany zamek patentowy
uniemozliwiajacy otwarcie bez wtasciwego klucza.

Szafa musi by¢ wyposazona w drzwi wewngtrzne przystosowane do montazu
aparatury sterowniczej, oraz plyte¢ montazowa. WejsScie kabli do rozdzielnicy
wykona¢ poprzez dlawiki w dolnej czesci szafy. Kable maja by¢ podtaczane do listwy
zaciskowej zamocowanej na dolnej czgsci ptyty montazowe;.

Szafe sterownicza razem z wywiewka nalezy zamontowa¢ na cokole betonowym o
wymiarach 0,9x0,4 m.

Dla zasilania szafy sterowniczej pompowni nalezy pobudowa¢ wewnetrzng lini¢
zasilajaca kablami ziemnymi YKY 4x6 mm® od zlacza kablowo-pomiarowego do
szafki sterowniczej przepompowni.

Wymagane wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej:

- Sterownik z modutem GPRS/GSM

- Wylacznik gltéwny

- Wylacznik réznicowo-pradowy dla kazdej pompy oddzielne oraz dodatkowy do obwodu
sterujgcego

- Czujnik zaniku faz

- Przelacznik rodzaju sterowania: rgczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- Zabezpieczenie przepigciowe kl.B+C

- Lampa alarmowa zewng¢trzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- Wyswietlacz poziomu $ciekéw

- Sonda hydrostatyczna -przewod do sondy 10 metréw

- Przektadnik pradowy z wyj$ciem na modut GPRS
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- Sonda hydrostatyczna do poziomow alarm i suchobieg

- Czujnik antywlamaniowy

- Kontrola wilgotnosci komory olejowej pomp, kontrola temp. uzwojen silnika pomp
- Gniazdo do agregatu

- Woltomierz szt. 1 z przetgcznikiem

- Amperomierz szt. 2

- Gniazdo serwisowe 230V, 400V i 24V

- Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem 1,2 Ah

Instalacja uziemien roboczych i ochrony przeciwporazeniowe;j.

Uktad pracy sieci zasilajacej TT — wg warunkoéw przylaczenia. Podstawowa ochrong
przeciwporazeniowg Stanowi izolacja stosowana we wszystkich urzgdzeniach. Jako
dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢ dla statych
urzadzen elektrycznych wylaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie
wyzwalajacym 30mA lub nadmiarowo pradowego w czasie t < 0,2s dla instalacji i
urzadzen odbiorczych. Dla instalacji elektrycznej wymagajacej dodatkowej ochrony
projektuje si¢ obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zylowe; lub 4 — zytlowe (bez przewodu zerowego — N)

z dodatkowa zyta ochronng ,,PE" koloru z6tto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przylaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzadzen elektrycznych.

Dla obiektu nalezy wykona¢ uziemienie robocze. W tym celu nalezy wykonaé
uziemienie pionowe pograzane. Do uziemienia podiaczy¢ GSW w szafce
(technologicznej) zasilajaco-sterujacej bednarkg FeZn 25x4mm. Podlaczeniu
podlegaja rowniez metalowe elementy wyposazenia pompowni np: drabinki. podesty
prowadnice. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposdéb pewny 1 trwaty pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym.

Warto$¢ uziemienia roboczego nie powinna przekraczaé 10 Q.

Uktad sterowania i zasilania urzadzen bioragcych udzial w procesie zamawiane 1
dostarczane s3 w komplecie, zgodnie z projektem producenta. W ramach dostawy
dostarczane 1 montowane sg wszystkie czujniki, przewody, kable, uktady zasilania,
sterowania wraz z rozdzielnicg technologiczng.

Uwagi koncowe:

- Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami obowigzujacymi
w budownictwie elektroenergetycznym, normami PNE, przy zachowaniu przepisow i
wymogow BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb.

- Dla wykonanej instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary
elektryczne w petnym zakresie.

- Do dokumentacji powykonawczych nalezy dotaczy¢ protokoly pomiarow
rezystancji oraz dokumenty techniczne dopuszczajagce stosowanie zastosowanych
urzadzen aparatéw 1 urzadzen. Protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.
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Oprogramowanie aplikacyjne modutéw telemetrycznych, zainstalowanych na

monitorowanych przepompowniach $ciekow, realizuje ztozony algorytm sterowania

pracg przepompowni SciekoOw oraz przekazywania danych w trybie zdarzeniowym do
stacji dyspozytorskiej.

Ponizej przedstawiono podstawowe funkcje realizowane przez oprogramowanie
sterujgce pracg przepompowni zapisane w pamig¢ci modutu telemetrycznego:

naprzemienna praca pomp

pomiar poziomu $cieckow w komorze na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
pomiar nat¢zenia pragdu pobieranego przez pompy

pela transmisja zdarzeniowa zaréwno dla sygnatow binarnych na wejsciach sterownika,
jak i analogowych

zalaczanie pomp na podstawie analizy wartosci poziomu odczytanego z sondy
hydrostatycznej

prawidtowa realizacja algorytmu sterowania pracg pomp po dlugim zaniku zasilania
podstawowego

w przypadku pracy 2 pomp jednoczes$nie zalgczanie 1 wyltaczanie drugiej pompy
nastepuje z przesunieciem 5 lub 10 sekund

automatyczne zataczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz pracuje) w
przypadku naptywu $ciekow > wydajnosci jednej pompy. 2 warunki zalaczenia drugiej
pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak obnizenia si¢ poziomu $ciekow
ponizej wartosci MIN po uplywie zadanego czasu, liczonego o momentu zalaczenia
pierwszej pompy

automatyczne przelaczenie na druga pompe¢ w przypadku wystgpienia awarii pompy
aktualnie zalaczonej

informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przetaczeniem na prace
w oparciu o sygnat z czujnikéw ptywakowych

w przypadku awarii czujnikoéw ptywakowych mozliwos¢ zdalnego (z poziomu stacji
dyspozytorskiej) ich odigczenia od wejs¢ sterownika

przetaczenie na druga pompe po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w przypadku
gdy naptyw réwnowazy wydajno$¢ pompy - wyrownywanie czasu pracy pomp
automatyczne zalgczenie pompy pomimo nieosiggnie¢cia poziomu MAX po zadanym
okresie czasu (typowo 3h) w celu uniknigcia zjawiska zagniwania $ciekdw w komorze
cykliczne (np. co 11 cykli) zataczanie 2 pomp jednoczesnie (z zachowaniem 5 lub 10
sekundowego przesunigecia) w celu zwigkszenia ci$nienia w rurociggu ttocznym i
usuniecia z jego $cianek osadow

mozliwo$¢ programowego blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona
przez zaktad energetyczny moc jest zbyt mata

programowany czas dziatania zewngtrznej sygnalizacji akustyczno-wizualnej (typowo 3
minuty)

mozliwo$¢ programowego okreslania, ktore sygnaly wejsciowe majg aktywowac
zalaczenie zewngtrznej sygnalizacji alarmowej (np. tylko otwarcie rozdzielni lub / oraz
przepehienie zbiornika)

mozliwo$¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania pozioméw SUCH, MIN,
MAX, ALARM
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- mozliwo$¢ programowego wyboru, ktdre stany awaryjne wymagaja potwierdzenia
zwrotnego do sterownika przez operatora systemu wizualizacji
- mozliwo$¢ programowego negowania stanéw logicznych na wejsciach sterownika
- mozliwo$¢ programowego okreslania, ktore sygnaly wejsciowe majg generowaé
zdarzenia do systemu wizualizacji
- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zar6wno od wejs¢
binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku zdarzen (np. brak naplywu
sciekow) w trybie cyklicznym czasowym
- funkcja trybu burzowego ograniczajagca maksymalny czas pracy pomp z mozliwoscia
ustalenia przerwy pomiedzy kolejnymi cyklami zalgczen pomp
Uwaga: Uktad sterowania wyposazy¢é w urzadzenia umozliwiajace cyfrowg transmisje
danych w systemie telemetrycznym.

Uklad automatyki rozdzielni przepompowni Sciekow
Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracg pomp sygnaly z czujnikdéw
ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz hydrostatycznej sondy poziomu.

Wyrdzniamy 2 tryby pracy szafy:

praca normalna — sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez sterownik
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zalgczania i wylgczania pomp
zapamigtane s3 w pamie¢ci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany jest
sygnal analogowy z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika
analizuje stany logiczne sygnaléw z czujnikéw ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM),
jakkolwiek w tym trybie pracy poziom $ciekow w komorze nie powinien osiggaé wartosci
powodujacych zadziatanie czujnikéw plywakowych, a wigc elementy te nie biorg
bezposrednio udziatu w procesie sterowania.

praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy
hydrostatycznej - przekaznikowy uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie pracg pomp.
W tym trybie do zalaczania i wylaczania pomp wykorzystywane sa wyltacznie sygnaty z
czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom $ciekow w komorze zmienia
si¢ zatem pomiedzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujnikéw ptywakowych. W
trybie pracy awaryjnej uktad automatyki szatki, w cyklu pompowania zawsze zatacza 2
pompy. W przypadku duzej mocy pomp nalezy zapewni¢ niejednoczesny rozruch pomp za
pomoca regulowanego elementu czasowego.

7. Technologia robot.

Kanaly nalezy uklada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
profilami podtuznymi.

Montaz przewodow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcja
wykonywania i odbioru zewnetrznych przewodow wodociggowych z PVC 1 PE.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin
tych materialdéw. Powierzchnie zewnegtrzne 1 wewnetrzne rur 1 ksztaltek
powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad

powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym prawidlowg jako$¢ robot.
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Kanat ttoczny ktory biegnie przy kanale grawitacyjnym nalezy uktadaé¢ w
odlegtosci ok. 0,5 m od kanatu grawitacyjnego. Kanat tloczny nalezy uktada¢
na glgbokosci ok. 1,6 m od powierzchni terenu. Nad kanalem ttocznym nalezy
utozy¢ taSme ostrzegawczo — lokalizacyjna.

W celu stabilizacji utozonego kanatu cisnieniowego i1 zabezpieczenia przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Projektowang kanalizacj¢ nalezy ukltada¢ w wykopie wasko-przestrzennym
szerokosci min. 1,2 m, umocnionym szalunkiem.

Pod rurocigg grawitacyjny i ci§nieniowy nalezy wykona¢ podsypke piaskowo -
zwirowg o grubosci 20 cm. Podsypke pod rurocigg nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci 10 cm uzywajac nog lub lekkiego sprzetu. Po potozeniu
rur sprawdzi¢ ich osiowos$¢ 1 spadek.

Rurocigg nalezy obsypal 1 zageszcza¢ rdwnomiernie po obu stronach do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat uzyty do podsypki, obsypki 1
zasypki do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam. Do
zageszczania w strefie utozenia rurociggu uzywamy nog lub lekkiego sprzetu.
Warunki montazu rur dotycza takze montazu studzienek w strefie studzienki,
tl.do 50 cm od S$ciany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i
zageszczamy. Jesli nie wynika inaczej z uzgodnien wydanych przez Zarzadce
drogi nalezy po wybudowaniu kanalizacji w pasach drogowych uzyskaé
wskaznik zaggszczenia gruntu Ig > 1,0 do glgbokosci 0,3 m i I > 0,97 do
glebokosci 30 cm powyzej spagu rury.

Poza pasami drogowymi nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu I > 0,95.
Wykopy otwarte nalezy odpowiednio ogrodzi¢, oznakowaé, a w miejscu
przejazdow, przej$¢ wykona¢ mostki tymczasowe.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci:

— przewoddéw grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735,

— przewoddow cisnieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725.
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8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
OPINIA GEOTECHNICZNA
WSTEP.
W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w

dniach 28.03.2024 r., wykonano 16 wiercen do gl¢bokosci 2,0-50 m metoda
obrotowa, wiertnica mechaniczng, $widrem spiralnym jednozwojowym ®80 mm.
Ogotem wykonano 53,0 mb. wiercenia.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntéw
oraz mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.
LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntow wykonane zostaty na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Zalesie; gmina Lukow.

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Niziny Potudniowopodlaskiej i jej
mezoregionu Roéowniny Lukowskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta stanowi
wysoczyzn¢ polodowcowa, zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskow 1 zwirdw
oraz glin zwatowych, rozcigtg dolinami rzek wypetionych piaskami rzecznymi

OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie w otworach nr 1, 3 — 7, 10 — 12, 14, 15 nawiercono wodg¢
gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujacym si¢ na gieb. 0,9 — 2,3 m. W
otworze nr 8 napigte zwierciadto nawiercone na glebokosci 2,8 m stablilizowalo si¢
na glebokosciach 0,9 m. W otworach nr 13 i 16 stwierdzono s3aczenia na
glebokosciach 0,9 — 1,3 m. W otworach nr 2 i 9 nie stwierdzono wody gruntowej.
Badania wykonano w okresie srednio-wysokiego stanu wod gruntowych.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. We
wszystkich  otworach  przypowierzchniowe  warstwy  stanowily  nasypy
niekontrolowane lub gleba o migzszosci 0,2 — 1,1 m.

Pod w/w warstwami napotkano:
- w otworach nr 1, 2, 3, 7, 15 do glebokosci 2,0 — 4,0 m piasek i piasek zagliniony,
- w otworze nr 4 do glebokosci 0,7 m namut i do glgbokosci 2,0 m piasek,

- w otworze nr 6 do gltebokosci 5,0 m gling,
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- w otworach nr 5, 8, 10, 11, 13 do glebokosci 0,8 — 3,8 m piasek i piasek
zagliniony, do glgbokosci 1,0 — 4,0 m gling, gling piaszczysta i pyt i do glebokosci 2,0
— 5,0 m piasek i piasek zagliniony,

- w otworze nr 14 do glgbokosci 1,4 m namut, do glebokosci 3,9 m piasek i do
glebokosci 5,0 m gling,

- w otworach nr 9, 12 i 16 do glgbokosci 1,0 — 1,6 m piasek i do gtebokosci 3,0 m
gling,

Do celow kosztorysowych glebe, namul, piasek $redni, piasek $redni zagliniony,
piasek drobny i piasek drobny zagliniony zaliczono do gruntéw kat. II, a nasypy, pyt,
gline, gling zwiezta 1 gline piaszczysta do III kat.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

W otworach nr 1, 3 — 7, 10 — 12, 14 nawiercono wode¢ gruntowg o zwierciadle
swobodnym stabilizujagcym si¢ na gleb. 0,9 — 2,3 m. W otworze nr 8 napigte
zwierciadto nawiercone na glebokosci 2,8 m stablilizowalo si¢ na glebokosciach 0,9
m. W otworach nr 13 i 16 stwierdzono s3czenia na glgbokosciach 0,9 — 1,3 m. W

pozostatych otworach nie stwierdzono wody gruntowej.

DOKUMENTACJA BADAN PODE.OZA GRUNTOWEGO

LOKALIZACJA TERENU BADAK.
Badania gruntow wykonane zostaly na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej w

miejscowosci Zalesie; gmina Lukow.
Omawiany obszar potozony jest w obrgbie Niziny Potudniowopodlaskiej i jej
mezoregionu Rowniny Lukowskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta stanowi
wysoczyzn¢ polodowcowa, zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskow 1 zwiréw
oraz glin zwalowych, rozcieta dolinami rzek wypetionych piaskami rzecznymi
PRZEBIEG BADAN TERENOWYCH.

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w

dniach 28.03.2024 r., wykonano 16 wiercen do gl¢bokosci 2,0-50 m metoda
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obrotowg, wiertnica mechaniczng, §widrem spiralnym jednozwojowym ®80 mm.
Ogotem wykonano 53,0 mb. wiercenia.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntéw
oraz mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone 1 ustabilizowane.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntéw,
pobierano metodg B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig i1 sktadem ziarnowym
oraz mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone 1 ustabilizowane. Wybrane
probki przekazane zostaly do badan laboratoryjnych.

Po wykonaniu niezbednych pomiarow 1 obserwacji, otwory zlikwidowano
urobkiem, z zachowaniem nast¢pstwa warstw. Teren prac uporzadkowano i

doprowadzono do stanu pierwotnego.
BADANIA LABORATORYJNE:

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci
fizycznych gruntow. Prace laboratoryjne obejmowaly szczegdétowo:
e analiz¢ makroskopowa — wszystkie probki gruntow,
e badanie granic konsystencji — wszystkie probki gruntow,
e analiz¢ uziarnienia gruntow — wszystkie probki gruntow.
Badania przeprowadzono zgodnie z norma PN-EN 1997-2:20009.
OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie w otworach nr 1, 3 — 7, 10 — 12, 14, 15 nawiercono wode¢
gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujacym si¢ na gigb. 0,9 — 23 m. W
otworze nr 8 napigte zwierciadto nawiercone na glebokosci 2,8 m stablilizowato si¢
na glebokosciach 0,9 m. W otworach nr 13 i 16 stwierdzono s3aczenia na
glebokosciach 0,9 — 1,3 m. W otworach nr 2 i 9 nie stwierdzono wody gruntowej.
Badania wykonano w okresie srednio-wysokiego stanu wod gruntowych.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. We
wszystkich  otworach  przypowierzchniowe  warstwy  stanowily  nasypy
niekontrolowane lub gleba o migzszosci 0,2 — 1,1 m.

Pod w/w warstwami napotkano:
- wotworach nr 1, 2, 3, 7, 15 do glebokosci 2,0 — 4,0 m piasek i piasek zagliniony,

- w otworze nr 4 do glgbokosci 0,7 m namut i do glgbokosci 2,0 m piasek,
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- w otworze nr 6 do glebokosci 5,0 m gling,

- w otworach nr 5, 8, 10, 11, 13 do glgbokosci 0,8 — 3,8 m piasek i piasek
zagliniony, do gtebokosci 1,0 — 4,0 m gline, gling piaszczysta i pyt i do glebokosci 2,0
— 5,0 m piasek i piasek zagliniony,

- W otworze nr 14 do gl¢bokosci 1,4 m namut, do glebokosci 3,9 m piasek i do
glebokosci 5,0 m gling,

- w otworach nr 9, 12 1 16 do glebokosci 1,0 — 1,6 m piasek i do gltebokosci 3,0 m
gling,

Do celéow kosztorysowych glebe, namut, piasek $redni, piasek $redni zagliniony,
piasek drobny i piasek drobny zagliniony zaliczono do gruntéw kat. II, a nasypy, pyl,
gling, gling zwie¢zta 1 gling piaszczysta do 111 kat.

ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH I MODEL
GEOLOGICZNY

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia wystepuja
mato zrdznicowane warunki gruntowo-wodne, pozwalajace na bezposrednie
posadowienie obiektow sieci.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podtozu projektowanego obiektu
wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych okreslono metoda B wartosSci

parametréw geotechnicznych.

9. Przekraczanie przeszkod terenowych.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostatla zlokalizowana w pasach
drogowych drog gminnych oraz na terenie dziatek prywatnych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia i
skrzyzowania z wodociaggiem, gazociggiem, kablami i stupami energetycznymi
oraz telefonicznymi.

Podczas wykonywania rob6t w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznaé si¢ z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, wykopy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy

ich eksploatacje.
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Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji miedzy studniami 1 zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Po czynno$ciach wykonanych przez geodete nalezy recznie
odkopa¢ istniejace uzbrojenie.

Zestawienie przejs¢ pod przeszkodami przewiertem w rurze oslonowej zostato

przedstawione w tabelinr 2i 3.
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Tab. 2

Dhugos¢ rury ostonowej stalowej

. Nr Srednica Rodzaj

L.p.| Zlewnia rysunku | kanalizacji [mb.] przeszkody

356x10,9 | 273x7,1 219 x 6,7

1 ZG6 160 10,5 droga
2 ZG6 160 10,5 droga
3 ZG6 160 10,5 droga
4 ZG6 160 10,5 droga
5 ZG6 160 10,5 droga
6 ZG6 160 10,0 droga
7 ZG6 160 10,0 droga
8 ZG6 160 10,0 droga
9 ZG6 160 10,0 droga
10 Z2G6 160 10,0 droga
11 Z2G6 160 10,0 droga
12 N ZG7 160 10,5 droga
13 %T ZG7 160 10,5 droga
14 = 2G7 160 10,5 droga
15 =y ZG7 160 10,0 droga
16 & ZG7 160 10,0 droga
17 = ZG7 200 15,5 droga
18| E ZG7 160 9,5 droga
19 8. Z2G7 160 10,5 droga
20 § ZG7 160 10,5 droga
21 : ZG7 160 9,5 droga
22 4 zG7 160 9,5 droga
23 c. ZG7 160 9,5 droga
24 ZG7 200 9,5 droga
25 ZG8 200 8,0 droga
26 ZG8 160 10,0 droga
27 ZG8 160 10,0 droga
28 ZG8 160 10,0 droga
29 ZG8 160 8,5 droga
30 ZG10 160 6,5 droga
31 ZG10 160 6,5 droga
32 ZG10 160 6,5 droga
33 ZG10 160 6,5 droga
34 ZG10 160 6,5 droga
35 ZG1 160 9,5 droga
36 ZG1 160 9,5 droga
37 N ZG1 160 9,5 droga
38 %’ ZG1 160 9,5 droga
39 3, ZG1 160 9,5 droga
40 g_ ZG1 160 9,5 droga
41 o G2 160 9,5 droga
42 8 ZG4 160 9,5 droga
43 3 2G4 160 9,5 droga
44 | 8 ZG4 160 9,5 droga
45 § ZG4 160 9,5 droga
46 = 7G4 160 9,5 droga
47 9 7G4 160 95 droga
48 ZG5 200 19,5 droga
49 ZG5 200 9,5 droga
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c.d. Tab. 2

Dhugos¢ rury ostonowej stalowej

. Nr Srednica Rodzaj

L.p.| Zlewnia rysunku | kanalizacji [mb.] przeszkody

356x10,9 | 273x7,1 | 219x6,7

50 ZG5 110 9,5 droga
51 ZG5 200 16,0 droga
52 N ZG5 110 16,0 droga
53 2 ZG13 160 8,5 droga
54 =} ZG13 160 8,5 droga
55 g_ ZG13 160 8,5 droga
56 S ZG13 160 8,5 droga
57 kS ZG13 160 9,0 droga
58 3 ZG13 160 9,0 droga
59 38 ZG13 160 9,0 droga
60 :Ej ZG13 160 75 droga
51 = ZG5 160 10,5 droga
62 2 ZG5 160 10,5 droga
63 ZG5 160 8,0 droga
64 ZG5 160 8,0 droga
65 ZG13 160 8,5 droga
66 ZG13 160 8,5 droga
67 ZG13 160 8,5 droga
68 ZG13 200 5,0 droga
69 N ZG13 140 5,0 droga
70 o ZG13 200 13,5 droga
71 2 ZG13 140 135 droga
72 > ZG11 160 9,5 droga
73 o ZG11 160 9,5 droga
74| 3 ZG11 160 9,5 droga
75 =} ZG11 160 9,5 droga
76 é ZG11 160 9,5 droga
77 g ZG10 160 9,5 droga
78 S, ZG11 160 11,0 droga
79 o ZG10 160 7,0 droga
80 N ZG10 160 7,0 droga
81 ZG14 160 9,5 droga
82 ZG14 160 9,5 droga
83 ZG14 160 9,5 droga
84 ZG14 160 9,5 droga
85 ZG8 160 9,0 droga
86 N ZG8 160 6,5 droga
87 o ZG8 160 6,5 droga
88 2 ZG8 160 6,5 droga
89 > ZG8 160 6,5 droga
90 o ZG8 160 7,5 droga
| S ZG8 160 7,5 droga
92 =] ZG8 160 8,0 droga
93 é ZG8 160 8,0 droga
94 %’ ZG8 160 6,5 droga
95 S, ZG9 160 7,0 droga
96 o ZG9 160 7,0 droga
97 w ZG9 160 7,0 droga
98 ZG9 160 6,5 droga
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c.d. Tab. 2

Lo | Ziewnia NI Sre dnica. Dhugos¢ rury ([)rsnlgrjowej stalowej Rodzej
o rysunku | kanalizacji : przeszkody
356x10,9 | 273x7,1 219x 6,7
99 - N ZG9 160 6,5 droga
100 | g © — ZG9 160 6,5 droga
101]|%3 o 269 160 65 droga
102 ) ZG9 160 8,5 droga

Zestawienie przejs$¢ kanalizacji pod przeszkodg w rozbiciu na poszczegodlne zlewnie:

Tab. 3
Dhugos$¢ rury oslonowej Ilo$¢ przejsé poprzecznych
stalowej [szt.]
[mb.]
356x10,9| 273x7,1 | 219x6,7 | 356x10,9| 273x 7,1 | 219x6,7
Zlewnia do istniejacej sieci| 33,0 294,0 - 3 31 -
Zlewnia P1 45,0 229,0 25,5 3 24 2
Zlewnia P2 18,5 164 - 2 18 -
Zlewnia P3 - 128,0 - - 18 -
96,5 815,0 25,5 8 91 2

10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Nalezy stosowac si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

przejscia siecig kanalizacyjng pod 1 wzdluz drég wykona¢ minimalizujac
oddziatywania negatywne,

kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigza¢ w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla srodowiska,

pnie drzewostanu w poblizu prowadzonych wykopow, nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich ostonigcie np. deskami.

nadmiar ziemi z wykopow nalezy wykorzysta¢ gospodarczo w miejscach
polozonych blisko terenu budowy,

w fazie realizacji przedsiewzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywne;j
zbidrki odpadow oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,
stosowane do budowy materiaty powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty,
roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsigwzi¢cia nalezy wykonywac
tylko w porze dziennej z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ucigzliwosci

hatasowe;,
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- warunkiem przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw proby szczelnosci tej kanalizacii.
Spelni¢ wymagania zawarte w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Calos¢ inwestycji wykonywa¢é zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

* normg PN - B - 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych,

= normg PN - 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze,

»  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

* instrukcja montazu producenta rur,

* innymi obowigzujacymi przepisami i normami.
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11. Karty doboru przepompowni
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