PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiektu budowlanego:

miasto L.ukow oraz miejscowosci Lawki, Jata, Zalesie, gm. Lukow, powiat tukowski,
woj. lubelskie,

jednostka ewidencyjna 061101 1 Lukow,

obreb 061101 1.0003 Lukow

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

061101_1.0003.19, 061101_1.0003.18, 061101_1.0003.20, 061101_1.0003.21/1,
jednostka ewidencyjna 061105 _2 gm. Lukow,

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

obreb 061105 2.0016 Lawki:

061105_2.0016.535/27, 061105_2.0016.673/3, 061105_2.0016.1070

obreb 061105 2.0011 Jata:

061105_2.0011.1099/2, 061105_2.0011.868, 061105 2.0011.925, 061105 _2.0011.869
obreb 061105 2.0033 Zalesie:

061105_2.0033.743/1, 061105_2.0033.469, 061105 2.0033.726, 061105_2.0033.473,
061105_2.0033.467, 061105_2.0033.697, 061105_2.0033.728, 061105_2.0033.698/2,
061105_2.0033.446/1, 061105_2.0033.446/2, 061105_2.0033.698/1,
061105_2.0033.699

INWESTOR: GMINA LUKOW
ul. Swiderska 12
21-400 Lukéw

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Daniel Baran
08-400 Garwolin; ul. Jagodzinska 40

3 kwietnia 2024 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot:

W zakresie inwestycji wystepuja roboty budowlano — montazowe przy

budowie sieci kanalizacji sanitarne;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Istniejgce obiekty budowlane na terenie objetym inwestycja to budynki,

budowle oraz obiekty malej architektury a w szczeg6lnosci drogi, sieé

wodociagowa, gazowa, kable i stupy elektryczne oraz telefoniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak wskazan na elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci
wicksze] niz 1,5 m wystepuje przy wykonywaniu wykopoéw pod obiekty
budowlane oraz sieci kanalizacyjne,

uktadanie rur w wykopie,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - wystepuja podczas montazu
studni kanalizacyjnych i pompowni,

montaz pompowni $ciekow,

ryzyko utonigcia pracownikow wystepuje przy wykonywaniu robdt w
poblizu ciekéw wodnych,

ryzyko wypadku drogowego podczas prowadzenia prac w pasie drogowym,
dowoz 1 roztadunek materialow 1 urzadzen,

préba szczelnosci.



5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
- dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi,
- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,
- omowienia warunkow szczegotowych 1 kolejnosci realizacji.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
przestrzegajac przepisow BHP przy robotach budowlanych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47).



