Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 30.04.2024

llos¢

Opis

1

SLV.80.80.22.4.50D.C

343

Nr katalogowy: 98624252

Uwaga! Zdjecie produktu moze si¢ réznic od aktualnego

Normalnie ssaca jednostopniowa pompa odsrodkowa przeznaczona do ttoczenia wody brudnej i procesowej oraz
nieoczyszczonych sciekéw surowych.

Pompa jest przeznaczona do montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciggtej, jak i przerywanej. Wydajny wirnik
SuperVortex umozliwia tloczenie cieczy zawierajgcych dtugie widkna i czgstki state o wielkosci do 80 mm oraz
nadaje sie do ttoczenia $ciekow o zawartosci suchej masy do 5%. Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali
nierdzewnej pozwala na szybkie i tatwe odtgczenie pompy od silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrola.
Specjalne narzedzia nie sg wymagane.

Dalsze szczegély dotyczace produktu

Pompa jest przeznaczona do montazu tymczasowego i statego jako urzgdzenie wolnostojgce na pierscieniu
podstawy lub na autoztgczu.

Pompa

Korpus pompy, pokrywa silnika i wirnik sg wykonane z zeliwa (EN-GJL-250).

Wszystkie powierzchnie elementéw wykonanych z zeliwa sg zabezpieczone powtoka kataforetyczna.

Nastepnie powierzchnie zeliwnych elementéw pompy pokrywa sie przyjazng dla srodowiska farbg proszkowsg (typ
NCS 9000N (czarna), potysk 30, grubosé 100 pm) zapewniajgcg duzg odpornosé na uderzenia i korozje.

Pompa jest montowana z pomalowanych elementéw, co zapobiega powstawaniu rdzy i osadzaniu kamienia
kottowego w zagtebieniach miedzy czesciami itp.

SuperVortex to symetryczny wielotopatkowy wirnik z topatkami o zakoriczeniach typu winglet. Dzieki takiej
konstrukcji ciecz przeptywa poza wirnikiem, a kontakt wirnika z ciecza jest ograniczony. To umozliwia swobodne
przepompowanie dtugich witokien, szmat i innych czgstek przez pompe oraz zapobiega ich zaczepianiu
prowadzgcemu do zatykania pompy.

Podwadjne uszczelnienie mechaniczne watu skutecznie zapobiega przedostawaniu si¢ pompowanej cieczy od silnika.
Uszczelnienia watu znajduja sie w jednoczesciowej kasecie, co utatwia wymiane bez konieczno$ci uzywania
specjalnych narzedzi.

Dzieki umieszczeniu uszczelnienia gldwnego i dodatkowego w jednej kasecie dtugosé montazowa jest krotsza niz w
przypadku tradycyjnych uszczelnien.

— Uszczelnienie gtéwne: Weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC)

— Uszczelnienie dodatkowe: Wegiel/ceramika

Uszczelnienie watu jest dwukierunkowe, co zapewnia prawidtowg prace w przypadku przeptywu zwrotnego przez
pompe.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 30.04.2024

llos¢ | Opis

1 Pompa zostata zatwierdzona zgodnie z CE EN12050-1.
Silnik
Silnik jest wodoszczelny, catkowicie hermetyczny i wyposazony w kabel zasilajgcy 10 m. Wtyczka ze stali

nierdzewnej jest mocowana za pomocg nakretki taczacej. Nakretka i pierScienie O-ring zapobiegaja przenikaniu
cieczy.

Wtyczka jest pokryta poliuretanem, co zapewnia wodoszczelnos¢ i trwato$¢ uszczelnienia potgczenia kabla.
Zapobiega to przedostawaniu sie wody do silnika przez kabel w przypadku uszkodzenia kabla lub nieprawidtowe;j
obstugi podczas montazu lub serwisowania.

Kompaktowa konstrukcja silnika z krotkim watem pozwala na ograniczenie drgan, zwigekszenie sprawnosci i
przedtuzenie zywotnosci uszczelnienia watu i fozysk kulkowych.

Silnik jest wyposazony we wbudowane zabezpieczenie termiczne chronigce silnik przed przegrzaniem i
zapewniajgce niezawodng prace.

Pompa jest wyposazona w nastepujgce czujniki:

— Cyfrowy facznik wilgoci zamontowany w komorze silnika wykrywa wode przenikajgca do komory silnika. W
przypadku wykrycia wilgoci w komorze silnika tgcznik wysle sygnat ostrzezenia do modutu czujnikéw.

Pompa jest przeznaczona do pracy z regulowang predkoscig obrotowg, co umozliwia zminimalizowanie zuzycia
energii. Aby zapobiec ryzyku odktadania sie osadow w rurach, zalecamy prace pompy z regulowang predkoscig
obrotowg w zakresie predkosci 30%—100% przy predkosci ponad 1 m/s.

Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci: Y
Czujnik obecnosci wody w oleju: N

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Zakres temperatury cieczy: 0..40°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C

Gestosc: 998.2 kg/m?

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 11.2 /s
Maksymalne natezenie przeptywu: 19.4 /s
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy:  9.409 m

Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. Czastka: 80 mm
Podstawowe uszczelnienie watu:  SIC/SIC
Zatwierdzenia: CE EN12050-1
Tolerancja krzywej: 1IS09906:2012 3B2
Cooling jacket (Yes/No): N
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare
Obudowa pompy: EN 5.1301 EN-GJL-250
Wirnik: Cast iron

EN 5.1301 EN-GJL-250
Silnik: EN-GJL-250
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 ..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar
Rodzaj przytgcza wlotowego: DIN

Rodzaj przytgcza wylotowego:  DIN

Wielkos¢ przytgcza wiotowego_x000D_: DN 80
Wielko$¢ przytgcza wylotowego: DN 80
Cisnienie znamionowe do podtgczenia: PN 10

Maximum installation depth: 7m
Auto coupling: 96090993
Zakres korpusu: B
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Nazwa firmy:

N Autor: .
GRUNDFOS »\ "
Dane: 30.04.2024
llos¢ | Opis
1 Dane elektryczne:

Pobér mocy P1:

Moc wyjsciowa - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie znamionowe:
Tolerancja napigcia:

Max zatgczen na godzine:
Prad znamionowy:

Cos phi - wspotczynnik mocy:

Predkos$¢ nominalna:

Liczba biegunow:

Metoda rozruchu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolaciji (IEC 85):
Wykonanie przeciwwybuchowe:
Wbudowana ochrona silnika:
Typ kabla:

Dtugos¢ kabla zasilajgcego:
Wtyczka zasilajgca:

Inne:

Masa netto:

Waga brutto:

dunski nr VVS:

Finski numer LVI:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia:
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia:

Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu:
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4:
Sprawnosé¢ silnika przy obcigzeniu 1/2:

2.7 kW

2.2 kW

50 Hz
3x380-415V
+10/-10 %

20

54 A

0.73

0.65
0.52
1462 obr/min
85.7 %
85.4 %
82.9 %
4

DOL

IP68

H

nie

THERMAL SWITCH
07RN8-F

10 m

No plug

102 kg
113 kg
391298274
4836118
HU
84137021
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 30.04.2024

98624252 SLV.80.80.22.4.50D.C 50 Hz
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Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
eta pompy = 46.6 %
Eta pompa+silnik = 39.9 %

P NPSH
[kwW] P1 [m]
2.5 L5
P2
2.0 L4
15 L3
1.04 L2
0.5 L1
0.0 0
P1=2.573 kW
P2 = 2.205 kW
NPSH =2.03m
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 30.04.2024
Opis Wartosé [:] ‘SLV.80‘80., 3*415 V, 50Hz [egza]
Informacje ogoélne:
Nazwa wyrobu: SLV.80.80.22.4.50D.C 134
Nr katalogowy: 98624252 124
Numer EAN: 5711498427655 114
Cena: EUR 2807 10+
Techniczne: o
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 11.21/s &1 80
Maksymalne natezenie przeptywu: 19.4 /s & 70
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 9 409 m g— _23
Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 131 m 1 % [
Typ wirnika: SUPER VORTEX z zz
Max. Czastka: 80 mm 1 L 10
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC 0l ! | | ! | | | | | |
Zatwierdzenia: CE EN12050-1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 QU]
Tolerancja krzywej: 1ISO9906:2012 3B2 Q=1121ls
Cooling jacket (Yes/No): N ?e:n%:g?u:l cieczy podczas pracy = 20 °C
Materiaty: eta pompy = 46.6 %
Korpus pompy: Zeliwo szare Fta pomparsiinik = 39.9 %
P P1 NPSH
EN 5.1301 EN-GJL-250 kW] | [m]

Obudowa pompy:

Wirnik:

Wirnik:

Silnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:

Rodzaj przytgcza wlotowego:

Rodzaj przytgcza wylotowego:
Wielkos$¢ przytgcza wlotowego_x000D_:
Wielkos¢ przytgcza wylotowego:
Cisnienie znamionowe do podtaczenia:
Maximum installation depth:
Ustawienie na sucho/mokro:

Instalacja:

Auto coupling:

Zakres korpusu:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Pobdér mocy P1:

Moc wyjsciowa - P2:

Czestotliwos¢ podstawowa:

Napigcie znamionowe:

Tolerancja napigcia:

Max zatgczen na godzineg:

Prad znamionowy:

Cos phi - wspétczynnik mocy:

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia:
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia:
Predkos¢ nominalna:

Sprawnos¢ silnika przy petnym
obcigzeniu:

Sprawnosc silnika przy obcigzeniu 3/4:
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2:
Liczba biegunow:

Cast iron
EN 5.1301 EN-GJL-250
EN-GJL-250

0..40°C
6 bar

DIN

DIN

DN 80
DN 80
PN 10
7m
SUBMERGED
Vertical
96090993
B

kazda ciecz
Newtonowsk'a

0..40°C
20°C
998.2 kg/m?®

2.7 kW

2.2 kW

50 Hz
3x380-415V
+10/-10 %
20

54 A

0.73

0.65

0.52

1462 obr/min

85.7 %

85.4 %
82.9 %
4

P2
2.04 L4
1.54 3

P1=2573 kW
P2 =2.205 kW
NPSH =2.03 m

D
#

DN8O
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Nazwa firmy:

30.04.2024

N Autor:

GRUNDFOS »\ ™™
Dane:

Opis Wartosé

Metoda rozruchu: DOL

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P68

Klasa izolacji (IEC 85): H

Wykonanie przeciwwybuchowe: nie

Wbudowana ochrona silnika: THERMAL SWITCH

Typ kabla: 07RN8-F

Dtugosc kabla zasilajacego: 10m

Wtyczka zasilajaca: No plug

Uktady sterowania:

Szafa sterujgca: N

Czujnik wilgoci: Y

Czujnik obecnosci wody w oleju: N

Inne:

Masa netto: 102 kg

Waga brutto: 113 kg

dunski nr VVS: 391298274

Finski numer LVI: 4836118

Kraj pochodzenia: HU

Numer taryfy celnej nr.: 84137021
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 30.04.2024

98624252 SLV.80.80.22.4.50D.C 50 Hz

339

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:
Autor:

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

GRUNDFOS D4 ™
Dane: 30.04.2024
98624252 SLV.80.80.22.4.50D.C 50 Hz
Ga
\ gl 8
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 30.04.2024

98624252 SLV.80.80.22.4.50D.C 50 Hz

525

280

839

411

128

330

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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GRUNDFOS

Nazwa firmy:
N Telefon:

Dane:

Autor:
\
98624252 SLV.80.80.22.4.50D.C 50 Hz

30.04.2024
®

©

L1L2L3 T T2 T3
o 10 20 30 40 50 60

™

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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