CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Dabie od km 0+003,25 do km
1+240,00 [dlugos¢ catkowita odcinka 1236,75mb] XXV kategoria obiektu budowlanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKT BUDOWLANEGO
Zamierzonym sposobem uzytkowania jest droga gminna kategorii lokalnej kategorii ruchu KR2. Projektowany odcinek
drogi gminnej zaprojektowany jest w terenach rolnych, nie zabudowanych jednakze zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowe.

3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, WYGLAD ZEWNETRZNY,
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
Rozwigzania sytuacyjno-wysokos$ciowe
Zaprojektowano budowe drogi gminnej w miejscowosci Dabie od km 0+003,25 do km 1+240,00 [dtugos$¢ calkowita
odcinka 1236,75mb]. W ramach budowy drogi przewidziano wykonanie skrzyzowania z droga gminng nr 102344L wraz
z budowa o§wietlonego przejscia dla pieszych wyposazonego w system fakturowych oznaczen nawierzchni (nawierzchnia
z plyt integracyjnych -ptyty ostrzegawcze). Wiaczenie projektowanej drogi pod katem zblizonym do kata prostego (86°),
jezdnia o nawierzchni asfaltowej ze spadkiem daszkowym 2%, w zwigzku z ograniczeniem jezdni kraweznikami chodnika
1 przejscia dla pieszych jezdnia poszerzona na odcinku wiaczenia do szerokosci 6,00m z tukami wyokraglajacymi krawedz
skretu o promieniu R=12,00m. Na dalszym odcinku zaprojektowano pas drogowy szerokosci 10,00m oraz wykonanie
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,50m ze spadkiem daszkowym 2% oraz obustronnych poboczy gruntowych
ulepszonych kruszywem szerokosci 0,75m ze spadkiem zewngtrznym 8%. W km 0+279,30 dla kata zwrotu trasy 32,8844°
zaprojektowano tuk £.3 o promieniu R=150,00m ze spadkiem jednostronnym 3%, jezdnia poszerzona do szeroko$ci 6,00m.
Potaczenie spadkdéw poprzecznych oraz szerokos$ci jezdni zaprojektowano z zastosowaniem krzywych przejsciowych
o parametrze klotoidy A=90,00. W miejscu istniejacego wykopu przeznaczonego do zasypania (km 0+300) poza poboczem
gruntowym ulepszonym szer. 0,75m zaprojektowano dodatkowe pobocze gruntowe nie ulepszone o szer. 0,75m oraz skarpy
o pochyleniu 1:1.5. W zwigzku z konieczno$cia wykonania skarp w znacznym nasypie, w miejscu tym zaprojektowano
poszerzenie pasa drogowego do szerokosci 17,50m. Koniec projektowanego odcinka stanowi wiaczenie do istniejacej
wewngetrznej drogi gminnej -dz. nr 1120. Wlaczenie zaprojektowano pod katem zblizonym do kata prostego (82°) z tukami
wyokraglajacymi krawedz skrgtu o promieniu R=12,00m. Na odcinku projektowanej drogi od przejécia dla pieszych
zaprojektowanego na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 102344L do wlaczenia do istniejacej wewnetrznej drogi gminne;j
-dz. nr 1120 zaprojektowano wykonanie kanatlu technologicznego KTu o profilu minimalnym tj. sktadajacego si¢ z jedne;j
rury ostonowe;j i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Dostgp do gruntdw rolnych oraz niezabudowanych odbywat si¢
bedzie bezposrednio z projektowanej drogi.

Rozwigzania konstrukcyjne oraz wykonczeniowe nawierzchni.

Zaprojektowano jezdnig¢ o nawierzchni asfaltowej sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

-warstwa §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm szerokosci 5,50-6,00m,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm szerokosci 5,60-6,10m,

-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm szerokos$ci 5,80-6,30m,
[wymagana no$no$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni dla KR2 E, > 80 MPa],

-warstwa odsgczajaca z piasku (pospolki) gr. 23cm szeroko$ci 6,00-6,50m,

-nasypy wynikajace z przekrojow poprzecznych z piasku (posp6iki) gr. zmiennej 1s=0,97,

Zaprojektowano chodnik (przej$cie dla pieszych) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Przejscie wyposazone
w system fakturowych oznaczen nawierzchni (nawierzchnia z plyt integracyjnych -ptyty ostrzegawcze). Nawierzchnia
sktadala si¢ bedzie z nastepujacych warstw:

-betonowa kostka brukowa gr. 8cm / ptyty integracyjne -ptyty ostrzegawcze gr. 8cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 §redniej grubosci 4cm,

-podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

(alternatywnie podbudowa betonowa),

-warstwa odsaczajaca z piasku (pospotki) gr. 15cm.

Chodnik na potaczeniu z jezdniag obramowany kraweznikiem ulicznym 15x30x100cm, na przejsciu dla pieszych
kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm, przejscie wysokosci kraweznika poprzez zastosowanie kraweznika
przejsciowego 15x30-22x100cm. Na pozostatej czgsci chodnik obramowany obrzezem 8x30x100cm. Krawezniki jak
i obrzeza ustawione na fawach betonowych z oporem.



Dostosowanie obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W $wietle art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 162) o szczegdtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacjg
inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisOw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485).

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

-poczatek opracowania km 0+003,25 (potaczenie z krawedzia drogi gminnej nr 102344L -dz. nr 2556),
-koniec opracowania km 14+240,00 (potaczenie z krawedzig wewngtrznej drogi gminnej -dz. nr 1120),
-dhugos¢ odcinka 1236,75mb,

-klasa techniczna drogi — L,

-kategoria ruchu — KR2,

-predkos¢ projektowa — 40km/h,

-jezdnia asfaltowa szerokos$ci 5,50m z poszerzeniami na tuku W3 oraz na skrzyzowaniu z droga gminng nr 102344L,
-pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szerokos$ci 0,75m,

-skarpy o maksymalnym nachyleniu 1:1,5,

-odwodnienie drogi powierzchniowe.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt budowlany — droga gminna zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie inwestycji
stwierdzono proste warunki gruntowe -warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo,
nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych. Zwierciadto
wody gruntowe] ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Na przedmiotowym odcinku drogi wystgpuja piaski $rednie, piaski pylaste, it piaszczysty oraz glina
piaszczysta -zakwalifikowane do gruntow mato wysadzinowych, warunki gruntowe dobre.

Grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni ustalono dla dobrych warunkéw wodnych, przyjeto grupe nosnosci
podtoza G3. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornosé
na wysadziny 0,55 h, = 0,55m. Wymagana no$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
dla KR2 E; > 80 MPa.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9a — zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakoS$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w obszarze wystgpowania gruntéw mato wysadzinowych,
przepuszczalnych w zwigzku z czym odprowadzenie wdod opadowych przewidziano jako powierzchniowe na
nieutwardzong czg¢$¢ pasa drogowego.

9b —emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych

Eksploatacja projektowanego odcinka drogi nie wiaze si¢ z emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
ani plynnych.

9¢ —rodzaju i iloci wytwarzanych odpadéw

W trakcie uzytkowania projektowanego odcinka drogi nie beda wytwarzane odpady wymagajace utylizacji.

9d —wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Na etapie eksploatacji projektowanego odcinka drogi zrodtem hatasu oraz drgan bedzie ruch pojazdow. Hatas oraz drgania
emitowane do srodowiska wynikaly beda z ruchu pojazdow poruszajacych si¢ po drodze (praca silnikow i tarcie zwigzane
z toczeniem kot). Ze wzgledu na niewielkie nat¢zenie ruchu wynoszace kilkanascie pojazdéw samochodowych w ciagu
godziny, funkcjonowanie drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu oraz drgan w srodowisku
oraz znaczacego negatywnego oddzialywania. Eksploatacja projektowanego odcinka drogi nie wiaze si¢ z emisja
promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

9e —wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Charakter, program uzytkowy oraz sposéb posadowienia i odwodnienia nie wptywaja negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.
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12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowano budowe kanahlu technologicznego KTu o profilu minimalnym tj. sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowej
RO -RPP@110/6,3mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR -RS: HDPE@40x3,0mm MR: 7x@10x1,0mm, KTu
potaczony prefabrykowanymi studniami kablowymi typu SK-2. Projektowany kanal technologiczny stuzyt bedzie
umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz
linii elektroenergetycznych. Dla potrzeb o$wietlenia przejs$cia dla pieszych zaprojektowano zabudowe dodatkowej oprawy
na istniejacym stanowisku stupowym oswietlenia ulicznego. Parametry techniczne istniejacej linii oswietlenia ulicznego sa
wystarczajace dla zabudowy dodatkowej oprawy. Projektuje si¢ oprawe LED o mocy 40W i barwie 5000-6000K. Oprawe
nalezy zabudowac na istniejagcym stanowisku stupowym nad linig zasilajacg na wysiggniku rurowym 100x200 z katem
nachylenia 100°. Po zamocowaniu przy pomocy dodatkowej regulacji kata nachylenia /ok. -25°/+10°/ skierowa¢ strumien
$wiatla na Srodek przej$cia dla pieszych. Ponad to projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacej linii kablowej Sredniego napigcia
Sn-15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm? zlokalizowanej w km 0+604,70 rurg ostonowg dwudzielng A 160 PS na szerokosci
projektowanego pasa drogowego. Zabezpieczenie nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w warunkach PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce z dnia 31 sierpnia 2023r. Swiattowod zlokalizowany na
koncu projektowanego odcinka drogi zostanie zabezpieczony przez jego wlasciciela zgodnie z warunkami okreslonymi
przez Urzad Gminy Lukéw w zezwoleniu na lokalizacj¢ w pasie drogowym wewngtrznej drogi gminnej (dz. nr 1120)
infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wedhug
odrgbnej procedury przewidzianej prawem budowlanym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zaprojektowany jest w terenach rolnych, nie zabudowanych jednakze zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowe. Zaprojektowana droga spemni
warunki drogi pozarowej natomiast sie¢ wodociagéw wraz z hydrantami wykonana bedzie jako odrebne zadanie
inwestycyjne.

14. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i normami budowlanymi powszechnie
obowigzujagcymi i wyszczegolnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym. W trakcie realizacji robdt objetych
niniejszym opracowaniem nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w opiniach i uzgodnieniach.

Drogi -projektowat:

Drogi -sprawdzit:

Elektryka -projektowat:

Elektryka -sprawdzit:

Drogi -opracowat:



