CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowano budowg drogi gminnej w miejscowosci Dabie od km 0+003,25 do km 1+240,00 [dtugos$¢ calkowita
odcinka 1236,75mb]. W ramach budowy drogi przewidziano wykonanie skrzyzowania z droga gminng nr 102344L wraz
z budowa o$wietlonego przejscia dla pieszych wyposazonego w system fakturowych oznaczen nawierzchni (nawierzchnia
z plyt integracyjnych -ptyty ostrzegawcze). Wigczenie projektowanej drogi pod katem zblizonym do kata prostego (86°),
jezdnia o nawierzchni asfaltowej ze spadkiem daszkowym 2%, w zwigzku z ograniczeniem jezdni kraweznikami chodnika
i przejécia dla pieszych jezdnia poszerzona na odcinku wiaczenia do szerokos$ci 6,00m z tukami wyokraglajacymi krawedz
skretu o promieniu R=12,00m. Na dalszym odcinku zaprojektowano pas drogowy szerokosci 10,00m oraz wykonanie
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,50m ze spadkiem daszkowym 2% oraz obustronnych poboczy gruntowych
ulepszonych kruszywem szerokosci 0,75m ze spadkiem zewnetrznym 8%. W km 0+279,30 dla kata zwrotu trasy 32,8844°
zaprojektowano tuk £.3 o promieniu R=150,00m ze spadkiem jednostronnym 3%, jezdnia poszerzona do szeroko$ci 6,00m.
Potaczenie spadkéw poprzecznych oraz szerokosci jezdni zaprojektowano z zastosowaniem krzywych przejSciowych
o parametrze klotoidy A=90,00. W miejscu istniejacego wykopu przeznaczonego do zasypania (km 0+300) poza poboczem
gruntowym ulepszonym szer. 0,75m zaprojektowano dodatkowe pobocze gruntowe nie ulepszone o szer. 0,75m oraz skarpy
o pochyleniu 1:1.5. W zwiazku z konieczno$cia wykonania skarp w znacznym nasypie, w miejscu tym zaprojektowano
poszerzenie pasa drogowego do szerokosci 17,50m. Koniec projektowanego odcinka stanowi wigczenie do istniejacej
wewnetrznej drogi gminnej -dz. nr 1120. Wiaczenie zaprojektowano pod katem zblizonym do kata prostego (82°) z tukami
wyokraglajacymi krawedz skretu o promieniu R=12,00m. Na odcinku projektowanej drogi od przejscia dla pieszych
zaprojektowanego na skrzyzowaniu z droga gminng nr 102344L do wlaczenia do istniejacej wewngtrznej drogi gminne;j
-dz. nr 1120 zaprojektowano wykonanie kanatu technologicznego KTu o profilu minimalnym tj. sktadajacego si¢ z jedne;j
rury ostonowe;j i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Dostgp do gruntdw rolnych oraz niezabudowanych odbywat si¢
bedzie bezposrednio z projektowanej drogi.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt budowlany — droga gminna zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie inwestycji
stwierdzono proste warunki gruntowe -warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo,
nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych. Zwierciadto
wody gruntowe] ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Na przedmiotowym odcinku drogi wystgpuja piaski $rednie, piaski pylaste, it piaszczysty oraz glina
piaszczysta -zakwalifikowane do gruntow mato wysadzinowych, warunki gruntowe dobre.

Grupg nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni ustalono dla dobrych warunkéw wodnych, przyjeto grupe nosnosci
podtoza G3. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornosé
na wysadziny 0,55 h, = 0,55m. Wymagana no$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
dla KR2 E; > 80 MPa.

3. DOKUMENTACJA GROLOGICZNO-INZYNIERSKA
Biorgc pod uwage ustalenia geotechnicznych warunkow i sposobu posadowienia obiektu budowlanego, dokumentacja
geologiczno-inzynierska nie jest wymagana.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Zaprojektowano jezdnig¢ o nawierzchni asfaltowej sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

-warstwa §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm szerokosci 5,50-6,00m,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm szerokosci 5,60-6,10m,

-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm szerokos$ci 5,80-6,30m,
[wymagana no$no$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni dla KR2 E, > 80 MPa],

-warstwa odsgczajaca z piasku (pospoiki) gr. 23cm szeroko$ci 6,00-6,50m,

-nasypy wynikajace z przekrojow poprzecznych z piasku (pospo6iki) gr. zmiennej Is=0,97,
Zaprojektowano chodnik (przej$cie dla pieszych) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Przejscie wyposazone
w system fakturowych oznaczen nawierzchni (nawierzchnia z ptyt integracyjnych -ptyty ostrzegawcze). Nawierzchnia
sktadata si¢ bedzie z nastepujacych warstw:
-betonowa kostka brukowa gr. 8cm / ptyty integracyjne -plyty ostrzegawcze gr. 8cm,
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 §redniej grubosci 4cm,
-podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

(alternatywnie podbudowa betonowa),
-warstwa odsgczajaca z piasku (pospoiki) gr. 15cm.
Chodnik na polagczeniu z jezdniag obramowany krawegznikiem ulicznym 15x30x100cm, na przej$ciu dla pieszych
kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm, przejscie wysokosci kraweznika poprzez zastosowanie kraweznika
przejsciowego 15x30-22x100cm. Na pozostatej czgsci chodnik obramowany obrzezem 8x30x100cm. Krawezniki jak
i obrzeza ustawione na fawach betonowych z oporem.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

-poczatek opracowania km 0+003,25 (potaczenie z krawedzia drogi gminnej nr 102344L -dz. nr 2556),
-koniec opracowania km 1+240,00 (potaczenie z krawedzig wewngtrznej drogi gminnej -dz. nr 1120),
-dlugos$¢ odcinka 1236,75mb,

-klasa techniczna drogi — L,

-kategoria ruchu — KR2,

-predkos¢ projektowa — 40km/h,

-jezdnia asfaltowa szerokosci 5,50m z poszerzeniami na tuku W3 oraz na skrzyzowaniu z droga gminng nr 102344L,
-pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szerokosci 0,75m,

-skarpy o maksymalnym nachyleniu 1:1,5,

-odwodnienie drogi powierzchniowe.

5. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Kanat technologiczy:

Zaprojektowano budowe kanahlu technologicznego KTu o profilu minimalnym tj. sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowej
RO -RPP@110/6,3mm i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur WMR -RS: HDPE@40x3,0mm MR: 7x@10x1,0mm.
Kanat technologiczny zaprojektowano w zasadniczej cz¢sci odcinka w odlegtosci 1,00m od krawedzi jezdni, na gtgbokosci
zmiennej wedlug profilu podtuznego. KTu potaczony prefabrykowanymi studniami kablowymi typu SK-2. Projektowany
kanat technologiczny stuzyl bedzie umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej lub linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych. Kable energetyczne nie beda przebiegaly przez
studnie kablowe SK-2, rur ostonowych RO nie nalezy wprowadza¢ do studni kablowej. Ztacza kabli energetycznych begda
wykonane jako ziemne. Wymog ten jest konieczny ze wzgledow bezpieczenstwa podczas prac serwisowych. Glebokosé
uktadania kanalizacji w ziemi mierzona od gornej krawedzi rury do powierzchni terenu/ pobocza powinna wynosi¢ min.
80cm. Rury RPP nalezy uktada¢ nad wiazka mikrorur §wiattowodowych oddzielonych od nich warstwa piasku o grubosci
50mm. Bezposrednio nad kanalem technologicznym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo -lokalizacyjng z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny”. W potowie glgbokosci utozenia kanatéw technologicznych nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. Projektowany kanat technologiczny nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczacych projektowania, budowy i przebudowy kanatow technologicznych
stanowigcych zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow
technicznych, jakom powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z normami
wymienionymi w zalgczniku nr 2 w/w rozporzadzenia.

Oswietlenie przejscia dla pieszych:

Dla potrzeb o$wietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano zabudowe dodatkowej oprawy na istniejacym stanowisku
stupowym oswietlenia ulicznego. Parametry techniczne istniejacej linii o$wietlenia ulicznego sa wystarczajace dla
zabudowy dodatkowej oprawy. Projektuje si¢ oprawg LED o mocy 40W i barwie 5000-6000K. Oprawe nalezy zabudowaé
na istniejacym stanowisku stupowym nad linig zasilajacg na wysiegniku rurowym 100x200 z katem nachylenia 100°. Po

zamocowaniu przy pomocy dodatkowej regulacji kata nachylenia /ok. -25°/+10°/ skierowa¢ strumien $wiatta na srodek
przejécia dla pieszych. Wysiegniki rurowe, uchwyty mocujace do Zerdzi typu ZN i haki wieszakowe zastosowaé
bezwzglednie w wykonaniu ocynkowanym, osprzet jak dla linii izolowanej, atestowany z zabezpieczeniem indywidualnym
OA.

Zabezpieczenie linii kablowej Sn:

Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacej linii kablowej $redniego napigcia Sn-15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm?
zlokalizowanej w km 0+604,70 rurg ostonowa dwudzielng A 160 PS na szerokos$ci projektowanego pasa drogowego.
Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w warunkach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce z dnia 31 sierpnia 2023r.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zaprojektowany jest w terenach rolnych, nie zabudowanych jednakze zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowe. Zaprojektowana droga spemni
warunki drogi pozarowej natomiast sie¢ wodociggéw wraz z hydrantami wykonana bedzie jako odrgbne zadanie
inwestycyjne.



7. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i normami budowlanymi powszechnie
obowigzujacymi i wyszczegélnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym. W trakcie realizacji robot objetych
niniejszym opracowaniem nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w opiniach i uzgodnieniach.

Drogi -projektowat:

Drogi -sprawdzit:

Elektryka -projektowat:

Elektryka -sprawdzit:

Drogi -opracowat:



