CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej Swidry — Szczygly Gorne od km 0+286,90 do km
0+961,20 [dlugos¢ catkowita odcinka 674,30mb] XXV kategoria obiektu budowlanego.

2. Stan istniejacy

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Szczygly Gorne w gminie Lukow w powiecie Lukowskim. Od km
0+286,90 (granica miejscowosci Swidry i Szczygly Goéme) do km 0+961,20 w istniejacym oraz projektowanym pasie
drogowym znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni gruntowe;.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania jest droga gminna kategorii lokalne;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

-poczatek opracowania km 0+286,90 (koniec drogi asfaltowej w miejscowosci Swidry),
-koniec opracowania km 0+961,20,

-dlugos$¢ odcinka 674,30mb,

-klasa techniczna drogi — L,

-kategoria ruchu — KR2,

-predkosé projektowa — 50km/h,

-jezdnia asfaltowa szerokos$ci 66,060m z poszerzeniami na tukach,

-pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szerokosci 0,75m,

-skarpy o nachyleniu 1:1,5.

5. Projektowane rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Zaprojektowano budowe drogi gminnej Swidry — Szczygty Gérne od km 0+286,90 do km 0+961,20 [dhugo$é calkowita
odcinka 674,30mb]. W ramach budowy drogi przewidziano poszerzenie pasa drogowego oraz wykonanie nawierzchni
asfaltowej o szerokos$ci 5,50m oraz obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym szerokosci
0,75m. Poczatek trasy przewidziano w km 0+286,90 na granicy miejscowosci Swidry i Szczygly Gérne w miejscu konca
istniejacej drogi o nawierzchni asfaltowej. W celu polaczenia istniejacego pasa drogowego w miejscowosci Swidry
z pasem drogowym w miejscowosci Szczygly Gorne zaprojektowano tuki poziomy -tuk W2 o promieniu R=65m
ze spadkiem daszkowym 2%. Dalszy odcinek prosty z zalomami W3 w km 0+416,71, W4 w km 0+648,44, W5 w km
0+733,47, W6 w km 0+829,34, W7 w km 0+870,59 oraz Luk W8 o promieniu R=60m ze spadkiem daszkowym 2%
stanowigcy polaczenie projektowanej drogi z istniejaca droga o nawierzchni gruntowej. Niwelet¢ zaprojektowano ze
spadkami podtuznymi 0,3-1%, w km 0+856 zaprojektowano luk pionowy o promieniu R= 2000. Odwodnienie
przewidziano jako powierzchniowe. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie rolnym, dostgp
do gruntéw rolnych odbywat si¢ bedzie bezposrednio z projektowanej drogi.

6. Projektowane rozwiazania konstrukcyjne

Zaprojektowano konstrukcje jezdni gr. 54cm skladajaca si¢ z nastepujacych warstw:

-warstwa §cieralna z betonu asfaltowego gr. Scm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm,

-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm,

-warstwa odsgczajaca z piasku (pospoiki) gr. 20cm 1s=0,97,

-nasypy wynikajace z przekrojow poprzecznych z piasku (pospdiki) gr. zmiennej Is=0,97

-istniejace podtoze po zdjeciu humusu, zageszczone do nosnosci 80MPa.

Konstrukcje poboczy gruntowych ulepszonych stanowi 15cm warstwa zageszczonego kruszywa tamanego 0-31,5mm
ulozona na nasypie z piasku (pospotki) zageszczonym do stopnia 1s=0,95.

7. Opinia geotechniczna

Przedmiotowy obiekt budowlany — droga gminna zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie inwestycji
stwierdzono proste warunki gruntowe -warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo,
nieobejmujace mineralnych gruntdow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto
wody gruntowej w okresie suchym ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja piaski $rednie oraz pylaste -warunki gruntowe
dobre. Grupe¢ nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni ustalono dla watpliwych warunkéw wodnych, przyjeto grupe
nos$nosci podloza G2. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza ze wzgledu na
odporno$¢ na wysadziny 0,50 h, = 0,50m.



8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi i normami budowlanymi
powszechnie obowiazujacymi i wyszczegdlnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym. W trakcie realizacji robot
objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w opiniach i uzgodnieniach.
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