Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ ich realizacji:
zagospodarowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej,

wytyczenie geodezyjne drogi oraz pozostalej infrastruktury,

zebranie humusu,

roboty ziemne wykopy oraz nasypy,

wbudowanie jezdni asfaltowej, poboczy oraz chodnika z przejsciem dla pieszych,
wybudowanie kanatu technologicznego, montaz o§wietlenia przejscia dla pieszych,
zagospodarowanie terenu,

oddanie budynku do uzytku.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Dabie w gminie Lukow w powiecie
Lukowskim. Poczatek projektowanego odcinka drogi km 0+003,25 znajduje si¢ w istniejagcym
pasie drogowym drogi gminnej nr 102344L (dz. nr 2556) w ktorym znajduje si¢ jezdnia
asfaltowa szer. 6,50m, chodnik z betonowej kostki brukowej szer. 2,00m, zjazd publiczny z
betonowej kostki brukowej szer. 12,00m, wodocigg oraz o$wietlenie uliczne. Na dalszym
odcinku projektowanej drogi -dz. nr 2559 znajduje si¢ dzialka -teren przeznaczony pod pas
drogowy oraz grunty rolne nie zabudowane (brak wydzielonego pasa drogowego). W km
0+300,00 znajduje sig¢ istniejacy wykop o $redniej glebokosci 2,5m, nastepnie w km 0+604,70
znajduje si¢ linia kablowa $redniego napigcia. Koniec projektowanego odcinka drogi stanowi
wlaczenie do istniejacej wewngetrznej drogi gminnej -dz. nr 1120. Na dziatlce nr 1478/1 w
czesci przeznaczonej pod projektowany pas drogowy znajduje si¢ ogrodzenie, w pasie
drogowym istniejacej wewngtrznej drogi gminnej -dz. nr 1120 znajduje si¢ Swiattowod.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki ktore moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowej drogi, nie bedzie stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na ktorym bedg realizowane prace bedzie
odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni by¢
ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomaranczowym z odblaskami, a takze r¢kawice
1 kaski.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

W celu udzielenia instruktazu pracownikom pracujacym przy budowie drogi nalezy
zorganizowa¢ szkolenie na ktorym pracownicy zostang zapoznani z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz zagrozeniami, ktoére moga ewentualnie wystapi¢ podczas realizacji
robot.

Wskazanie $rodkow technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowie lub ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu unikniecia niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robot budowlano -
drogowych przewiduje si¢ zapewnienie sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen poprzez zachowanie utwardzonych
1 droznych na calej szerokosci 1 dtugosci budowy, dojazdow i ciaggdw pieszych z pomostami
nad wykopami z obustronnymi balustradami. Na budowie powinna znajdowaé si¢
w widocznym miejscu podreczna apteczka zaopatrzona w niezbgedne medykamenty i $rodki
opatrunkowe.
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