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OPIS INWESTYCJI

na modernizacj¢ — przebudowe drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w m. Gotaszyn
od km 0+000,00 do km 0+602,6 [kilometraz roboczy]

I. DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Gotaszyn.

Modernizacja - przebudowa w/w drogi polega na wykonaniu nawierzchni
asfaltowej o szer. 4,5m, wraz z uzupetnieniem warstw konstrukeji jezdni.

- Dlugos¢ proj. drogi - 602,6 mb,
- Powierzchnia proj. nawierzchni asfaltowej -2711,7 m?,

ILCEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest modernizacja istniejacej nawierzchni drogi dojazdowej do

gruntdw rolnych.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest réwniez poprawa estetyki

i funkcjonalnosci terenéw rolnych w miejscowosci Gotaszyn.

W zakres prac projektowych wchodzi:
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku (pospétki) gr. 10 cm od km 0+510),

- wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego (o
wielkosci ziaren 31,5-63mm) rozscielonego mechanicznie gr. 10 cm od km

0+510,

- wykonanie gornej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego (o

wielkosci ziaren 0-31,5mm) rozécielonego mechanicznie gr. 10 cm,
- ulozenie warstwy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na catym odcinku,
- uporzgdkowanie placu budowy,
- zagospodarowanie terenu po zakoriczeniu prac,
- oddanie obiektu do uzytku.

III. STAN ISTNIEJACY

W pasie drogowym w miejscu projektowanej nawierzchni do modernizacji wystepuje:

* pas drogowy z drogg o nawierzchni ttuczniowej do km 0+510, na pozostatym

odcinku z drogg gruntows,
e tereny przylegle rolne - pola uprawne.



IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si¢ wykonanie modernizacji istniejacej nawierzchni drogi poprzez
wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku (pospétki) i dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego na odcinku od km 0+510, oraz gérnej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego kamiennego i warstwy z betonu asfaltowego na catym
projektowanym odcinku.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa odsaczajgca z piasku (pospétki) gr. 10cm od km 0+510,

- warstwa dolna nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego (o wielkosci
ziaren 31,5-63mm) rozscielonego mechanicznie gr. 10cm od km 0+510,

- warstwa gdorna nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego (o wielkosci
ziaren 4-31,5mm) rozscielonego mechanicznie gr. 5 cm,

- warstwa z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

V.UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi i

wyszczegblnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

W trakcie realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzglednié
uwagi zawarte w opiniach, w szczeg6lnosci w razie wystapienia kolizji z istniejacym
urzgdzeniami podziemnymi nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowaé zgodnie z
warunkami gestorow sieci.

Przy urzadzeniach i instalacjach podziemnych, roboty ziemne powinny byé
wykonane recznie.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych nawierzchni i
terenu) element6w naziemnych istniejgcych urzadzen podziemnych zlokalizowanych w
drodze.

W czasie budowy projektowanej drogi nalezy dazy¢ do zachowania cigglosci
komunikacyjnej dla uzytkownikéw przylegtych dziatek.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegélne pozycje przedmiaru z
dokumentacja projektows i ewentualnie uszczegétowié lub skorygowac, zwracajac sie
przed ztozeniem oferty do Inwestora, w celu otrzymania wyjasnien.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie inzynie-
rii ladowej | wodnej]

1/45100000-8 |[ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
1/KNNR 1 Wykonanie wykopéw (pod konstrukeje jezdnii od km 0+510) koparkami pod-  |m3
d.1/0202-10 sigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku
analogia |sam.samowytad. - sktadowanie cze$ci na terenie budowy (podniesienie terenu
D.02.01.01 |przy proj. drodze lub odwiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora).
128.34 m3 128.340
RAZEM 128.340
2/45233000-9 |PODBUDOWY D.04.00.00
2/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie Kat. |m2
d.2|0103-03 -V pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni - pad proj. kenstrukcje jezdni od
D-04.01.01 |km 0+510.
427.81 m?2 427.810
RAZEM 427.810
3|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechaniczrie o gr.10 cm pod |m2
d.2/0104-03 konstrukcje jezdnii od km 0+510.
D.04.04.02
427.81 m2 427.810
RAZEM 427.810
4/KNNR 6 Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z kruszyw kamiennych tamanych 31,5-|m?
d.2|0204-01 63mm stab. mechanicznie gr. 10 cm, pod konstrukcje jezdnii od km 0+510
D.04.04.02 |{wykonanie rozécielaczem).
427.81 m?2 427.810
RAZEM 427.810
5/KNNR 6 Wykonanie warstwy gornej nawierzchni z kruszyw kamignnych tamanych 0-31, |m2
d.2/0204-05 Smm stab. mechanicznie gr. 10 cm, na jezdni (wykonanie rozscielaczem).
D.04.04.02
2784.01 m2 2784.010
RAZEM 2784.010
3(45233000-9 [INAWIERZCHNIA D.05.00.00
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?
d.3/0309-02 cm
analogia
D.05.03.05
27111.7 m?2 2711.700
RAZEM 2711.700
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