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Nr NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA  Pow. [m“]
01 POM. PKT. ZLEWNEGO gres 4,41
02 POM. KRATY gres 15,75
Suma 20,16

UWAGA:
UWAGA:
UWAGA:

Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego
Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
Rury osfonowe poza zakresem dostawy technologii

LEGENDA:

KZ—4.01
CS—-4.01
WY—4.01
PD—-4.01
G-4.01

CS-5.01 -
€5-5.02 -
CS-5.03 -
KR—=5.01 -

KR-5.02 -

KR—5.03,04 -
KR—5.05 -
KR—5.06 -
KZ-5.01 -
KZ-5.02 -
WS—5.01 -
WS—5.02 -
WS—5.03 -
WY-5.01 -
PD-5.01 -
VE-5.01
VE-5.02 -
PR-5.01,02 -
Wr-5.01
WA-5.01
WA-5.02 -
MA=5.01 -
SA-5.01 -
C-CH4-5.01 -
C-H25-5.01 -
6-5.01 -

— Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 250x250mm

— Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynk. 250x250mm
Wywietrzak dachowy cylindryczny okragly ze st. ocynkowanej ¢160
Podstawa dachowa kotowa stalowa typ B/IIl ¢160
— FElektryczny grzejnik — konwektor 1000W

Czerpnia scienna ze stali ocynkowanej 250x200
Czerpnia scienna ze stali ocynkowanej 150x150mm
Czerpnia scienna ze stali ocynkowanej 100x100mm

Kratka

z regulowanymi

Kratka

z regulowanymi

Kratka
Kratka
Kratka
Kratka
Kratka

Samonastawna nasada kominowa ze stali nierdzewne] ¢160mm
Podstawa dachowa ze stali

ze stali
ze stali
ze stali

ze stali
ze stali

ocynkowanej do zabudowy w kanale okrggtym
kierownicami poziomymi, z przepustnicq 625x125mmn
ocynkowanej do zabudowy w kanale okrqgtym
kierownicami poziomymi, z przepustnicq 325x/5
nierdzewnej @160
nierdzewnej 150x100mm
nierdzewnej 150x100mm

zaluzjowa z tw. sztucznego 150x150mm
zaluzjowa z tw. sztucznego 100x100mm
Wyrzutnia scienna ze stali nierdzewne] 300x300mm
Wyrzutnia scienna ze stali nierdzewnej 150x100mm
Wyrzutnia scienna ze stali nierdzewne] 150x100mm

Wentylator kanatowy ¢200
Wentylator kanaftowy dwubiegowy 9200

Przepustnica

Wigeznik dla VE-5.01, VE-5.02
Wrqcznik wentylacji awaryjnej

Wrqcznik wentylacji awaryjnej (zakres branzy elektrycznej)

Modul alarmowy DO C-H2S | C-CH4

Sygnalizator akustyczno—optyczny stezenia gazéw w budynku

Czujnik metanu

Czujnik siarkowodoru
Elektryczny grzejnik — konwektor 2500W

10,00

nierdzewnej ©160 typ B/l

jednoptaszczyznowa z blachy stal. nierdzewnej 8160

162,30 m n.p.m.

Zmiany:

Nazwa inwestycji:

Opis

Data

Nazwisko

Budowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Sieciaszka Druga, gmina tukow

Podpis

Adres _inwestycji: .
Miejscowos¢: Sieciaszka Druga
dziatka nr: 10, 11

obreb: Sieciaszka Druga 0022

Branza:

"Bldynek kraty hakowej

ob. 13 i punktu
zlewnego Ob. Nr 4

_Wentylacja i ogrzewanie

INSTALACJE SANITARNE

jednostka ewidencyjna: tukéw - gmina 061105 2

Indeks Data Rys. Nr RO2
oo (211202 P 11.310/22
Faza Skala
PB | 1:50 BMO/VE-00
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: | Mgr inz. Daniel Baran MAZ,/0200/P00S/07
Sprawdzit: mgr inz. Stawomir Baran MAZ/0400/PWO0S /09

Daniel Baran

tel. 606364645

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

08-400 Garwolin, ul. Jagodzinska 53




