
I PŁYTY DENNEJ

2 x REAKTORY 21/24/H51

ZBROJENIE ŚCIANY

UWAGI:

2. OTULINA ZBROJENIA: PŁYTA DENNA - 5cm, PŁASZCZ - 4cm

1. BETON SZCZELNY C35/45 W8 F100

KLASA EKSPOZYCJI XA3

# - STAL B500SP EPSTAL, B500A

6. PRĘTY OBWODOWE ŁĄCZYĆ MIJANKOWO, TAK ŻEBY W JEDNYM PRZEKROJU NIE ŁĄCZYŁO SIĘ 

WIĘCEJ NIŻ 6 PRĘTÓW. PRZESUNIĘCIE POŁĄCZEŃ POWINNO WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ DŁUGOŚĆ ZAKŁADU.

- ELEMENTÓW PŁASZCZA ZBIORNIKA

- PŁYTY DENNEJ

3. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ BETONOWANIA

4. ZAGŁĘBIENIE W PŁYCIE REAKTORA WYKONAĆ WG SZCZEGÓŁU "A"

5. PRZERWĘ PRZECIWSKURCZOWĄ WYKONAĆ WG SZCZEGÓŁU "B", LUB ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE
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BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA

Miejscowość: Sięciaszka Druga

obręb: 0022 Sięciaszka Druga

jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków

działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324
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