
HC 265/6/R60 - 9920x1200

2%

PŁYTA PUR 5 cm

PŁYTA PILŚNIOWATWARDA 0.5 cm

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

CEOWNIK 28X10, OCYNK

WIENIEC Z GZYMSEM

WEŁNA MINERALNA 15 cm

PŁYTA KANAŁOWA 265

HC 265/6/R60

STYRDUR 8 cm

RYNNA, KORYTO STAL KWASOODPORNA

20X21 cm

NADPROŻE N5 / WIENIEC W1

WG AK14.00
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ŁĄCZNIK MOCOWANIA RAMY DASZKU SZT 5 ŁĄCZNIK MOCOWANIA ODCIĄGU DASZKU SZT 5

SZKŁO BEZP.

WYMIARY W  [mm]

WYMIARY W  [mm]

odciąg pręt st. Ø 20mm

PROFIL STAL. KWASOODP.

100x50 mm

 STAL. KWASOODP.
 STAL. KWASOODP.

SAMOCZYSZ.

WARSTWAMI POSADZKOWYMI

WARSTWAMI ŚCIENNYMI

3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH

4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ

6. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

UWAGI:

5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ

7. LOKALIZACJĘ, WIELKOŚĆ OTWORÓW ORAZ USZCZELNIENIE

 WERYFIKOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Z PRZEDSTAWICIELEM DOSTAWCY TECHNOLOGII

WSZYSTKICH OTWORÓW DLA BRANŻY TECHNOLOGIA

OSADZENIE SZYBY NA PROFILU

PROFIL STAL. KWASOODP.

100x50 mm

USZCZELKA (SILIKON)

BUDYNEK TECHNICZNY

PRZEKRÓJ III-III

DETALE "A" i "C"

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

PB

00

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA

Miejscowość: Sięciaszka Druga

obręb: 0022 Sięciaszka Druga

jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków

działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych 

08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53

tel. 606364645

Daniel Baran


