Otwor 8302 na przejscie szczelne fancuchowe.
Przejscie szczelne dla rury 8250 rz.osi =+1,10
UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu bedzie ustalona w
trakcie montazu technologii. Otwdr i przejscie szczelne
wykona dostawca technologii w trakcie montazu
wyposazenia technologicznego reaktora
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Otwor 8302 na przejscie szczelne tancuchowe.
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UWAGA: Dokladna lokalizacja otworu bedzie ustalona w
trakcie montazu technologii. Otwér i przejscie szczelne
wykona dostawca technologii w trakcie montazu
wyposazenia technologicznego reaktora

UWAGI:

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTOW REAKTORA,
AW SZCZEGOLNOSCI SREDNICY ZEWNETRZNEJ PLASZCZA.

2. OTWORY POD PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONAC WIERTNICA PO BETONOWANIU
ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAZU WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
W OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY TECHNOLOGII

3. BETON C35/45 W8 F100
KLASA EKSPOZYCJI XA3
STAL B500SP EPSTAL, BS00A

4. BETON PODKELADOWY C8/10
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

6. OTULINA ZBROJENIA:
PLYTA DENNA - 5cm
PLASZCZ - 4cm
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