1. INFORMACJE PODSTAWOWE

OBIEKT:
ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

jednostka ewidencyjna 061105_2 Lukow
obreb: 0022 Sigciaszka Druga
dziatka nr ew. 10, 11, 1327/3, 1323, 1324

GMINA LUKOW
ul. Swiderska 12
21-400 Lukow

PRO-SANIT BIURO USLUG INZYNIERYJNYCH
Daniel Baran

Jagodzinska 53
08-400 Garwolin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje wewnetrzne: ogrzewania, wentylacji,
kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynkach technicznych oczyszczalni sciekow.
Niniejszy projekt jest cze$cig kompleksowego wielobranzowego projektu budowlanego

oczyszczalni §ciekow.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynkach technicznych oczyszczalni sciekow

opracowano na podstawie:

1. projektu technologicznego oczyszczalni Sciekow

2. projektu architektoniczno-budowlanego budynkéw technicznych

3. obowigzujacych norm i wytycznych projektowania

4. wytycznych 1 uzgodnien migdzybranzowych dokonanych na etapie projektowania

4. INSTALACJA OGRZEWANIA

Budynek techniczny Ob. Nr 2, Budynek mechanicznego oczyszczania Ob. Nr 13 i Punkt

Zlewny Ob. Nr 4

W budynku technicznym oczyszczalni $ciekdw dla ogrzania pomieszczen socjalnych
zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o mocy grzewczej

0,5+1,25 kW /230 V.

Dla ogrzania budynku kraty hakowej zaprojektowano elektryczny grzejnik
konwekcyjny /konwektor/ 0 mocy grzewczej 2,5kW/230V.
Dla Punktu zlewnego zaprojektowano elektryczny grzejnik konwekcyjny /konwektor/ o

mocy grzewczej 1,0kW/230V.
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Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie
przed przegrzaniem oraz ptynng regulacje temperatury i optymalng tatwos¢ obstugi dzigki
termoregulatorowi.

Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwod elektryczny pozwalajacy na
sterowanie termostatem temperatury zewnetrzne;.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastgpi odcigcie
doptywu pradu do obwodu i wylaczenie konwektorow.

Dla pomieszczen technicznych w Ob. Nr 2 przewidziano ogrzewanie powietrzem przy
wykorzystaniu zyskow ciepta pochodzacych od pracujgcych dmuchaw oraz dogrzewanie
nagrzewnicami elektrycznymi o mocy 8/12kW. Odpowiednig cyrkulacje powietrza
zapewnig wentylatory /patrz pkt. 2 wentylacja/.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. VE11.00, VE12.00, VE21.00,
VE22.00, VE23.00, BMO/VE-00

5. INSTALACJA WENTYLACIJI

5.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2

Pomieszczenie techniczne (02) oraz pomieszczenia gospodarczo-sanitarne (03)

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy
zastosowaniu wentylatoréw lazienkowych VE-03, VE-04 oraz VE-02 w pom. WC.
Wentylatory zamontowane beda bezposrednio na kanatach wentylacyjnych PVC
w $cianach zewnetrznych.

Wilaczenie si¢  wentylatora nastgpuje  w  momencie zapalenia $wiatla
w pomieszczeniu obstugiwanym przez dany wentylator. Praca wentylatorow zapewnia min. 2
wymiany powietrza na godz. w pomieszczeniach.

Zastosowanie w wentylatorach opdznienia czasowego regulowanego pozwala na jego
automatyczne wylaczenie si¢ w kilka minut / w zalezno$ci od nastawy / po zgaszeniu §wiatla
w danym pomieszczeniu.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano zamontowanie
kratki wentylacyjnej pomiedzy pom. WC a aneksem gospodarczym, kratki w drzwiach do
WC, zainstalowanie drzwi z podcigtym skrzydtem pomigdzy pomieszczeniem technicznym
a aneksem gospodarczym oraz pomigdzy aneksem gospodarczym
a przedsionkiem WC, oraz automatu nawiewnego AN-01 zamontowanego w S$cianie
zewngtrznej W pomieszczeniu technicznym.

Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie
(bez zasilania elektrycznego) powodujac przymykanie zaworu w przypadku ujemnych
temperatur zewnetrznych. Istnieje rowniez mozliwo$¢ rgcznego ustawienia zaworu
powietrznego.

Podczas przerw w pracy wentylatora lazienkowego automat w $cianie zewngtrznej
umozliwia wentylacje¢ grawitacyjna.

Pomieszczenie techniczne (04), antresola (11)

Instalacja wentylacji w pomieszczeniu sitopiaskownika i separatora piasku zostala
zaprojektowana zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
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Przestrzennej z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekdw.

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano trzy systemy wentylacji: wentylacje
grawitacyjng, wentylacje mechaniczng Wywiewng oraz wentylacje wywiewng awaryjna.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna:

Wentylacja grawitacyjna zapewnia min 2 wymiany powietrza na godzine.

Nawiew powietrza dla pomieszczenia technicznego poprzez czerpnie $cienng CS-01.
Dla pomieszczenia na antresoli nawiew poprzez dwie czerpnie CS-07 i CS-08 dajac rozdziat
powietrza nawiewanego grawitacyjnie: 70% gora, 30% dotem.

Wentylacja grawitacyjna wywiewna:

Wentylacja grawitacyjna zapewnia min 2 wymiany powietrza na godzine dla antresoli.
Grawitacyjny wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne KR-14,15
zlokalizowane
W $cianie zewnetrznej na poziomie antresoli dajace rozdziat powietrza wywiewanego
grawitacyjnie: 50% gora, 50% dotem.

Wentylacja mechaniczna nawiewna

Wentylacj¢ mechaniczng nawiewng zaprojektowano na V ok 1280 m3/h przy sprezu
wentylatora VE-06 200Pa, co dla pomieszczenia na antresoli (11) stanowi ok. 4 wymiany
powietrza na godzing. Wentylator nawiewny zaprojektowano jako wentylator chemoodporny
0315mm. Kratki nawiewne z wbudowang regulacja iloSci nawiewanego powietrza,
zabudowane na kanatach spiro @ 315mm i ¢ 200mm i zlokalizowane na wysokosciach: KR-
09, KR-11 ok 2,50m nad poziomem posadzki i KR-10 0,50m nad posadzka. Rozdziat
mechanicznie nawiewanego powietrza: 70% gora i 30% dotem.

W systemie wentylacji nawiewnej pomieszczenia sitopiaskownika i separatora dla
okresu zimowego przewidziano réwniez doprowadzenie powietrza od wentylatora VE-1.01
poprzez $cian¢ pomigdzy pomieszczeniem dmuchaw, a pomieszczeniem technicznym
(opisane w pozycji wentylacja pomieszczenia dmuchaw).

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacj¢ mechaniczng wywiewng zaprojektowano na V= ok 1590 m3/h, co
zapewnia ok. (4 wymian na godzin¢ dla pomieszczenia na antresoli 1 2 wymian na godzing dla
pomieszczenia technicznego)

Wywiew powietrza wentylatorem wyciggowym dwubiegowym VE-05

Wywiew powietrza z pomieszczenia na antresoli poprzez osiatkowane krdéce wlotowe
na kanatach spiro @ 200mm na wysokosci 0,5m nad posadzka oraz przez kratke wyciggowa
KR-08 z wbudowang regulacja ilosci wywiewanego powietrza, zabudowang na kanale spiro o
315mm 1 zlokalizowang na wysokosci ok. 2,40m nad poziomem posadzki. Rozdziat
mechanicznie wywiewanego powietrza: 30% gora i 70% dotem. Wywiew powietrza z
pomieszczenia technicznego poprzez osiatkowany krociec wlotowy na kanale spiro ¢ 160mm
na wysokosci 0,5m nad posadzka
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W normalnym trybie pracy wentylatorow nawiewno - wyciggowych (VE-05,VE-06)
przewidziano ich wilaczanie i wylaczanie przekaznikiem czasowym. Ilo$¢ oraz dlugos¢ cykli
pracy mozliwa bedzie do zaprogramowania w zaleznos$ci od potrzeb.

Przewidziano réwniez r¢gczne uruchomienie wentylatorow VE-05 1 VE-06. Wiaczenie
1 wylaczenie wentylatorow mozliwe jest z wnetrza pomieszczenia jak i1 z zewnatrz budynku
przy wejsciu (dobor w zakresie branzy elektrycznej).

Sposob rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng wentylacje
pomieszczenia oraz oszczednos$¢ energii elektrycznej przy wykorzystaniu zyskow ciepta od
pracujacych dmuchaw zima.

W pomieszczeniu zaprojektowano takze mechaniczny odciag z piaskownikow.

Powietrze odprowadzane jest wentylatorem kanatowym VE-07 (zasilany i sterowany z RT-
6.01)
o wydajnosci ok. 130 m3/h przy sprezu 100Pa zainstalowanym na kanale HDPE ¢ 100,
zakonczonym stalowym kréécem wyrzutowym KW-01 na zewnetrznej $cianie budynku.
Potaczenie ciggu wentylacyjnego z kroccem wyrzutowym oraz z piaskownikami i sitami
nalezy wykona¢ jako potaczenia szczelne zapobiegajace wyciekaniu skroplin.

Instalacja wentylacji awaryjnej

Wentylacja awaryjna zapewnia uzupetnienie wentylacji mechanicznej do 10 wymian
na godzing.

W budynku zamontowany bedzie czujnik stezenia metanu C-CH4-01 (zawieszony w
najwyzszym punkcie pomieszczenia na pietrze (10)) 1 czujnik siarkowodoru C-H2S-01
(zawieszony 0,30m nad posadzka pomieszczenia na pigtrze (10)). W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych stgzen gazow modul alarmowy MA-01 zalaczy drugi bieg w wentylatorze
wyciagowym VE-05. Wlaczenie wentylacji awaryjnej (razem z nawiewna) mozliwe bedzie
rowniez recznie przez eksploatatora oczyszczalni z wewnatrz WA-01 i z zewnatrz budynku
(dobor w zakresie branzy elektrycznej) WA-02.

Pomieszczenie dmuchaw (05)

W pomieszczeniu stacji dmuchaw zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng
wywiewng obliczong na zyski ciepta pochodzace od dmuchaw gdyz podstawowym
zanieczyszczeniem powietrza w stacji dmuchaw sg nadwyzki ciepta (zyski ciepta jawnego od
dmuchaw). Obliczony strumien objgtosci powietrza wentylacyjnego powinien wystarczy¢ do
zapewnienia wlasciwego przebiegu procesow technologicznych i powinien by¢ nie mniejszy
niz zalecenia dostawcy dmuchaw.

Wentylacj¢ wywiewna zapewniaja dwa wentylatory kanatowe VE-1.01 i VE-1.02
o wydajnosci pierwszy 2100 m®/h (przy spr¢zu 100Pa) i drugi 2900 m3/h (przy sprezu
200Pa) W systemie wentylacji stacji dmuchaw przewidziano dla okresu zimowego wentylator
obiegowy VE-1.01 zamontowany na kanale przechodzacym przez S$ciang pomiedzy
pomieszczeniem dmuchaw, a pomieszczeniem technicznym oraz dla okresu letniego
wentylator wywiewny VE-1.02 zamontowany na kanale przechodzacym przez S$ciang
zewnetrzng (o$ nr 1).

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu dmuchaw
powoduje zasysanie do niego Swiezego powietrza poprzez dwie czerpnie nadziemne CN-01 i
CN-02 umiejscowione na $cianie pomieszczenia dmuchaw sprowadzone kanatami
wentylacyjnymi na poziom +0,15m ponad posadzka pomieszczenia dmuchaw. Czerpnie maja
zapewni¢ doprowadzenie powietrza potrzebnego do skompensowania zyskéw ciepla
pochodzacych od dmuchaw i pier§cieni napowietrzajacych dla reaktorow biologicznych. W
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okresie zimowym przewidziano mozliwo$¢ zamykania recznego czerpni poprzez
zamontowane na kratkach nawiewnych przepustnice.

Dla potrzeb procesowych (powietrze kompensujagce sumaryczng wydajnos¢
wszystkich szesciu dmuchaw) zaprojektowano dwie czerpnie $cienne CS-06 1 CS-07
usytuowane pod stropem pomieszczenia dmuchaw.

W celu uniknigcia przedostawania si¢ odorow z pomieszczenia technicznego (04) do
pomieszczenia dmuchaw (co mogloby nastepowac W przypadku pracy wentylatora VE-1.02),
przewidziano przepustnic¢ odcinajaca PR-1.01 zamontowang przy wentylatorze VE-1.01,
ktora bedzie zamknigta gdy wentylator ten nie bedzie pracowat.

Caly system instalacji doprowadzenia i odprowadzenia powietrza do pomieszczenia
dmuchaw zostal zaprojektowany tak aby zapewni¢ optymalng cyrkulacje powietrza w
pomieszczeniu i najbardziej efektywne odprowadzenie ciepta z pracujacych urzadzen oraz
doprowadzenie powietrza procesowego w wymaganej ilosci dla pracujacych dmuchaw.

W  normalnym trybie pracy wentylatoréw wyciggowych VE-1.01, VE-1.02
przewidziano ich wiaczanie i wylgczanie termostatem. Gdy temperatura w pomieszczeniu
dmuchaw przekroczy temp. max +25°C (ustawiong na termostacie znajdujacym si¢ w
pomieszczeniu) wilaczy si¢ wentylator obiegowy VE-1.01, nawiewajac ciepte powietrze do
pomieszczenia technicznego. Pozwoli to na wykorzystanie zyskow ciepta od dmuchaw w
okresie zimowym. W okresie letnim natomiast pracowaé bedzie wentylator VE-1.02 - uktad
wentylacji wywiewnej usuwajacy powietrze na zewnatrz budynku. Wentylatory beda
pracowa¢ do momentu, gdy temperatura wewngtrzna spadnie do poziomu Np. +20°C.
Zatozona temperatura w pomieszczeniu zimg =+8°C (to temperatura, przy ktorej nastepuje
wylaczenie wentylacji mechanicznej). Wentylatory do pracy w trybie zima-lato przetaczane
sg recznie przez eksploatatora oczyszczalni.

W przypadku zbyt malych zyskow ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do spadku
temperatury w pomieszczeniu technicznym ponizej +5° C, powietrze obiegowe dogrzewaja
nagrzewnice elektryczna o mocy 8/12kW, wyposazone W termostat, zainstalowane na
wewnetrznej Scianie w pomieszczeniu technicznym oraz na antresoli (patrz ptk. 4.1 —
Instalacja ogrzewania). SposOb rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na
skuteczng wentylacj¢ pomieszczenia oraz oszczedno$¢ energii elektrycznej przy
wykorzystaniu zyskow ciepta od pracujacych dmuchaw zima.

Pomieszczenie magazynowe Nr 06

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna przy
zastosowaniu wywietrznika dachowego WY-01 @160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-01.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposOb grawitacyjny poprzez czerpni¢
$cienng CS-03 z kratkg zaluzjowa KZ-03 umieszczong w $cianie zewnetrznej na wysokosci
0,25m nad podtoga.

Pomieszczenie magazynowe Nr 07

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrznika dachowego WY-02 @160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez czerpni¢
$cienng CS-04 z kratkg zaluzjowa KZ-04 umieszczong w $cianie zewnetrznej na wysokos$ci
0,25m nad podtoga.
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Pomieszczenie na kontener Nr 08

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrznika dachowego WY-03 @200 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-03.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez czerpni¢
$cienna CS-05 z kratka zaluzjowa KZ-05 umieszczona w $cianie zewnetrznej na wysokosci
2,40m nad podtoga.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. VE1 1.00, VE1 2.00, VE21,
VE22, VE23, VE24.

UWAGA:

Zasilanie 1 sterowanie wentylatorow (z wylaczeniem wentylatorOw w_pomieszczeniu
dmuchaw VE-1.01 i VE-1.02 zasilanych z szafy RT-01), czujnikoéw siarkowodoru, metanu,
wlacznikow i sygnalizatorow wentylacji nalezy wykona¢ z projektowanej szafy TA-01.

5.2. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH OB. NR 4

Zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna nawiewno-wywiewna — przy zastosowaniu
czerpni $ciennej CS-4.01 z zaluzjg nawiewng KZ-4.01 oraz wywietrzak dachowy WY-
4.01 na podstawie dachowej PD-4.01

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. BMO/VE-00

5.3. BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW OB.
NR 13

W  budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng nawiewng 1 wywiewng, mechaniczng nawiewng 1 wywiewng oraz awaryjng
wywiewna.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. BMO/VE-00.

Pomieszczenie kraty (01)

Instalacja wentylacji w pomieszczeniu kraty (01) zostala zaprojektowana zgodnie z
wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekoéw.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewnej

Wentylacje grawitacyjna nawiewna dla pomieszczenia kraty 1 piaskownika
zaprojektowano na ok. 2 wymiany na godzine.

Nawiew powietrza poprzez czerpnie $cienne CS-5.02, CS-5.03 z zainstalowanymi
zaluzjami wywiewnymi KZ-5.01 i KZ-5.02 zlokalizowanymi w $cianach zewnetrznych
pomieszczenia kraty. Nawiewy zlokalizowane sg na wysokosci 0,30m oraz 3,00m nad
posadzka.
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Rozdzial powietrza nawiewanego grawitacyjnie w pomieszczeniu kraty: 70% pod
stropem, 30% nad posadzka.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewnej

Wentylacje grawitacyjng wywiewng zaprojektowano na ok. 2 wymian na godzing.
Wywiew powietrza poprzez wyrzutnie $cienne WS-5.02, WS-5.03 z zainstalowanymi
kratkami wywiewnymi KR-5.05 i KR-5.06 zlokalizowane w $cianach zewnetrznych
pomieszczenia kraty. Wywiewy zlokalizowane sg na wysokosci 0,30m oraz 2,90m nad
posadzka.

Rozdzial powietrza wywiewanego grawitacyjnie: 50% gora, 50% dotem.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej

Wentylacj¢ mechaniczng nawiewng zaprojektowano na 340m3/h, co stanowi ok. 5,5
wymian na godzing.

Nawiew powietrza wentylatorem VE-5.01 poprzez czerpni¢ S$cienng CS-5.01
zlokalizowang w $cianie zewngtrzne;j.

Nawiewy kratkami z przepustnicami KR-5.01, KR-5.02, zlokalizowane sa na wysokosci
0,30m oraz 2,80m nad posadzka.

Rozdziat powietrza nawiewanego: 70% gora, 30% dotem.

Wiaczenie 1 wylaczenie wentylatorow VE-5.01, VE-5.02 mozliwe jest z wngtrza
pomieszczenia jak 1 z zewnatrz budynku przy wejsciu (dobor w zakresie branzy
elektrycznej).

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

Wentylacja mechaniczna wywiewna zapewnia 240m3/h co stanowi ok. 4 wymian na
godzine dla pomieszczenia kraty.

Wywiew powietrza wentylatorem wyciggowym dwubiegowym VE-5.02. Wywiew
powietrza z pomieszczenia kratkami, KR-5.03, KR-5.04. Za kazda z kratek na instalacji
przepustnice regulacyjne PR-5.01, PR-5.02.

Wyciagi powietrza zlokalizowane sg na wysokosci 0,30m oraz 2,90m nad posadzka.
Rozdziat powietrza wywiewanego mechanicznie dla pomieszczenia kraty: 30% gora, 70%
dotem. Powietrze na zewnatrz odprowadzane poprzez wyrzutnie $cienng WS-5.01.
Wilaczenie 1 wylaczenie wentylatorow VE-5.01, VE-5.02 mozliwe jest z wngtrza
pomieszczenia jak 1 z zewnatrz budynku przy wejSciu (dobdr w zakresie branzy
elektrycznej).

Instalacja wentylacji awaryjnej

Wentylacja awaryjna zapewnia uzupelnienie wentylacji mechanicznej do 10 wymian na
godzing.

W budynku zamontowany bedzie czujnik stezenia metanu C-CH4-5.01 (zawieszony w
kalenicy pomieszczenia) i czujnik siarkowodoru C-H2S-5.01 (zawieszony 0,30m nad
posadzka). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw modut alarmowy
MA-5.01 zataczy drugi bieg w wentylatorze wyciggowym VE-5.02. Wiaczenie wentylacji
awaryjne] (razem z nawiewng) mozliwe bedzie rowniez recznie przez eksploatatora
oczyszczalni z wewnatrz WA-5.01 1 z zewnatrz budynku (dobor w zakresie branzy
elektrycznej) WA-5.02.
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Instalacja wentylacji grawitacyjnej studni kraty

Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez samonastawng nasad¢ kominowa WY-5.01
umieszczong na podstawie dachowej PD-5.01.

UWAGA:

Zasilanie 1 sterowanie wentylatorow, czujnikéw siarkowodoru, metanu, wlacznikow i
sygnalizatorOw wentylacji nalezy wykona¢ z projektowanej szafy TW (tablica wentylacji —
szczegoly wg. Projektu branzy elektrycznej).

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. BMO-VE-00.

6. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

6.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2

Odprowadzenie S$ciekow z urzadzen sanitarnych, wpustow podtogowych i
odwodnienia liniowego projektuje si¢ do studzienki kanalizacji zewnetrznej — wg. projektu
zewngtrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewng¢trznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC
w zakresie $rednic 950 - ¢110 oraz z PVC -U 160 - ¢ 200.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniaja wysoka szczelno$é
polaczen rur i ksztaltek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano wpusty podlogowe
z kohierzem izolacyjnym, z kratka Scieckowa ze stali nierdzewnej, przedtuzang rama
nasadowg 240x240 mm i zasyfonowaniem.

W celu odprowadzenia wody spod prasy tasmowej przewidziano odwodnienie liniowe
wraz z syfonem. Dtugo§¢ odwodnienia 2000mm, szeroko$¢ ok. 160mm, korpus wykonany z
betonu widknistego, ruszty ocynkowane.

Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazano na rys. KA1 1.00, KA1 2.00.

6.2. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH OB. NR 4 ORAZ
BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW OB.
NR 13

W celu odprowadzenia wody z posadzki w budynku z kratg hakowg zaprojektowano
odwodnienia liniowe i wpust podtogowy. Dhugos¢ odwodnienia 1000mm, szerokos$¢ ok.
160mm, korpus wykonany z betonu wtoknistego, ruszty ocynkowane. Zasyfonowany wpust
podlogowy @110 z kolierzem izolacyjnym, kratkg $cieckowg ze stali nierdzewnej,
przedtuzang rama nasadowa 240x240mm.

Odprowadzenie $ciekéw z odwodnien liniowych i z praso-ptuczki skratek odbywac sie
bedzie rurg PVC-U ¢110 wprowadzong do projektowanych pod posadzka budynku studni
kraty hakowej. — wg rys. BMO/WK-00.
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7. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CWU

7.1. WODA ZIMNA

Budynek techniczny Ob. Nr 2, budynek mechanicznego oczyszczania sciekow
Ob. Nr 13, Punkt zlewny Ob. Nr 4.

Dostarczenie wody do celow sanitarnych /woda zimna oraz do podgrzewacza/,
technologicznych 1 utrzymania czystosci projektuje si¢ z zewnetrznej sieci wodociggowe;,
przy zastosowaniu izolatorow przeptywu i zaworow antyskazeniowych, z pomiarem
zestawami wodomierzowymi.

Doprowadzenie wody do budynkéw - wedtug odrebnego opracowania.

Przewody wody zimnej w budynkach zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R
(typ 3) / PN10. Laczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie
podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych budynkow - na $cianie pod stropem, pod
korytkami elektrycznymi.

Przewody nalezy zaizolowac izolacja do zimnej wody.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

e woda dla celow sanitarnych q=90 I/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1=90Il/db;

e woda na utrzymanie czystosci: Qc; =200 I/db;

e woda na cele technologiczne: Qtech = 500 I/db;

Calkowite zapotrzebowanie wody Q.. = 790 I/db.

Rozplanowanie instalacji wodociggowej pokazano na rys. ZW11.00, ZW12.00,
BMO/WK-00

7.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Budynek techniczny Ob. Nr 2

Dla zaopatrzenia w ciepta wode umywalek i zlewow zaprojektowano pojemnosciowy
elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 40 litréw. Moc podgrzewacza 1,5 kW /230
V. Podgrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu 03a pod stropem.

W sklad standardowego wyposazenia wchodzi zawdr bezpieczefnstwa, regulator
temperatury, wylacznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawdr zwrotny na
przytaczu wody zimnej oraz dwa zawory odcinajace na wejsciu 1 wyjsciu z podgrzewacza.

Instalacje c.w.u. wykona¢ z polipropylenu PP-R (typ 3) / PN16. Laczenie rur poprzez:
zgrzewanie.
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8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e dokumentacja techniczng

e “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. 11
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Wytycznymi montazu urzadzen zastosowanych w projektowanych instalacjach
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okreslonymi przez ich producentow.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzadzenia i materialty musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji 1 posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA!

Rozwigzania materialowe (urzadzen i przybordw sanitarnych) sg rozwigzaniami
przyktadowymi.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany typow i producentow pod warunkiem zachowania
parametrow 1 jakoSci.

Nie dopuszcza si¢ zmiany materialdow z jakich zostaty zaprojektowane przewody wody
zimnej 1 kanalizacji oraz sposobu ich polaczen.

9. ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia, uklady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie sq
przyktadowymi. Stosujgc urzqdzenia rownowazne nalezy uzyskacé zgode Inwestora na ich zamiang i muszq by¢
nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry rownowazne uznaje sie parametry techniczne
i jakosciowe urzqdzen i wyposazenia podaneg0o W opisie technicznym.

9.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2

Lp. Nr. Wyszczegoélnienie Jedn. Ios¢
urzadz.
1. | CS-01 Czerpnia $cienna z blachy st. ocynkowanej 400x400mm | szt. 1
Ay=0,11m°
2. | CS-02 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 3
CS-03 600x400mm
Ae=0,17m°
3. | CS-04 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;j szt. 1
150x250mm
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4, | CS-05 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;j szt. 1
250x200mm
5. | CS-06 Czerpnia Scienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 1
300x300mm
6. | CS-07 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;j szt. 1
500x500mm
7. | CS-08 Czerpnia Scienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 1
300x300mm
8. | CS-09 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 1
500x500mm
9. |CN-01 | Czerpnianadziemna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 2
CN-02 | Ay=0,21m’
10. | KZ-01 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt. 1
400x400mm
11. | KZ-02, | Zaluzja wywiewna z regulacja reczng z tworzywa szt. 2
KZ-03 | sztucznego dla kanatu 600x400mm
Ae=0,17m*
12. | KZ-04 | Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt 1
150x250mm
13. | KZ-05 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt. 1
250x200mm
14. | KZ-06 | Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt 1
300x300mm
15. | KZ-07 | Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt. 2
KZ-08 | 600x500mm
Ae=0,21m°
16. | KR-01 | Kratka nawiewno- wywiewna stalowa 640x388 dla szt. 2
KR-03 | wentylatora VE-1.01, VE-1.02 (w zakresie
dostawy
technologii)
17. | KR-02 | Wyrzutnia $cienna stalowa 640x388 dla wentylatora szt. 1
VE-1.01, VE-1.02 (w zakresie
dostawy
technologii)
18. | KR-04 | Wyrzutnia $cienna stalowa 800x600 dla wentylatora szt. 1
VE-1.01, VE-1.02 (w zakresie
dostawy
technologii)
19. | KR-05 | Kratka wentylacyjna wywiewna aluminiowa, z siatkg ze szt. 3
KR-06 | stali nierdzewnej ¢$125
KR-07
20. | KR-08 Kratka wywiewna ze stali nierdzewnej 625x125mm do szt. 1
zabudowy w kanatach okragtych, z regulowanymi
kierownicami pionowymi, z przepustnica
Ae=0,051m*
21. | KR-09 Kratka ze stali ocynkowanej 625x125mm do zabudowy szt. 3
KR-10 | w kanatach okragtych, z regulowanymi kierownicami
KR-11 | pionowymi, z przepustnica

Ax=0,051m?
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22. | KR-14 | Kratka wywiewna ze stali nierdzewnej z siatkg szt. 2
KR-15 | metalowa do zabudowy w kanale 400x400mm
23. | PR-1.01 | Przepustnica odcinajaca z sitownikiem na kanat szt. 1
wentylacyjny 600x350mm
24. | PR-01 Przepustnica jednoptaszczyznowa $200 z blachy
stalowej nierdzewnej szt. 1
25. | PR-02 Przepustnica jednoptaszczyznowa $250 z blachy
PR-03 | stalowej nierdzewnej szt. 2
26. | PD-01 Podstawa dachowa kotowa w wykonaniu ze stali szt. 2
PD-02 ocynkowanej
typ B/l $160
27. | PD-03 Podstawa dachowa kotowa ze stali ocynkowanej
typ B/l $200 szt. 1
28. | WY-01 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okragty ze stali
WY-02 | ocynkowanej ¢$160 szt. 2
29. | WY-03 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okragtly ze stali
ocynkowanej $200 szt.
30. | WS-01 | Wyrzutnia $cienna ze st. nierdzewnej 500x500mm szt.
31. | WS-02 Wyrzutnia $cienna ze st. nierdzewnej 400x400mm szt. 2
WS-03
32. | KW-01 | Krociec wyrzutowy ze st. 1.4301 $100 szt. 1
33. | WK-01 | Wywiewka kanalizacyjna @110 ze stali nierdzewne;j szt. 1
34. | AN-01 | Automat nawiewny samoczynny, regulowany szt. 1
temperaturowo ¢$100
35. | VE-1.01 | Wentylator kanatowy 600x348mm
-V =2100 m3/h
- sprez 150Pa
- liczba obrotéw n=1370 obr./min; Szt. 1
- moc 0’24 kw; (w zakresie
- napiccie 230V techmolog
- natezenie 1,1A
36. | VE-1.02 | Wentylator kanatowy 600x348mm
-V =2900 m3/h
- sprez 200Pa
- liczba obrotéw n=1400 obr./min; szt. 1
- moc 0,44 kW; (w zakresie
- napiecie 230V tegﬁ?ﬁ%n
- natezenie 2,3A
37. | VE-02 | Wentylator lazienkowy $125
VE-03 | 230V/0.15 A szt. 3
VE-04
38. | VE-05 Wentylator kanatowy chemoodporny dwubiegowy szt. 1

0315:
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— V=1590/3510 m3/h
— sprez 180/350Pa
— liczba obrotéw n=900/1400 obr./min;
— moc 0,75/2,2 KW
- 2,55/5,18 A
400V

39.

VE-06

Wentylator kanatlowy chemoodporny ¢315:
— V=1280 m3/h
— sprez 200Pa
— liczba obrotéw n=900 obr./min;
— moc 0,75kW
- 18A
400V

Szt.

40.

Przewo6d wentylacyjny z PVC ¢125

mb.

41.

VE-07

Wentylator kanalowy chemoodporny 2110:
— V=130 m3/h

— spre¢z 100Pa

— liczba obrotéw n=2100 obr./min;

— moc 0,05kW

- 0,22 A

- 230V

szt.

42.

Przewdd wentylacyjny SPIRO 9200 — stal nierdzewna

mb.

43.

Przewod wentylacyjny SPIRO 9250 — stal ocynkowana

mb.

44.

Przewodd wentylacyjny SPIRO 9250 — stal nierdzewna

mb.

45,

Przewod wentylacyjny SPIRO 9315 — stal ocynkowana

mb.

46.

Przewod wentylacyjny SPIRO @315 — stal nierdzewna

mb.

O 0|~ W D

47.

WL-01

Wilacznik on/off z mozliwoscia regulacji predkosci
obrotowej dla wentylatora VE-5.01 i VE-5.02

Szt.

48.

WA-01

Wilacznik wentylacji awaryjnej. Wilaczenie drugiego
biegu dla wentylacji wywiewnej / wlgczenie wentylacji
wywiewnej na drugim biegu oraz wentylacji nawiewnej

kpl.

49.

WA-02

Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wiaczenie drugiego
biegu dla wentylacji wywiewnej / wlaczenie wentylacji
wywiewnej na drugim biegu oraz wentylacji nawiewnej

kpl.

50.

SA-01

Sygnalizator akustyczno optyczny stezenia gazow w

budynku

Szt.

51.

MA-01

Modut alarmowy do C-CH4 i C-H2S

Szt.

52.

C-CH4-
01

Czujnik metanu

Szt.

53.

C-H2S-
01

Czujnik siarkowodoru

szt.

54.

Grzejnik elektryczny — konwektor 1250W z termostatem
elektromechanicznym i automatycznym
zabezpieczeniem obwodu grzejnego

szt.

55.

Grzejnik elektryczny — konwektor 1000W z termostatem
elektromechanicznym i automatycznym
zabezpieczeniem obwodu grzejnego

szt.
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56. 3 Grzejnik elektryczny — konwektor 750W z termostatem szt. 2
4 elektromechanicznym i automatycznym
zabezpieczeniem obwodu grzejnego
57. 5 Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0 kW szt. 2
6
58. | EOW- | Elektryczny ogrzewacz wody 40dm3, moc 1.5 kW, szt. 1
01 230V,
w komplecie z zaworem bezpieczenstwa.
59. Miska ust¢powa lejowa stojgca, odptyw pionowy kpl. 1
z deska sedesowa z tworzywa twarda
60. Sptuczka z tworzywa 6 1 z funkcja ,,stop” kpl. 1
61. Umywalka 50x42cm z otworem, z przelewem szt. 1
62. Umywalka narozna 35x35c¢m z otworem, z przelewem szt. 1
63. Zlew jednokomorowy 470x410x150mm szt. 1
64. Zlew gospodarczy 52x49x24cm do montazu §ciennego, kpl. 1
material: stal szlachetna.
W komplecie z syfonem, sitkiem, korkiem
65. Bateria umywalkowa stojaca dwuuchwytowa standard szt.
66. Bateria zlewozmywakowa wiszaca dwuuchwytowa szt.
standard
67. Bateria zlewozmywakowa wiszaca dwuuchwytowa z szt. 1
ruchoma wylewka
68. Zawor odcinajacy DN32 szt. 4
DN25 szt. 3
DN15 szt. 2
Zawor ze ztaczka do weza DN20 szt. 8
Zawor spustowy ze ztaczka do weza DNI15 Szt. 1
69. Zawor odcinajacy DN15x DN15 katowy z gwintem szt. 5
Zewn.
z filtrem siatkowym
70. Zawor antyskazeniowy EA DN32 szt.
71. Izolator przeptywdw zwrotnych na przylacze weza HA szt.
DN20
72. I1zolator przeptywow zwrotnych na przylacze weza HA szt.
DN20 — korpus chromowany
73. Izolator przeptywow zwrotnych BA DN25 szt.
74. Filtr osadnikowy DN25 szt.
75. Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25 szt.
do wody zimnej (montaz pionowy wersja V)
76. Rury do wody /z ksztaltkami /
z PP-R typ 3 PN10
220 mb 2
032 mb 57
040 mb 10
77. Rury do wody /z ksztattkami /
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z PP-R typ 3 PN16 020

mb

12

78.

Wpust podtogowy DN 110 z kotnierzem izolacyjnym, z
kratkg ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem
wodnym. Nasada 240x240mm

kpl.

79.

Wopust rewizyjny DN150 ze stali nierdzewnej,
gazoszczelny z przykrecang pokrywa. Pokrywa pelna z
uszczelnieniem.

Szt.

80.

Odwodnienie liniowe L=2x1000mm, szeroko$¢ 160mm.
Korpus z betonu widknistego, ruszty ocynkowane.

W komplecie z syfonem i wszystkimi elementami
przylaczeniowymi

kpl.

81.

Rury kanalizacyjne wraz z ksztaltkami

z PVC-U/PP HT 050

mb

z PVC-U

0110
0160
3200

mb
mb
mb

HDPE PN10 SDR17 090

mb

63
22
10

10

9.

2.

OCZYSZCZANIA OB. NR 13

PUNKT ZLEWNY OB. NR 4 1 BUDYNEK MECHANICZNEGO

Lp.

Nr.
urzadz.

Wyszczegolnienie

Jedn.

Ilos¢

CS-4.01

Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;j
250x250 mm

szt.

KZ-4.01

Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego
250x250mm

Szt.

PD-4.01

Podstawa dachowa stalowa kotowa
typ B/l $160

Szt.

WY-4.01

Wywietrzak dachowy cylindryczny okragly $160
ze stali ocynkowanej

Szt.

G-4.01

Grzejnik elektryczny — konwektor 1000W z termostatem
elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem
obwodu grzejnego

Szt.

CS-5.01

Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;j
250x200mm

Szt.

CS-5.02

Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;j
150x150mm

Szt.

CS-5.03

Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;j
100x100mm

szt.

WS-5.01

Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 300x300mm

szt.

10.

WS-5.02

Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 150x100mm

szt.

11.

WS-5.03

Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 150x100mm

szt.
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12. | KZ-5.01 | Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 150x150mm szt. 1
13. | KZ-5.02 | Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 100x100mm szt. 1
14. | KR-5.01 | Kratka 625x125mm do zabudowy w kanale okragtym z szt. 1
regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica, ze
stali ocynkowanej
15. | KR-5.02 | Kratka 325x75mm do zabudowy w kanale okraglym z szt. 1
regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica, ze
stali ocynkowanej
16. | KR-5.03 | Kratka 9160 ze stali nierdzewnej szt. 2
KR-5.04
17. | KR-5.05 | Kratka 150x100 ze stali nierdzewnej szt. 2
KR-5.06
18. | PR-5.01 | Przepustnica jednoplaszczyznowa z blachy stal. ocynk. $160 | Szt. 2
PR-5.02
19. | VE-5.01 Wentylator kanatowy ¢200: szt. 1
V=340 m3/h
— sprez 220Pa
— liczba obrotow n=2480 obr./min;
— moc 0,132 kW
- 0,55A
- 230V
20. | VE-5.02 Wentylator kanatowy @200 - dwubiegowy: szt. 1
V=240/600 m3/h
— spre¢z 390/450 Pa
— liczba obrotéw n=2500 obr./min;
— moc 0,24 kW
- 1,00A
- 230V
21. | WY-5.01 | Samonastawna nasada kominowa ze stali kwasoodpornej szt. 1
$160
22. | PD-5.01 | Podstawa dachowa kotowa ze stali nierdzewnej szt. 1
$160 typ B/II
23. Przewdd wentylacyjny SPIRO 9200 — stal ocynkowana mb. 5
24. Przewod wentylacyjny SPIRO 9200 — stal nierdzewna mb. 5
25. Przewo6d wentylacyjny HDPE ¢160 mb. 4
26. | WL-5.01 | Wiacznik on/off z mozliwoscia regulacji predkosci szt. 1
obrotowej dla wentylatora VE-5.01 i VE-5.02
27. | WA-5.01 | Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wilaczenie drugiego biegu kpl. 1
dla wentylacji wywiewnej / wlaczenie wentylacji wywiewnej
na drugim biegu oraz wentylacji nawiewnej
28. | WA-5.02 | Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wiaczenie drugiego biegu kpl. 1
dla wentylacji wywiewnej / wlaczenie wentylacji wywiewnej
na drugim biegu oraz wentylacji nawiewnej
29. | SA-5.01 | Sygnalizator akustyczno optyczny stezenia gazow w szt. 1

budynku
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30. | MA-5.01 | Modut alarmowy do C-CH4 i C-H2S szt. 1
31. | C-CH4- | Czujnik metanu szt. 1
5.01
32. | C-H2S- | Czujnik siarkowodoru szt. 1
5.01
33. | G-5.01 Grzejnik elektryczny — konwektor 2500W z termostatem szt. 1
elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem
obwodu grzejnego
34. | EOW- Elektryczny umywalkowy przeptywowy ogrzewacz wody kpl. 1
5.01 moc 3,5 kW, 230V, z zabezpieczeniami, w komplecie z
baterig
35. Zlew jednokomorowy 470x410x150 szt. 1
36. Zawor ze zlaczka do weza DN20 szt. 2
Zawor odcinajacy DN32 Szt. 3
37. Izolator przeptywdw zwrotnych na przylacze weza HA szt. 3
DN20
38. Izolator przeptywdw zwrotnych na przylacze weza HA szt. 3
DN20 — korpus chromowany
39. Zawor antyskazeniowy EA 251 DN25 szt. 1
40. Wodomierz typu JS 1.5 (wg PN-ISO 4064) DN20 szt. 1
do wody zimnej (montaz pionowy wersja V)
41. Rury do wody / z ksztaltkami /
z PPR-3 032 mb | 20,0
240 mb 15
42. Odwodnienie liniowe L=1000mm, szerokos$¢ 160mm. kpl. 2
Korpus z betonu widknistego, ruszty ocynkowane.
W komplecie z syfonem i wszystkimi elementami
przytaczeniowymi
43. Rury kanalizacyjne / z ksztaltkami /
250 mb 3,5
z PVC 1lub PP g 110 mb 6,0

*w miejscach gdzie wystepuja nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegdlowe dane Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym oraz
uzycie innych materialtdow rownowaznych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29
ust.3 ustawy ,,Prawo zamowien publicznych”.
Wskazane nazwy materialow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe
dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamdwienia — jego poziomu, standardu,
jakos$ci wykonania.
Nazwy handlowe materialow 1 okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje
standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.
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