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1 PrzejScie szczelne dla rurociggu Sciekéw 5300 2 +0.90 Wprowadzi¢ bosy konfec rurociggu na
oczyszczonych HOPE®250mm PN10 SOR1T? ‘ dtugosé min.250mm od $ciany zbiornika
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technologicznej HOPE#90mm PN10 SDR17 092\ dtugosé min.250mm od Sciany zbiornika
Przejécie szczelne dla rurociggu oSciekdw Wprowadzic bosy keniec rurociggu na
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szt
1 |0twér na wtaz zeliwny wtopiony w ptyte #800 2 |Klasa A15
Il |otwsr na kominek wentylcyjny 2110 1 |Montaz wg technologii
IIl |Otwor do szykoztacza strazackiego o114 1 Montaz wg technologii

UWAGA!: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZBIORNIKA PATRZ RYSUNKI

UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Z BRANZY ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

10,00 = 162,30 m n.p.m.

Zmiany:

Opis

Data Nozwisko Podpis

Nozwa inwestycji:

Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Sieciaszka Druga, gmina tukow

Adres inwestycjic

Miejscowosc: Sieciaszka Druga
dziatka nr: 10, 11

jednostka ewidencyjna: Lukéw - gmina 061105_2
obreb: Sieciaszka Druga 0022
Branzz  TECHNOLOGIA

Rysunek:

STUDNIA WODY
TECHNOLOGICZNEJ

OBIEKT SWT
PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych | U¥&

08-400 Garwolin, ul. Jagodzinska 53

Daniel Baran

tel. 606364645

Indeks Data Rys. Nr ROO
00 22.11.2022r P 11.310/22
Faza Skala

PT 1:20 TE 40.00

Imig i Nozwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: | mar inz. Daniel Baran MAZ,/0200/P00S/07
Sprawdzit: mgr inz. Stawomir Baron MAZ/0400/PW0S/09

Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9),
PVC, PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA
(chrom), EA, BA, B/l, B/ll, B/lll, A15 patrz tabela
réownowaznych symb. TPRAEI

KOPIA ROBOCZA




