Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Sigciaszka Druga, gm. Lukow Id. P 11.310/22

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa gminnej oczyszczalni §ciekow wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastruktura towarzyszaca. Inwestycja przewidziana do realizacji na dziatce nr ewid. 10, 11, 1327/3, 1323, 1324
w miejscowosci Sigciaszka Druga, 21-400 Lukow. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania
terenu.

I1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Teren przeznaczony pod budowe oczyszczalni $ciekow, tj. dz. nr ewid. 11 i 10 w miejscowosci Sigciaszka Druga
jest niezabudowany i znajduja si¢ na nim faki. Teren posiada ksztatt regularny, przyblizona powierzchnia terenu w
granicach opracowania wynosi c.a. 4 495.71 m?. Teren nie jest zroznicowany wysokosciowo, roznica istniejacych
rzgdnych terenowych wynosi c.a 0.20m. Teren w caloéci przeznaczony na potrzeby obiektow infrastruktury
technicznej. Teren inwestycji bezposrednio graniczy z terenami rolnymi. Najblizsza zabudowa zagrodowa
zlokalizowana w odlegtosci c.a 650 m od terenu inwestycji.

Teren przeznaczony pod budowe kanatu §ciekow oczyszczonych, tj. dz. nr ewid. 11, 1327/3 i 1324, stanowi pas
drogowy drog gminnych. Znajduja si¢ na nim drogi gruntowe.

Wylot $ciekéw oczyszczonych zostanie zlokalizowany na dz. nr ewid. 1323, na ktérej znajduje si¢ ciek Dopltyw
Spod Sigciaszki Drugiej.

INFRASTRUKTURA | INNE ELEMENTY

W obszarze planowanej inwestycji, na dziatkach nr ewid. 1327/3 i 1324 znajduja si¢ drogi gruntowe.

ZIELEN
Na terenie inwestycji obecnie znajduje si¢ tgka pokryta ro§linnoscia zielng z dominacja traw.

111. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projekt budowlany przewiduje budowe gminnej oczyszczalni $ciekow wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura towarzyszaca.

Opracowaniu podlegaja nastgpujace obiekty budowlane, oznaczone na planie zagospodarowania jako:
Pompownia glowna $ciekéw surowych — obiekty nr 1,

2 Budynek techniczno/socjalny z pom. kontenera na osad odwodniony- obiekt nr 2/7

3 Reaktory biologiczne - obiekty nr 3A'i 3B

4. Taca najazdowa punktu zlewnego — obiekt nr 4A,

5. Separator punktu zlewnego — obiekt nr 4B g, BraNZY SANITARNEL.»

6

7

8

9

=

Zbiornik usredniajacy $ciekow dowozonych — obiekt nr 5,
Zbiornik osadu nadmiernego — obiekt nr 6
Wiata na agregat pradotworczy — obiekt nr 8,
. Punkt samoczynnego Za’(qczania réZerwy - obiekt nr 9 /WG BRANZY ELEKTRYCZNEJ/,
10. Wiata na osad odwodniony — obiekt nr 11,

11. Budynek kraty hakowej z pomieszczeniem punktu zlewnego - obiekt nr 13/4
12. Fundament pod silos na wapno - obiekt nr 14,

13. Studnia rozprezna - obiekt St we. Branzy SANITARNEY,

14. Studnia kraty hakowej- obiekt Sk, zabudowany obiektem nr 13,

15. Studnia pomiarowa $ciekow oczyszczonych — obiekt Spo,

16. Studnia wody technologicznej - obiekt SWT,

17. Pompownia $ciekow oczyszczonych - obiekt PSO
18. Mur oporowy - obiekt MRO1

19. Schody terenowe — obiekt SCH-01.

20. Komora zasuw — obiekt KZ,

21. Studnia zasuw — obiekt Sz1, Sz2,

22. Z1acze kablowe — obiekt Zk

23. Studnia kablowa — obiekt Se1-Se5

24, Studnie kanalizacyjne — obiekt S1-S12

Obiekty budowlane objete opracowaniem ukazane na rysunku zagospodarowania terenu.
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3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

W celu zapewnienia mozliwo$ci uzytkowania oczyszczalni §ciekow zgodnie z przeznaczeniem obiekt /wybrane
budynki i obiekty budowlane/ wyposazono w nastegpujace urzadzenia techniczne:

= doziemng instalacje wodociggowa;

= doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej;

= wewngtrzna lini¢ zasilajaca w energig elektryczng /WLZ/ oraz doziemng instalacj¢ elektroenergetyczna;

= ogrodzenie terenu inwestycji;

= miejsce sktadowania odpadow;

DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

W ramach inwestycji w instalacj¢ wodociagowa wyposazono projektowany budynek techniczny /obiekt nr 2/,
budynek mechanicznego oczyszczania /obiekt nr 13/ i punkt zlewny $ciekow dowozonych /obiekt nr 4/.
Zaopatrzenie w wode¢ zaplanowano z sieci wodociggowej za pomocg doziemnej instalacji wodociggowej
wykonanej przewodem PEHD @40mm PN10 SDR17. Rzedna osi przewodu wodociggowego -1.60m. Przebieg
doziemnej instalacji wodociggowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Szczegdélowe rozwigzanie
wedtug branzy sanitarnej zawartej w projekcie technicznym.

DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ

W ramach inwestycji odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych z urzadzen sanitarnych i wpustow podtogowych
przewidziano z budynku technicznego /obiekt nr 2/ oraz z budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow /obiekt
nr13/.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanej gminnej oczyszczalni $ciekow. Doziemna instalacja
kanalizacji sanitarnej wykonana z przewodoéw typu PCV-U @ 160 + 200 mm. Przebieg doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Szczegdtowe rozwigzanie wedtug branzy
sanitarnej zawartej w projekcie technicznym.

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energi¢ elektryczng obiektow oczyszczalni $ciekéw odbywaé si¢ bedzie z nowoprojektowanej
wewnetrznej linii zasilajgcej /WLZ/. Od ztacza kablowego ZK do rozdzielnicy ZTZ przy budynku wiaty na agregat
pradotworczy WLZ, nast¢pnie z rozdzielni ZKZ zasilenie obiektdéw na terenie oczyszczalni przewodami o

$rednicach zgodnych z projektem technicznym branzy elektrycznej. Ze wzgledu na fakt, iz oczyszczalnia $ciekow
zasilana bedzie jednostronnie oraz majac na wzgledzie mozliwo$¢ wystepowania przerw w dostawie energii
dluzszych niz 4 godziny, w celu zwigkszenia pewnosci zasilania, zaprojektowano rezerwowe zrddto zasilania z
zespotu pradotworczego w wersji zabudowanej i wyciszonej z automatycznym rozruchem. Przebieg wewnetrznej
linii zasilajgcej, lokalizacje zrédta rezerwowego zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Szczegdtowe
rozwigzanie wedtug branzy elektrycznej zawartej w projekcie technicznym.

OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI
W zwiazku z budowsa oczyszczalni Sciekow, projekt przewiduje budowe ogrodzenia. Rozwiazanie konstrukcyjno-

materialowe ogrodzenia: ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej, mocowanej do stupkow stalowych z rur
osadzonych w cokole. W celu ograniczenia migracji zwierzat projektowane ogrodzenie do wysoko$ci min. 0.50m
od poziomu cokotu nalezy wyposazy¢ w siatke zabezpieczajacg o maksymalnym oczku 0.5 cm. W ramach
inwestycji przewiduje si¢ montaz bramy wjazdowej oraz furtki.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPOADOW KOMUNALNYCH
Odpady komunalne powstajgce w czasie eksploatacji obiektu objetego opracowaniem gromadzone beda w
specjalnych pojemnikach/kontenerach stuzacych do czasowego gromadzenia odpaddéw. Odbiér odpadow

komunalnych zapewniony poprzez firme¢ zewngtrzng wedhug ustalonego harmonogramu odbioru odpadéw.
3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Scieki komunalne z budynkéw oczyszczalni $ciekow — odprowadzane beda do projektowanego ciagu
technologicznego oczyszczania $ciekow, nastepnie wprowadzane do oczyszczalni Sciekéw . Scieki odprowadzane
za pomoca projektowanej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przykanalik zaprojektowany z rur
kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U klasy SN8 SDR34 o $rednicy 160 i 200 mm.
Przewody uktadac¢ ze spadkiem 2.0% w kierunku odbiornika.

3.3 UKEAD KOMUNIKACYJNY

WEWNETRZNY UKE AD KOMUNIKACYJINY

Projekt przewiduje budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego poprzez projektowane utwardzenia w postaci
dojs¢ 1 dojazdow do obiektow, opasek wokot bioreaktorow, oraz placu manewrowego i miejsc postojowych dla
samochodow 0s6b obstugujacych oczyszczalnig. W obrgbie inwestycji zaprojektowano 4 miejsca postojowe /MP/.
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Nawierzchnie utwardzong dojazdu, placu manewrowego oraz miejsc postojowych nalezy wykona¢ w nastepujacym
uktadzie warstw:
- kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm

- podsypka cem-piaskowa 1:5 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa famanego warstwa gorna 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku - 20 cm

Nawierzchnie utwardzong opasek nalezy wykona¢ w nastepujacym uktadzie warstw:
- kostka betonowa bezfazowa, kolorowa gr. 6 cm

- podsypka cem-piaskowa 1:5 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 10 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow wykonczeniowych typu kostka granitowa, ptyty azurowe itp. /po
uzgodnieniu z inwestorem/.

Lokalizacj¢ wjazdu, projektowane utwardzenie terenu, miejsca postojowe zawarto na rysunku zagospodarowania
terenu.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren inwestycji posiada posredni dostep do drogi publicznej, tj. drogi gminnej /dz. nr ewid. 1327/3/.
Lokalizacje wjazdu i wej$¢ na teren inwestycji zawarto na rysunku zagospodarowania terenu.

35 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

- Doziemna instalacja wodociaggowa wykonana przewodem PE @ 40 mm PN10 SDR17,;

- Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U
klasy SN8 SDR34 o $rednicy 160x4.7mm oraz 200x5.9mm. Przewody ukltada¢ ze spadkiem 2.0% w kierunku
odbiornika.

- Wewngtrzna linia zasilajaca doziemna, wykonana przewodami zgodnymi z projektem technicznym branzy
elektrycznej

- Rezerwowe zrédlo zaopatrzenia w energi¢ elektryczng - zespot pradotworczy w wersji zabudowanej, wyciszonej z
automatycznym rozruchem;

lub rozwigzania rownowazne.

Szczegoty zgodnie z opracowaniami branzowymi projektu technicznego.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Ze wzgledu na wzajemng lokalizacje projektowanych obiektéw i instalacji technologicznych, majac na wzgledzie
konieczno$¢ zachowania ,,poziomu zero” tj. poziom posadzki w budynku technicznym /obiekt nr 2/, projekt
zagospodarowania terenu przewiduje zmiany w zakresie uksztaltowania terenu. W/w zmiany przewiduje si¢
glownie w obrgbie projektowanych reaktorow biologicznych oraz zbiornika osadu ktore ze wzgledow
technologicznych musza by¢ izolowane nasypem ziemnym. Roéznice rzednych terenowych w obrebie terenu
inwestycji wynoszaca c.a. 1.75m zaprojektowano w oparciu 0 montaz muru oporowego MRO1 oraz poprzez
zastosowanie bezpiecznego nachylenia skarp nasypu zabezpieczajacego wybrane elementy oczyszczalni.
Zaproponowane rozwigzania projektowe, spadki nawierzchni utwardzonych gwarantuja, ze wody opadowe
odprowadzane bedg powierzchniowo, poprzez infiltracje do gruntu w granicach dzialki inwestora oraz poprzez
system kanalizacji deszczowej. Nie zmienia si¢ naturalnego kierunku sptywu wod opadowych.

Projekt przewiduje zagospodarowanie nawierzchni niezajetych przez obiekty budowlane i utwardzenia jako teren
biologicznie czynny /trawnik/. Dodatkowo przewiduje si¢ nasadzenia izolacyjne w postaci drzew. Szczegoly
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
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V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI /w granicach terenu objgtego inwestycja/

POWIERZCHNIA DZIALEK OBJETA OPRACOWANIEM 449571 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — PROJEKTOWANA POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH /OB. NR 1/ 8.55 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANE BIOREAKTORY /OB. NR 3A i 38/ 402.12 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — PROJEKTOWANY BUDYNEK MECHAMICZNEGO PODCZYSZCZANIA 43.97 m?
I PUNKT ZLEWNY $CIEKOW DOWOZONYCH /OB. NR 4/
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — PROJEKTOWANA TACA NAJAZDOWA /OB. NR 4A/ 29.42 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANY ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWOZONYCH 2376 m?
/OB. NR 5/
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANY ZBIORNIK OSADOW /OB. NR 6/ 67.20 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — PROJEKTOWANY BUDYNEK TECHNICZNY /OB. NR 2/ 181.66 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA WIATA NA AGREGAT PRADOTWORCZY /OB. NR 8/ 13.81 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA WIATA NA OSAD /OB. NR 11/ 306.00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANY FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO /OB. NR 14/ 6.25 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ /OB. SWT/ 6.16 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA STUDNIA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZ. /OB. Spo/ 6.16 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANE STUDNIE ZASUW /OB. Sz1 i Sz2/ 2.32 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — PROJEKTOWANA KOMORA ZASUW /OB. KZ/ 6.44 m?
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA - PLAC MANEWROWY, DROGI WEWNETRZNE, MP 1175.42 m?
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA - CHODNIK WOKOL ZBIORNIKOW 572.58 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA /TJ. 36.51% POWIERZCHNI TERENU OPRACOWANIA/ 1641.59 m?
V. INFORMACJE | DANE
5.1 INFORMACJE OKRESLAJACE OGRANICZENIA W ZABUDOWIE

| ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACE Z USTALEN PRAWA MIEJSCOWEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lukoéw /uchwata nr XXXV1/215/06 Rady
Gminy Lukow z dnia 11 pazdziernika 2006 r/ oraz uchwaly nr LX/407/2022 Rady Gminy Lukéw z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lukéw w obszarze wsi Sieciaszka Druga, dziatka nr ewid. 11 i cze$¢ dziatki nr ewid. 10 w miejscowosci Sigciaszka
Druga potozone sa na terenie oczyszczalni $ciekéw, oznaczona na rysunku planu symbolem 1IKO. Zgodnie z
zapisami MPZP:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty i urzadzenia oczyszczania $ciekow,
b) sieci infrastruktury technicznej kanalizacyjnej;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi wewngtrzne i place manewrowe,
b) parkingi, miejsca postojowe,
c) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
d) zielen urzadzona o charakterze izolacyjnym;
3) Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,01,
- maksymalny: 0,6,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajacych z droga znajdujaca sie
poza granicami zmiany planu;
4) Zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ obiektow budowlanych: 8 m,
b) forma dachu:
- dachy ptaskie, dwuspadowe Iub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia
przeciwlegtych potaci dachowych do 45°,
- dopuszcza si¢ doswietlenie oknami potaciowymi, lukarnami, $wietlikami.
5) W ramach powierzchni biologicznie czynnej nakazuje si¢ zagospodarowanie terenu zielenig izolacyjna
wysoka w zasiggu wskazanej na rysunku strefy wymaganego zagospodarowania zielenig wysoka.

Dokumentacja projektowa spetnia w/w wymagania.



Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Sigciaszka Druga, gm. Lukow Id. P 11.310/22

5.2 INFORMACJE OKRESLAJACE WYMOGI W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW, ORAZ
OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Nie dotyczy — na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow czy gminnej
ewidencji zabytkow. Zamierzenie inwestycyjne nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska. W przypadku odkrycia /podczas prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co, do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostepnych
srodkow i niezwlocznie zawiadomié¢ o tym odpowiednie stuzby konserwatorskie.

53 INFORMACJE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy - przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze szkod gorniczych.

5.4 INFORMACJE OKRESLAJA'CE ZAGROZENIA DLA SRODQWISKA ORAZ HIGIENY
1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26.09.2019 r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1839) planowana budowa oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Sigciaszka Druga zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaca
oddziatywaé na Srodowisko. W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono brak
konieczno$ci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla inwestycji polegajacej na budowie gminnej
oczyszezalni $ciekow w miejscowosci Sieciaszka Druga do Q,=600 m*/dobe.

Przy zalozeniu prawidlowej realizacji, eksploatacji i obstugi obiektdéw oczyszczalni, spetnieniu wymogow
zawartych w stosownych pozwoleniach /decyzja $srodowiskowa, decyzja o pozwoleniu na budowe, przepisach bhp
itp./ w/w obiekt inzynieryjny nie bgdzie wywieral negatywnego wptywu na §rodowisko przyrodnicze, higieng i
zdrowie uzytkownikéw otoczenie inwestycji.

Zagrozenie dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw i otoczenia moze wystapi¢ jedynie w przypadku
wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej typu:

- zakldcenie przebiegu procesu technologicznego na wskutek awarii urzadzen mechanicznych oczyszczalni typu —
dmuchawy, pompy co przyczyni si¢ do niepelnego oczyszczenia $ciekow i ich zrzutu do odbiornika z tadunkiem
zanieczyszczen przekraczajagcym warto§ci normowe;

- rozszczelnienia reaktorow, zbiornikéw i urzadzen technologicznych oczyszczalni co przyczyni si¢ do
niekontrolowanego odprowadzania do ziemi i wod $ciekdow z tadunkiem zanieczyszczen przekraczajgcym warto$ci
normowe;

- wyciek paliwa, oleju;

Wobec powyzszego nalezy zapewni¢ zautomatyzowang prace oczyszczalni SciekoOw oraz zapewni¢ statg kontrole
pracy poszczegdlnych urzadzen instalacji oczyszczalni przez wyszkolonego pracownika obshugi.

Przechowywanie odpadow powstajacych w procesie oczyszczania Sciekow:

Powstajace w procesie technologicznym skratki i piasek bg¢da magazynowane w szczelnych kontenerach i
pojemnikach. Kontenery i pojemniki do czasu odbioru beda przechowywane w zamknigtym pomieszczeniu
budynku technicznego i budynku mechanicznego oczyszczania $ciekdw. Powstajacy w procesie oczyszczania
sciekow osad nadmierny — po stabilizacji tlenowej, a nastepnie odwodnieniu na prasie — bedzie poddawany
wapnowaniu. Wapnowany osad bedzie przechowywany w kontenerze lub przyczepie w pomieszczeniu
zamknictym w budynku technicznym do czasu odbioru przez uprawnione podmioty. Dodatkowo na terenie
oczyszczalni zostanie wybudowana zadaszona wiata na osad, ktéra umozliwi ewentualne magazynowanie i
czasowe przechowywanie ustabilizowanego osadu po procesie odwadniania i higienizacji.

Planowana inwestycja bedzie zgodna z ustaleniami wynikajacymi z Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez Woéjta Gminy Lukéw.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Technologia oczyszczania $ciekow oparta jest wylacznie na procesach tlenowych, niepowodujacych powstawanie
gazow palnych i wybuchowych.

Wszystkie obiekty technologiczne zamknigte, tj. zbiorniki usredniajace, zbiorniki na osad nadmierny posiadaja
rozwigzania konstrukcyjne przeciwdzialajace gromadzenia si¢ gazow niebezpiecznych, tj. posiadaja wentylacje
grawitacyjna. Dodatkowo $cieki w zbiornikach sg mieszane i napowietrzane.

Scieki bytowe doptywaja do oczyszczalni $ciekéw w sposob ciggly zbiorcza kanalizacjg sanitarna. Do kanalizacji
sanitarnej nie beda odprowadzane zadne $cieki przemystowe.

- Obiekty oczyszczalni éciekow w grupie PM o Qd<500 MJ/m? niskie. Nie wystepuja pomieszczenia
zagrozenie wybuchem;
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- Klasa odpornosci pozarowej obiektow ,,E” NRO;

- Obiekty usytuowane w odleglosciach techniczno-logicznych migdzy soba, odleglos¢ od obiektow
budowlanych zlokalizowanych na dziatkach sasiednich powyzej 8.0m /brak obiektow budowlanych na
dziatkach sgsiednich/;

- Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szeroko$ci min. 0.9 m, przez nie wigcej niz
trzy pomieszczenia funkcjonalne. Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego do wyjscia ewakuacyjnego na
zewnatrz budynku ponizej 100 m.

- Obiekty oczyszczalni $cieckOw wyposazone w:

a) przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany w ZTZ wylaczajacy zasilanie wszystkich obiektow w
tym rezerwowe z wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych;
b) instalacjec odgromowa zapewniajaca ochrong podstawowsa zgodnie z PN, wedlug projektu

branzowego;

¢) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z pod§wietlanymi znakami ewakuacyjnymi — podtrzymanie
napigcia przez co najmniej 1 godziny, zalaczane samoczynnie w ciagu 2s po zaniku napigcia
podstawowego, z zachowaniem nat¢zenia o$wietlenia w kazdym ~ punkcie drogi ewakuacyjnej co
najmniej 1Ix,

d) wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy: minimum 2 kg/3dm? $rodka gasniczego przypadajace na
kazde 300 m? w PM do 500MJ/m?. (zalecane gasnice proszkowe 4kg typu ABC),

- Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 1/s — hydrant naziemny o 80 w odlegto$ci do
75 m od obiektu.

- Droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd pozarowy do budynkdéw zapewniony poprzez wewnetrzny
uktad komunikacyjny.

- Drewno wigzby dachowej nad budynkiem technicznym oraz budynku oczyszczania mechanicznego
zostanie zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do granic nierozprzestrzeniania si¢ ognia /NRO/. W
czesei jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony ptytami z welny mineralnej /20cm/ z podbitka z plyt
gipsowo — kartonowych ogniochronnych.

VII. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKT BUDOWLANEGO

Obiekty oczyszczalni $ciekdw charakteryzuja si¢ niskim stopniem skomplikowania. Prace budowlane przy
projektowanym obickcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym, w nawigzaniu do pozostatych
rozwigzan branzowych. Przy wykonaniu robot zelbetowych na budowie, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory dla
przejs¢ rurociggdbw przez S$ciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach zgodnie z
wykazami i wymiarami podanymi w projektach.
Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornikéw i przewodow.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla tych urzadzen. Po
pomys$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystapi¢ do rozruchu technologicznego na
sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowaé instrukcje bezpiecznej eksploatacji
oczyszczalni $ciekow. Planowana inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Oczyszczone $cieki bedg odprowadzane projektowanym wylotem $ciekéw do odbiornika (urzqdzenie wodne
zgodnie z art. 16 ust. 65 lit. f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne Dz.U. 2021 poz. 2233).

VIIl. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego opracowano w oparciu o nastepujace przepisy prawa:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) art. 3 ust. 20, art. 28 ust. 2.,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 624 ze zm.) art. 34, art. 35 ust.3 pkt. 5, art. 54
ust.2, art.83 ust. 1, 2, 3.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw (Dz.
U. 2020 poz. 2028) art. 2 pkt.8, art. 3 pkt. 1
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)
art. 3 ust. 384, art. 135 ust. 1, art. 153 ust. 2, art. 180 pkt. 2

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt 79

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr16 poz. 87)

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) § 1, § 2 ust. 1
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
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wprowadzaniu do wdd lub do ziemi §ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) § 3, § 4 ust. 1,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.) — § 9 ust. 1, § 21 ust.
2,§ 26 ust. 5,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.), Dzial Il. Zabudowa i
zagospodarowanie dziatki,
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z p6zn. zm.).

Ustalono, iz:
Projektowana oczyszczalnia przyjmowaé bedzie typowe $cieki bytowo — gospodarcze. Charakter i specyfika
zastosowanych procesow technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie powinien powodowaé
przykrych zapachdéw. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniaja szereg technicznych i technologicznych
rozwigzan minimalizujacych ujemne oddziatywanie przedsigwzigcia na srodowisko, do ktorych naleza:
= Mechaniczne podczyszczanie $ciekdw w budynku zamknigtym;
. Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamknigtym (wythumienie hatasu);

Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego tlenowa stabilizacje osadu (zmniejszona emisja
zapachow);

Kierowanie odciekdw i przelewdéw do ponownego oczyszczania (ciecz nadosadowa, odcieki z prasy i in.)
«  Rodzaj przyjetego napowietrzania, napowietrzanie wgtebne (wyeliminowanie aerozoli i zapachow)
«  Przyjecie procesu technologicznego gwarantujgcego usuwanie zwiagzkow biogennych

Zautomatyzowanie procesOw mechanicznego i biologicznego oczyszczania SciekoOw
= Wywoz odpaddw (skratki, piasek, osad odwodniony) poza teren oczyszczalni
Technologia oczyszczania §ciekow przyjeta w projekcie i zastosowane rozwigzania techniczne (ograniczajace
kontakt $ciekow z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejszaja emisj¢ zanieczyszczen do powietrza. I tak
stanowiacy zazwyczaj najwicksze zagrozenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego $ciekow
umieszczone begdzie w pomieszczeniu zamknigtym, samo urzadzenie jest zamknigte, skratki odprowadzane sa do
zamkni¢tego kontenera na skratki usytuowanego w pomieszczeniu zamknigtym.
Reaktor biologiczny przykryty jest plytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej wtoknem szklanym. Tym samym
wyeliminowany zostal wpltyw zewnetrznych warunkow atmosferycznych na rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen,
a ewentualna emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowaé bedzie punktowo, w miejscach odprowadzenia
powietrza niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Roéwniez sposdb napowietrzania $cieckdw w reaktorze
biologicznym (napowietrzanie wglgbne, drobnopecherzykowe) oraz stabilizacja osadow, w istotny sposob
ogranicza emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.
Pompownia $ciekow surowych wyposazona w pompy zatapialne, o ile przyjmowac bedzie $cieki z whasciwie
uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagraza¢ zanieczyszczeniem powietrza ze wzgledu na jej
przykrycie zelbetowe.
Z zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie oraz z analizy wynikow badan
emisji zanieczyszczen z innych oczyszczalni §ciekow (jako obiektow analogicznych) nalezy stwierdzic,
Ucigzliwos¢ projektowanej oczyszczalni zamknie sie w granicach ogrodzonego terenu dziatek do ktorych Inwestor
posiada tytut prawny.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialki Inwestora tj. dz. nr ewid. 10, 11, 1327/3,
1323, 1324 w miejscowosci Sieciaszka Druga gmina Lukow.




