Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Sigciaszka Druga, gm. Lukow Id. P 11.310/22

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kompleks obiektow budowlanych wchodzacych w sktad gminnej oczyszczalni $ciekow pelni funkcje obiektu ustug
komunalnych w zakresie gospodarki wodnej.

Zgodnie z zalacznikiem do ustawy ,,Prawo Budowlane” obiekt budowlany bedacy przedmiotem opracowania zaliczony
jest do kategorii XXX obiektow budowlanych.

1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY

Oczyszczalnia $ciekow po budowie stanowi¢ bedzie zblokowany obiekt inzynieryjny. Proponowane rozwigzania
technologiczne dziata¢ bgda automatycznie. Obiekt oczyszczalni Sciekdéw wymagaé bedzie wytacznie doraznej obstugi,
obiekt nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Jednak ze wzgledu na przyjmowanie $ciekdéw dowozonych, odwadnianie osadu oraz nadzor nad caloscia
oczyszczalni $ciekoéw przewiduje si¢ zatrudnienie dwoch odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Jeden pracownik
do nadzoru nad eksploatacja oczyszczalni, dwoch bedzie potrzebnych tylko w czasie awarii, lub ewentualnego
serwisu. Do obowigzkow obstugi naleze¢ bedzie:

Kontrola procesu oczyszczania

Wymiana kontenera na skratki oraz piasku
. Kontrola automatycznego usuwania piasku z piaskownika

Kontrola czysto$ci powierzchni osadnika

. Kontrola procesu odwadniania osadu
Przygotowanie flokulantu przez rozpoczgciem procesu odwadniania
. Kontrola przyjmowania $ciekoéw dowozonych
. Konserwacja i wykonanie serwisu zamontowanych urzadzen technologicznych i wyposazenia

Utrzymanie oczyszczalni w czystosci i porzadku

I11. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Gminna oczyszczalnia $ciekdw w miejscowosci Sigciaszka Druga, gm. Lukow jako cato$¢ stanowié bedzie obiekt
inzynieryjny. Informacje na temat ukladu przestrzennego i formy architektonicznej przedstawiono wylacznie w
odniesieniu do obiektow budowlanych petnigcych funkcj¢ budynkow/wiat.

31 UKLAD PRZESTRZENNY

BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY - obiekt nr 2/7

W projektowanym budynku techniczno-socjalnym zlokalizowano pomieszczenia typu: korytarz wejsciowy,
pomieszczenie socjalne obshugi, szatni¢ przepustowa pracownikow obstugi, pomieszczenia techniczne, magazynowe,
oraz pomieszczenie na kontener na osad odwodniony. W/w pomieszczenia potaczone funkcjonalnie, przystosowane i
wyposazone w urzadzenia gwarantujace prawidlowe funkcjonowanie i obstuge oczyszczalni $ciekdw. Szczegoty
zgodnie z czgScia graficzna opracowania.

BUDYNEK MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA | PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH —
obiekt nr 4

W projektowanym budynku zlokalizowano pomieszczenia typu: pomieszczenie kraty hakowej, pomieszczenie punktu
zlewnego $ciekow dowozonych FEK-PAK, oraz pomieszczenie kontenera. Pomieszczenie punktu zlewnego Fek-Pak
graniczy z cokotem pod hermetyczny punkt zlewny. Cokdt wykonany w postaci betonowego fundamentu wystajacego
ponad teren 10cm. Wymiary fundamentu 1.00x1.25 m i wysokosci 25 cm zbrojonego przy gornej powierzchni siatkg z
pretow ©8/15/15. Fundament utozony na podbudowie z chudego betonu grubosci 20 cm.

W budynku bedzie realizowane wstepne oczyszczanie $ciekow. Scieki wprowadzane w punkcie zlewowym beda
przeptywaé przez krate hakowa i nastgpnie do dalszych urzadzen technologicznych. W/w pomieszczenia potaczone
funkcjonalnie, stanowia fragment procesu oczyszczania Sciekow. Szczegoly zgodnie z czgécig graficzng i
technologiczng opracowania

WIATA NA AGRGAT PRADOTWORCZY — obiekt nr 8
Projektowana wiat¢ na agregat pradotworczy zaprojektowano jako obiekt jednoprzestrzenny o powierzchni posadzki

12.00 m?. Wiata z dwoch stron zabudowana $ciana gr. 25 cm, w centralnej czegéci wiaty zlokalizowano cokot
o wymiarach 1.60x2.60m przeznaczony do ustawienia agregatu pradotworczego.
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WIATA NA OSAD ODWODNIONY - obiekt nr 11

W obrebie projektowanej wiaty wydzielono 3 pola sktadowe osadu odwodnionego. Poszczegdlne pola sktadowania
osadu wyodregbnione za pomoca oporowych $cian zelbetowych. Szczegdty zgodnie z czgécia graficzng opracowania.

UWAGA:
Szczegdtowy uktad funkcjonalny zgodnie z czgécia rysunkowa opracowania.

3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA
BUDYNEK TECHNICZY - obiekt nr 2/7

Budynek techniczno-socjalny zaprojektowano jako obiekt parterowy z antresola, bez podpiwniczenia. Budynek o
rozrzezbionej bryle, oparty na planie wieloboku w ksztalcie litery L, o maksymalnych wymiarach zewngtrznych
16.04 x 13.04 m w stanie wykonczonym i wysokosci 7.07m.

Sciany zewnetrzne ocieplone i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym.

Budynek socjalno-techniczny przykryty dachem ptaskim o zréznicowanej wysokosci, kat nachylenia potaci dachowej
wynosi 2%. Konstrukcje dachu zaprojektowano w postaci prefabrykowanych plyt strunobetonowych typu HC o
wysokosci 26.5 cm.

Drzwi zewngtrzne stalowe, ocieplone, kolor szary/grafitowy. Drzwi wyposazone w komplet okué, zamkow, klamek itp.
Okna PCV, dwudzielne, uchylno-rozwieralne, kolor szary.

Kolorystyka do akceptacji przez Zamawiajacego.

Forma architektoniczna i zastosowane materialy wykonczeniowe nie wprowadzaja zbednej réznorodnosci, powoduja iz
obiekt wpisuje sie w otaczajacy krajobraz, nawigzuje do architektury przemystowe;.

BUDYNEK MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA ORAZ PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW
DOWOZONYCH - obiekt nr 4

Budynek kraty hakowej z punktem zlewnym i pomieszczeniem kontenera zaprojektowano jako obiekt parterowy, bez
podpiwniczenia. Budynek o rozrzezbionej bryle, oparty na planie wieloboku, o maksymalnych wymiarach
zewnetrznych 9.61 x 5.36 m w stanie wykonczonym i wysokosci 3.85m. Budynek kraty hakowej z punktem zlewnym
przykryty dachem jednospadowym, Kkonstrukcji drewnianej krokwiowej, kat nachylenia potaci dachowej wynosi 5
stopni , pokrycie dachu z blachy dachowkowej powlekane;.

Sciany zewnetrzne ocieplone i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym w kolorze
jasnoszarym. Cokot wkolo calego budynku wylozy¢ plytkami klinkierowymi w kolorze wg AKS55.06. Drzwi
zewnetrzne stalowe, ocieplone, kolor szary/grafitowy. Drzwi wyposazone w komplet okué¢, zamkow, klamek itp.

Forma architektoniczna i zastosowane materiaty wykonczeniowe nie wprowadzaja zbednej réoznorodnosci, powoduja iz
obiekt wpisuje sie w otaczajacy krajobraz, nawigzuje do architektury przemystowe;.

Kolorystyka do akceptacji przez Zamawiajacego.

WIATA NA AGRGAT PRADOTWORCZY — obiekt nr 8

Wiatg zaprojektowano w postaci dwuspadowego zadaszenia opartego z dwoch stron na $cianach z cegly
pelnej gr 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Miejsce podparcia bez $cian stanowi stup zelebetowy o przekroju
kwadratowym 25x25cm. Wiezba o konstrukeji drewnianej, podparta na wieficu oraz podciggu, n murlacie drewnianej
kotwionej do wienca prgtami fil2mm co 100cm.
Posadzka wiaty z ptyty betonowej lub kostki brukowej, w czgséci centralnej wiaty cokoét pod agregat pradotworczy o
wymiarach w planie 2.60x1.60m gr. 40cm i wystajacy ponad posadzke 30 cm.

Dach dwuspadowy, kryty blacha dachowkopodobng na tatach 6x4 cm w rozstawie co 32 cm, blacha w
kolorze ciemno-szarym.
Szczegoty z czescig rysunkowa opracowania.

WIATA NA OSAD ODWODNIONY —obiekt nr 11
Projektowana wiata oparta na planie prostokata o wymiarach osiowych 18.00x16.00m. Obiekt zaprojektowany w

konstrukeji stalowej, jednonawowej, rozstaw osiowy stupéw 4.00m, konstrukcja dachu w postaci wigzara stalowego o
rozpigtosci 18.0m. Dach wiaty dwuspadowy, kat nachylenia potaci 12%. Przykrycie dachu zaprojektowano z blachy
trapezowej T40, $ciany od wysokosci 2.0m obudowane blacha trapezowa T35. Wysoko$¢ wiaty 7.83m. W obrebie
wiaty zaprojektowano 3 pola sktadowe osadu ograniczone za pomoca zelbetowych $cian oporowych wysokosci 1.50m
ponad poziom posadzki.

Forma architektoniczna i zastosowane materialy wykonczeniowe nie wprowadzaja zbednej réznorodnosci, powoduja,
iz obiekt wpisuje si¢ w otaczajacy krajobraz, nawigzuje do architektury przemystowej.

Dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego brak jest ograniczen czy nakazéw w zakresie formy architektonicznej
czy kolorystyki, wynikajacych z przepisow szczegdlnych, uzgodnien organdw czy zapisOw prawa miejscowego.
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IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - obiekt nr 1

Parametry techniczne

Projektowana pompownia $ciekdw surowych posiada¢ bedzie nastepujace parametry techniczne

BUDYNEK TECHNICZNY - obiekt nr 2/7

srednica wewnetrzna:
srednica zewnetrzna:
wysokos¢ w swietle:
grubos¢ $cian plaszcza:
grubosc¢ plyty dennej:
powierzchnia zabudowy:
kubatura wewnetrzna:

rz¢dna wierzchu ptyty wierzchniej:

rz¢dna wierzchu ptyty dennej:
rz¢dna spodu plyty dennej:

3.00m,
3.30m,
4.75m,
15¢cm,
25cm,
8.55m?,
32.58m°.

Id. P 11.310/22

162.40 m n.p.m. (+0.10)
157.50m n.p.m. (-4.80)
157.25m n.p.m. (-5.05)

Powierzchni¢ uzytkowa obliczono wg obmiaréw pomieszczen wykonanych w $wietle $cian ograniczajgcych w stanie
wykoficzonym, w poziomie podtogi - zgodnie z norma PN-1SO 9836:1997.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, powierzchni¢ pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w §wietle rownej lub wigkszej od 2.20 m
zaliczono do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1.40 m, lecz mniejszej od 2.20 m — w 50%,
natomiast o wysokosci mniejszej od 1.40 m pominigto catkowicie.
Ogodlne dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa budynku 244.09 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 181.66 m?
Kubatura brutto 1120.40 m3
Wysokos¢ budynku 7.07m
Dtugo$¢ budynku 16.04m
Szeroko$¢ budynku 13.04m
Ilo$¢ kondygnacji 1

Szczegdlowe zestawienie powierzchni

Nr . . . . . Powierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Stan posadzki wrytkowa /m?/
PARTER
0/1 KORYTARZ gres techniczny projektowany 2.59
0/2 POM. SOCJALNE gres techniczny projektowany 10.05
0/3 SZATNIA PRZEPUSTOWA terakota projektowany 10.92
0/3A Szatnia odziezy wierzchniej terakota projektowany 1.20
0/3B Komunikacja terakota projektowany 2.15
0/3C Natrysk terakota projektowany 1.70
0/3D Szatnia odziezy roboczej terakota projektowany 4.36
0/3E Wc terakota projektowany 1.51
0/4 POMIESZCZENIE TECHNICZNE gres techniczny projektowany 51.34
0/5 POMIESZCZENIE DMUCHAW gres techniczny projektowany 25.04
0/6 POMIESZCZENIE gres techniczny projektowany 11.25
MAGAZYNOWE )
0/7 POMIESZCZENIE gres techniczny projektowany 12.78
MAGAZYNOWE '
0/8 POMIESZCZENIE NA KONTENER pos. przemystowa projektowany 26.67
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 150.64

ANTRESOLA

11 ] ANTRESOLA | grestechniczny |  projektowany 93.45

RAZEM POWIERZCHNIA 244.09
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REAKTOR BIOLOGICZNY — obiekt nr 3Ai 3B

Parametry techniczne
Projektowany reaktor biologiczny posiada¢ bedzie nast¢pujace parametry techniczne

- srednica wewnetrzna reaktora 1540 m

- $rednica zewnetrzna reaktora 16.00 m

- wysokos¢ w swietle 510 m
- wysokosc¢ catkowita 545m
- grubos¢ $cian plaszeza 30 cm
- srednica ptyty dennej 16.30 m

- grubosc¢ plyty dennej 35cm
- powierzchnia zabudowy /1 szt./ 201.06 m?
- powierzchnia zabudowy /2 szt./ 402.12 m?

165.10 m n.p.m. (+2.80)
160.00 m n.p.m. (-2.30)
159.65 m n.p.m. (-2.65)

- rzedna wierzchu korony reaktora
- rz¢dna wierzchu ptyty dennej:
- rz¢dna spodu plyty dennej:

UWAGA: Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a w szczeg6lno$ci Srednicy zewnetrznej ptaszcza.

BUDYNEK MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA — obiekt nr 4

Powierzchni¢ uzytkowa obliczono wg obmiarow pomieszczen wykonanych w $wietle $cian ograniczajacych w stanie
wykonczonym, w poziomie podlogi - zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997.

Projektowany budynek mechanicznego podczyszczania i punkt zlewny S$ciekow dowozonych posiada¢ bedzie
nastgpujace parametry techniczne

OGOLNE DANE LICZBOWE
Powierzchnia uzytkowa budynku 32.60 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 43.27 m?
Kubatura brutto 125.85 m’®
Wysokos$¢ budynku 3.85m
Dhugos¢ budynku 9.61m
Szeroko$¢ budynku 5.36m
Ilo$¢ kondygnacji 1

Szczegblowe zestawienie powierzchni

Nr pom. . . . . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Stan posadzki wrytkowa /m?/
PARTER
0/1 POMIESZCZENIE KRAT gres techniczny projektowany 15.75
0/2 POMIESZCZENIE FEK-PAK gres techniczny projektowany 4.40
0/3 POMIESZCZENIE KONTENERA pos. przemystowa projektowany 12.45
32.60

TACA NAJAZDOWA — obiekt nr 4A

W ciagu drogi wewngtrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczysto$ci z wozow asenizacyjnych projektuje si¢
prostokatng, szczelng tace najazdowa — plac postojowy o wymiarach 4.00x6.50m ograniczony wystajacym
kraweznikiem drogowym.

Powierzchnia zabudowy wynosi 29.24m?2 /z obramowaniem z kraweznikow/

Tace¢ najazdowg zaprojektowano z ptyty betonowej gr. 15cm z betonu C30/370 klasie ekspozycji XF3. Ptyta zbrojona
przy goérnej powierzchni siatka z pretow 98/15/15cm /stal A-IIIN/. Podklad betonowy gr. 20cm z betonu C18/20,
ulozony na izolacji poziomej z folii budowlanej gr. 2mm. Pod spodem warstwa pospdtki gr.65cm zaggszczana
mechanicznie warstwami co 20cm do wskaznika zaggszczenia IS = 0.98.

Taca najazdowa ma ksztalt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami

do centralnie umieszczonej studzienki /wraz z zeliwnym wpustem ulicznym/ polaczonej z odbiornikiem $ciekow —
zbiornikiem usredniajacym.

Taca graniczy z nawierzchnia placu manewrowego, ograniczona jest typowymi kraweznikami drogowymi.
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ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWOZONYCH - obiekt nr 5

Parametry techniczne
Projektowany zbiornik usredniajacy $ciekow dowozonych posiadaé bedzie nastgpujace parametry techniczne

- Srednica wewnetrzna: 5.00m,

- Srednica zewnetrzna: 5.50m,

- Wysokos¢ w swietle: 3.90m,

- Grubo$¢ $cian plaszcza: 25cm,

- Grubos¢ ptyty dennej: 30cm,

- Grubos¢ ptyty wierzchniej: 25cm,

- Powierzchnia zabudowy: 23.76m?,

- Kubatura wewngtrzna: 76.58m°.

- Rzgdna wierzchu plyty wierzchniej 162.30 m n.p.m. (£0.00)
- Rzgdna wierzchu ptyty dennej: 158.15 mn.p.m. (-4.15)
- Rzedna spodu plyty dennej: 157.85 m n.p.m. (-4.45)

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - obiekt nr 6

Projektowany zbiornik osadu nadmiernego posiadat bedzie nastepujace parametry techniczne

- Srednica wewnetrzna zbiornika osadu: 8.75m,

- Srednica zewnetrzna zbiornika osadu: 9.25m,

- Wysokos¢ w §wietle zbiornika osadu: 5.25m,

— Grubo$¢ $cian ptaszcza zbiornika osadu: 25cm,

- Grubos¢ ptyty dennej zbiornika osadu: 35cm,

- Srednica ptyty dennej zbiornika osadu: 9.55m,

- Grubosc¢ ptyty wierzchniej zbiornika osadu: 20cm,

— Powierzchnia zabudowy zbiornika osadu: 67.20m?,

- Kubatura wewnetrzna zbiornika osadu: 315.69m*

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej 163,95 m n.p.m. (+1.65)
- Rzedna wierzchu ptyty dennej: 158.50 m n.p.m. (-3.80)
- Rze¢dna spodu ptyty dennej: 158.15 m n.p.m. (-4.15)
- Srednica wewnetrzna zbiornika zageszczania: 4.50m,

- Srednica zewnetrzna zbiornika zaggszczania: 5.00m,

- Wysokos$¢ w swietle zbiornika zaggszczania: 5.25m,

- Grubos¢ $cian plaszcza zbiornika zageszczania: 25cm,

- Grubos¢ ptyty dennej zbiornika zaggszczania: 35cm,

- Grubo$¢ ptyty wierzchniej zbiornika zageszczania: 20cm,

- Powierzchnia zabudowy zbiornika zaggszczania: 19.63m?,

- Kubatura wewnetrzna zbiornika osadu: 83.50m*

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej 163.50 m n.p.m. (+1.65)
- Rzedna wierzchu ptyty dennej: 158.50 m n.p.m. (-3.80)
- Rzegdna spodu ptyty dennej: 158.15 m n.p.m. (-4.15)

WIATA NA AGREGAT PRADOTWORCZY — obiekt nr 8

Projektowana wiata na agregat pradotworczy bedzie posiadata nastepujace parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy 13.81m2
Powierzchnia posadzki 12.00m2
Wysokos¢ obiektu 1.61m
Rzedna posadowienia taw -1.50m ponizej poziomu otaczajacego terenu

WIATA NA OSAD —obiekt nr 11

Projektowana wiata na osad bedzie posiadata nastepujace parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy 306.00m?
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Powierzchnia posadzki 264.47Tm?
Kubatura 2402.10m°
Wysokos¢ obiektu 7.85m
Rzgdna posadowienia stop fundamentowych -1.40i-1.00 m ponizej poziomu posadzki wiaty

FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO - obiekt nr 14

Pod silos na wapno zaprojektowano fundament w postaci ptyty wierzchniej wylewanej na mokro o wysokosci 30cm z
czterema shupami o wym. 25x25cm zwigzanymi z stopa fundamentowa o grubosci 50cm. Wymiary stopy
fundamentowej oraz ptyty wierzchniej 250%250cm. Gora fundamentu powinna by¢é wyniesiona 5 ¢cm ponad teren
utwardzony, ktory bedzie do niego bezposrednio przylegal. Fundament zaprojektowano z betonu C35/45 zbrojony
pretami #12 co 15x15cm, pod fundamentem powinien by¢ ulozony beton podktadowy C8/10 o gr. 10cm. Ponizej
betonu podktadowego powinna znajdowacé si¢ podsypka zwirowa zaggszczona do 1s>0.98. Przestrzen migdzy stupami i
plytami ma by¢ wypetniona podsypka zwirowa zageszczona do 1s>0.98. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), beton
C35/45. Poziom posadowienia stopy i pozostale detale wedlug czgsci rysunkowej. Mocowanie silosu do fundamentu
wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy silosu na wapno. Fundament pod silos znajduje si¢ w bezposrednim
sasiedztwie budynku technicznego.

STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ — obiekt nr SWT

Projektowana studnia wody technologicznej posiadata bedzie nastepujace parametry techniczne:

- Srednica wewnetrzna zbiornika 250m

- Srednica zewnetrzna zbiornika 2.80m

- Wysokos¢ w swietle 450 m

- Grubos¢ $cian plaszcza 0.15m

- Srednica ptyty dennej 2.80m

- Grubos¢ ptyty dennej 0.25m

- Powierzchnia zabudowy 6.16 m?

- Kubatura brutto: 30.17 m?

- Kubatura wewnetrzna: 22.09 m®

- Rzgdna wierzchu plyty wierzchniej: 163.95 m n.p.m. (+1.65)
- Rzedna wierzchu ptyty dennej 159.30 m n.p.m. (-3.00)
- Rzgdna spodu ptyty dennej: 159.05 m n.p.m. (-3.25)

STUDNIA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - obiekt nr Sop

Projektowana studnia pomiarowa $ciekow oczyszczonych posiadata bedzie nastgpujace parametry techniczne:

- Srednica wewnetrzna zbiornika 2.50 m

- Srednica zewnetrzna zbiornika 2.80m

- Wysokos$¢ w swietle 2.00 m

- Grubos¢ $cian plaszcza 0.15m

- Srednica ptyty dennej 2.80m

- Grubos¢ ptyty dennej 0.40 m

- Powierzchnia zabudowy 6.16 m2

- Kubatura brutto: 15.70 m3

- Rzgdna wierzchu ptyty wierzchniej: 162.30 m n.p.m. (-0.00)
- Rzgdna wierzchu ptyty dennej: 160.15 m n.p.m. (-2.15)
- Rzedna spodu ptyty dennej: 159.75 m n.p.m. (-2.55)

SCHODY TERENOWE - obiekt Sch-1

Schody terenowe stuzg do celow komunikacyjnych, wejsciowych z poziomu drogi dojazdowej na poziom skarpy
ziemnej. Schody Zzelbetowe wykonane na zageszczonej podsypce oraz 20cm warstwie piasku stabilizowanego
cementem w proporcji 1:10. Do schoddéw nalezy zamontowaé barierki wysokosci 110cm, zabezpieczenie
antykorozyjne w postaci cynkowania ogniowego. Schody szerokosci 110cm, stopnie szerokosci 30 cm i wysokosci
19.3 cm. Szczegoty zgodnie z czgsceig konstrukcyjng projektu technicznego.
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MUR OPOROWY - obiekt Mr01

Mur oporowego zlokalizowano przy reaktorze ob. 3B i budynku technicznym ob. 2/7. Doktadna lokalizacj¢ obiektu na
terenie oczyszczalni podano na planie zagospodarowania — patrz projekt architektoniczny.

Wykopy pod budowe muréw oporowych wykonywac jako otwarte o $cianach nachylonych do poziomu w stosunku
1: 1, zabezpieczonych szalunkiem w strefie przydennej. Zaleca si¢ prowadzenie robot budowlanych tacznie z pracami
przy wykonaniu reaktoréw i budynku technicznego. Obiekty zaprojektowano w wersji zelbetowej, monolitycznej z
betonu kl. C30/37 zbrojonego stalg kl. A-IIIN, wylewanego na budowie. Zastosowa¢ klase mrozoodpornosci betonu
F 150. Odkryte powierzchnie betonowe muru oporowego zatrze¢ ,, na gtadko ,, zaprawa cementows. Na szczycie §cian
osadzi¢ barierki ochronne ze stali S235 ocynkowanej ogniowo — warstwa ocynku 80+100 um. Wysokos$¢ barierek
H=1.10m.

Szczegoty zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu technicznego.

STUDNIA KRATY HAKOWEJ - obiekt nr Sk

Projektowana studnia kraty hakowej zlokalizowana w budynku mechanicznego podczyszzcania posiadata bedzie
nastepujace parametry techniczne:

- Srednica wewnetrzna: 2.00 m,

- Srednica zewnetrzna 2.40 m,

- Wysokos¢ w §wietle: 2.25m,

- Grubos¢ $cian plaszcza: 20cm,

- Grubos¢ ptyty dennej: 30cm,

- Grubos¢ ptyty wierzchniej: 25cm,

- Powierzchnia zabudowy: 452 m2,

- Kubatura brutto: 12.85 m3

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej 162.10 m n.p.m. (-0.20)
- Rzgdna gory kanatu techn. 160.40 m n.p.m. (-1.90)
- Rzedna dna kanatu techn. (z wylewka): 159.60 m n.p.m. (-2.70)
- Rzgdna wierzchu plyty dennej (bez wylewki) 159.51 m n.p.m. (-2.79)
- Rze¢dna spodu ptyty dennej 159.21 m n.p.m. (-3.09)

V. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowo — wodne i informacje o sposobie posadowienia okreslono na podstawie Opinii Geotechnicznej
sporzadzonej w styczniu 2023 r. przez uprawnionego geologa mgr inz. Dariusza Kisielinskiego.

W trakcie badan w otworach napotkano wode gruntowa o zwierciadle swobodnym na glebokosci 0,2 — 0,6 m. Badania
wykonano w okresie sredniowysokiego poziomu wod gruntowych. W poéinocno zachodniej czesci dziatki nr 11 woda
stagnowala na powierzchni terenu. W okresach niskich stanéw poziom ten obnizy si¢ o 1,0 m.

Podczas wiercen stwierdzono prosta budowe geologiczng. Pierwsza nawiercong warstwa byta gleba lub namul, ktore
wystepowaly do glebokosci 0,3 — 0,6 m. Ponizej do glebokosci 1,0 — 1,5 m napotkano piaski $rednie, $rednio
zaggszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,5. Nastepnie do glebokosci 3,3 — 3,9 m nawiercono gliny piaszczyste, pyly
twardoplastyczne o I, = 0,2, oraz gliny piaszczyste, pyly, pyly piaszczyste i pyly z domieszkg namutu, plastyczne, o
I, =0,3 - 0,4, z przewarstwieniami: piasku $redniego w otworze nr 3 w przedziatach glebokosci 2,0 -2,2mi2,5-29
m oraz namulu w otworze nr 3 w przedziale glebokosci 2,9 — 3,0 m. Pod w/w warstwami w otworach nr 1 i 2 do
glebokosci 3,8 — 3,9 m napotkano piaski $rednie, a nastgpnie w otworach nr 1 — 3 do glebokosci 4,4 — 5,4 m namut z
przewarstwieniem pyhu i gliny piaszczystej o I = 0,2 w otworze nr 2 w przedziale glebokosci 4,6 — 4,9 m i w otworze
nr 1 w przedziale glebokosci 4,4 — 4,9 m oraz pylu o I = 0,3 w otworze nr 1 w przedziale glebokosci 4,9 — 5,2 m.
Ponizej we wszystkich otworach do glgbokosci 6,0 m stwierdzono piaski $rednie i piaski $rednie z namutem o
Ib=04-0,5.

Zgodnie z wytycznymi w/w opinii geotechnicznej:

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych - Dz. U 2012, poz. 463.

W podtozu wystepuja warstwy nr I (gleba) i nr I (namut), nieprzydatne dla posadowienia bezposredniego.

Cato$¢ Opinii Geotechnicznej w odrgbnym opracowaniu stanowiacym integralng czes$¢ projektu.
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V1. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI

Obiekt oczyszczalni §ciekéw stanowi obiekt inzynieryjny. W w/w obiekcie nie wydziela si¢ lokali ustugowych czy
lokali mieszkalnych.

VIL. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 1 STARSZYCH

Projektowane obiekty budowlane, budynki nie tworza zaktadu pracy chronionej. W zwiazku na specyfike obiektu nie
przewiduje si¢ zatrudnienia Czy przebywania osob niepetnosprawnych, w zwigzku z powyzszym odstagpiono od
przystosowania budynkéw do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

VIII. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY SASIEDNIE

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, ILOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH

Dla prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni $Sciekow projekt zaktada zapotrzebowanie na wode do procesow
technologicznych i komunalnych w ilogci 3,0+4,0 m*/dobe,

Obiekt jako cato$¢ przystosowany bedzie do oczyszczania scickéw komunalnych.

Srednia dobowa wydajno$é oczyszezalni $ciekoéw wynosié bedzie 600m*/dobe

Maksymalna dobowa wydajno$é oczyszczalni $ciekdw wynosié bedzie 775,3m%/dobe

Oczyszczone $cieki odprowadzane beda do odbiornika tj. cieku Doptyw spod Sigciaszki Drugiej ktory stanowi
prawostronny doptyw rzeki Krzna Péinocna.

Wody opadowe z dachow zasadniczo odprowadzane na teren zielony, wody opadowe z nawierzchni utwardzanych
odprowadzane czesciowo poprzez infiltracje do gruntu oraz czg¢sciowo do systemu kanalizacji deszczowej na terenie
oczyszczalni. Nie przewiduje si¢ urzadzen do podczyszczania wod opadowych.

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Projektowana oczyszczalnia przyjmowaé bedzie typowe S$cieki bytowo — gospodarcze. Charakter i specyfika
zastosowanych procesoéw technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie powinien powodowac przykrych
zapachow. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniaja szereg technicznych i technologicznych rozwigzan
minimalizujacych ujemne oddziatywanie przedsigwzigcia na srodowisko, do ktorych naleza:

Mechaniczne podczyszczanie $ciekow w budynku zamknigtym

Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamknigtym /wytlumienie hatasu/

Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego tlenows stabilizacj¢ osadu /zmniejszona emisja zapachow/

Kierowanie odciekow i przelewdéw do ponownego oczyszczania /ciecz nadosadowa, odcieki z prasy i in./

Rodzaj przyjetego napowietrzania, napowietrzanie wglebne (wyeliminowanie aerozoli i zapachow)

Przyjecie procesu technologicznego gwarantujgcego usuwanie zwigzkow biogennych

Zautomatyzowanie procesOw mechanicznego i biologicznego oczyszczania Sciekow

Wywéz odpaddw (skratki, piasek, osad odwodniony) poza teren oczyszczalni
Technologia oczyszczania $ciekOw przyjeta w projekcie i zastosowane rozwigzania techniczne /ograniczajace kontakt
sciekdw z powietrzem/ w znacznym stopniu zmniejszaja emisj¢ zanieczyszczen do powietrza. I tak stanowigcy
zazwyczaj najwicksze zagrozenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego $ciekow umieszczone bedzie
w pomieszczeniu zamknigtym, samo urzadzenie jest zamknigte, skratki odprowadzane sg do zamknigtego kontenera na
skratki usytuowanego w pomieszczeniu zamknigtym.
Reaktor biologiczny przykryty jest plytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym. Tym samym
wyeliminowany zostat wplyw zewnetrznych warunkow atmosferycznych na rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a
ewentualna emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowaé bedzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza
niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Rowniez sposdb napowietrzania $ciekow w reaktorze biologicznym
(napowietrzanie wglebne, drobnopecherzykowe) oraz stabilizacja osadow, w istotny sposob ogranicza emisje
zanieczyszczen do powietrza.
Pompownia $ciekow surowych wyposazona w pompy zatapialne, o ile przyjmowac bedzie $cieki z wilasciwie
uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagraza¢ zanieczyszczeniem powietrza ze wzgledu na jej
zelbetowe przykrycie.

Z zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie oraz z analizy wynikéw badan
emisji zanieczyszczen z innych oczyszczalni $ciekow (jako obiektéw analogicznych) mozna stwierdzié, ze wplyw

oczyszezalni $ciekéw na $rodowisko powinien si¢ zamkngé w granicach jej dziatki — ogrodzenia, inwestycja nie

wywiera negatywnego wplywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie - pod warunkiem wlasciwej jej eksploatacii.
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8.3 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Jako obiekt inzynieryjny oczyszczalnia Sciekow bedzie wytwarzala nastepujace ilosci odpadow:

Skratki — kod 19 08 01

Powstajace w procesie technologicznym skratki beda magazynowane w szczelnym izamknigtym kontenerze
i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

- Tlo$¢ skratek: M =0.11 t/d = ok. 40 t/rok

Piasek — kod 19 08 02
Powstajacy w procesie technologicznym piasek po separacji bedzie magazynowany w kontenerze
i przekazywany uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

- Cigzar piasku M =0.12 t/d = ok. 44 t/rok

Osad nadmierny tlenowo stabilizowany — kod 19 08 05

Powstajacy w procesie oczyszczania Sciekow osad nadmierny po zageszczeniu w zbiorniku magazynowym i
dodatkowej stabilizacji tlenowej bedzie poddawany odwodnieniu w stacji mechanicznego odwadniania. Odwodniony o
osad przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

- Sucha masa osadu V =300 kg/d = ok. 58 t/rok
- Objetos¢ osadu odwodnionego V = 1.9 m¥d = ok. 620 m*/rok
- Odwodnienie osadu 0=0k. 16 %

Osad nadmierny wapnowany — kod 19 08 05
Powstajacy w procesie oczyszczania $ciekow osad nadmierny po odwodnieniu bg¢dzie poddawany wapnowaniu.
Wapnowany osad przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

- Objetos¢ osadu odwodnionego V = 2.3 t/d = ok. 840 t/rok
- Odwodnienie osadu o=ok. 18 %

Osady sciekowe moga by¢ rowniez zastosowane w rolnictwie, do rekultywacji terenéw po uprzednim wykonaniu
badan gruntéw, na ktéorych maja by¢ stosowane oraz badan osadow S$ciekowych. Sposdb ostatecznego
zagospodarowania osadu zostanie okreslony po przeprowadzeniu badan bakteriologicznych, parazytologicznych oraz
stwierdzeniu zawarto$ci st¢zenia metali ciezkich. Osad po przebadaniu bedzie mozna zagospodarowac:

- do rekultywacji gruntow na potrzeby rolnicze i nierolnicze
- do ro$linnego utrwalania powierzchni gruntow

- do uprawy roslin przeznaczonych do produkeji kompostu

Podczas obstugi czy konserwacji obiektow oczyszczalni $ciekéw pracownicy wytwarza¢ beda typowe odpady
komunalne tj.: odpady papierowe, z tworzyw sztucznych, szkta, metali czy tekstyliow. Ze wzgledu na ich sporadyczne
przebywanie na terenie oczyszczalni zatozono, iz ilos¢ wytwarzanych odpadow bedzie ksztaltowaé si¢ na poziomie 2
dm?®/osobe/na tydzien. Projektowany obiekt szacunkowo bedzie generowat 8-15 dm® odpadéw komunalnych w skali
miesigca.

8.4 AKUSTYKA, EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA

Obiekt oczyszczalni $ciekéw zlokalizowany jest w odlegtosci c.a 650 metrow od otaczajacej zabudowy. Hatas
emitowany przez pracg urzadzen i wyposazenia technologicznego jest minimalny, nie przekracza dopuszczalnych
norm, urzadzenia powodujace hatas zamontowane sa w pomieszczeniach zamknigtych.

Hatas emitowany przez $rodki transportowe, zwigzane z oczyszczalnia (wozy asenizacyjne, samochody do wywozu
skratek i osadu) miescicC si¢ bedzie w tle hatasu komunikacyjnego drég publicznych.

Poniewaz oddziatywanie zrodet hatasu ma charakter okresowy i lokalny stwierdza sig, ze zastosowane w projekcie
rozwigzania nie beda stanowi¢ zagrozenia akustycznego dla otaczajacego $rodowiska. Obiekt zaprojektowano z
zachowaniem wymagan w zakresie ochrony przed hatasem oraz drganiami na ktéry moga by¢ narazeni uzytkownicy
lub ludzie znajdujacy si¢ w sasiedztwie.

Planowane nasadzenia zieleni izolacyjnej beda dodatkowym zabezpieczeniem, w zwiazku z powyzszym nie
przewiduje si¢ potrzeby budowy specjalnych zabezpieczen izolujacych od hatasu.

Obiekt nie powoduje emisji drgan czy promieniowania, materialy przeznaczone do wbudowania nie powoduja emisji
promieniowania jonizujacego.
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8.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, gleb¢ czy wody powierzchniowe i
podziemne. Projekt nie przewiduje wycinki istniejacych drzew. Wody opadowe z dachow odprowadzane
powierzchniowo na teren zielony, natomiast wody opadowe z nawierzchni utwardzonych czg¢$ciowo odprowadzane
beda powierzchniowo na teren zielony poprzez zaprojektowane spadki nawierzchni utwardzonej, oraz czgsciowo do
systemu kanalizacji deszczowej .
Proponowane rozwigzania projektowe gwarantuja uzyskanie warto$ci stezen zanieczyszczen w odprowadzanych
sciekach odpowiadajace krajowym przepisom.
Oczyszczalnia $ciekow bedzie odprowadzac¢ do odbiornika $cieki oczyszczone w ilosci:

Qg4 =600 m¥d
Maksymalne st¢zenia w $ciekach nie beda przekracza¢ wartosci:

- w zakresie BZTs 25 mgO./I
- w zakresie ChZ T, 125 mgO,/I
- w zakresie Zawiesina ogdlna 35 mg/l

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych bedzie ciek Doplyw spod Sigciaszki Drugiej ktory stanowi prawostronny
doptyw rzeki Krzna Potnocna. W/w rzeka posiada zdolno$¢ hydrauliczng do przyjecia $ciekéw z oczyszcezalni.
Wprowadzane $cieki z oczyszczalni w zakresie normowanych wskaznikow tj. BZTs, ChZTc, i zawiesina ogo6lna nie
beda wptywaty na klasyfikacje jakosci wody w rzece Krzna Potnocna.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni $ciekow uzytkownik winien zapobiega¢ rozlewaniu $ciekoOw po terenie,
wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ w miejscach do tego przeznaczonych, co wraz z kierowaniem odciekow z
odwadniania skratek, i wody nadosadowej z zagg¢szczacza osadu do komory pompowni, stanowi¢ bedzie dostateczne
zabezpieczenie wod podziemnych.

IX. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

9.1 SZACUNKOWE, ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Do celéw technologicznych szacowane roczne zuzycie energii elektrycznej ksztaltowaé si¢ bedzie na poziomie
200 000 kWh, /548kWh/d/ przy $redniej dobowej wydajnosci oczyszczalni na poziomie 600 m®/d, oznacza to ,iz
energochtonnosé oczyszczalni $ciekoéw ksztaltuje sie na poziomie 0.91 KWh/m? . Roczny koszt zuzycia energii do
celow technologicznych ksztattuje si¢ na poziomie 100 010 zt netto/rok tj. /548kWhx0.50 zt/kWhx365dni=100 00 z/

Do celow ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej ze wzgledu na brak pomieszczen na staty pobyt ludzi,
sporadyczne przebywanie w pomieszczeniach oraz ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymywania w pomieszczeniach
przede wszystkim tzw. ,temperatury dyzurnej” Szacowane roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkows ksztattowaé
si¢ bedzie na poziomie 10 500 kwh.

9.2 DOSTEPNE SRODKI ENERGII
Dostepne $rodki energii to ropa naftowa, gaz propan-butan, biomasa, wegiel kamienny, energia stoneczna itp

9.3 WYBQR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ

System konwencjonalny: ogrzewanie i cwu — energia elektryczna wytwarzana z wegla dostarczana siecig przesytlowa
System alternatywny: ogrzewanie i cwu — gaz propan butan

9.4 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJINO-POROWNAWCZE
System konwencjonalny koszty inwestycyjne: 18 000 zt
roczne koszty eksploatacyjne 5 250 zt/rok

System alternatywny koszty inwestycyjne: 28 000 zt
roczne koszty eksploatacyjne 3 500 zt/rok

9.5 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje si¢ wariant ogrzewania i przygotowywania cieplej wody uzytkowej za
pomocs energii elektrycznej dostarczanej sieciag przesytowa. Koszt zwrotu zastosowania systemu alternatywnego to 5.7
lat. Majac na wzgledzie charakter obiektu, wyposazenie technologiczne zasilane energia elektryczng a takze brak
statego pobytu ludzi wybrano system konwencjonalny — ogrzewanie budynku i przygotowywanie cieptej wody
uzytkowej z energii elektrycznej dostarczanej siecig przesytowa.
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X. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE W WYZNACZONEJ STREFIE

Obiekt uzytkowany okresowo, sporadycznie. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Ze wzgledow
ekonomicznych zaplanowano okresowe ogrzewanie elektryczne. Grzejniki wyposazone w czujniki automatycznie
regulujace temperatur¢ w pomieszczeniu.

Xl. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

111 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z bilansem ilo§ciowym $ciekéw ekonomicznym docelowym rozwiazaniem realizacji inwestycji jest budowa
oczyszczalni $ciekow w sktad ktorej wechodza dwa niezaleznie pracujace ciagi technologiczne o wydajnosci:

*  Srednia dobowa ilo$¢ Sciekow: Qug- = 2 X 300 m¥/d = 600 m*/d

=  Maksymalny dobowy przeptyw $ciekow Qumax = 2 X 387,65 m*/d = 775,30 m*/d

Oczyszczalnia  $ciekdbw  powinna stanowi¢ zblokowany obiekt inzynieryjny, w celu ograniczenia
powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni $ciekdéw takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp.
powinny by¢ wykonane z betonu odpornego na korozj¢. Ze wzgledow hydraulicznych powinny by¢ okragle, co obniza
koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien by¢ w bezposredniej bliskosci budynku technicznego nie
wigcej niz 2 m i polaczony powinien by¢ kanatem technologicznym, ktory poshuzy rowniez jako pomost wejsciowy do
reaktora. Reaktor biologiczny powinien by¢ obsypany skarpa petnigcg rolg izolacji termicznej.

Zastosowane urzadzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spetnia¢ warunki do zabudowy na obiekcie,
jakim jest oczyszczalnia Sciekow. Materialy uzyte oraz wykonanie urzadzen zapewnia¢ powinny mozliwie najwicksza
ochron¢ przed agresywnym $rodowiskiem. Urzadzenia i wyposazenie powinny pochodzi¢ od producenta
zapewniajgcego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny by¢ objete polska
gwarancjg. Oprzyrzadowanie powinno zapewni¢ trwata i wygodng eksploatacje.

Elementy technologiczne oczyszczania $ciekéw:
1. Punkt zlewny $ciekow dowozonych
«  Szybkozlacze do odbioru
= Separacja cze¢Sci statych
«  Pomiar iloéci $ciekow dowozonych
Modut rejestracyjny z wydrukiem danych
2. Zbiornik usredniajacy Sciekow dowozonych — 2 szt.
Uktad napowietrzania / mieszania
Porcjowe dozowanie §ciekow
3. Wstepne podczyszczenie $ciekow
Krata hakowa rzadka
Praso-ptuczka skratek z przeno$nikiem
4.  Pompownia $ciekow surowych
Stacja pomp zatapialnych
5. Mechaniczne podczyszczanie SciekOw — 2 niezalezne ciagi technologiczne
Automatyczne sito skratkowe z praska i plukaniem skratek
Automatyczny piaskownik poziomy z przenosnikiem $rubowym piasku
Phluczka piasku
6.  Biologiczne oczyszczanie Sciekow — 2 niezalezne ciagi technologiczne
Separator zawiesiny tatwo opadalnej
Selektor (pig¢ komor) — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzigki temu osad odwodniony posiada
znacznie lepsze parametry dla celéw rolniczego wykorzystania
Komora denitryfikacji/nitryfikacji
Osadniki wtorne pionowe — separacja osadu od §ciekow
7.  Pomieszczenie dmuchaw
»  Stacja dmuchaw
Uktad dystrybucji powietrza
8.  Studnia wody technologicznej
9.  Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych
Przeptywomierz elektromagnetyczny
»  Komora poboru probek
10. Pompownia $ciekdw oczyszczonych
«  Stacja pomp zatapialnych
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Elementy technologiczne gospodarki osadowej:

1.
2.

11.2

Stacja dmuchaw dla stabilizacji osadu
Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
»  Uktad napowietrzania
»  Uktad zaggszczania osadu nadmiernego
Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
Pompa osadu zaggszczonego
Prasa tasmowa
Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
= Przenosnik Srubowy osadu
Stacja wapnowania osadu odwodnionego
«  Silos wapna
»  Przenosnik srubowy wapna
Wiata na osad odwodniony
Dziatanie oczyszczalni bedzie calkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z mozliwoscia
przesytania wiadomosci tekstowych SMS stanéw alarmowych z oczyszczalni $ciekéw. Dodatkowo obiekt
wyposazone begdzie w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych urzadzen technologicznych.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty budowlane wchodzace w sktad oczyszczalni §ciekow jako catos¢ wyposazone sa w nastepujace instalacje
wewnetrzne:

- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej

- instalacje elektryczne ogélnobudowlane
- instalacje elektroenergetyczne
- instalacje sterowania i pomiarowe, monitoringu

Szczegolowe rozwigzania instalacji zgodnie z projektem technicznym.

X11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Technologia oczyszczania $ciekéw oparta jest wytacznie na procesach tlenowych, niepowodujacych powstawanie
gaz6w palnych i wybuchowych.

Wszystkie obiekty technologiczne zamknigte, tj. zbiorniki usredniajgce, zbiorniki na osad nadmierny posiadaja
rozwigzania konstrukcyjne przeciwdzialajagce gromadzenia si¢ gazéw niebezpiecznych, tj. posiadaja wentylacje
grawitacyjna. Dodatkowo $cieki w zbiornikach sg mieszane i napowietrzane.

Scieki bytowe doptywaja do oczyszczalni $ciekow w sposob ciagly zbiorcza kanalizacja sanitarna. Do kanalizacji
sanitarnej nie beda odprowadzane zadne $cieki przemystowe.

Obiekty oczyszczalni $ciekow w grupie PM o Qd<500 MJ/m? niskie. Nie wystepuja pomieszczenia
zagrozenie wybuchem;

Klasa odporno$ci pozarowej obiektow ,,E” NRO;

Obiekty usytuowane w odlegtosciach techniczno-logicznych migdzy soba, odleglos¢ od obiektow
budowlanych zlokalizowanych na dziatkach sasiednich powyzej 8.0m /brak obiektow budowlanych na
dziatkach sgsiednich/;

Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szerokosci min. 0.9 m, przez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia funkcjonalne. Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz
budynku ponizej 100 m.
Obiekty oczyszczalni $cieckdw wyposazone w:
a) przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany w ZTZ wylaczajacy zasilanie wszystkich obiektow w
tym rezerwowe z wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych;
b) instalacje odgromowa zapewniajaca ochron¢ podstawowa zgodnie z PN, wedtug projektu branzowego;
¢) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z pod§wietlanymi znakami ewakuacyjnymi — podtrzymanie
napigcia przez co najmniej 1 godziny, zataczane samoczynnie w ciagu 2s po zaniku napigcia
podstawowego, z zachowaniem nat¢zenia o$wietlenia w kazdym  punkcie  drogi  ewakuacyjnej  co
najmniej 1Ix,
d) wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy: minimum 2 kg/3dm® $rodka gasniczego przypadajace na
kazde 300 m* w PM do 500MJ/m?. (zalecane gasnice proszkowe 4kg typu ABC),

Zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru 10 I/s — hydrant naziemny @ 80 w odleglosci do 75 m
od obiektu.
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- Droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd pozarowy do budynkéw zapewniony poprzez wewngtrzny
uktad komunikacyjny.

- Drewno wigzby dachowej nad budynkiem technicznym oraz budynku oczyszczania mechanicznego
zostanie zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do granic nierozprzestrzeniania si¢ ognia /NRO/. W
cze$ci jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony plytami z welny mineralnej /20cm/ z podbitka z plyt
gipsowo — kartonowych ogniochronnych.

XIII. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore dopuszczono do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r poz. 11, 234, 282);

2. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem o0séb uprawnionych zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,,Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych”.

3. W przypadku podanych dokladnych materiatow i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie innych produktow o
wlasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

4. Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen nalezy wykonaé po otrzymaniu DTR urzadzen.

7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

8. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

9. Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

10. Obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja wielobranzowa.

11. Projekt chroniony prawem autorski zgodnie z ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie
catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu zabronione.

projektant:

sprawdzajacy:
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