OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 Dz2 Dz3 BG1 BG2
MATERIAC STAL STAL STAL STAL/PCW STAL/PCW
[-Wspbtczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K. |-Wspétczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K. |-Wspdtczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K. |-Wsplczynnik przenikania ciepta max. U=1,3W/m2K. |-Wsp&tczynnik przenikania ciepta max. U=1,3W/m2K.
-Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm. -Grubos¢ ptyty drzwiowej min 45mm. -Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm. -Obcigzenie wiatrem 3. -Obciqzenie wiatrem 3.
-Grubos¢ blachy min. 0,9mm -Grubos¢ blachy min. 0,9mm -Grubos¢ blachy min. 0,9mm -Przepuszczalnos¢ powietrza (klasa 2) -Przepuszczalnos¢ powietrza (klasa 2)
Ochrona akustyczna 37dB -Ochrona akustyczna 39dB -Ochrona akustyczna 39dB -Ochrona akustyczna 25dB -Ochrona akustyczna 25dB
WYMAGANIA TECHNICZNE -Przylga dwustronna -Przylga dwustronna -Przylga dwustronna -Crubos¢ min segmentu 42mm -Grubos¢ min segmentu 42mm
—Min. dwa zawiasy w tym gbrny z samodomykiem  [-Min. dwa zawiasy w tym gdmy z samodomykiem  [-Min. dwa zawiasy w tym gdrny z samodomykiem  |-Brama garazowa bezprogowa. -Brama garazowa bezprogowa.
I-Drugie skrzydio ryglowane -Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnqtrz Drzwi zewngtrzne otwierane do wewnqterz -Brama garazowa z prowadzeniem dla niskiego -Brama garazowa z prowadzeniem dla niskiego
Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz —Drzwi zewngtrzne stalowe, petne, ocieplone FDrzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplone nadproza nadproza
-Drzwi zewnetrzne stalowe, pefne, ocieplone Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej FDrzwi osadzone na oscieznicy stalowej -Brama garazowa z napgdem elektrycznym -Brama garazowa z napgdem elektrycznym
-Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej -Drzwi zewngtrzne bezprogowe -Drzwi zewngtrzne bezprogowe
-Drzwi zewnetrzne bezprogowe
KOLOR SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY
SCHEMATY
Wymiary w Swietle S 160 90 100 350 250
osciezy [cm] H 200 200 200 350 250
BUDYNEK Parter - 2L - 1P - 1 1
TECHNICZNY | Antresola - - - - 1P - -
ILOSC CALKOWITA - 2L - 1P 1P 1 1
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6
MATERIAL DREWNO/PLYTA HDF DREWNO/PLYTA HDF DREWNO/PLYTA HDF STAL STAL (EI30) STAL

WYMAGANIA TECHNICZNE

[-System przylgowy

[-Ramiak drewniany oblozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF

-malowana plycina z MDF
-Wyposazenie standardowe

-System przylgowy

[-Ramiak drewniany oblozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF

-malowana plycina z MDF
FWyposazenie standardowe

I-System przylgowy

[-Ramiak drewniany obfozony dwiema
gtadkimi plytami HDF

-malowana plycina z MDF
-Wyposazenie standardowe

-Szklo ornamentowe

-Wspbtczynnik przenikania ciepta max. U=2,1W/m2K.
-Grubos¢ plyty drzwiowej min 40mm.

Grubos¢ blachy min. 0,6mm

-Wypetnienie kartonowe (“plaster miodu”)

Przylga trdjstronna

Min. dwa zawiasy w tym gdrny z samodomykiem
Klasa klimatyczna (klasa 3)

FDrzwi zewngtrzne stalowe, petne,

FDrzwi osadzone na oscieznicy stalowej

-Drzwi w grupie obciqzeniowej "S”

[-Wspdlczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K.
-Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm.

Grubos¢ blachy min. 0,9mm

-Ochrona akustyczna 39dB

-Przylga dwustronna

-Min. dwa zawiasy w tym gérny z samodomykiem
-Drzwi zewnetrzne otwierane do wewngterz
-Drzwi zewnetrzne stalowe, pefne, ocieplone
Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej

Drzwi zewnetrzne bezprogowe

I-Uszczelka peczniejgca ppoz. Odporne ogniowo.

FWspbtczynnik przenikania ciepta max. U=2,1W/m2K.
-Grubos¢ ptyty drzwiowej min 40mm.

-Grubos¢ blachy min. 0,6mm

-Wypetnienie kartonowe (“plaster miodu”)

-Przylga tréjstronna

FMin. dwa zawiasy w tym gomy z samodomykiem
HKlasa klimatyczna (klasa 3)

Drzwi zewnetrzne stalowe, petne,

-Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej

-Drzwi w grupie obcigzeniowej "S”

KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
DRZWI
WEWNETRZNE
SCHEMATY
Wymiary w Swietle 90 90 90 100 90 100
osciezy [cm] 200 200 200 200 200 200
BUDYNEK Parter 1L 1L 1P 1L 2P 1P
TECHNICZNY | Antresola - - - - - -
ILOSC CALKOWITA 1L 1L 1P L 2P 1P
Widok stolarki od strony elewaciji.
* L— drzwi lewe, P— prawe
Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie.
OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02
MATERIAL PCW PCW
FWspdtczynniku przenikania ciepta max. U=1,1W/m2K.|-Wspélczynniku przenikania ciepta max. U=1,1W/m2K.
I-System mikrowentylacji pomieszczen I-System mikrowentylacji pomieszczen
Oki i i uchyl -0k i i uchyl
WYMAGANIA TECHNICZNE —Sz;l?a rgz:;)rlgial j:(én)gzgmorowa —Sz;t?o r(z)z:pl:)rlgial j:fin)ézgmorowa
-Gaz - argon Gaz — argon
-Okna szklone pakietem szklanym -Okna szklone pakietem szklanym
KOLOR SZARY SZARY
ZESTAWIENIE
OKIEN m
SCHEMATY
Wymiary w $wietle S 182 182
muru [cm] H 122 92
So 180 180
Wymi k
ymiary okna [cm] 0 o 0
BUDYNEK Parter 1 -
TECHNICZNY | Antresola -
ILOSC CALKOWITA 1

Przed zamdwieniem okien nalezy skorygowa¢ ich wymiary na budowie.

Widok od strony elewaciji.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materialow i wyposazenia wg opisu technicznego
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