
cynkowanie ognioweSt3S

wg. zaleceń technologa

ER146

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI

PRZYLEGANIA ELEMENTÓW

UWAGI:

2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA

WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA

3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S

4. PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI DO CYNKOWANIA

WG. ZALECEŃ CYNKOWNI

BARIERKA OCHRONNA

DLA SCHODÓW NA NASYP

5. SCHODY WEDŁUG RYS. AK53.00

PRZY REAKTORZE - 3 szt.

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

PB

00

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA

Miejscowość: Sięciaszka Druga

obręb: 0022 Sięciaszka Druga

jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków

działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych 

08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53

tel. 606364645
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