
RYSUNEK SZALUNKOWY

2 x REAKTORY 21/24/H51

RZUT, PRZEKRÓJ 1-1

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTÓW REAKTORA,

 A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA.

UWAGI:

4. BETON PODKŁADOWY C8/10

5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

6. OTULINA ZBROJENIA:

PŁYTA DENNA - 5cm

PŁASZCZ - 4cm

W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY TECHNOLOGII

ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAŻU WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO

2. OTWORY POD PRZEJŚCIA SZCZELNE WYKONAĆ WIERTNICĄ PO BETONOWANIU

3. BETON C35/45 W8 F100

KLASA EKSPOZYCJI XA3

STAL B500SP EPSTAL, B500A

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

PB

00

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA
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