PRO-SANIT BIURO USLUG INZYNIERYJNYCH

DANIEL BARAN
Jagodzinska 53
08-400 Garwolin

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY
TOM I; 11 zV - ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

Budowa oczyszczalni SciekOw w miejscowosci Sieciaszka Druga,
gm. Lukow

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

dz. nr ewid. 10, 11, 1327/3, 1323, 1324
miejscowos$¢ Sieciaszka Druga,
Kategoria obiektu budowlanego: XXX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lukow

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Sieciaszka Druga

Numer obrebu ewidencyjnego: 061105_2.0022

Numery dzialek ewidencyjnych: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324

NAZWA | ADRES

Gmina Lukéw

INWESTORA ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw
ZESPOL AUTORSKI »
SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. arch. architektonicznej Architektura 22.11.2022r
Adam Napiérkowski nr uprawnien: 7/PDOKK/2013
SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mgr inz. arch.
Dorota Kuczewska

architektonicznej Architektura 22.11. 2022r
nr uprawnien: 10/PDOKK/2011

PROJEKTANT
mgr inz.
Pawel Olszewski

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Robert Kwiatkowski

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja 22.11.2022r
nr uprawnien: MAZ/0542/POOK/12

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja 22.11.2022r
nr uprawniein: MAZ/0018/POOK/11

Sposob rozwigzania mechaniczno — biologicznej oczyszczalni Sciekéw zostat udostepniony do jednorazowego uzytku dla Inwestora.
Udostepnienie osobom trzecim, powielanie oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Zgloszeniem Patentowym oraz Prawem Autorskim

(Ustawa z dn. 1 kwietnia 2004r.)

Listopad 2022 r.
Egzemplarznr....... Identyfikator projektu P11.310/22




Budowa Oczyszczalni Sciekéw w m. Sieciaszka Druga, gm. tukéw Id. P. 11.310/22

SPIS TRESCI
1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJINEGO .....cccoiiiiiiie sttt st st nee st e 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt e b bt s bbbt e bt et sb ek sbe et e e st e sb e e e nnennennea 3
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt sttt sttt st e besbeebe e st eneetesbesbesbeebeaneeneeneenbentesnea 4
4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU ...ccooiiiiiiiiiieeieeeee e s 4
5. WYTYCZNE POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH .......ccccooviiiiiiiiininionesesessesseseessensenineen 8
6. WYTYCZNE | WARUNKI WYKONANIA NASYPU BUDOWLANEGO ......cccoeeiieiiiiinienieninieienesenie s 8
7.  PRZEZNACZENIE | FUNKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH .......cccooviiiiiiiiinieniniesenieneessesiessensenineen 9
8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.................... 9
8.1. POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH = OBIEKT NR L ....oiiuiiiiiiiiiiiiestiniieiei ettt st s 9
8.1.1. Parametry tECHNICZNE ........ocviiie ettt e e e et e s te e be e be e teeseesneesneenaeenreenes 9
8.1.2. Technologia wykonania/Rozwiqzania KONSIUKCYIIE . ............ccvviiiiiiiiiii e 9
8.2. BUDYNEK TECHNICZNO-SOCIALNY = OBIEKT NR 2/7 ...cuiiiiiiiite ittt sttt ettt sne s 9
8.2.1. CharakterystyKa ODIEKEU ............c.oiiiiiie ettt e st e taeste e te e teeneeanees 9
8.2.2. DANE TICZDOWE........eoee e bbb bbbttt e n b nne 10
8.2.3. UdQd fUNKCTORAINY ...ttt nneenne e 10
8.2.4. Technologia wykonania/Rozwiqzania KONSIIUKCYIIE ..........c..couiiiiiiieiieieee e 11
8.2.5. StAndard WYKONCZENIA ............c..ccoiiiiieiieiee ettt r e nre e 14
8.2.6. WYDOSAZENIE W TEDIE ...ttt e 15
8.2.7. WYDOSAZENIE TNSIALACYTIE ........oeeeiieisie ittt be e e areene s 16
8.3. REAKTOR BIOLOGICZNY = OBIEKT NR A 1 3B ..eittitiaiiaiiesiiesteesieeiee s st stessneesseeneannesneesneesneesneenessnesnnesneas 16
8.3.1. Parametry tECNNICZNE ........ecveiie ettt e et e et e e e aat e s se e s teestaesteeeeareennnes 16
8.3.2. ZALOZENIA PFOJEKTOWE ...ttt bbbt b e bt bt e ebeenn e nneenneen 16
8.3.3. ROZWIGZANIA KONSIFURCYJIE ...ttt b et 17
8.3.4. TechNOl0gia WYKONANIA ........ccviiieiticcie ettt ettt e s e s teeste e sbeesbeeneeeneesreesreens 17
8.3.5. SFOAOWISKO KOFOZYIIE ..ot s sttt sttt 18
8.4. BUDYNEK KRATY HAKOWEJ Z PUNKTEM ZLEWNYM - OBIEKT NR 4/13 ..ottt 18
8.4.1. Charakterystyka ODIEKEU ...........ccuoiieiece et sreenae s 18
8.4.2. DANE TICZDOWE........eoee e bbbt b bbbttt et n et nae 19
8.4.3. UK fUNKCTORAINY ...ttt nn e nne e 19
8.4.4. Technologia wykonania/Rozwiqzania KONSIIUKCYIIE ..........c.cccoviiiiiiiiiieieeie e 19
8.4.5. StANAArd WYKONCZENIA ..ottt 23
8.4.6. WYDOSAZENIE TNSIALACYTNE ..ottt bbb ane e ne e 23
8.5. TACA NAJAZDOWA - OBIEKT NR AA ...ttt iteeitt ettt ettt ettt bbbt bt e as e es b e eb e e b e et e e b e e seesbeesbe e sneenneenns 24
8.6. ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW I OSADOW DOWOZONYCH - OBIEKT NR 5 ...iiiiiiiiiiiiiec e 24
8.6.1. T L0 Y (el 1o o0 T PSS 24
8.6.2. Technologia wykonania/ROZWigzania KONSIFUKCYIIE  .........cccoeviiciiiiiiiiiieiee et 24
8.7. ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO Z ZAGESZCZENIEM - OBIEKT NR B .....coeovviieeiiiieeecieee e, 25
8.7.1. Parametry tECNNICZNE ..o bbbttt bbbttt e e et st sne s 25
8.7.2. Technologia wykonania/Rozwigzania KORSIFUKCYRE. ...........c.cccooviiviiiiiiiiiiiiiiiciei e 25
8.8. WIATA POD AGREGAT PRADOTWORCZY = OBIEKT NR 8 .....uviiiiiieiiiieitiecitie et ette e stteeetve e stveesare e srveesnveesneesanee e 26
8.8.1. CharaKteryStyKa ODIEKLU ..........cceiiiieiiie ettt be sttt sne b e e 26
8.8.2. DANE TICZDOWE.......eeee et bbbttt b e bt et et e b e bt e e e e e b nne 26
8.9. WIATA NA OSAD ODWODNIONY - OBIEKT NR L1, ..ottt e 27
8.9.1. CharaKteryStyKa ODIEKLU ...........ceiiiiiiiie et bbb bt ettt sne b e e 27
8.9.2. DANE TICZDOWE.......eeee et bbbttt b e bt et et e b e bt e e e e e b nne 27
8.9.3. UKIQd fUNKCTONAINY ... e s 27
8.9.4. Technologia wykonania/Rozwigzania KORSIFUKCYJRE . ...........c.ccccoviviiiiiiiiiiiiiicicii e 27
8.10. FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO - OBIEKT NR 14 ....oiiiiiiiiiiiie ittt 29
8.11.  STUDNIA KRATY HAKOWEJ = OBIEKT S tvvtttiieiiiittrtiriieeiiiiissesttesssssistssssssssssisssssssssssssisisssssssessssssssssssessssnisne 29




Budowa Oczyszczalni Sciekéw w m. Sieciaszka Druga, gm. tukéw Id. P. 11.310/22

8.11.1.  Parametry tECANICZNE ......cvieeecieieice ettt te s e re e s e e e tesaesreaneeneeneeneeneenrenes 29
8.11.2.  Technologia wykonania/Rozwigzania KORStIUKCYRE...........c.coveviiiiiiiiiienesee e 29
8.12. STUDNIA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH = OBIEKT Spg vvveiirrreeiirrereiiireresiisirsesssesessssessssssessssssesessns 30
8.12.1.  Parametry tECNNICZNE ......cccvieeiciesie ettt et et s e e reese et etestesbeaneeneeseeneeeenrenras 30
8.12.2.  Technologia wykonania/Rozwigzania KONStIUKCYRE...........c.coveviiiiiiiiiiiieneee e 30
8.13.  STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ = OBIEKT Siyreresreesreeruesruesurseeseesseassesssesssessessessseessemsssasssssssnssssessssssesnes 30
8.13.1.  Parametry tECANICZNE ......ecviecieieie ettt ettt e te e reese e e teseesteaneeneeseeneeeenrenran 30
8.13.2.  Technologia wykonania/Rozwigzania KORStIUKCYRE...........c.coveviiiiiiiiiiiiene e 31
8.14.  POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH = OBIEKT Prgereeeeiirrireiirreeesireressissesesissesesssssssssssssssssssessssssssssssssessssns 31
8.14.1.  Parametry tECHNICZNE ......ceciieereee ettt sttt st et e s teeteese e e e testesbeaneeneereeneeeesrenras 31
8.14.2.  Technologia wykonania/Rozwiqzania KONSIUKCYJRE. ........c.ccoovioirierisieiesienesse et 31
8.15.  MUR OPOROWY = OBIEKT MR tveuteeteerseasuesseesssesseesseessemssssssessesssessseesseanseasseassesssessessssesemssmssesseanesssssesnseanes 31
8.16.  SCHODY TERENOWE = OBIEKT Sqpy/s77.3/ +eseeseesseesseesseesseasuesseessesssessseesssasseasseassesssesssesssesemssmssesesssessesssesseanes 32
8.17. KOLORYSTYKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ......citieitieieesiesieesieesteesseesseaseasseassesssesseesssssessssssssssesssesssesssesnsesnes 32
LS 74 @ 1 I G 1 OSSR 33
9.1. IZOLACJA ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH W GRUNCIE......cctviieiiiiieeeiinreesiieeessireessseneesnsneees 33
9.2. IZOLACJA ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH POWYZEJ GRUNTU .....vvvvieiiiieesiieeesnsrneesssnneesssneeens 33
9.3. 1ZOLACJA WEWNETRZNYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH ...uvviiiiiiiieeiiiieesiiieeessiieeesstneeesaneessnsseesssnsnnsssnsnenens 33
9.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE ELEMENTOW STALOWYCH .....eiiivieiiieeiiiiesieesiieesneessneesssessaeessnessneessnesans 33
10. LN IS A I A O | TSR 33
11. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNY CH ....co.ooovviiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenen 33
12, PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ........cocoiiiieiieie ettt 34
13. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ..ottt 35
14, ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALN EGO WYKORZYSTYWANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGI ...ttt ettt et e et e s te e e te e s te e teeabeesbeeh e e et e e te e be e s beeseeeReeeReeaReenteenteenteantenreenreens 36
15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ...ttt ettt sttt re s 36
16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWED .........ccooviiiireeeiieeeeineeeese s s sesiennanins 37
17. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE.......cci ittt st sne e eee e e e 38
17.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE/ZASWIADCZENIE - ZESPOL PROJEKTOWY ...cvviiviiiveeireereeieanresseesseesseesreessesnesnnes 38
17.2.  OSWIADCZENIE - ZESPOL PROJEKTOWY ....uveiiuuieiiteeiteeiiteessseasseeassssassessssssassesassssassssassssassessssssessssessssesssessses 47
18, SPIS RYSUNKOW ......ooiiiiiiiiieieeecteeeee ettt s sttt ettt sttt en st s sans s s 48




Budowa Oczyszczalni Sciekéw w m. Sieciaszka Druga, gm. tukéw Id. P. 11.310/22

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Gmina Lukéw
ul. Swiderska 12
21-400 Lukoéw

Projektant: PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych Daniel Baran
ul. Jagodzinska 53
08-400 Garwolin

Wykonawca: do wylonienia w trybie przetargowym na podstawie Ustawy o zamdwieniach publicznych /PZT/

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu oczyszczalni Sciekéw sanitarnych w miejscowosci Sieciaszka Druga, gmina
Lukow /dz. nr ewid. 10, 11, 1327/3, 1323, 1324/ stanowi:

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej;

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji;

Projekt technologiczny oczyszczalni;

Projekt zagospodarowania terenu;

Dokumentacja geotechniczna pod projektowang oczyszczalni¢ Sciekow;

Obowiazujace normy i wytyczne projektowania;

Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe dokonane na etapie projektowania,

Podstawa prawna do opracowania projektu stanowity:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247)
Ustawa Prawo Budowlane — z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

Ustawa Prawo Wodne (ustawa z 20 lipca2017 r. Dz.U. 2021 poz. 624 ze zm.);

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw - obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U. 2018 poz.
1152

Ustawg o Odpadach:

ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku,
poz. 1592);

ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U.
z 2018 roku, poz. 1564); oraz

ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 roku, 1479).

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dzial IIl — Pomieszczenia pracy ZALACZNIK Nr 3 - Wymagania dla
pomieszczen i urzadzen higienicznosanitarnych - Rozdzial 1 do 9 ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650j.t.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkow
wprowadzenia nieczysto$ci ciektych do stacji zlewnych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1576)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438)
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i 0czyszczania
sciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr
96 poz. 437).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do
wad lub urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany mechaniczno — biologicznej oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Sigciaszka Druga, gmina Lukoéw /dz. nr ewid. 10, 11, 1327/3, 1323, 1324/.

Opracowaniu podlegaja nastepujace obiekty budowlane, oznaczone na planie zagospodarowania jako:

Pompownia gtowna $ciekow surowych — obiekty nr 1,

Budynek techniczno/socjalny z pom. kontenera na osad odwodniony- obiekt nr 2/7
Reaktory biologiczne - obiekty nr 3A i 3B

Taca najazdowa punktu zlewnego — obiekt nr 4A,

Separator punktu zlewnego — obiekt nr 4B wq. BraNzy SANITARNE. s

Zbiornik usredniajacy sciekow dowozonych — obiekt nr 5,

Zbiornik osadu nadmiernego — obiekt nr 6

Wiata na agregat pradotworczy — obiekt nr 8,

9. Punkt samoczynnego zataczania rezerwy - obiekt nr 9 /g pranzy ELEKTRYCZNEY,
10. Wiata na osad odwodniony — obiekt nr 11,

11. Budynek kraty hakowej z pomieszczeniem punktu zlewnego - obiekt nr 13/4
12. Fundament pod silos na wapno - obiekt nr 14,

13. Studnia rOZpquna - obiekt Sr /WG. BRANZY SANITARNEJ/,

14. Studnia kraty hakowej- obiekt Sk, zabudowany obiektem nr 13,

15. Studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — obiekt Spo,

16. Studnia wody technologicznej - obiekt SWT,

17. Pompownia $ciekow oczyszczonych - obiekt PSO

18. Mur oporowy - obiekt MR0O1

19. Schody terenowe — obiekt SCH-01.

20. Komora zasuw — obiekt KZ,

21. Studnia zasuw — obiekt Sz1, Sz2,

22. Ztacze kablowe — obiekt Zk

23. Studnia kablowa — obiekt Se1-Se5

24. Studnie kanalizacyjne — obiekt S1-S12

N R~NE

Powyzsze opracowanie zawiera czg¢$¢ architektoniczno-konstrukcyjna.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

OPINIA GEOTECHNICZNA

WSTEP.

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie Opinii Geotechnicznej sporzadzonej w styczniu 2023 r
przez uprawnionego geologa mgr inz. Dariusza Kisielinskiego.
W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntéw oraz mierzono zwierciadto wody
gruntowej nawiercone i ustabilizowane.
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LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaty na terenie dziatek nr 10 i 11 potozonych w m. Sigciaszka Druga, gmina
Lukéw, woj. lubelskie. Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan potozony jest w obrgbie Rowniny
Lukowskiej mezoregionu Niziny Potudniowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.).

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH.
W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie objetym opracowaniem wykonano 3 wiercenia do
glebokosci 6.0m.
W trakcie badan w otworach napotkano wodg gruntowa 0 zwierciadle swobodnym na glebokosci 0,2 — 0,6 m. Badania
wykonano w okresie $redniowysokiego poziomu wod gruntowych. W poétnocno zachodniej czesci dziatki nr 11 woda
stagnowala na powierzchni terenu. W okresach niskich stanéw poziom ten obnizy si¢ o 1,0 m.
Podczas wiercen stwierdzono prosta budowe geologiczng. Pierwsza nawiercong warstwa byta gleba lub namut, ktore
wystepowaly do glebokosci 0,3 — 0,6 m. Ponizej do glgbokosci 1,0 — 1,5 m napotkano piaski $rednie, $rednio
zaggszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,5. Nastepnie do glebokosci 3,3 — 3,9 m nawiercono gliny piaszczyste, pyly
twardoplastyczne o I, = 0,2, oraz gliny piaszczyste, pyly, pyly piaszczyste i pyly z domieszka namutu, plastyczne, 0
IL=0,3- 0,4, z przewarstwieniami: piasku $redniego w otworze nr 3 w przedziatach glebokosci 2,0-2,2mi25-2,9
m oraz namutu w otworze nr 3 w przedziale glebokosci 2,9 — 3,0 m. Pod w/w warstwami w otworach nr 1 i 2 do
glebokosci 3,8 — 3,9 m napotkano piaski $rednie, a nastepnie w otworach nr 1 — 3 do glebokosci 4,4 — 5,4 m namut z
przewarstwieniem pyhu i gliny piaszczystej o I = 0,2 w otworze nr 2 w przedziale glgbokosci 4,6 — 4,9 m i w otworze
nr 1 w przedziale glgbokosci 4,4 — 4,9 m oraz pytu o I} = 0,3 w otworze nr 1 w przedziale glgbokosci 4,9 — 5,2 m.
Ponizej we wszystkich otworach do glgbokosci 6,0 m stwierdzono piaski $rednie i piaski $rednie z namutem o
Ib=0,4-0,5.
OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH.
Grunty wystgpujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage ich geneze, rodzaj oraz stan
w jakim si¢ znajduja, zgodnie z normg PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Podzial, symbole i okreslenia.
Wydzielone warstwy nie sa rzeczywistymi warstwami geologicznymi, a warstwami geotechnicznymi o usrednionych
wlasnosciach gruntow.
Zgodnie z zaleceniami hormy PN-81/B-03020, w podtozu projektowanego obiektu wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:
—  warstwa geotechniczna | — gleba. Dla tej warstwy nie ustalano parametrow geotechnicznych z uwagi na jej
niejednorodny sktad i stan oraz wysokg zawartos¢ materii organicznej.
—  warstwa geotechniczna Il — namul. Dla tej warstwy nie ustalano parametréw geotechnicznych z uwagi na jej
niejednorodny sktad i stan oraz wysoka zawartos¢ materii organicznej.
—  warstwa geotechniczna Illa — wodnolodowcowy piasek $redni z humusem, $rednio zageszczony, o stopniu
zageszczenia lp — 0,4,
—  warstwa geotechniczna I11b — wodnolodowcowy piasek sredni, srednio zageszczony, o stopniu zageszczenia Ip —
0,5
—  warstwa geotechniczna IVa — glina piaszczysta i pyt, plastyczne, o stopniu plastycznosci I, = 0,4.
—  warstwa geotechniczna IVb — pyt, pyt piaszczysty 1 pyt z domieszka namutu, plastyczne, 0 stopniu plastycznosci
IL=0,3.
—  warstwa geotechniczna I\Vc — glina piaszczysta i pyt, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci I, = 0,2.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U 2012, poz. 463.

W podtozu wystepuja warstwy nr | (gleba) i nr 11 (namut), nieprzydatne dla posadowienia bezposredniego.

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaty na terenie dziatek nr 10 i 11 potozonych w m. Sigciaszka Druga, gmina
Lukow, woj. lubelskie. Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badah polozony jest w obrebie RoOwniny
Lukowskiej mezoregionu Niziny Potudniowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.).
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PRZEBIEG BADAN TERENOWYCH.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na omawianym terenie w dniu 03.01.2023 r. wykonano 3
wiercenia do giebokosci 6,0 m. Lacznie odwiercono 18 mb.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczna, swidrem spiralnym, jednozwojowym o ér. 88 mm. W trakcie
wiercenia dokonywano badania makroskopowego przewierconych gruntéw okreslajac ich rodzaj, barwe, wilgotnosc,
geneze i stan gruntu oraz stopien zageszczenia lub stopien plastycznosci jak rowniez prowadzono obserwacje
dotyczace przejawoéw wystgpowania wod gruntowych, rejestrujac obecno$é saczen i glebokos¢ wystepowania
zwierciadta wod gruntowych.

Otwory wytyczono metoda domiaréw prostokatnych na podstawie planu w skali 1: 500 dostarczonego przez
Zamawiajacego. Nadzor geologiczny sprawowali mgr Dariusz Kisielinski i mgr Grzegorz Bielecki. Lokalizacja
wykonanych otwordéw przedstawiona jest na zat. nr 1.

BADANIA LABORATORYJNE:
Zakres badan laboratoryjnych objal oznaczenie podstawowych wtasnosci fizycznych gruntow. Prace laboratoryjne
obejmowaty szczegdlowo:
e analiz¢ makroskopowa — wszystkie probki gruntow,
e badanie granic konsystencji — wszystkie probki gruntow,
e analizg uziarnienia gruntow — wszystkie probki gruntow.
Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH.

W celu okre$lenia warunkow gruntowo-wodnych na terenie objetym opracowaniem wykonano 3 wiercenia do
glebokosci 6.0m.
W trakcie badan w otworach napotkano wodg¢ gruntowg o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 0,2 — 0,6 m. Badania
wykonano w okresie sredniowysokiego poziomu wod gruntowych. W péinocno zachodniej czesci dziatki nr 11 woda
stagnowala na powierzchni terenu. W okresach niskich stanéw poziom ten obnizy si¢ o 1,0 m.
Podczas wiercen stwierdzono prosta budowe geologiczng. Pierwsza nawiercong warstwa byta gleba lub namut, ktore
wystepowaly do glebokosci 0,3 — 0,6 m. Ponizej do glgbokosci 1,0 — 1,5 m napotkano piaski $rednie, $rednio
zageszczone, o stopniu zaggszezenia Ip = 0,5. Nastepnie do glebokosei 3,3 — 3,9 m nawiercono gliny piaszczyste, pyty
twardoplastyczne o I, = 0,2, oraz gliny piaszczyste, pyty, pyly piaszczyste i pyly z domieszkg namutu, plastyczne, 0
IL = 0,3 - 0,4, z przewarstwieniami: piasku $redniego w otworze nr 3 w przedziatach gtebokosci 2,0 -2,2mi2,5-2,9
m oraz namutu w otworze nr 3 w przedziale gltebokosci 2,9 — 3,0 m. Pod w/w warstwami w otworach nr 1 i 2 do
glebokosci 3,8 — 3,9 m napotkano piaski $rednie, a nastepnie w otworach nr 1 — 3 do gtebokosci 4,4 — 5,4 m namut z
przewarstwieniem pyhu i gliny piaszczystej o I = 0,2 w otworze nr 2 w przedziale gltgbokosci 4,6 — 4,9 m i w otworze
nr 1 w przedziale glgbokosci 4,4 — 4,9 m oraz pytu o I} = 0,3 w otworze nr 1 w przedziale glgbokosci 4,9 — 5,2 m.
Ponizej we wszystkich otworach do gigbokosci 6,0 m stwierdzono piaski $rednie i piaski $rednie z namutem o
ID = 0,4 - 0,5

ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH I MODEL
GEOLOGICZNY

Zgodnie z zaleceniami
geotechniczne, dla ktérych okre$lono metodg B nastepujgce wartosci parametréw geotechnicznych:

normy PN-81/B-03020, w podiozu projektowanego obiektu wydzielono warstwy

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotno$é Gestosé Spojnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. | plastycznodci | zageszczenia | naturalna | objetosciowa C," | wewnetrznego
geotechn. konsolida I Io p (m®) (kPa) o,

cji gruntu @)

| H - - - W 1,3 - -

11 Nm - - - W 1,40 - -
Illa Ps+ Nm - - 0,4 m 2,0 - 32,4
Ib Pg - - 0,5 m 2,0 - 33,0
1Va Gy, I B 0,4 - W 2,05 24,8 14,5
Vib I1, I, B 0,3 - w 2,05 28,0 16,4

IT+ Nm
1\VVc Gy, I B 0,2 - w 2,15 31,5 18,3
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODL.OZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

W podtozu zalegaja piaski $rednie i piaski $rednie z namutem w stanie §rednio zaggszczonym 0 Ip = 0,4 - 0,5 oraz
gliny piaszczyste, pyly, pyly piaszczyste i pyty z namutem w stanie plastycznym o I = 0,3 — 0,4 i twardoplastycznym
ol.=0.2.

Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie be¢da dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje si¢ zmian wia$ciwosci
gruntéw w czasie.

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Parametry geotechniczne warstw podtoza przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosé Gestosé Spéjnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. | plastycznodci | zageszezenia | naturalna | objetosciowa C," | wewnetrznego
konsolida I I t/m® (kPa) "
geotechn. 0 L D p (Um) u
cji gruntu )

| H - - - w 1,3 - -

1 Nm - - - w 1,40 - -
Ila Ps+ Nm - - 0,4 m 2,0 - 32,4
Ib Pg - - 0,5 m 2,0 - 33,0
IVa Gy, I B 0,4 - w 2,05 24,8 14,5
Vib I1, 1T, B 0,3 - w 2,05 28,0 16,4

IT+Nm
IVc Gy, I B 0,2 - w 2,15 31,5 18,3

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.
OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH.

Czgséciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania gruntow podtoza na projektowane obiekty.
PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODEOZA GRUNTOWEGO.

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do obliczen projektowych nalezy przyjac profile geotechniczne zalaczone
do niniejszego opracowania.

OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCL.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ osiadania obiektu. W opracowaniu konstrukcyjnym osiadania te nalezy uwzglednic¢
projektujac fundamenty. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F do normy EN-1997-1:2004.

USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Do obliczen statycznych i wymiarowania fundamentow nalezy przyja¢ posadowienie na warstwie piaskow $rednich i piaskow
srednich z namutem (warstwy nr Ila i 111b) lub glin piaszczystych, pytow, pytow piaszczystych i pytow z namutem (warstwy
nr IVa - IVc).

SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-06050.

Robot ziemnych i fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadow atmosferycznych i w okresie
silnych mrozéw, poniewaz moga one wplyna¢ na wlasnosci mechaniczne gruntow.

Przed fundamentowaniem, odbior wykopu nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi.
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ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT I SPOSOB PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM.

W otworach napotkano wode gruntowg o zwierciadle swobodnym na glebokosci 0,2 — 0,6 m. Badania wykonano w
okresie $rednio-wysokiego poziomu wod gruntowych.

W poélnocno zachodniej czgsécei dziatki nr 11 woda stagnowata na powierzchni terenu.

Woda poziomu czwartorzgdowego jest stabo agresywna w stosunku do betonu.

MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKT.
Po wykonaniu obiektow zaleca si¢ periodyczny monitoring geodezyjny. Czesto$é i czas trwania ewentualnych
pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.

5. WYTYCZNE POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wytyczne ogoélne posadowienia obiektow budowlanych:

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym;

2. Obiekty nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym, zgodnie z wytycznymi "Opinii
geotechnicznej";

3. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego
geodete w dzienniku budowy.

4, Montaz obiektéw budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Nie dopuszcza

si¢ do uzycia do montazu elementdéw, ktorych jako§¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym
danego elementu. Elementy uzyte do montazu musza posiada¢ atest.

5. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw innych "stabszych" niz zalozone do projektowania,
nalezy je bezwzglednie wybraé, zastapi¢ chudym betonem lub nasypem budowlanym. Szczegodly postgpowania
przedstawic¢ do akceptacji 0sobie uprawnionej - projektantowi.

6. W przypadku wystapienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych np. w okresie intensywnych opadow,
nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow za pomoca iglofiltréw lub drenazu opaskowego. Sposoéb wykonania
zabezpieczenia i odwadniania wykopow powinien by¢ opracowany przez wykonawce robot w zaleznosci od przyjetej
technologii wykonania i zastanych warunkéw w okresie wykonania robot.

7. Ze wzgledu na zroznicowane poziomy posadowienia poszczegolnych obiektow budowlanych oraz ich bliskie
sasiedztwo, w celu ograniczenia niepozadanego oddziatywania pomiedzy obiektami roboty ziemne i fundamentowe
nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej kolejnosci, tj. obiekty najnizej posadowione nalezy realizowacé jako pierwsze.

8. Po wykonaniu obiektow zaleca si¢ periodyczny monitoring geodezyjny.

6. WYTYCZNE | WARUNKI WYKONANIA NASYPU
BUDOWLANEGO

Humus i grunt wydobyty z wykopow nalezy sktadowac na terenie dzialki, a nastepnie rozplantowac po terenie
oczyszczalni. Jezeli grunt wydobyty z wykopdw bedzie odpowiedni, mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypow.

Nasyp wokot bioreaktora i pozostatych obiektow nalezy wykonac¢ z piasku gruboziarnistego, zwiru i pospoiki
o nastepujacych cechach:

- brak czgsci organicznych i domieszek gruntéw spoistych;
- maksymalna zawarto$¢ frakcji pylastej <0,5%;
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskow gruboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone przez uprawnionego geologa
wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny zosta¢ przedstawione w protokéle odbioru
gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntow nalezy zagesci¢ do 1;=0.98 i uktada¢ warstwami o grubosci 20-30 cm w
zaleznosci od stosowanego sprzetu do zageszczania. Przy obiektach zaggszczanie nasypow nalezy wykonaé przy
pomocy sprzetu lekkiego, zageszczajac grunt rownomiernie wokot catego obiektu.
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7. PRZEZNACZENIE | FUNKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowany kompleks/zespot obiektow budowlanych tj. gminna oczyszczalnia §ciekoéw w miejscowosci Sigciaszka
Druga, gm. Lukoéw pelni funkcje obiektu obstugi technicznej gminy niezbednej do zaspokojenia potrzeb mieszkancow

w zakresie gospodarki $ciekowej. Oczyszczalnia $§ciekéw pracujaca w oparciu o zaprojektowang technologie, dziataé
bedzie automatycznie, nie wymaga stalej obstugi, nie posiada pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

8.1. POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - OBIEKT NR 1

8.1.1. Parametry techniczne

— $rednica wewngtrzna: 3.00m,

— $rednica zewnetrzna: 3.30m,

—  wysoko$¢ w $wietle: 4,75m,

— grubo$¢ $cian plaszcza: 15cm,

—  grubo$¢ plyty dennej: 25cm,

—  powierzchnia zabudowy: 8.55m?,

— kubatura wewnetrzna: 32.58m°.

— rzedna wierzchu ptyty wierzchnie;j: 162.40 m n.p.m. (+0.10)
— rzedna wierzchu ptyty denne;j: 157.50m n.p.m. (-4.80)
— rzedna spodu ptyty dennej: 157.25m n.p.m. (-5.05)

8.1.2. Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

Pompowni¢ $ciekow surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okragltego jednokomorowego
zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych z dnem wykonanych z betonu szczelnego C35/45, klasa
ekspozycji XD2, zbrojonych stala A-IIIN, przykrytego prefabrykowana plyta zelbetowa z wlazami serwisowym @800 i
technologicznymi @800, otworami na kominki wentylacyjne @110, otworem @110 na zamontowanie zurawia. Plyte
nalezy ustawi¢ tak aby wilaz serwisowy byl ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi, natomiast potozenie
pozostatych wltazoéw bedzie wynikowe. Grubos$¢ $cian 15 cm i plyty dennej 25 cm, a plyty przykrywajacej 15 cm.
W §cianach kregdéw nalezy wykonaé szczelne przej$cia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery ,,U” wykonanym z
betonu szczelnego C35/45, montuje sie prefabrykowane kregi $cienne. Srednica zewnetrzna phyty dennej wynosi
3.30 m, grubos¢ 25cm. Prefabrykowany krag z dnem nalezy posadowi¢ w wykopie na ulozonej warstwie
wyrownawczej z chudego betonu grubosci 100 cm i wykonanej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

Kregi uktada¢ na uszczelki samosmarujgce SDV.
W razie koniecznosci zwierciadto wody gruntowej w wykopie obniza¢ za pomoca igtofiltrow.

W przypadku stwierdzenia bardziej ztozonych warunkoéw gruntowych w wykopie lub innych czynnikow mogacych
miec istotny wplyw na statyke obiektow nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z nadzorem autorskim.

Zabezpieczenie antykorozyjne Scian zewngtrznych i wewngtrznych wykona¢ poprzez malowanie wg punktu
opisu technicznego pn. "IZOLACJE".

8.2. BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY - OBIEKT NR 2/7

8.2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek techniczn-socjalny  zaprojektowano jako obiekt parterowy z antresola, bez podpiwniczenia.
Budynek o rozrzezbionej bryle, oparty na planie wieloboku w ksztalcie litery L, 0 maksymalnych wymiarach
zewngtrznych 16.04 x 13.04 m w stanie wykonczonym i wysokosci 7.07m. Budynek posadowiony w sposob

9
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bezposredni, za pomocg taw Zelbetowych, poziom posadowienia faw ustalono na rzednej -2.55m ponizej "poziomu
zero". Obiekt zaprojektowany w technologii mieszanej, tj. murowanej z elementami usztywniajagcymi w postaci rdzeni,
stropu i wiencow zelbetowych wylewanych na mokro oraz dodatkowo z zastosowaniem prefabrykowanych elementéw
zelbetowych w postaci sprezonych ptyt kanatowych dachowych. Pomieszczenie antresoli wydzielone za pomoca
stropu zelbetowego. Budynek socjalno-techniczny przykryty dachem plaskim o zrdznicowanej wysokosci, kat
nachylenia potaci dachowej wynosi 2% . Konstrukcja dachu w postaci prefabrykowanych, sprezonych ptyt
kanatowych, pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej.

Forma architektoniczna i zastosowane materialty wykonczeniowe nie wprowadzaja zbednej roznorodnosci,
powoduja iz obiekt wpisuje si¢ w otaczajacy krajobraz, nawigzuje do architektury przemystowe;.

8.2.2. Dane liczbowe

Powierzchni¢ uzytkowa obliczono wg obmiaréw pomieszczen wykonanych w $wietle §cian ograniczajacych w stanie
wykonczonym, w poziomie podlogi - zgodnie z normg PN-1SO 9836:1997.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, powierzchni¢ pomieszczen lub ich czgsci o wysokosci w §wietle rownej lub wigkszej od 2.20
m zaliczono do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1.40 m, lecz mniejszej od 2.20 m — w 50%,
natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1.40 m pomini¢to catkowicie.

Ogolne dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa budynku 244,09 m*
Powierzchnia zabudowy budynku 181.66 m?
Kubatura brutto 1120.40 m®
Wysoko$¢ budynku 7.07m
Rzgdna posadzki przyziemia /+0.00 / 162.30 m n.p.m.
Rzgdna posadowienia budynku /-2.55m/ 159.75 m n.p.m.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr . . . . . Powierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Stan posadzki wrytkowa /m?/
PARTER
0/1 KORYTARZ gres techniczny projektowany 2.59
0/2 POM. SOCJALNE gres techniczny projektowany 10.05
0/3 SZATNIA PRZEPUSTOWA terakota projektowany 10.92
0/3A Szatnia odziezy wierzchniej terakota projektowany 1.20
0/3B Komunikacja terakota projektowany 2.15
0/3C Natrysk terakota projektowany 1.70
0/3D Szatnia odziezy roboczej terakota projektowany 4.36
0/3E Wc terakota projektowany 151
0/4 POMIESZCZENIE TECHNICZNE gres techniczny projektowany 51.34
0/5 POMIESZCZENIE DMUCHAW gres techniczny projektowany 25.04
0/6 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE gres techniczny projektowany 11.25
0/7 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE gres techniczny projektowany 12.78
0/8 POMIESZCZENIE NA KONTENER pos. przemystowa projektowany 26.67
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 150.64
ANTRESOLA
11 ] ANTRESOLA | grestechniczny | projektowany 93.45
RAZEM POWIERZCHNIA 244.09

8.2.3. Uktad funkcjonalny

W  projektowanym budynku techniczno-socjalnym zlokalizowano pomieszczenia typu: Kkorytarz wejsciowy,
pomieszczenie socjalne obshugi, szatni¢ przepustowa pracownikow obstugi, pomieszczenia techniczne, magazynowe,
oraz pomieszczenie na kontener na osad odwodniony. W/w pomieszczenia potaczone funkcjonalnie, przystosowane i
wyposazone w urzadzenia gwarantujace prawidtowe funkcjonowanie i obstuge oczyszczalni $ciekow. Szczegoty
zgodnie z czgéciag graficzna opracowania.
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8.2.4. Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty budynku bezpos$rednie — tawy i $ciany fundamentowe. Konstrukcja nadziemia projektowanego budynku
wykonana w konstrukcji tradycyjnej murowanej z usztywnieniem w postaci stropu, rdzeni i wiencow zelbetowych.
Dach ptaski, zaprojektowany z prefabrykowany ptyt sprezonych, pokrycie z papy termozgrzewalnej x2 uktadanej na
ptytach termoizolacyjnych z styropianu XPS.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne

- beton konstrukcyjny: B-25 /C20/25/

- stal zbrojeniowa A-I1IN (B500SP);

- §ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej;

- $ciany nadziemia z pustakéw betonowych wibroprasowanych z betonu B-25 na zaprawie cementowej ;

- beton podktadowy B-10 / C8/10/

- stal ksztaltowa S235; S355;

Uwaga:

- wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne;

- wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Tom 1. Budownictwo Ogélne oraz uwzgledniajac warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie;

- dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatbw o parametrach "nie gorszych" niz zatozone w dokumentacji
projektowe;j.

FUNDAMENTY

Fundamenty budynku techniczno-socjalnego zaprojektowano w postaci taw i $cian fundamentowych. Poziom
posadowienia fundamentéw ze wzgledu na bliskie sasiedztwo bioreaktorow ustalono na - 2.55 m ponizej poziomu
zero. Lawy fundamentowe, zelbetowe o szerokosci 0.60, 0.70 i 1.00m i wysokosci 0.30m, wykonane z betonu
szczelnego klasy min.B-25. Eawy wylewaé na podkladzie z chudego betonu grubosci min. 0.10m. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24cm, wzmocnione rdzeniami pionowymi
rozmieszczonymi jak na rzucie fundamentow. Dodatkowo co czwartg spoing poziomg muru nalezy zazbroi¢ pretami
2#10 mm. Sciany fundamentowe zakonczy¢ wieficem obwodowym 24x24cm, gora wienca na poziomie - 0.30m.
Szczegdty zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania.

Wytyczne ogdlne dotyczace wykonania fundamentdw:

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego
geodete w dzienniku budowy.

3. Zabrania si¢ wykonywania $cian nadziemia budynku bez wczesniejszego obsypania i zaggszczenia gruntu
wokot podstawy fundamentow.

4, Jezeli prety zbrojeniowe fundamentow pelnig role przewodnikéw pradu w instalacji odgromowej, nalezy je

taczy¢ za pomocg spawania

SCIANY MUROWANE NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne $ciany nosne grubosci 24cm zaprojektowano z pustakow betonowych
wibroprasowanych o wymiarach 39x24x19 z betonu klasy C20/25. Sciany murowane na zaprawe cementowg marki
10MPa. Dla wzmocnienia $cian, zaprojektowano pionowe rdzenie usztywniajace, powstate przez zazbrojenie i
zalanie pustakow betonem. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 15 cm i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym.

Scianki dzialowe grubosci 6.5 i 12cm zaprojektowano z cegly dziurawki za zaprawie tradycyjnej cementowo-
wapiennej. Szczegoly wg czesci graficznej opracowania.

RDZENIE ZELBETOWE

Przewidziano zelbetowe rdzenie usztywniajgce R1- R5 0 przekrojul2x20cm i 24x20cm. Beton B25, stal AllIN.
Rdzenie powstate wyniku zalania betonem zazbrojonych otworow w pustakach betonowych. Szczegdty wg czesci
graficznej opracowania.
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WIENCE I NADPROZA ZELBETOWE

W miejscach ukazanych na rysunkach konstrukcyjnych przewidziano zelbetowe wience usztywniajace 0 przekroju
24x24cm.  Nalezy pamictaé o zakotwieniu w betonie wienca podpér pod konstrukcje dachu Nad otworami
drzwiowymi, bramami oraz otworami technologicznymi przewidziano monolityczne zelbetowe belki nadprozowe o
zroznicowanym przekroju lub nadproza prefabrykowane typu L19. Beton B25 , stal AIIIN. Szczegoly wg czeSci
graficznej opracowania.

GZYMSY ZELBETOWE

Jako element wykonczeniowy dachu, tworzacy jednoczes$nie okap, zaprojektowano obwodowe gzymsy zelbetowe.
Gzymsy o wysiggu 0.46m i grubo$ci 12 cm utwierdzone w wiencach podpierajacych ptyty dachowe. Beton B25, stal
AIIIN. Szczegoly wg czesci graficznej opracowania.

KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU

Projektowany budynek przykryty stropodachem pelnym. Konstrukcj¢ dachu zaprojektowano w postaci
prefabrykowanych ptyt strunobetonowych typu HC o wysokosci 26.5 cm. Montaz ptyt dachowych nalezy
przeprowadzi¢ wedtug zasad i wytycznych wybranego producenta. Ocieplenie dachu ptaskiego nalezy wykonac
twardym styropianem XPS grubosci 15 cm uktadanym na frez lub w dwoch warstwach z przesunigciem wzgledem
siebie. Plyty termoizolacyjne uktada¢ na szlichcie wyréwnawczej i warstwie papy paroizolacyjnej. Szlichte
zagruntowa¢ emulsja bitumiczng. Pokrycie dachu zaprojektowano w postaci dwoch warstw papy termozgrzewalnej
uktadanej na twardej plycie pilsniowej gr. 5 mm. Obrobki dekarsko-blacharskie wykona¢ z papy nawierzchniowe;j,
miejscowo z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze grafitowym. Szczegdty montazu zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

SYSTEM ODWODNIENIA DACHU ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny dachowe zaprojektowano jako systemowe, prostokatne koryta ze stali kwasoodpornej, mocowane do
zelbetowego gzymsu i zamaskowane ocynkowanym ceownikiem. Rynny dachowe o przekroju 20x21cm wykonczone
wewnatrz papa termozgrzewalna, montowane ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Rury spustowe o $rednicy 120
mm z PCV lub stalowe powlekane, w kolorze grafitowym nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. Rury
spustowe nalezy montowac do $cian budynku uzywajac obejm w rozstawie maksymalnym co 2.0 m. Pierwsza gorna
obejme nalezy zamontowac bezposrednio pod kolanem laczacym rure¢ spustowg z rynng.

Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy ptaskiej powlekanej grubosci min. 0.55mm w
kolorze grafitowym. Do montazu obrobek blacharskich nalezy uzy¢ blachowkrety typu farmer, zastosowa¢ podktad z
wodoodpornych ptyt OSB3.

ELEWACJE
Sciany zewnetrzne budynku ociepli¢ w systemie ETICS styropianem fasadowym EPS 70-40 gr. 15 cm, $ciany
fundamentowe i S$ciany przylegajace do nasypow skarp ociepli¢ styrodurem XPS grubosci 8 cm, natomiast
powierzchnie poziome gzymsow ociepli¢ styrodurem XPS gfr. 5 cm. Roboty ociepleniowe wykonaé¢ wedtug
wytycznych wybranego producenta. Powierzchni¢ $cian wykonczy¢ tynkiem silikatowo-silikonowym w kolorze jasno-
szarym, obrgb cokotu wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym. Zabrania si¢ uzywania produktow
ro6znych producentow.

ZADASZENIE WEJSCIA

Nad glownym wejsciem do budynku zaprojektowano systemowy daszek ostaniajacy. Zadaszenie o wymiarach w
rzucie 1.0x7.65m. Konstrukcja zadaszenia zaprojektowana z kwasoodpornych profili stalowych RP 100x50mm,
wypelnienie w postaci szkla bezpiecznego samoczyszczacego. Daszek mocowany do §ciany za pomoca odciggow z
pretow stalowych wykonanych z stali kwasoodpornej #20mm. Szczegoty zgodnie z czgsécia rysunkowa opracowania.

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewngtrzne nalezy wykona¢ jako tynki warstwowe, z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej. Zaleca si¢
mechaniczne wykonanie tynkoéw. Kategoria tynkow min. III. Przed wykonaniem tynkoéw wiasciwych powierzchnieg
nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic i zagruntowac. W miejscach gdzie projekt przewiduje oktadziny z ptytek
ceramicznych nalezy wykona¢ podktad pod glazure, tj. szary tynk zacierany na ostro. Miejsca newralgiczne tj. styk
powierzchni wykonanych z odmiennych materiatéw, bruzdy instalacyjne czy nadproza drzwiowe nalezy
zabezpieczy¢ siatka tynkarska zapobiegajaca powstawaniu rys. Zaleca si¢, aby poszczegdlne warstwy wykonczeniowe
/tynk 1 glazura/ licowatly si¢ w jednej plaszczyznie.
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PODOZE Z KRUSZYWA | PODKL.ADY BETONOWE

Pod posadzki wtasciwe stosowaé nalezy podktad z "chudego betonu™ klasy B-10 gr. min. 10 cm oraz podbudowe z
zageszczonej podsypki zwirowo-piaskowej. gr. 20-30 cm.

WYLEWKI CEMENTOWE/BETONOWE

Wylewki w pomieszczeniach parteru zaprojektowano jako cementowe/betonowe grubosci min. Scm. W posadzkach
nalezy stosowa¢ zbrojenie w postaci siatek podposadzkowych tj. mata 0 oczku 10/10cm i grubosci preta 6mm. Plyty
odizolowa¢ od $ciany budynku przektadka z papy asfaltowej lub za pomocg systemowych wktadek dylatacyjnych. W
pomieszczeniach w ktorych przewidziano odwodnienie liniowe/wpusty podtogowe w posadzce nalezy wykonaé spadki
gwarantujace odprowadzenie wody /minimalny spadek 0.5%/. Wylewki nalezy uktada¢ na warstwie betonu klasy B-37
/C30-37/ grubosci min. 15 cm. Poszczegdlne warstwy betonu oddzieli¢ hydroizolacjag w postaci 2 warstw folii PE
0.2mm lub warstwy papy termozgrzewalnej. Hydroizolacj¢ wywinaé na Sciany pomieszczenia. Szczegoty zgodnie z
czegscig graficzng opracowania.

POSADZKI

Posadzki zasadniczo nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi typu gres techniczny /w
pomieszczeniu szatni przepustowej z terakoty/ na zaprawie klejowej elastycznej. Gatunek ptytek 1. Na styku
posadzka/éciana nalezy stosowac cokoly zabezpieczajace przed uszkodzeniami i utatwiajace utrzymanie czystosci.
Kolorystyke i wymiary plytek ceramicznych ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. W pomieszczeniu ha
kontener nr 0/8 nalezy wykona¢ posadzke przemystows, antyposlizgowa, utwardzana powierzchniowo i
zaimpregnowang preparatem pielegnujacym w technologii DST. Posadzka przemyslowa w postaci plyty
konstrukcyjnej o gr. 20cm wylewanej na podbudowie z chudego betonu gr. min. 10 cm. Poszczegodlne warstwy betonu
oddylatowane warstwa $lizgowa w postaci folii PE 0.3mm oraz warstwa hydroizolacji w postaci 2 warstw papy
termozgrzewalnej. Beton posadzkowy C35/45, zbrojenie dotem i gora siatkg z pretow # 10 w rozstawie co 15 cm .
Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ sznurem dylatacyjnym i masg trwale plastyczna.

OKELADZINY SCIENNE

W pomieszczeniu nr 0/2 $ciany wytozone glazurg od poziomu zlewu do wysokosci min. 2.10m,

W pomieszczeniu nr 0/3 a-e $ciany wylozone glazurg do wysoko$ci min. 2.10m, w kabinie prysznicowej do pelnej
wysokosci

W pomieszczeniu nr 0/4 $ciany wytozone glazurg do wysokosci min. 2.10m

W pomieszczeniu nr 0/7 $ciana od strony pomieszczenia nr 0/4 wylozona glazura do pelnej wysokosci, pozostale
$ciany pomieszczenia wytozone glazura do wysoko$ci min. 2.10m.

W pomieszczeniu nr 0/8 wszystkie §ciany wylozone glazura do petnej wysokosci.

Oktadziny $cienne jako ptytki ceramiczne gat. I na zaprawie klejowej, kolor jasny /szaro$¢, biel, bez/. Ostateczna
kolorystyke i wymiary ptytek ceramicznych ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

MALOWANIE

Sciany w pomieszczeniach gdzie nie zastosowano okladzin $ciennych z phytek nalezy wymalowaé farbg lateksowa
odporna na zmywanie do wysoko$ci 2.10m, powyzej farba emulsyjna. Sufity malowa¢ farba emulsyjna. Ze wzgledu na
duza wilgotnos¢ nalezy stosowaé farby o zwigkszonej odporno$ci na wilgo¢, plesn i grzyby /farby hydrofobowe/.
Przed wykonaniem wymalowan $ciany nalezy odpowiednio przygotowaé, tj. przeszlifowaé, oczysci¢ z kurzu i
zagruntowac. Rodzaj i kolorystyke farb ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Zaleca si¢ kolory jasne typu
ztamana biel, szaro$¢ czy bez. llo§¢ wymalowan min. 2 + gruntowanie.

STOLARKA/SLUSARKA

Projektuje si¢ §lusarke drzwiowa zewngtrzng i bramy przemystowe jako elementy stalowe, ocieplone, o wspotczynniku
przenikania ciepta U<1.30[W/(m°K], kolor szary/grafitowy. Okna PCV, dwudzielne, uchylno-rozwieralne o
wspbtezynniku przenikania ciepta U<1.40[W/(m°K],

Stolarke montowaé¢ z odpowiednim uszczelnieniem zapobiegajacym wystgpowaniu mostkow termicznych czy
przewiewow. W tym celu zastosowa¢ pianke poliuretanowa, oraz taSmy uszczelniajace.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna w obregbie pomieszczenia socjalnego i szatni jako skrzydta drzwiowe ptytowe,
wzmocnione, odporne na wilgo¢ fabrycznie wykonczone i wyposazone, kolor szary, oScieznice stalowe. Drzwi
wydzielajace cze$¢ socjalng od pomieszczen technicznych zaprojektowano jako drzwi stalowe, kompletnie
wyposazone, o odpornosci ogniowej EI30, kolor szary.

Stolarke/$lusarke nalezy wyposazy¢ w odpowiednie okucia, zamki, zawiasy klamki, samozamykacze, nawiewniki itp.
/zgodnie z wymogami budowlanymi, wymaganiami inwestora, wynikajagcymi z przeznaczenia poszczegdlnych
pomieszczen/. Szczegodly zgodnie z zestawieniem stolarki.
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IZOLACJE

a) Przeciwwilgociowe/przeciwwodne:

- na powierzchni poziomych taw i $cian fundamentowych — np.: 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku/2 warstwy papy
termozgrzewalnej;

- pionowa na $cianach fundamentowych w postaci 2 warstw z emulsji bitumicznej na zagruntowane podtoze,

- w podlodze na gruncie pom. 0/1 - 0/7 na podktadzie betonowym z dwoch warstw folii hydroizolacyjnej PE
klejonej na zaktad z wywinigciem na $ciany

- w podtodze na gruncie pom. 0/8 na podktadzie betonowym z dwoch warstw papy termozgrzewalnej

- w podlodze na gruncie, pomig¢dzy szlichta betonows a izolacja termiczna, folia budowlana PE z wywini¢ciem 15¢cm
na $ciany,

Uwaga: Nalezy zachowaé cigglos$¢ izolacji oraz wyprowadzi¢ ja po zewngtrznej stronie min. 35 cm nad poziom
terenu.

- jako wierzchnie zabezpieczenie potaci dachowej - dwie warstwy papy termozgrzewalnej,

- Paroizolacja:
- papa paroizolacyjna uktadana na wierzchu ptyt sprezonych dachu jako zabezpieczenie izolacji termicznej przez
przenikaniem wilgoci

Inwestor moze zastosowaé inne izolacje, przy doborze pamietaé nalezy, ze izolacja pionowa $cian fundamentowych
nie powinna wchodzi¢ w reakcje z dobrana izolacja termiczna, a wszystkie izolacje. powinny mie¢ atesty itp.

b) Termiczne
Styropian:
- $ciany zewnetrzne nadziemia gr. = 15 cm / EPS 70 frez/;
- $ciany fundamentowe gr.=8cm / styrodur XPS/;
- dach gr.=15cm / styrodur XPS/
- $ciany pomieszczenia nr 0/8 od wewnatrz =5 cm / EPS 70 frez/;
- w podtodze na gruncie /pom. 0/1-0/3e oraz 0/6-0/7 gr.=8cm; /styrodur XPS/

Izolacje $cian fundamentowych nalezy stosowaé do wysokosci min. 0.30 m powyzej projektowanego terenu.

Pianka poliuretanowa
- jako dodatkowe uszczelnienie okien, drzwi i innych trudno dostgpnych miejsc.

8.2.5. Standard wykonczenia

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

—  Wykonczenie $cian i sufitbw z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej na podlozu cementowo-
wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farba lateksowa/ emulsyjng hydrofobowa

— Pomieszczenie techniczne 0/4 — do wysokosci 2.10m wyltozone glazura

— Pomieszczenie 0/7 — $ciana od strony pomieszczenia 04 do petnej wysokosci, pozostate do wysokosci 2.10m
wytozone glazura;

— Pomieszczenie 0/8 — $ciany pomieszczenia do pelnej wysokosci wylozone glazurg;

— Pomieszczenie techniczne 04 — przed drzwiami do korytarza nalezy umie$ci¢ gumowa wycieraczke o
grubosci 2cm i o szerokosci drzwi

— Szatnie przepustowe: wylozone glazura do wysokosci 2.10 m, w Kabinie prysznicowej glazura do pelnej
wysokosci. Sciana w osi nr 2 oraz $cianka dzialowa z otworami drzwiowymi (w osi B) ocieplona warstwa
izolacyjna Multipor o gr. Scm.

—  Pomieszczenie socjalne — powyzej zlewu do wysokosci 2.10m od poziomu podtogi Sciana wylozona glazura;

— Antresola — wokot otworow w stropie i wzdtuz krawedzi antresoli od strony pustki pomieszczenia
technicznego wylozy¢ cokolik wysokosci 2cm 1 szeroko$ci 15¢cm z tego samego materiatu, co powierzchnia
antresoli.

— Okna i naswietla z PCV dwuszybowe z mikroszczelina,

—  Drzwi zewnetrzne pottoraskrzydtowe i jednoskrzydtowe, stalowe, petne, ocieplone, bezprogowe

—  Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pehne, ocieplone,
z oécieznicy stalows, drzwi D5 z pomieszczenia 0/1 do 0/4 — EI30.
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— Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach socjalnych plycinowe, pelne z os$cieznica stalowa. Drzwi D3 z
okienkiem u gory, i kratkg wentylacyjna, drzwi D2 z kratka wentylacyjna. Wejscie do kabiny natryskowej
zabezpieczy¢ kotara.

— Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu kamiennego, uktadanego na
gladzi cementowej spadkowej. Podbudowg posadzki stanowi ptyta betonowa C18/20 gr=15cm wylana na
izolacji poziomej z dwoch warstw folii PE wulozonej na warstwie chudego betonu gr=10cm
i warstwie ubitego piasku.

— Posadzki w pomieszczeniu technicznym 0/4 — coko6t wokot na wysokosé ptyty /okoto 30cm/.

— Pomieszczenie 0/8 — posadzka przemystowa, wykonana z betonu konstrukcyjnego C35/45 zazbrojonego
wedlug czgsci rysunkowej. Powierzchnia posadzki przemystowej musi by¢ zabezpieczona odporna na
$cieranie, wilgo¢, wapno i agresywnos¢ chemiczng. Na koncu pomieszczenia wykona¢ kanat na odcieki z
poszerzeniem na kratke, ktora bedzie wpigta w system kanalizacji budynku (szczegdly wg branzy sanitarne;j).
Krawedzie kanatu zabezpieczone katownikiem ze stali gat. 1.4301 oraz przykryte krata podestows ze stali
gat. 1.4301. Spadek posadzki w kierunku koryta odciekowego na koficu pomieszczenia. Na koncu
pomieszczenia przymocowaé odbojnice o wysokosci 1,5m pomalowane w kolorze zo6tto-czarnym.
Dodatkowe zabezpieczenie przed uderzeniem kontenerem lub przyczepa w $ciang budynku.

—  Po zakonczeniu montazu technologii oraz pozostatych branz, otwér montazowy miedzy pomieszczeniem 0/4
a pomieszczeniem antresoli 11 nalezy zamkna¢ systemem ptyt warstwowych typu PIR. Ptyty w obudowie ze
stali gatunku minimum 1.4301, odpowiednio obrobione, zamontowana do rusztu wykonanego z
ksztattownikow ze stali co najmniej gat. 1.4301. Montaz plyt powinien zapewni¢ mozliwo$é tatwego
demontazu. Pozostate szczegoty w czesci rysunkowe;.

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

— Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr=15cm, $ciany fundamentowe ocieplone twardymi phytami
polistyrenowymi np. styrodurem, lub réwnowaznymi gr=8cm, kotwione 3szt/m’, krawedzie $cian i cokotow
zabezpieczone listwami naroznikowymi

— Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej silikonowo-silitakowej zacieranej r¢cznie. Grubos$¢ warstwy masy
tynkarskiej okoto 3mm. Zuzycie masy okoto 3,5kg/m?

—  Rury spustowe z PCV

—  Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min.. 0,55mm

—  Podest wejsciowy przed drzwiami Dz2 z ptyty betonowej 20cm zbrojonej siatka #10 co 20cm z zaglgbieniem
5c¢m pod wycieraczke metalowa ocynkowang wytozony gresem mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10.

— Pochylnia wejsciowa przed drzwiami Dzl z plyty betonowej 20cm zbrojonej siatkg #10 co 20cm
zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.

8.2.6. Wyposaienie w meble

—  Korytarz 0/1:
szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z n6zkami wysoko$ci 14cm — szt. 2. Szafka powinna
posiada¢ otwory wentylacyjne /szatki na odziez/.
szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180cm z n6zkami wysokosci 14cm — szt. 1. Szafka powinna
posiada¢ otwory wentylacyjne /szafka na $rodki czystosci/.
— Pomieszczenie socjalne 0/2:
«  zlew /wg. proj. sanitarnego/ wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa o wymiarach w rzucie
60x50cm (z nézkami), szt. 1
pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem
szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x180cm z ndézkami wysokosci 14cm — szt. 2
gasnica proszkowa ABC 4 kg
biurko metalowe o wym. w rzucie 80x140cm, z kontenerkiem metalowym podwieszanym do blatu
(badz osobnym, na nézkach) — szt. 1
krzesto obrotowe — szt. 1
—  Szatnia odziezy wierzchniej 0/3a:
szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z ndzkami wysokosci 14cm — szt. 2. Szafka powinna
posiada¢ otwory wentylacyjne,
— Natrysk 0/3c
wieszak na reczniki
kotara prysznicowa
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Szatnia odziezy roboczej 0/3d
szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z ndzkami wysokosci 14cm — szt. 3. Szafka powinna
posiada¢ otwory wentylacyjne (szafki na odziez).
szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180cm z ndzkami wysokosci 14cm — szt. 1. Szafka powinna
posiada¢ otwory wentylacyjne (szafka na $rodki czystosci),
- umywalka — /wg. proj. sanitarnego/.
WC 0/3e:
umywalka,
sedes typu kompact.
— Pomieszczenie techniczne 0/4:
zlew jednokomorowy 470x410x150 /wg. proj. sanitarnego/.
gasnica proszkowa ABC 4kg
— Pomieszczenie magazynowe 06:
szafa metalowa narzgdziowa o wymiarach 120x50%180cm z nézkami wys. 14cm — szt. 1.

8.2.7. Wyposazienie instalacyjne

Budynek techniczno-socjalny bedzie wyposazony w instalacje: wodng, kanalizacyjna, wentylacje
grawitacyjna i mechaniczng oraz instalacje elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i
pomiarow3.

8.3. REAKTOR BIOLOGICZNY - OBIEKT NR 3A | 3B

8.3.1. Parametry techniczne
Projektowany bioreaktor posiadal bedzie nastepujace parametry techniczne

— $rednica wewngtrzna reaktora 1540 m

— $rednica zewnetrzna reaktora 16.00 m

—  wysoko$¢ w §wietle 510 m

—  wysoko$¢ catkowita 545m

— grubo$¢ Scian plaszcza 30cm

— $rednica plyty dennej 16.30 m

—  grubos$¢ plyty dennej 35¢cm

—  powierzchnia zabudowy /1 szt./ 201.06 m?

— powierzchnia zabudowy /2 szt./ 402.12 m?
— rzedna wierzchu korony reaktora 165.10 m n.p.m. (+2.80)
— rzedna wierzchu ptyty denne;j: 160.00 m n.p.m. (-2.30)
— rzedna spodu plyty dennej: 159.65 m n.p.m. (-2.65)

UWAGA: Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw reaktora, a w szczegdlnoSci $rednicy zewnetrznej
plaszcza.

8.3.2. Zalozienia projektowe

Obcigzenia:
- ciezar whasciwy $ciekow przyjeto w wysokosci yf= 10.50 kN/m? ze wspotczynnikiem  obcigzenia yf=1.1
- gesto$¢ objetosciowa gruntu c=18.0 kN/m?
- warto$ci wspotczynnikow obcigzenia
dla konstrukcji zelbetowych yf=1.1
dla gruntéw rodzimych yf=1.1(0.9)
dla gruntéw nasypowych yf=1.2(0.8)
- wspolezynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k=0,33
dla gruntéw nasypowych k=0,610
- obciazenie uzytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kN/m?
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Dodatkowe informacje:

- wszystkie roboty zanikajace potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz protokotami odbioru technicznego;
- projekt rozpatrywac tacznie z projektem technologicznym i pozostatymi branzami;
- wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,PN-86/B-10702 - Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze”;

Zbiorniki nalezy wykona¢ w wykopie otwartym. Dodatkowo reaktory beda docelowo przykryte samono$ng koputa —
szczegdly techniczne wg producenta. Przej$cia szczelne rurociggéw technologicznych przez $ciany wg projektu
technologicznego. Szczegdtowe otworowanie reaktorow wedtug czgsci rysunkowe;.

Wszystkie elementy stalowe wyposazenia technologicznego reaktorow opracowano w projekcie technologicznym.
Zbiorniki cze$ciowo sg obsypane gruntem, cze$ciowo odstonigte.

Obciazenie od urzadzen technologicznych, ktére oddzialuje na pojedynczy zbiornik jako obcigzenie state wynosi
0k.13300 kg /nie uwzgledniajace ciezaru objetosciowego od sciekow/ tj:

— pomost technologiczny 3800kg /obcigzenie roztozone réwnomiernie na szesciu punktach podparcia — wycigcia w
reaktorach oraz na 3 podporach schodzacych na dno reaktora/,

— dach reaktora 3500kg /obcigzenie przenoszone przez pomost technologiczny oraz korong zbiornika/,

— urzadzenia technologiczne 3x2000kg /obciazenie od trzech osadnikéw wtornych jest skupione na dnie zbiornika w
rozstawie co 120°- szczegdly wg czesci rysunkowe;j/.

Opaska chodnikowa
Wokot reaktoréw nalezy wykonaé¢ opaske odwadniajgca szeroko$ci 0.80 m o uktadzie warstw jak nizej:
kostka brukowa, betonowa, grubosci 6 cm,
podsypka piaskowa, grubosci 15 cm.
Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8cm nalezy wykonaé na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 ¢cm oraz
na tawie betonowej z betonu C12/15.

8.3.3. Rozwiqgzania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Przekroj cylindryczny o $rednicy zewnetrznej 16.00m i
wysokosci konstrukcyjnej $ciany 5.10m. Cylindryczna $ciana zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem.
Plyta denna bioreaktora gr. 35c¢m, $ciana gr. 30cm — zbrojenie pretami jak na rysunku. Prety obwodowe w ptaszczu
bioreaktora taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju nie faczylo si¢ wigcej niz 6 pretow. Przesunigeie
potaczen powinno wynosié¢, co najmniej dlugos¢ zaktadu.
W przerwie roboczej miedzy potaczeniem plyty dennej ze Sciang przewidziano tasmy uszczelniajace szerokosci okoto
16¢cm, ocynkowane powlekane §rodkiem wchodzacym w reakcje z zaczynem cementowym zapewniajace szczelnosé
takze podczas przemieszczania sie konstrukcji. Nalezy stosowa¢ tasmy, posiadajace atest ITB do stosowania w danych
warunkach. Przejs$cia przez ptaszcz zbiornika — szczelne tancuchowe lub typu GPSR wykonane przez nawiercanie.
Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 35/45 W8 F100,

— stal zbrojeniowa klasy B500SP EPSTAL, B500A
Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

8.3.4. Technologia wykonania
Szczegdty zostaty podane na rysunkach. Niniejszy projekt rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym oczyszczalni
oraz projektami instalacyjnymi. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, aktualng wiedzg techniczna,
obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz z zasadami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych ” Tom. 1 ,,Budownictwo og6lne”.

PLYTA DENNA

Plyte denng nalezy posadowi¢ na 100 cm warstwie chudego betony C8/10 z jedng warstwa papy podktadowej
termozgrzewalnej.

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ ja kilkumilimetrowsg warstwa wody. Tak zwang ,,pielegnacje
mokra betonu” plyty dennej utrzymac az do czasu zalewania $cian.

SCIANY

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany rownomiernie warstwami
o gr. nie przekraczajacej 50cm.
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Mozna betonowac Sciany do petnych ich wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania si¢ betonu w
czasie betonowania.

UKELADANIE I ZAGESZCZANIE MIESZANKI BETONOWE.J.

Beton w konstrukcji nalezy uktadaé zgodnie z ustalong technologia robot, przy pomocy odpowiedniego sprzgtu /pomp
i dzwigow/. Podawanego betonu nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wyzszej niz 0.5 m. Mas¢ betonowa nalezy uktadaé
warstwami o grubosci 50 cm i zaggszcza¢ wibratorami wglebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na
budowie w zaleznoséci od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢
krotszy niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczaé do $ciagania i rozprowadzania masy betonowej w szalunku
przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora zaglebia¢ mijankowo, aby nie powstaly tzw. pola martwe niezawibrowane.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

—  chroni¢ odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, a szczegolnie
wiatru i promieni stonecznych /w okresie zimowym — mrozu/ przez ich ostanianie i zwilzanie woda W
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych.

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej: 14 dni — przy stosowaniu cementow
hutniczych lub portlandzkich popiotowych.

—  polewaé woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili utozenia:

a) przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co najmniej co 3
godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.
b) przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

8.3.5. Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia prgtow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrong materiatowo-strukturalng
zaktadajac minimalny stopien wodoszczelnosci betonu W8 i1 mrozoodpornosci F100. Konstrukcje obliczono na
rysoodpornos¢ min. 0.1 mm.
W S$cianach przyjeto grubo$¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej przyjeto grubos$¢ otulin pretow
zbrojenia min. 5 cm. Dla osiagni¢cia technologicznej szczelnosci betonu przyjeto beton C35/45 o klasie ekspozycji
XA2 + XD2 + XC4:

—  dobor kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betondw szczelnych,

—  wskaznik w/c < 0,50,

—  zastosowanie cementu w ilosci min. 320 kg/m® — cement hutniczy CEM III/A 32.5 NW/NA — cement

niskokaloryczny i wolnowiazacy,
— agresywno$¢ srodowiska XA2 + XD2 + XC4.

Zewnetrzne $ciany bioreaktora stykajace si¢ z ziemig nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng sktadajaca
si¢ z warstwy gruntujacej roztworu ponaftowego asfaltu oraz asfaltowego lepiku. Szczegoty nanoszenia wg. instrukcji
wybranego producenta. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewngtrznych i wewngtrznych
wykona¢ wg punktu "IZOLACJE".

8.4. BUDYNEK KRATY HAKOWEJ Z PUNKTEM ZLEWNYM - OBIEKT NR 4/13

8.4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek kraty hakowej z punktem zlewnym i pomieszczeniem kontenera zaprojektowano jako obiekt
parterowy, bez podpiwniczenia. Budynek o rozrzezbionej bryle, oparty na planie wieloboku, 0 maksymalnych
wymiarach zewnetrznych 9.61 x 5.36 m w stanie wykonczonym i wysoko$ci 3.85m. Budynek posadowiony w sposdb
bezposredni, za pomocg taw zelbetowych, poziom posadowienia taw ustalono na rzednej -1.60m ponizej "poziomu
zero oczyszczalni”. Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami usztywniajacymi w
postaci rdzeni i wiencow zelbetowych. Budynek kraty hakowej z punktem zlewnym  przykryty dachem
jednospadowym, konstrukcji drewnianej krokwiowej, kat nachylenia potaci dachowej wynosi 5 stopni , pokrycie
dachu z blachy dachowkowej powlekane;j.

Forma architektoniczna i zastosowane materialty wykonczeniowe nie wprowadzaja zbednej réznorodnosci,
powodujg iz obiekt wpisuje sie w otaczajacy krajobraz, nawigzuje do architektury przemystowe;.
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8.4.2. Dane liczbowe

Powierzchnie uzytkowa obliczono wg obmiaréw pomieszczen wykonanych w $wietle $cian ograniczajacych w stanie
wykonczonym, w poziomie podlogi - zgodnie z normg PN-1SO 9836:1997.

Ogolne dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa budynku 32.60 m”

Powierzchnia zabudowy budynku 43.27 m?

Kubatura brutto 125.85 m’

Wysoko$¢ budynku 3.85m

Rzgdna posadzki przyziemia /-0.20m/ 162.10 m n.p.m.

Rz¢dna posadowienia budynku /-1.60m/ 160.70 m n.p.m.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Stan posadzKi Powierzchni?

pom. uzytkowa /m*/

PARTER

0/1 POMIESZCZENIE KRAT gres techniczny projektowany 15.75

0/2 POMIESZCZENIE FEK-PAK gres techniczny projektowany 4.40

0/3 POMIESZCZENIE KONTENERA pos. przemystowa projektowany 12.45
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 32.60

8.4.3. Uktad funkcjonalny

W projektowanym budynku zlokalizowano pomieszczenia typu: pomieszczenie kraty hakowej, pomieszczenie

punktu zlewnego $ciekow dowozonych FEK-PAK, oraz pomieszczenie kontenera. Pomieszczenie punktu zlewnego
Fek-Pak graniczy z cokotem pod hermetyczny punkt zlewny. Cokdét wykonany w postaci betonowego fundamentu
wystajacego ponad teren 10cm. Wymiary fundamentu 1.00x1.25 m i wysoko$ci 25 cm zbrojonego przy gornej
powierzchni siatka z pretow @8/15/15. Fundament utozony na podbudowie z chudego betonu grubosci 20 cm.
W budynku bedzie realizowane wstepne oczyszczanie $ciekow. Scieki wprowadzane w punkcie zlewowym beda
przeptywac przez krate hakowsa i nastgpnie do dalszych urzadzen technologicznych. W/w pomieszczenia potaczone
funkcjonalnie, stanowig fragment procesu oczyszczania $ciekow. Szczegoty zgodnie z cze$cig graficzng i
technologiczng opracowania.

8.4.4. Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty budynku bezpos$rednie — tawy i $ciany fundamentowe. Konstrukcja nadziemia projektowanego budynku
wykonana w konstrukcji tradycyjnej murowanej z usztywnieniem w postaci rdzeni i wiefcoéw zelbetowych. Dach
konstrukcji drewnianej, krokwiowy, pokrycie z blachy dachowkowej.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne

- beton konstrukcyjny: B-25, B-37

- stal zbrojeniowa A-11IN

- §ciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej;

- §ciany nadziemia z pustakdéw betonowych wibroprasowanych z betonu min. B-25 na zaprawie cementowej ;

- beton podktadowy B-10 / C8/10/

- drewno konstrukcyjne klasy C27;

Uwaga:

- wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne;

- wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Tom 1. Budownictwo Ogolne oraz uwzgledniajac warunki BHP jakie obowiazuja w
budownictwie;

- dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdw o parametrach "nie gorszych" niz zatozone w dokumentacji
projektowe;j.
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FUNDAMENTY

Fundamenty budynku kraty hakowej zaprojektowano w postaci stop, taw i $cian fundamentowych. Poziom
posadowienia fundamentow ze wzgledu wbudowanie w obiekt studni kraty hakowej ustalono na - 1.60 m ponizej
poziomu zero oczyszczalni. Lawy fundamentowe, zelbetowe o szeroko$ci 0.60 m i wysokosci 0.30m oraz stopy
fundamentowe o wymiarach 1.50x1.50m i wysokosci 0.50m, wykonane z betonu szczelnego klasy min. C25/30.
Lawy i stopy wylewa¢ na podktadzie z chudego betonu grubosci min. 0.10m. Lawy zbrojone pretami 4#12, strzemiona
#8 co 20 cm, stopy zbrojone podwdjng siatka z pretéw #12, oczko 10 cm. W odpowiednich miejscach przewidzie¢
startery do ucigglenia zbrojenia rdzeni i stupéw poziomu parteru.  Sciany fundamentowe murowane z bloczkow
betonowych grubosci 24cm, wzmocnione rdzeniami pionowymi rozmieszczonymi jak na rzucie fundamentoéw /uwaga:
rdzenie $cian fundamentowych musza stanowi¢ ciaglo$¢ z rdzeniami $cian nadziemia, ktore powstana poprzez zalanie
otworow w pustakach betonowych. Dodatkowo co czwartg spoin¢ poziomg muru nalezy zazbroi¢ pretami 2#10 mm.
Sciany fundamentowe zakonczy¢ wiencem obwodowym 24x24cm, gora wieca w poziome posadzki, wieniec
zbrojony pretami 4#12, strzemiona #6 co 20 cm.

Szczegodly zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

Wytyczne ogdlne dotyczace wykonania fundamentow:

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego
geodete w dzienniku budowy.

3. Zabrania si¢ wykonywania $cian nadziemia budynku bez wczeséniejszego obsypania i zaggszczenia gruntu
wokot podstawy fundamentow.

4, Jezeli prety zbrojeniowe fundamentow pelnig role przewodnikéw pradu w instalacji odgromowej, nalezy je

laczy¢ za pomoca spawania

SCIANY MUROWANE NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne $ciany noéne grubosci 24cm  zaprojektowano z pustakow betonowych
wibroprasowanych o wymiarach 39x24x19 z betonu klasy C20/25. Sciany murowane na zaprawe cementowg marki
10MPa. Dla wzmocnienia $cian, zaprojektowano pionowe rdzenie usztywniajace, powstale przez zazbrojenie i
zalanie otworéw pustakéw betonem. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 10 cm i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym.

Uwaga: Dopuszcza sie wykonanie §cian nadzienia z innych materialtow murowych, o parametrach nie gorszych od
zaproponowanych w projekcie.

Szczegoty wg czesci graficznej opracowania.

RDZENIE ZELBETOWE

Przewidziano Zelbetowe rdzenie usztywniajace R1- R4 o przekroju c.a. 24x25cm. Beton C25/30, stal AlIIN. Rdzenie
powstate wyniku zalania betonem zazbrojonych otworéw w pustakach betonowych, zbrojone 4#12 mm, strzemiona #6
co 20 cm. Szczegoty wg czesci graficznej opracowania.

SEUPY ZELBETOWE

W osi 1/A oraz 3/D zaprojektowano zelbetowe shupy #25cm stanowiace podparcie dla konstrukcji dachu. Shupy
wykonane z betonu C25/30 zbrojone pretami 8#12, strzemiona #8 co 20 cm, stal AIIIN. Szczegdly wg czgsci
graficznej opracowania.

WIENCE I NADPROZA ZELBETOWE

Wszystkie $ciany w poziomie posadzki oraz konstrukcji dachu zakonczone usztywniajacym wiencem obwodowym o
przekroju 24x24 cm. W wiencach w osi 1, 2 i 3 w poziomie dachu nalezy osadzi¢ kotwy fajkowe do montazu murtat.
Nad brama wjazdowa zaprojektowano belke Zelbetowa 0 przekroju 24x24cm, zbrojona dotem 4#12, gorg 2#12,
strzemiona #6 co 10/20cm. Nad otworem drzwiowym oraz otworami technologicznymi przewidziano nadproza
prefabrykowane typu L19. Beton B25, stal AIIIN. Szczegoty wg czesci graficznej opracowania.

KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU

Projektowany budynek przykryty dachem jednospadowym. Konstrukcje¢ dachu zaprojektowano jako tradycyjna wigzba
dachowa w uktadzie krokwiowym. Ocieplenie potaci dachowej nalezy wykona¢ welng mineralng grubosci min. 15
cm, w dwoch warstwach uktadanych prostopadle wzglgdem siebie. Welng mineralng uklada¢ pomigdzy konstrukcja
drewniang dachu /15 cm/ oraz dodatkowo pasy welny mineralnej gr. 5 cm na ruszcie wsporczym plyt g-k na warstwie
paroizolacji. Foli¢ paroizolacyjna na taczeniach nalezy sklei¢ tasma samoprzylepna.
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Drewno uzyte do wykonania konstrukcji dachu klasy C27 i wilgotno$ci max. 15%, zabezpieczone u producenta przed
grzybami, owadami i przeciwpozarowo $rodkiem impregnujacym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
Elementy drewniane izolowa¢ od elementéow murowanych i zelbetowych za pomoca papy. Przekroje elementéw
drewnianych zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania.
Pokrycie dachu zaprojektowano blachg dachéwko podobng w kolorze grafitowym. Grubos$¢ blachy min. 0.55mm.
Blacha utozona na tatach 60x40mm w rozstawie 30-35cm /rozstaw dopasowaé do przettoczenia "fali" blachodachowki
Przed wykonaniem pokrycia dachowego nalezy zamocowal¢ membrang dachowa - wiatroizolacje
wysokoparoprzepuszczalng. Wstepnie nalezy zamontowaé membrang zszywkami do krokwi, montaz koncowy za
pomoca kontrtat 30x40mm przybitych gwozdziami do krokwi. Prawidlowo zamontowana membrana powinna lekko
zwisa¢ /ok. 15-20 mm w najnizszym punkcie pomiedzy sasiednimi krokwiami/. Nalezy zapewni¢ pustke wentylacyjna
zapewniajaca swobodny przeplyw powietrza pomigdzy warstwa wiatroizolacji, a pokryciem dachowym, oraz otwory
nawiewne (kratki okapowe) i wywiewne umozliwiajace prawidtowa wentylacje potaci dachowych.
Szczegoly montazu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

SYSTEM ODWODNIENIA DACHU ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

Zaprojektowano rynny dachowe o $rednicy 120 mm z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Rynny
nalezy zamocowac na hakach ze spadkiem 1.0% w kierunku rury spustowej. Haki pod rynny nalezy mocowa¢ do deski
okapowej w rozstawie maksymalnym co 60cm. Laczenie odcinkéw rynien zaprojektowano na ztaczki z uszczelka.
Rury spustowe o $rednicy 100 mm z PCV lub stalowe powlekane, w kolorze grafitowym nalezy rozmiesci¢ zgodnie z
rysunkiem rzutu dachu. Rury spustowe nalezy montowa¢ do $cian budynku uzywajac obejm w rozstawie
maksymalnym co 2.0 m. Pierwsza goérna obejme nalezy zamontowaé bezposrednio pod kolanem taczacym rure
Spustowa z rynna.

Obrobki blacharskie wiatrownic, pasa nadrynnowego, szczytow, parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy
ptaskiej powlekanej grubosci min. 0.55mm w kolorze grafitowym. Do montazu obrobek blacharskich nalezy uzy¢
blachowkrety typu farmer, zastosowaé podktad z wodoodpornych ptyt OSB3.

ELEWACJE
Sciany zewnetrzne budynku ocieplié w systemie ETICS styropianem fasadowym EPS 70-40 gr. 10 cm, $ciany
fundamentowe ociepli¢ styrodurem XPS grubosci 8 cm. Roboty ociepleniowe wykona¢ wedlug wytycznych
wybranego producenta. Powierzchnie $cian wykonczy¢ tynkiem silikatowo-silikonowym w kolorze jasno-szarym,
obreb cokotu wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym. Zabrania si¢ uzywania produktow réznych
producentow.

PODBITKA

Podbitke w obrebie okapow nalezy wykona¢ jako rozwiazanie systemowe typu siding w kolorze szarym. Podbitke
mocowa¢ do rusztu drewnianego, impregnowanego. Nalezy stosowaé gotowe listwy i narozniki wykanczajace
/maskujace/.

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako tynki warstwowe, z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej. Zaleca si¢
mechaniczne wykonanie tynkow. Kategoria tynkow min. III. Przed wykonaniem tynkéw wiasciwych powierzchnie
nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ i zagruntowa¢. W miejscach gdzie projekt przewiduje oktadziny z plytek
ceramicznych nalezy wykona¢ podktad pod glazure, tj. szary tynk zacierany na ostro. Miejsca newralgiczne tj. styk
powierzchni wykonanych z odmiennych materiatow, bruzdy instalacyjne czy nadproza drzwiowe nalezy
zabezpieczy¢ siatkg tynkarska zapobiegajaca powstawaniu rys. Zaleca sig, aby poszczegdlne warstwy wykonczeniowe
/tynk 1 glazura/ licowatly si¢ w jednej plaszczyznie.

PODOZE Z KRUSZYWA | PODK}.ADY BETONOWE

Pod posadzki wiasciwe stosowaé nalezy podktad z "chudego betonu™ klasy B-10 gr. min. 10 cm oraz podbudowe z
zageszezonej podsypki zwirowo-piaskowej. gr. 20-30 cm.

WYLEWKI CEMENTOWE/BETONOWE

Wylewki w pomieszczeniach parteru zaprojektowano jako cementowe/betonowe grubosci min. Scm. W posadzkach
nalezy stosowa¢ zbrojenie w postaci siatek podposadzkowych tj. mata 0 oczku 10/10cm i grubosci preta 6mm. Plyty
odizolowa¢ od $ciany budynku przektadka z papy asfaltowej lub za pomoca systemowych wktadek dylatacyjnych. W
pomieszczeniach w ktorych przewidziano odwodnienie liniowe/wpusty podtogowe w posadzce nalezy wykona¢ spadki
gwarantujace odprowadzenie wody /minimalny spadek 0.5%/. Wylewki nalezy uktada¢ na warstwie betonu klasy B-37
/C30-37/ grubosci min. 15 cm. Poszczegdlne warstwy betonu oddzieli¢ hydroizolacja w postaci 2 warstw folii PE
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0.2mm lub warstwy papy termozgrzewalnej. Hydroizolacj¢ wywinaé na $Sciany pomieszczenia. Szczegdty zgodnie z
czegscig graficzng opracowania.

POSADZKI

Posadzki zasadniczo nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi typu gres techniczny na zaprawie
klejowej elastycznej. Gatunek ptytek 1. Na styku posadzka/Sciana nalezy stosowaé cokoly zabezpieczajace przed
uszkodzeniami i ulatwiajace utrzymanie czystosci. Kolorystyke i wymiary ptytek ceramicznych ustali¢ z Inwestorem
na etapie wykonawstwa. W pomieszczeniu na kontener nr 0/3 nalezy wykonaé¢ posadzke przemystows,
antyposlizgowa, utwardzang powierzchniowo i1 zaimpregnowang preparatem pielggnujacym w technologii DST.
Posadzka przemystowa w postaci plyty konstrukcyjnej o gr. 20cm wylewanej na podbudowie z chudego betonu gr.
min. 10 cm. Poszczegdlne warstwy betonu oddylatowane warstwa §lizgowg w postaci dwoch warstw folii PE 0.2mm.
Beton posadzkowy B-37, zbrojenie dotem i gorg siatka z pretow # 6 w rozstawie co 10 cm . Szczeliny dylatacyjne
wypehi¢ sznurem dylatacyjnym i masg trwale plastyczna.

OKEADZINY SCIENNE

W pomieszczeniu nr 0/1 w obrebie zlewu nalezy wykonaé fartuch z glazury. Fartuch z ptytek wysokosci min. 1.60m,
szerokos$¢ min. 0.6 m poza obrys urzadzenia z kazdej strony.

Oktadziny $cienne jako ptytki ceramiczne gat. I na zaprawie klejowej, kolor jasny /szarosc¢, biel, bez/. Ostateczng
kolorystyke i wymiary ptytek ceramicznych ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

OKEADZINY SUFITOW Z PLYT G-K

Wewnetrzng oktadzine konstrukcji dachu w pomieszczeniach nalezy wykonaé jako obudowa z plyt gipsowo-
kartonowych na systemowych profilach aluminiowych w maksymalnym rozstawie co 60 cm /zalecany 40 cm/. Nalezy
stosowa¢ ptyty o zwickszonej twardo$ci 1 wytrzymatoéci na uderzenia np. plyty Diamant HF13 lub rozwigzanie
rownowazne. Nalezy stosowac profile o zwigkszonej odpornosci na korozyjnosé, minimum C3.

MALOWANIE

Sciany w pomieszczeniach gdzie nie zastosowano okladzin $ciennych z phytek nalezy wymalowaé farbg lateksowa
odporna na zmywanie do wysoko$ci 2.10m, powyzej farba emulsyjna. Sufity malowa¢ farba emulsyjng. Ze wzgledu na
duza wilgotno$¢ nalezy stosowaé farby o zwigkszonej odporno$ci na wilgo¢, plesn i grzyby /farby hydrofobowe/.
Przed wykonaniem wymalowan $ciany nalezy odpowiednio przygotowaé, tj. przeszlifowaé, oczysci¢ z kurzu i
zagruntowaé. Rodzaj i kolorystyke farb ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Zaleca si¢ kolory jasne typu
ztamana biel, szaro$¢ czy bez. llo§¢ wymalowan min. 2 + gruntowanie.

STOLARKA/SLUSARKA

Projektuje sie $Slusarke drzwiowa zewngtrzng jako elementy stalowe, ocieplone, 0 wspotczynniku przenikania ciepta
U<1.30[W/(m?K], kolor szary/grafitowy. Slusarke montowa¢ z odpowiednim uszczelnieniem zapobiegajacym
wystepowaniu mostkow termicznych czy przewiewow. W tym celu zastosowaé pianke poliuretanowa, oraz tasmy
uszczelniajace.

Slusarke nalezy wyposazyé w odpowiednie okucia, zamki, zawiasy klamki, samozamykacze, nawiewniki itp.
/zgodnie z wymogami budowlanymi, wymaganiami inwestora, wynikajacymi z przeznaczenia poszczegélnych
pomieszczen/. Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki.

IZOLACJE

a) Przeciwwilgociowe/przeciwwodne:

- na powierzchni poziomych taw i $cian fundamentowych — np.: 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku/2 warstwy papy
termozgrzewalnej;

- pionowa na $cianach fundamentowych w postaci 2 warstw z emulsji bitumicznej na zagruntowane podtoze,

- w podiodze na gruncie na podktadzie betonowym z dwoch warstw folii hydroizolacyjnej PE klejonej na zaktad z
wywinigciem na §ciany

Uwaga: Nalezy zachowa¢ cigglo$¢ izolacji oraz wyprowadzi¢ ja po zewnetrznej stronie min. 35 ¢m nad poziom
terenu.

- Paroizolacja:
- pod obudowg z ptyt kartonowo gipsowych, konstrukcji dachu np. paroizolacja Rocktect Intello firmy Rockwool Iub
rozwigzanie rbwnowazne
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- Wiatroizolacja:
- wiatroizolacja jako zewngtrzne zabezpieczenie potaci dachowej i izolacji termicznej uktadanej w konstrukcji dachu
- membrana dachowa Rockwool Iub rozwigzanie rownowazne

Inwestor moze zastosowa¢ inne izolacje, przy doborze pamietaé nalezy, ze izolacja pionowa $cian fundamentowych
nie powinna wchodzi¢ w reakcje z dobrana izolacja termiczna, a wszystkie izolacje. powinny mie¢ atesty itp.

b) Termiczne

Styropian:
- §ciany zewnetrzne nadziemia gr. = 10 cm / EPS 70 frez/;
- $ciany fundamentowe gr.=8cm / styrodur XPS/;

Wetna mineralna:
- ocieplenie potaci dachowej gr. 20cm w dwéch warstwach np. Rockwool Megarock/ lub rozwigzanie rownowazne

Pianka poliuretanowa
- jako dodatkowe uszczelnienie okien, drzwi i innych trudno dostgpnych miejsc.

c) Przeciwpozarowe,

Fobos lub rownowazne na elementy drewniane. Wszystkie elementy zaizolowa¢ przynajmniej do stanu
NRO.

d) Biologiczne,
Soltox lub réwnowazne.
Drewno na konstrukcje dachowa ostrugaé czterostronnie oraz zaizolowaé przeciwgrzybicznie.

8.4.5. Standard wykohczenia

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

—  Wykonczenie $cian z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej na podlozu cementowo-wapiennym
szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farbg emulsyjna/lateksowa hydrofobowa.

—  Drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, stalowe, pelne, ocieplone

— Posadzki w pomieszczeniu krat 0/1 /wraz z projektowanymi cokotami/ i pomieszczeniu Fek-Pak 0/2 z gresu
kamiennego, uktadanego na gladzi cementowej spadkowej. Podbudowe posadzki stanowi ptyta betonowa
C30/37 gr. 15cm wylana na izolacji poziomej z dwdch warstw folii PE utozonej na warstwie chudego betonu
gr. 10cm i warstwie ubitego piasku. W obu pomieszczeniach wytozy¢ cokolik wysokosci 30cm z tego samego
materiatu, co powierzchnia posadzek (wysokos¢ jednej ptytki).

— Pomieszczenie techniczne 03— posadzka przemystowa zacierana na gtadko z cokolikiem na wysoko$¢ ptyty

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

— Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem o gr. 10cm na calej wysokosci $cian. Sciany fundamentowe
ocieplone twardymi ptytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub rownowaznymi gr. 8cm, krawedzie $cian i
cokotow zabezpieczone listwami naroznikowymi.

— Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej silikatowo-silikonowej zacieranej recznie. Grubo$¢ warstwy masy
tynkarskiej okoto 3mm. Zuzycie masy okoto 3.5kg/m. Kolor jasno szary. Dopuszcza si¢ stosowanie
materiatdbw rownowaznych.

— Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze szarym.

—  Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0.55mm w kolorze szarym.

— Pochylnia wejsciowa przed drzwiami Dzl z plyty betonowej 20cm zbrojonej siatka @10 co 20cm
zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.

—  cokot wkoto catego budynku wytozy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze wg AK55.06.

8.4.6. Wyposazienie instalacyjne

Budynek kraty hakowej bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacj¢ grawitacyjng i
mechaniczng oraz instalacje elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarows.
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8.5. TACA NAJAZDOWA - OBIEKT NR 4A

W ciaggu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczysto$ci z wozow asenizacyjnych
projektuje si¢ prostokatna, szczelng tace najazdowa — plac postojowy o wymiarach 4.00x6.50m ograniczony
wystajacym kraweznikiem drogowym.

Powierzchnia zabudowy wynosi 29.24m? /z obramowaniem z kraweznikow/

Tace najazdowa zaprojektowano z plyty betonowej gr. 15cm z betonu C30/370 klasie ekspozycji XF3. Plyta
zbrojona przy gbérnej powierzchni siatka z pretow ¢8/15/15cm /stal A-11IN/. Podkiad betonowy gr. 20cm z betonu
C18/20, utozony na izolacji poziomej z folii budowlanej gr. 2mm. Pod spodem warstwa pospétki gr.65cm zaggszczana
mechanicznie warstwami co 20cm do wskaznika zageszczenia ls = 0.98.

Taca najazdowa ma ksztalt prostokatne;j niecki, z wyprofilowanymi spadkami
do centralnie umieszczonej studzienki /wraz z zeliwnym wpustem ulicznym/ potaczonej z odbiornikiem $ciekéw —
zbiornikiem usredniajagcym.

Taca graniczy z nawierzchnig drogi wewngtrznej, ograniczona jest typowymi kraweznikami drogowymi.

8.6. ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW I OSADOW DOWOZONYCH - OBIEKT

NR 5

8.6.1. Parametry techniczne

Projektowany zbiornik usredniajacy $ciekow i osadow dowozonych posiadat bedzie nastepujace parametry
techniczne:

—  Srednica wewnetrzna: 5.00m,

—  Srednica zewnetrzna: 5.50m,

—  Wysokos$¢ w swietle: 3.90m,

—  Grubos¢ $cian plaszcza: 25cm,

—  Grubos¢ ptyty denne;j: 30cm,

—  Grubos¢ ptyty wierzchniej: 25cm,

—  Powierzchnia zabudowy: 23.76m?,

— Kubatura wewnetrzna: 76.58m”.

— Rzgdna wierzchu ptyty wierzchniej 162.30 m n.p.m. (£0.00)
— Rzedna wierzchu plyty dennej: 158.15 m n.p.m. (-4.15)
— Rzedna spodu ptyty dennej: 157.85 m n.p.m. (-4.45)

8.6.2. Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

Zbiornik usredniajacy zaprojektowano w postaci zaglgbionego W ziemi, okraglego zbiornika z
prefabrykowanych kregéow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonego
stala A-III N, przykrytego prefabrykowana ptyta zelbetowa z wlazami serwisowymi/ technologicznymi ¢ 600 mm,
otworem na kominek wentylacyjny ¢110mm, oraz otworem ¢110mm na zamontowanie zurawia. Plyt¢ wierzchnia
nalezy ustawi¢ tak by wlaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami zlazowymi natomiast potozenie
pozostatych wlazéw bedzie wynikowe. W $cianach zbiornika osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos$¢ $cian 25cm i plyty
dennej 30cm, a plyty przykrywajacej 25cm. W S$cianach kregéw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o
srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztatcie litery ,,U wykonanym z
betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi écienne. Srednica ptyty dennej wynosi 5.50m, a grubo$é
30cm. Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubos$ci min
100 cm i wykonanej izolacji poziomej z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

W razie koniecznosci zwierciadlo wody gruntowej w wykopie obniza¢ za pomoca iglofiltrow lub
pompowania.

W przypadku stwierdzenia bardziej ztozonych warunkoéw gruntowych w wykopie lub innych czynnikow mogacych
miec istotny wplyw na statyke obiektow nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z nadzorem autorskim.

Zabezpieczenie antykorozyjne $cian zewngtrznych i wewngtrznych wykonaé poprzez malowanie wg punktu
opisu technicznego pn. "IZOLACJE".
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8.7. ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO Z ZAGESZCZENIEM -
OBIEKT NR 6

8.7.1. Parametry techniczne

Projektowany zbiornik magazynowy osadu nadmiernego z zaggszczeniem osadu posiadat bedzie nastepujace
parametry techniczne:

—  Srednica wewnetrzna zbiornika osadu: 8.75m,
—  Srednica zewnetrzna zbiornika osadu: 9.25m,
—  Wysokos¢ w $wietle zbiornika osadu: 5.25m,
—  Grubos¢ $cian plaszcza zbiornika osadu: 25cm,
—  Grubos¢ ptyty dennej zbiornika osadu: 35cm,
—  Srednica ptyty dennej zbiornika osadu: 9.55m,
—  Grubos¢ plyty wierzchniej zbiornika osadu: 20cm,
— Powierzchnia zabudowy zbiornika osadu: 67.20m?,
— Kubatura wewnetrzna zbiornika osadu: 315.69m*
— Rzedna wierzchu plyty wierzchniej 163,95 m n.p.m. (+1.65)
— Rzedna wierzchu plyty dennej: 158.50 m n.p.m. (-3.80)
— Rzedna spodu ptyty dennej: 158.15 m n.p.m. (-4.15)
—  Srednica wewnetrzna zbiornika zageszczania: 4.50m,
—  Srednica zewnetrzna zbiornika zageszczania: 5.00m,
—  Wysokos$¢ w swietle zbiornika zaggszczania: 5.25m,
—  Grubos¢ $cian plaszcza zbiornika zageszczania: 25¢cm,
—  Grubos¢ ptyty dennej zbiornika zageszczania: 35cm,
—  Grubos¢ ptyty wierzchniej zbiornika zaggszczania: 20cm,
—  Powierzchnia zabudowy zbiornika zagegszczania: 19.63m?,
— Kubatura wewnetrzna zbiornika osadu: 83.50m’
— Rzedna wierzchu plyty wierzchniej 163.50 m n.p.m. (+1.65)
— Rzedna wierzchu plyty dennej: 158.50 m n.p.m. (-3.80)
— Rzedna spodu ptyty dennej: 158.15 m n.p.m. (-4.15)

8.7.2. Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowany obiekt stuzyt bedzie do magazynowania i zageszczania osadu nadmiernego, powigzany bedzie
ciggami technologicznymi z reaktorami biologicznymi oraz z budynkiem technicznym.

Zbiornik osadu zaprojektowano jako obiekt cylindryczny z wewngtrzng komorg réwniez cylindryczna
usytuowana wspolsrodkowo. Konstrukcja ptaszcza zewnetrznego zbiornika, plyty dennej i ptyty przykrywajacej -
zelbetowa wylewana. Konstrukcja komory wewngtrznej — studnia zelbetowa monolityczna. Zbiornik zaglebiony w
terenie i obsypany do wysokosci 25 cm ponizej wierzchu plyty. Plyta przykrywowa oparta obwodowo na $cianach
zewnetrznych zbiornika i posrednio na §cianach komory wewngtrznej.

Przewidziano dostep do zbiornika czterema otworami wlazowymi o $rednicy #80 cm. Obiekt wyposazony
bedzie w instalacje technologiczne.

Posadowienie, ptyta denna zbiornika

Posadowienie bezposrednie na ptycie zelbetowej, ktora jednoczesnie stanowi dno zbiornika. Ptyte zelbetowa
o $rednicy 9.55 m, grubosci 35 cm nalezy posadowi¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z betonu
podktadowego grubosci 100 cm i wykonanej izolacji z 2 warstw papy na warstwie ustabilizowanej podsypki zwirowej
gr. 30cm.

Materiat - beton konstrukcyjny szczelny klasy C30/37, W8; stal B500B lub B500C.

Sciany zbiornika
Sciany zewnetrzne zbiornika stanowi zelbetowa powloka cylindryczna zamocowana w plycie dennej.
Srednica zewngtrzna zbiornika 9.25 m, wysokos¢ $cian 5.25 m, grubos¢ 25 cm.
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Materiat - beton konstrukcyjny szczelny, klasy C30/37, W8; stal B500B lub B500C. W $cianach zbiornika
osadzi¢ typowe stopnie ztazowe.

UWAGA! Technologia nie przewiduje montazu obreczy ochronnych, co podyktowane jest koniecznoscig uiycia
sprzetu zabezpieczajgcego i asekuracji podczas schodzenia do zbiornika.

Komore wewnetrzng zbiornika stanowi zelbetowa studnia wylewana na miejscu z betonu klasy C30/37,
szczelnego W8 i mrozoodpornego F150. Grubo$¢ $cian wynosi 25 cm.

W $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym. Otwory wykonaé wierttami koronowymi.

Przykrycie.
Przykrycie zbiornika osadu zelbetowa ptyta monolityczng grubosci 20 cm oparta obwodowo na $cianach
zbiornika i posrednio na studni wewn¢trznej.
Materiat - beton konstrukcyjny, mrozoodporny klasy C30/37, F150; stal B500B lub B500C.
W plycie nalezy wtopi¢ sze§¢ wlazow zeliwnych typu lekkiego kl. A15, o $rednicy #80 cm . Ponadto nalezy wykona¢
otwory na: kominki wentylacyjne, zuraw, rur¢ zakonczong szybkoztaczem strazackim do odbioru osadu oraz wzierniki
— wymiary i usytuowanie otworéw zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Powloki zabezpieczajace beton

Zewnetrzng powierzchni¢ zbiornika wystajaca ponad teren zabezpieczy¢é powloka ochronng do betonu
odporng na czynniki atmosferyczne, w kolorze szarym, odporng na UV.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewnetrznych 1 wewngtrznych wykonaé wg punktu.

"IZOLACJE"
Zastosowanie majg odpowiednie wskazowki wykonawcze podane dla reaktoréw biologicznych.

Przej$cia szczelne rurociagdw

W $cianach nalezy wykonac szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym. Otwory nalezy wierci¢ wierttami koronowymi, przejscia rur uszczelnia¢ zgodnie z opisami na
rysunkach: fancuchami uszczelniajagcymi lub uszczelnieniami typu GP-SR. Szczegotowe parametry przejs¢ szczelnych,
podane na rysunkach, dobrane zostaly przyktadowo na podstawie katalogu firmy Integra z Gliwic. W przypadku
stosowania uszczelnien innego producenta, nalezy dobraé¢ wielko$¢ otworow oraz pozostate parametry na podstawie
wytycznych tego producenta.

8.8. WIATA POD AGREGAT PRADOTWORCZY - OBIEKT NR 8

8.8.1. Charakterystyka obiektu

Wiate zaprojektowano w postaci dwuspadowego zadaszenia opartego z dwdch stron na Scianach z cegly
pelnej gr 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej, zwigzanych w gornej czesci wiencem zelbetowym 25%25c¢m
zbrojonym 4#12 B500B lub B500C i strzemionami @6/20 cm. Miejsce podparcia bez §cian stanowi stup zelebetowy o
przekroju kwadratowym 25x25c¢m. Fundament pod $ciany wiaty zaprojektowano w postaci tawy betonowej szerokosci
50cm i gr. 30cm z betonu C20/25. Lawa zbrojona 4#12 B500B lub B500C i strzemionami ©6/20 cm. Sciany
fundamentowe z bloczkow betonowych. Posadzka wiaty z ptyty betonowej lub kostki brukowej, utozona na warstwie
pospoiki gr. S0cm. i zaggszczanej mechanicznie, co 25 cm do 15>0,67.

Plyta pod agregat pradotworczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr. 40cm i wystajaca ponad posadzke 30cm,
zbrojona gorg i dotem siatka z pretow #12 /15/15¢cm BS00B lub B500C

Wiezba o konstrukcji drewnianej, podparta na wieficu oraz podciagu, n murlacie drewnianej kotwionej do wienca
pretami fil2mm co 100cm.

Dach dwuspadowego, kryty blachg dachéwkopodobng na tatach 6x4 cm w rozstawie co 32 cm.

Szczegoty z czescia rysunkowa opracowania.

8.8.2. Dane liczbowe
Projektowana wiata na agregat pradotworczy bedzie posiadata nastepujace parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy 13.81m?

Powierzchnia posadzKi 12.00m?

Wysoko$¢ obiektu 1.61m

Rzedna posadowienia taw (-1.50m): ponizej poziomu otaczajgcego terenu
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8.9. WIATA NA OSAD ODWODNIONY - OBIEKT NR 11

8.9.1. Charakterystyka obiektu

Projektowana wiata oparta na planie prostokata o wymiarach osiowych 18.00x16.00m. Obiekt
zaprojektowany w konstrukcji stalowej, jednonawowej, rozstaw osiowy stupow 4.00m, konstrukcja dachu w postaci
wigzara stalowego o rozpietosci 18.0m. Dach wiaty dwuspadowy, kat nachylenia potaci 12%. Przykrycie dachu
zaprojektowano z blachy trapezowej T40, $ciany od wysoko$ci 2.0m obudowane blachg trapezowa T35. Wysokos¢
wiaty 7.83m. W obr¢bie wiaty zaprojektowano 3 pola sktadowe osadu ograniczone za pomoca zelbetowych $cian
oporowych wysokos$ci 1.50m ponad poziom posadzki. Posadowienie obiektu w sposdb bezposredni za pomoca stop
fundamentowych.

Forma architektoniczna i zastosowane materialty wykonczeniowe nie wprowadzaja zbednej réznorodnosci,
powoduja, iz obiekt wpisuje sie w otaczajacy krajobraz, nawigzuje do architektury przemystowe;.

8.9.2. Dane liczbowe

Projektowana wiata na osad bedzie posiadata nast¢pujace parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy 306.00m?
Powierzchnia posadzki 264.47m?
Kubatura 2402.10m°
Wysoko$¢ obiektu 7.85m

8.9.3. Uktad funkcjonalny

W obrgbie projektowanej wiaty wydzielono 3 pola sktadowe osadu odwodnionego. Poszczeg6lne pola sktadowania
osadu wyodrebnione za pomocg oporowych $cian zelbetowych. Szczegdty zgodnie z czgécig graficzng opracowania.

8.9.4. Technologia wykonania/Rozwiqgqzania konstrukcyjne

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty wiaty bezpo$rednie — stopy fundamentowe. Pola sktadowe osadu wydzielone za pomocg zelbetowych
cian oporowych. Konstrukcja projektowanej wiaty stalowa, w ukladzie jednonawowym. Rozstaw stupow 4.00m,
konstrukcja dach w postaci wigzara scalonego o rozpietosci 18.00m. Dach wiaty dwuspadowy, obudowa dachu i $cian
z blachy trapezowe;j.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne

- beton konstrukcyjny: B-25 /C20/25/, B-37 /C30/37/
- stal zbrojeniowa A-I1IN (B500SP);

- beton podktadowy B-15 / C12/15/

- stal ksztaltowa S235JRG2;

Uwaga:
- wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne;

- wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych". Tom 1. Budownictwo Ogodlne oraz uwzgledniajgc warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie;

- dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatbw o parametrach "nie gorszych" niz zatozone w dokumentacji
projektowe;j.

FUNDAMENTY

Fundamenty wiaty zaprojektowano w postaci zelbetowych stop. Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na
-1.40 m /SF1/ oraz -1.00 m /SF2/ ponizej poziomu projektowanego wokot wiaty terenu. Stopy fundamentowe SF1
zelbetowe o przekroju wysokosci 1.30x1.30 i wysoko$ci 0.35m, kominek 0.70x0.70 i wysokos$ci 1.15m, oraz stopy
SF2 okragte o $rednicy fi 0.50m i wysoko$ci 1.25m. Stopy wykonane z betonu szczelnego klasy min.B-25. Stopy
wylewa¢ na podktadzie z chudego betonu grubosci min. 0.10m. W stopach nalezy osadzi¢ marki stalowe do montazu
stupow wiaty.

Szczegoty zgodnie z czescig rysunkows opracowania.

Wytyczne ogdlne dotyczace wykonania fundamentow:
1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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2. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego
geodete w dzienniku budowy.

3. Zabrania si¢ wykonywania konstrukcji stalowej wiaty bez wcze$niejszego obsypania i zageszczenia gruntu
wokot podstawy fundamentow.

4, Jezeli prety zbrojeniowe fundamentdéw pelnig role przewodnikéw pradu w instalacji odgromowej, nalezy je

laczy¢ za pomoca spawania

SCIANY OPOROWE

W celu umozliwienia sktadowania osadu odwodnionego w obrebie projektowanej wiaty przewiduje si¢ wykonanie
muréw oporowych o wysokosci catkowitej 3.0m /gora §cian 2.0 m powyzej projektowane;j rzednej posadzki wiaty/.
Sciany oporowe zelbetowe o przekroju zbieznym, tj. u podstawy grubos¢ 0.30m, géra 0.20m. Sciany nalezy zbroié
pretami pionowymi #12 w rozstawie 25cm i pretami poziomymi #8 w rozstawie 20cm. Podstawy $cian oporowych
grubo$ci 20/25cm i szeroko$ci odpowiednio: 2.30 i 2.65m. Poziom posadowienia $cian oporowych -1.10m ponizej
poziomu projektowanej posadzki. Sciany oporowe wykonane z betonu szczelnego klasy min.B-25. Stopy wylewa¢ na
podktadzie z chudego betonu grubosci min. 0.10m. Szczegdty zgodnie z czescia rysunkowa opracowania.

KONSTRUKCJA STALOWA WIATY

Konstrukcje stalowa wiaty stanowi rama w ukladzie jednonawowym i rozstawie osiowym 4.00m. Stupy glowne
zaprojektowane z ksztaltownika typu HEB 160, w osi 4 zaprojektowano stupy posrednie obudowy z HEB 120.
Wiazary dachowe zaprojektowane jako kratownica scalana o rozpigtosci osiowej 18.00m, wysokosci 1748mm.

Pas dolny i gorny wigzara zaprojektowano z 1/2 IPE 300, skratowanie z RK 30x3.

Konstrukcje $cian uzupetnia uktad rygli z ksztattownika typu RK80x4. Konstrukcje $cian usztywnia uktad teznikow
(ciggien) ,,X” z pretow fi 24. Konstrukcje ptatwii stanowa ksztaltowniki typu IPE120 w rozstawie 2965mm.
Konstrukcje dachu usztywniaja we wskazanych polach uklady teznikéw z pretéw fi 20. Przewiduje si¢ potaczenia
zarowno spawane jak i Srubowe. Wezly polaczen oraz styki montazowe nalezy uszczegdtowi¢c w projekcie
wykonawczym.

Dla elementow konstrukcji stalowej okreslono klas¢ odpornosci ogniowej - NRO,

Materiaty:

Stal ksztattowa - S235,

Konstrukcje hali zakwalifikowano na podstawie normy PN-EN 1SO 12944-2 do kategorii korozyjnosci XC3.

OBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Obudowe $cian zewnetrznych zaprojektowano z blachy trapezowej powlekanej T-35 gr. min 0.50mmw uktadzie
pionowym. Dobor tacznikdw, obrobki blacharskie wykonaé wedlug wytycznych producenta blachy. Nalezy obudowaé
Sciany w osi A, C i 5. Szczegoty zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

POKRYCIE DACHU

Obudowe dachu zaprojektowano z blachy trapezowej powlekanej T-40, gr. min 0.50mm. Dobor gcznikéw, obrobki
blacharskie wykona¢ wedlug wytycznych producenta blachy.

SYSTEM ODWODNIENIA DACHU ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

Zaprojektowano rynny dachowe o $rednicy 150 mm z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Rynny
nalezy zamocowa¢ na hakach ze spadkiem 1.0% w kierunku rury spustowej. Laczenie odcinkow rynien
zaprojektowano na ztgczki z uszczelka. Rury spustowe o $rednicy 110 mm z PCV lub stalowe powlekane, w kolorze
grafitowym nalezy rozmieéci¢ zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. Rury spustowe nalezy montowaé do stupow
stalowych/obudowy z blachy trapezowej w rozstawie maksymalnym co 2.0 m. Obrobki blacharskie wiatrownic, pasa
nadrynnowego zaprojektowano z blachy ptaskiej powlekanej grubosci min. 0.55mm w kolorze grafitowym. Do
montazu obrébek blacharskich nalezy uzy¢ blachowkrety typu farmer.

PODOZE Z KRUSZYWA | PODKLADY BETONOWE

Pod posadzki wiasciwe stosowaé nalezy podktad z “chudego betonu™ klasy B-15 gr. min. 15 ¢m oraz podbudowe z
zageszczonej podsypki zwirowo-piaskowej. gr. minimum25-30 cm, wskaznik zageszczenia I8, =0.96.

POSADZKA

Posadzke wiaty na osad nalezy wykona¢ jako posadzke przemystowa, antyposlizgowa, utwardzang powierzchniowo i
zaimpregnowang preparatem pielegnujagcym w technologii DST. Posadzka przemystowa w postaci ptyty

28



Budowa Oczyszczalni Sciekéw w m. Sieciaszka Druga, gm. tukéw Id. P. 11.310/22

konstrukcyjnej o gr. 20cm wylewanej na podbudowie z chudego betonu gr. min. 15 cm. Poszczegolne warstwy betonu
oddylatowane warstwg hydroizolacji w postaci membrany PEHD szczelnie zgrzewanej. Beton posadzkowy minimum
B37, zbrojenie siatkg z pretow # 8 w rozstawie co 15 cm . Szczeliny dylatacyjne wypehi¢ sznurem dylatacyjnym i
masg trwale plastyczna epoksydows.

IZOLACJE

a) Przeciwwilgociowe/przeciwwodne:

- pionowa i pozioma na stop fundamentowych w postaci 2 warstw z emulsji bitumicznej asfaltowo-kauczukowej na
zagruntowane podtoze,

- w podfodze na gruncie - membrana PEHD gr. min. Imm szczelnie zgrzewana, wywinigta na $ciany oporowe

8.10. FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO - OBIEKT NR 14

Pod silos na wapno zaprojektowano fundament w postaci ptyty wierzchniej wylewanej na mokro o wysokosci 30cm z
czterema stupami o wym. 25x25cm zwigzanymi z stopa fundamentows o grubosci S0cm. Wymiary stopy
fundamentowej oraz ptyty wierzchniej 250%250cm. Gora fundamentu powinna by¢ wyniesiona 1 ¢cm ponad teren
zielony, ktory begdzie do niego bezposrednio przylegat. Fundament zaprojektowano z betonu C35/45 zbrojony prgtami
#12 co 15x15cm, pod fundamentem powinien by¢ utozony beton podktadowy C8/10 o gr. 10cm. Ponizej betonu
podktadowego powinna znajdowaé si¢ podsypka zwirowa zaggszczona do Is>0.98. Przestrzen mig¢dzy stupami i
plytami ma by¢ wypeliona podsypka zwirowa zaggszczonag do Is>0.98. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), beton
C35/45. Poziom posadowienia stopy i pozostate detale wedtug czgsci rysunkowej. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie $cian zewngtrznych wykona¢ wg "IZOLACJE". Mocowanie silosa do fundamentu wykonaé
zgodnie z wytycznymi dostawcy silosa na wapno. Fundament pod silos znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
budynku technicznego.

8.11. STUDNIA KRATY HAKOWEJ - OBIEKT Sk

8.11.1.Parametry techniczne
Projektowana studnia kraty hakowej posiadata bedzie nastepujace parametry techniczne:

—  Srednica wewnetrzna: 2.00 m,

—  Srednica zewngtrzna 2.40 m,

—  Wysoko$¢ w Swietle: 2.25m,

—  Grubos¢ $cian plaszcza: 20cm,

—  Grubos¢ ptyty dennej: 30cm,

—  Grubos¢ ptyty wierzchniej: 25cm,

— Powierzchnia zabudowy: 4.52 m?,

—  Kubatura brutto: 12.85m*
— Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej 162.10 m n.p.m. (-0.20)
— Rzedna gory kanatu techn. 160.40 m n.p.m. (-1.90)
— Rzedna dna kanatu techn. (z wylewka): 159.60 m n.p.m. (-2.70)
— Rzedna wierzchu ptyty dennej (bez wylewki)  159.51 m n.p.m. (-2.79)
— Rzedna spodu ptyty dennej 159.21 m n.p.m. (-3.09)

8.11.2.Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

Komore kraty zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych
kregow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45, przykrytego ptytami zelbetowymi /po ustawieniu
kraty/. Grubos$¢ $cian 20cm, ptyty dennej 30cm, a ptyta przykrywajaca 25cm /ptyta przykrywajaca musi by¢ zlicowana
z powierzchnig posadzki w budynku mechanicznego oczyszczania Sciekow/. W §cianach kregow osadzi¢ stopnie
ztazowe do poziomu kanalu technologicznego. W $cianach kregow nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o
srednicach 1 w miejscach podanych w projekcie technologicznym. W kregu z dnem nalezy wykona¢ kanat
technologiczny o szerokosci 60cm, wysoko$¢ 80 cm. Kanat nalezy wykonac¢ z betonu szczelnego C20/25.
Prefabrykowane kregi Scienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu z dnem. Prefabrykowany krag z dnem nalezy
posadowi¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrdwnawczej z betonu podktadowego C8/10 grubosci min. 100cm i
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wykonanej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian
zewnetrznych 1 wewnetrznych wykonaé wg "IZOLACJIE".

8.12. STUDNIA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - OBIEKT Spg

8.12.1.Parametry techniczne
Projektowana studnia pomiarowa $ciekow oczyszczonych posiadata bedzie nastgpujace parametry techniczne:

- Srednica wewngtrzna zbiornika 250m

- Srednica zewnetrzna zbiornika 2.80m

- Wysoko$¢ w §wietle 2.00m

- Grubos¢ $cian ptaszcza 0.15m

- Srednica ptyty dennej 2.80m

- Grubos¢ ptyty dennej 0.40m

- Powierzchnia zabudowy 6.16 m?

- Kubatura brutto: 15.70 m®

- Rzgdna wierzchu plyty wierzchniej: 162.30 m n.p.m. (-0.00)
- Rzgdna wierzchu ptyty dennej: 160.15 m n.p.m. (-2.15)
- Rzedna spodu ptyty dennej: 159.75 m n.p.m. (-2.55)

8.12.2.Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

Studni¢ pomiarowa $ciekdw oczyszczonych zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego jednokomorowego
zbiornika z prefabrykowanych kregow zZelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty
prefabrykowang ptyta zelbetowa z 1 wlazem serwisowym @800, 1 otworem technologicznym o wymiarach 56x31cm,
otworem na kominek wentylacyjny @110 oraz otwor na przewody elektryczne. Plyte nalezy ustawi¢ tak by wilaz
serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi. W §cianach studni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢ Scian
15 cm i ptyty dennej 40 cm, a plyty przykrywajacej 15 cm. Na dnie studni wykona¢ wylewke z betonu C30/37 W8
F100 z wykonaniem rzapii o0 wymiarach 40x40cm i wysokosci 25cm. Miejsce styku betonu mi¢dzy studnig a wylewka
uszczelni¢. Rzapig¢ zabezpieczy¢ kratg typu ,,Mostostal” KOZ/30%34/30%2/L=40cm, S=40cm w obudowie z katownika
30x30 — material stal cynkowana ogniowo. W $cianach kregdéw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o
$rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi Scienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu dennicowym, wykonanym z betonu szczelnego
C35/45. Srednica phyty dennej wynosi 2.80 m a grubo$é¢ 40 cm. Plyte denna nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej
warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grubosci min. 100 cm i wykonanej izolacji z 2 warstw papy
termozgrzewalnej. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé
wg punktu "IZOLACJE".

Kregi uktadac na uszczelki samosmarujace SDV.

8.13. STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ - OBIEKT Syt

8.13.1.Parametry techniczne
Projektowana studnia wody technologicznej posiadata bedzie nastepujace parametry techniczne:

- Srednica wewnetrzna zbiornika 250 m

- Srednica zewnetrzna zbiornika 2.80m

- Wysoko$¢ w swietle 450m

- Grubos¢ $cian ptaszcza 0.15m

- Srednica ptyty dennej 2.80m

- Grubos¢ ptyty dennej 0.25m

- Powierzchnia zabudowy 6.16 m

- Kubatura brutto: 30.17 m®

- Kubatura wewnetrzna: 22.09 m®

- Rzgdna wierzchu plyty wierzchniej: 163.95 m n.p.m. (+1.65)
- Rzgdna wierzchu ptyty dennej 159.30 m n.p.m. (-3.00)
- Rzedna spodu ptyty dennej: 159.05 m n.p.m. (-3.25)
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8.13.2.Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

Zbiornik wody technologicznej zaprojektowano w postaci zaglebionego w ziemi, okragltego zbiornika z
prefabrykowanych kregéw zelbetowych wykonanego z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonego
stala B500B lub B500C, przykrytego prefabrykowana ptyta zelbetowa z wlazem serwisowym @800 i otworem na
kominek wentylacyjny ¢110. Plyt¢ nalezy ustawi¢ tak by wilaz serwisowy byl ustawiony osiowo nad stopniami
ztazowymi natomiast polozenie pozostatych wtazow bedzie wynikowe. W §cianach zbiornika osadzi¢ klamry ztazowe.
Grubos¢ $cian 15cm i plyty dennej 25cm, a plyty przykrywajacej 15cm. W $cianach kregdéw nalezy wykonac szczelne
przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery ,,U wykonanym z betonu
szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi $cienne. Srednica ptyty dennej wynosi 2.80m, a grubo$é 25cm.
Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu grubosci min 100cm i
wykonanej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian
zewnetrznych 1 wewnetrznych wykona¢ wg punktu "IZOLACJE".

8.14. POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - OBIEKT Pgs

8.14.1.Parametry techniczne

— $rednica wewngtrzna: 3.00m,

— $rednica zewngtrzna: 3.50m,

— wysoko$¢ w Swietle: 3.85m,

— grubo$¢ Scian plaszcza: 25cm,

— grubos$¢ plyty dennej: 30cm,

— powierzchnia zabudowy: 9.62m?,

— kubatura wewnetrzna: 27.21m°,

— rzedna wierzchu ptyty wierzchniej: 162.00 m n.p.m. (-0.40)
— rzedna wierzchu ptyty dennej: 158.00m n.p.m. (-4.40)
— rzedna spodu ptyty dennej: 157.70m n.p.m. (-4.70)

8.14.2. Technologia wykonania/Rozwigzania konstrukcyjne

Pompownig¢ Sciekow oczyszczonych zaprojektowano w postaci podziemnego, okragltego jednokomorowego
zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem wykonanych z betonu szczelnego C35/45, klasa
ekspozycji XD2, zbrojonych stalg A-IIIN, przykrytego prefabrykowana plyta zelbetowa z wlazami serwisowym @800 i
technologicznymi @800 otworami na kominki wentylacyjne @110, otworem @110 na zamontowanie zurawia. Plyte
nalezy ustawi¢ tak by wilaz serwisowy byl ustawiony osiowo nad stopniami zlazowymi, natomiast potozenie
pozostatych wiazow bedzie wynikowe. Grubo$¢ $cian 25 cm i plyty dennej 30 cm, a plyty przykrywajacej 15 cm.
W §cianach kregdow nalezy wykonaé szczelne przej$cia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery ,,U” wykonanym z
betonu szczelnego C35/45, montuje sie prefabrykowane kregi $cienne. Srednica ptyty dennej wynosi 3.50 m a grubo$é
30 cm. Plyte denng nalezy wykonaé w wykopie na utozonej warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego grubosci
min. 100 cm i wykonanej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg punktu "IZOLACJE".

8.15. MUR OPOROWY - OBIEKT MRyg1

Mur oporowego zlokalizowano przy reaktorze ob. 3B i budynku technicznym ob. 2/7. Doktadna lokalizacj¢ obiektu na
terenie oczyszczalni podano na planie zagospodarowania — patrz projekt architektoniczny.

Wykopy pod budowe muréw oporowych wykonywaé jako otwarte o $cianach nachylonych do poziomu w
stosunku 1 : 1, zabezpieczonych szalunkiem w strefie przydennej. Zaleca si¢ prowadzenie robot budowlanych tacznie
z pracami przy wykonaniu reaktoréw i budynku technicznego. Obiekty zaprojektowano w wersji zelbetowej,
monolitycznej z betonu kl. C30/37 zbrojonego stala kl. A-IIIN, wylewanego na budowie. Zastosowa¢ klasg
mrozoodpornosci betonu F 150. Odkryte powierzchnie betonowe muru oporowego zatrze¢ ,, na gladko ,, zaprawa
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cementows. Na szczycie $cian osadzi¢ barierki ochronne ze stali S235 ocynkowanej ogniowo — warstwa ocynku
80+100 um. Wysokos¢ barierek H = 1.10m.

Ksztalt, wymiary, warstwy izolacyjne oraz szczeg6ly konstrukcyjne muru oporowego podano w czgsci rysunkowej
opracowania.

WYTYCZNE REALIZACII:

1. Wszystkie tzw. roboty zanikajace, potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz protokoétami odbioru
technicznego.
2. Projekt niniejszy rozpatrywac tacznie z projektem technologicznym i pozostatymi branzami.

ROBOTY BUDOWLANE:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, Tom I, cze$¢ 1. Zgodno$¢ powyzsza po przeprowadzeniu
biezacej kontroli potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

2. Do realizacji obiektu stosowa¢ beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na probkach.

3. Beton ukladaé w szalunkach zageszczajac go wibratorami wglebnymi. Srednice wibratorow i
rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dobrac.

4, Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowaé do potaczenia betonu wykonanego z

betonem $wiezym. Powierzchni¢ stykowa betonu wykonanego oczysci¢ szczotkami stalowymi, nie
pézniej niz 6 — 8 godzin od zabetonowania. Bezposrednio przed dalszym betonowaniem
powierzchni¢ stykowg silnie zwilzy¢é woda 1 wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej w stosunku 1
: 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku nalezy starannie zawibrowac.

5. Beton nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotno$ci przez okres co najmniej 14 dni polewajac go stale
woda

8.16. SCHODY TERENOWE - OBIEKT Scy /szT.3/

Ksztalt, wymiary oraz lokalizacje¢ schodéw podano w czeSci rysunkowej opracowania. Schody te stuzg do celow
komunikacyjnych, wej$ciowych z poziomu drogi dojazdowej na poziom skarpy ziemnej. Schody zelbetowe wykonane
na zageszczonej podsypce oraz 20cm warstwie piasku stabilizowanego cementem w proporcji 1:10. Do schodow
zamontowac bariery. Szczegoty w czesci rysunkowe;.

8.17. KOLORYSTYKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Lp. [Element | Proponowany kolor | Zaakceptowany kolor
ELEMENTY ZEWNETRZNE

1 Dach — pokrycie Ciemno-szary

2 Dach — rynny i rury spustowe Grafitowy

3 Dach — obrébki blacharskie Ciemno-szary

4 Sciany zewnetrzne Jasnoszary

5 Sciany zewnetrzne — cokét Szary

6 Stolarka — drzwi zewngtrzne Szary

7 Stolarka — okna Szary

8 Przykrycie bioreaktora Zielony

9 Przykrycie wiaty pod agregat pradotworczy Ciemno-zielony

10 | Zbiorniki - éciany zewnetrzne Surowy beton

11 Schodki metalowe i barierki Ocynkowane oghiowo
ELEMENTY WEWNETRZNE

1 Sciany i sufity — malowane Biaty — ko$¢ stoniowa
2 Sciany — glazura Biaty/Szary

3 Podlogi — gres Szary/Jasno-brazowy
4 Podtogi — pomieszczenia socjalne — gres Szary/Jasno-brazowy
5 Stolarka — drzwi wewnetrzne Szary
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9. IZOLACJE

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach zelbetowych, dla zabezpieczenia konstrukcji przed
korozyjnym dzialaniem magazynowanych $ciekéw, przewidziano zastosowanie ochrony materiatowo-strukturalnej. W
tym celu obiekty zaprojektowano z betondéw konstrukcyjnych szczelnych w Klasie C30/37 lub C35/45 i klasie
ekspozycji XD2, zachowujac odpowiednig otuling zbrojenia pokazang na rysunkach.

Powierzchnie betonowe wewnetrzne 1 zewngtrzne musza by¢ rowne, gladkie, bez ,rakdow”, pustek, ubytkow
porowatos$ci, zbyt duzej chropowatosci i naciekow oraz uskokow betonowych.

9.1. 1ZOLACJA ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH W GRUNCIE

Wszystkie powierzchnie betonowe §cian pionowych zewngtrznych obsypanych gruntem oraz zelbetowa ptyte denng
studni prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna skladajaca si¢ z 2 warstw gruntujacego
roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1 warstwy asfaltowego lepiku. Szczegdty nanoszenia wg. instrukcji wybranego
producenta.

9.2. 1ZOLACJA ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH POWYZEJ
GRUNTU

Wszystkie powierzchnie pionowe zewnetrznych $cian zbiornika, nieobsypanych gruntem, az do gornej krawedzi
$ciany zbiornika oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika (dla studni powierzchnia zelbetowej ptyty wierzchniej)
zabezpieczy¢ emulsja bitumiczng do ochrony i uszczelniania podlozy mineralnych oraz bitumiczna masg izolacyjna do
hydroizolacji betonu.

9.3. 1ZOLACJA WEWNETRZNYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

Wszystkie powierzchnie pionowe wewnetrzne $ciany zbiornika stykajace si¢ ze $ciekami w pasie ruchomego
zwierciadta §ciekdw az do goérnej krawedzi $ciany zbiornika pokry¢é powloka na bazie zywicy epoksydowej do
zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegodty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

9.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe wewngtrzne oczysci¢ do I-go stopnia czystosci, a nastgpnie dwa razy zagruntowaé i pokry¢ farba
chloro-kauczukows.

Elementy stalowe zewngtrzne ocynkowaé ogniowo.

Elementy bezposrednio narazone na dzialanie Sciekdw oraz narazone na rozpryskowe dziatanie $ciekow zabezpieczyc
wg opisu w projekcie technologicznym.

10. INSTALACJE

Obiekty budowlane wchodzace w sktad oczyszczalni $ciekéw jako catos¢ wyposazone sa w nastepujace instalacje
wewnetrzne:

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej

- instalacje elektryczne ogélnobudowlane

- instalacje elektroenergetyczne

- instalacje sterowania i pomiarowa

Szczegdltowe opisy wyposazenia poszczegdlnych obiektow budowlanych zawarte w projektach branzowych.

11. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane obiekty nie sa zakladami pracy chronionej, nie przewiduje si¢ zatrudnienia, przebywania osob
niepelnosprawnych, w zwiazku z powyzszym odstgpiono od przystosowania budynkéow do potrzeb o0sob
niepelnosprawnych.
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12. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z bilansem ilosciowym $ciekow ekonomicznym rozwiazaniem jest budowa oczyszczalni $ciekéw w sktad
ktorej wehodza dwa niezaleznie pracujace ciagi technologiczne o wydajnoéci:

»  Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow: Qus = 2 % 300 m*/d = 600 m*/d

»  Maksymalny dobowy przeptyw $ciekow — Qgmax = 2 x 387,65 m*/d = 775,30 m*/d
Maksymalna ilo$¢ $ciekow dowozonych nie moze przekroczy¢ 10% aktualnej ilosci $ciekéw doplywajacych
kanalizacjg sanitarng.

Oczyszczalnia $ciekow stanowi¢ bedzie zblokowany obiekt inzynieryjny w celu ograniczenia powierzchni
zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni $ciekow takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny
by¢ wykonane z betonu odpornego na korozj¢. Ze wzgledéw hydraulicznych powinny by¢ okragte, co obniza koszty
eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien by¢ w bezposredniej bliskosci wzgledem budynku technicznego
nie wigcej niz 2 m i polaczony powinien by¢ kanatem technologicznym, w ktorym usytuowane sg wszelkie rurociagi i
instalacje technologiczne i stuzy rowniez jako wejscie do reaktora. Reaktor powinien by¢ obsypany skarpa, ktora stuzy
réowniez do izolacji termiczne;.

Budynek technologiczny powinien by¢ wykonany metoda tradycyjng i bryta nawiazujaca do architektury
przemystowej. Pietro budynku technicznego powinno by¢ wykorzystane réwniez do umiejscowienia urzadzen
technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umozliwia¢ wykorzystanie ciepta produkowanego
urzadzeniami w celu ogrzewania pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urzadzenia technologiczne
wraz z armaturg technologiczng powinny by¢ usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziatywania
oczyszczalni na srodowisko.

Zbiornik osadu nadmiernego powinien by¢ usytuowany w poblizu reaktora i budynku technicznego,
wyniesiony nad teren oczyszczalni obsypany skarpa w celu grawitacyjnego doptywu osadu do urzadzen
odwadniajacego.

Dobrane urzadzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spetnia¢ warunki do zabudowy na
obiekcie, jakim jest oczyszczalnia $ciekow. Materiaty uzyte oraz wykonanie urzadzen zapewniaé¢ powinny mozliwie
najwicksza ochrone przed agresywnym srodowiskiem. Urzadzenia i wyposazenie powinny pochodzi¢ od producenta
zapewniajacego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny by¢ objete polska
gwarancja. Oprzyrzadowanie powinno zapewni¢ trwata i wygodng eksploatacje. Nie dopuszcza si¢ stosowania
prototypow oraz urzadzen bez 3 pozytywnych referencji w Polsce potwierdzonych pisemnie.

PODSTAWOWE ELEMENTY OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

1. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych
Szybkoztacze do odbioru
Separacja czesci statych
Pomiar iloéci $ciekéw dowozonych
Modut rejestracyjny z wydrukiem danych
2. Zbiornik usredniajacy $ciekoéw dowozonych — 2 szt.
Uktad napowietrzania / mieszania
Porcjowe dozowanie $ciekow
3. Wstepne podczyszczenie Sciekow
Krata hakowa rzadka
Praso-ptuczka skratek z przenosnikiem
4. Pompownia $ciekow surowych
Stacja pomp zatapialnych
5. Mechaniczne podczyszczanie $ciekow — 2 niezalezne ciagi technologiczne
Automatyczne sito skratkowe z praska i ptukaniem skratek
Automatyczny piaskownik poziomy z przenosnikiem srubowym piasku
Pluczka piasku
6. Biologiczne oczyszczanie sciekow — 2 niezalezne ciagi technologiczne
Separator zawiesiny tatwo opadalnej
Selektor (pig¢ komor) — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzigki temu osad odwodniony
posiada znacznie lepsze parametry dla celow rolniczego wykorzystania
Komora denitryfikacji/nitryfikacji
Osadniki wtorne pionowe — separacja osadu od $ciekow
7. Pomieszczenie dmuchaw
Stacja dmuchaw
Uktad dystrybucji powietrza
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8. Studnia wody technologicznej

9. Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych
Przeplywomierz elektromagnetyczny
Komora poboru probek

10. Pompownia $ciekéw oczyszczonych
Stacja pomp zatapialnych

Elementy technologiczne gospodarki osadowej:

1. Stacja dmuchaw dla stabilizacji osadu
2. Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
Uktad napowietrzania
Uklad zageszczania osadu nadmiernego
3. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
Pompa osadu zaggszczonego
Prasa tasmowa
Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
Przenosnik srubowy osadu
4, Stacja wapnowania osadu odwodnionego
Silos wapna
Przenosnik §rubowy wapna
5.  Wiata na osad odwodniony
6. Dziatanie oczyszczalni bedzie catkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z mozliwoscia
przesytania wiadomosci tekstowych SMS stanow alarmowych z oczyszczalni $ciekow. Dodatkowo obiekt
wyposazone bedzie w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych urzadzen technologicznych.

UWAGA: SZCZEGOLY ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY TECHNOLOGICZNEJ.

13. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Ustawa Prawo Budowlane — z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r poz. 1065),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia. 11.09.2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. z 2020r, poz. 1609 z p6zn. zmianami/

PN-91\B-02020 Ochrona cieplna budynkow;

BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH :

- W celu ogrzewania, wentylacji, o§wietlenia i zapewnienia warunkow sanitarnych na oczyszczalni Sciekow,
zainstalowane bg¢da urzadzenia elektryczne o mocy ok. 18 kW /szczegdty w projekcie branzowymy/.
- zgodnie z projektem technologicznym moc urzadzen stuzacych do celéw technologicznych wynosi 97 kW

Bilans mocy =97kW + 18 kW =115 kW

WELASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH:

Wspotezynniki przenikania ciepla przegrod budowlanych ,U” dla budynku technlcznego WYNnosza:
. Sciana zewnetrzna nadziemia: U=0.34W/(m*xK)]<Uk(max)=0. 45[W/(m xK)]- warunek spetniony
. Podtoga na gruncie U=0.75 W/(m*xK)]< Uk(max)=1.20 [W/(m*xK]
. Dach U=0.28 W/(m?xK) > Uk(max)=0.30[W/(m?xK)] - warunek spetniony

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACIIL:

Instalacja ogrzewcza — sprawnos$¢ 97%
Instalacji wentylacji — sprawno$¢ 75%
Instalacja cieplej wody — sprawno$§¢75%
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DANE WYKAZUJACE, IZ PROJEKOTWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYNE SPEENIAJA
WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGIL:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Wspolczynnik strat ciepla na ogrzewanie i wentylacje Hy+H, [W/K] 156.9
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na ogrzewanie i wentylacj¢ Qpng [KWh/rok] 8571.3
Roczne zapotrzebowanie energii na ciepta wode Qwng [KWh/rok] 491.6

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa

Ciepla woda
Sprawnos$¢ c.w.u. [%]: 0.75
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicowa — ciepta woda Qy w [KWh/rok]: 555.8
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng — ciepta woda Qpw [KWh/rok]: 1567.4
Ogrzewanie
Sprawnos¢ c.o. [%]: 0.97
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa — ogrzewanie i wentylacja Qx4 [KWh/rok]: 3709.2
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna — ogrzewanie i wentylacja Qp [KWh/rok]: 14127.4

Energia pierwotna dla obiektu E, = 89.75 kWh/m? rok /dopuszczalna 90 kWh/m?rok/

Przegrody zewn¢trzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej. Ponadto
wskaznik rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej jest mniejszy od wartosci graniczne;j.

Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki energetycznej stwierdzono, ze projektowany budynek techniczny z
pomieszczeniem socjalnym spetnia wymagania okreslone w §328 i §329 rozporzadza Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTYWANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Po przeprowadzeniu analizy odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania, w przedmiotowej inwestycji stwierdza sie¢, iz jest mozliwo§¢ wykorzystania odnawialnych
zrodet energii. Jednak ze wzgledu na rodzaj technologii i zapotrzebowanie na energi¢ wykorzystanie instalacji
odnawialnych Zrodet energii jest nieoplacalne z ekonomicznego punktu widzenia. W projektowanym obiekcie

zaprojektowano optymalne rozwigzania do tej konkretnej inwestycji.

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana oczyszczalnia przyjmowac bedzie typowe $cieki bytowo — gospodarcze. Charakter i specyfika
zastosowanych procesoéw technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie powinien powodowaé przykrych
zapachow. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniaja szereg technicznych i technologicznych rozwigzan
minimalizujacych ujemne oddzialywanie przedsigwzigcia na srodowisko, do ktorych naleza:

. Mechaniczne podczyszczanie sciekow w budynku zamknigtym

= Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamknietym /wythumienie hatasu/
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. Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego tlenowa stabilizacje osadu /zmniejszona emisja zapachow/

= Kierowanie odciekdw i przelewdéw do ponownego oczyszczania /ciecz nadosadowa, odcieki z prasy i in./

. Rodzaj przyjetego napowietrzania, napowietrzanie wglebne (wyeliminowanie aerozoli i zapachow)

. Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego usuwanie zwigzkow biogennych

. Zautomatyzowanie proceséw mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow

= Wywoz odpadow (skratki, piasek, osad odwodniony) poza teren oczyszczalni

Technologia oczyszczania $ciekow przyjeta w projekcie i zastosowane rozwigzania techniczne /ograniczajace kontakt
sciekow z powietrzem/ w znacznym stopniu zmniejszaja emisj¢ zanieczyszczen do powietrza. I tak stanowiacy
zazwyczaj najwigksze zagrozenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego $ciekéw umieszczone bedzie
W pomieszczeniu zamknigtym, samo urzadzenie jest zamknigte, skratki odprowadzane sg do zamknigtego kontenera na
skratki usytuowanego w pomieszczeniu zamknigtym.

Reaktor biologiczny przykryty jest ptytami z Zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym. Tym samym
wyeliminowany zostal wplyw zewnetrznych warunkéw atmosferycznych na rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a
ewentualna emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowaé bedzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza
niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Réwniez sposéb napowietrzania $ciekd6w w reaktorze biologicznym
(napowietrzanie wglebne, drobnopecherzykowe) oraz stabilizacja osadow, w istotny sposOb ogranicza emisjg
zanieczyszczen do powietrza.

Pompownia $ciekéw surowych wyposazona w pompy zatapialne, o ile przyjmowaé bedzie $cieki z wihasciwie
uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagraza¢ zanieczyszczeniem powietrza ze wzgledu na jej
zelbetowe przykrycie.

Z zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie oraz z analizy wynikéw badan

emisji zanieczyszczeh z innych oczyszczalni $ciekéw (jako obiektéw analogicznych) mozna stwierdzié, ze wplyw

oczyszczalni $ciekéw na $rodowisko powinien si¢ zamknaé w granicach jej dziatki — ogrodzenia, inwestycja nie

wywiera negatywnego wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie - pod warunkiem wilasciwej jej eksploatacii.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J]

Scieki bytowe doptywaja do oczyszczalni $ciekow w sposdb ciagly zbiorcza kanalizacja sanitarng. Do
kanalizacji sanitarnej nie beda odprowadzane zadne $cieki przemystowe. Technologia oczyszczania $ciekow oparta
jest wylacznie na procesach tlenowych, niepowodujacych powstawanie gazow palnych i wybuchowych.

Budynki oczyszczalni $ciekéw to budynki jednokondygnacyjne, zaliczane do obiektow PM o ggstosci
obcigzenia ogniowego Q < 500MJ/m?. W zwiazku z tym nie s3 wymagane hydranty wewngtrzne w celu ochrony przed
pozarem. Budynki oczyszczalni $ciekd6w wyposazone zostang w podreczny sprzet ppoz.

Wszystkie obiekty technologiczne, zamknigte, tj. zbiorniki usredniajace, zbiorniki na osad nadmierny
posiadaja rozwigzania konstrukcyjne przeciwdziatajace gromadzenia si¢ gazow niebezpiecznych, tj. posiadaja
wentylacje grawitacyjna. Dodatkowo $cieki w zbiornikach sa mieszane i napowietrzane.

— Obiekty oczyszczalni $ciekow w grupie PM o Qd<500 MJ/m? niskie. Nie wystepuja pomieszczenia
zagrozenie wybuchem;

— Klasa odpornosci pozarowej obiektow ,,E” NRO;

- Obiekty usytuowane w odleglosciach techniczno-logicznych miedzy soba, odleglos¢ od obiektow
budowlanych zlokalizowanych na dziatkach sasiednich powyzej 8.0m /brak obiektéw budowlanych na
dziatkach sasiednich/;

- Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szerokosci min. 0.9 m, przez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia funkcjonalne. Dhlugos¢ przejscia ewakuacyjnego do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz
budynku ponizej 100 m.

- Obiekty oczyszczalni $ciekow wyposazone w:

a). przeciwpozarowy wyltacznik pradu usytuowany w ZTZ wylaczajacy zasilanie wszystkich obiektow w
tym rezerwowe z wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych;
b). instalacj¢ odgromowa zapewniajaca ochrong podstawowa zgodnie z PN, wedtug projektu branzowego;

C). awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z pooswietlanymi znakami ewakuacyjnymi — podtrzymanie
napigcia przez co najmniej 1 godziny, zalaczane samoczynnie w ciagu 2s po zaniku napigcia
podstawowego, z zachowaniem nat¢zenia o$wietlenia w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej co
najmniej 11x,
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d). wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy: minimum 2 kg/3dm3 srodka gasniczego przypadajace na
kazde 300 m* w PM do 500MJ/m?. (zalecane gasnice proszkowe 4kg typu ABC),

- Zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru 10 1/s — hydrant naziemny & 80 w odleglosci do 75

m od obiektu.

- Droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd pozarowy do budynkow zapewniony poprzez wewnetrzny

uktad komunikacyjny.

- Drewno wigzby dachowej nad budynkiem technicznym oraz budynku oczyszczania mechanicznego
zostanie zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do granic nierozprzestrzeniania si¢ ognia /NRO/. W
czgséei jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony ptytami z welny mineralnej /20cm/ z podbitkg z plyt

gipsowo — kartonowych ogniochronnych.

17. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

17.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE/ZASWIADCZENIE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Adam Napiorkowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien: 7/PDOKK/2013

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Dorota Kuczewska
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci architektonicznej

nr uprawnien: 10/PDOKK/2011

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Olszewski

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr uprawnien: MAZ/0542/POOK/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Robert Kwiatkowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

nr uprawnien: MAZ/0018/POOK/11

- ZESPOL PROJEKTOWY
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17.2. OSWIADCZENIE

- ZESPOL PROJEKTOWY

My nizej podpisani projektanci oraz projektanci sprawdzajacy projektu budowlanego /technicznego w zakresie architektoniczno-

konstrukcyjnym/ pod nazwa:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa oczyszczalni §ciekéw w miejscowosci Sieciaszka Druga,

gm. Lukéw

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr ewid. 10, 11, 1327/3, 1323, 1324
miejscowos¢ Sieciaszka Druga,
Kategoria obiektu budowlanego: XXX

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lukéw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Sieciaszka Druga; 061105_2.0022
Numery dzialek ewidencyjnych: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324

NAZWA | ADRES
INWESTORA

Gmina Lukow
ul. Swiderska 12, 21-400 Lukow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane /Dz.U. 2020 r poz. 1333 z p6zn. zmianami/, o§wiadczamy, ze w/w

projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI
SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
mgr inz. arch. architektonicznej Architektura 22.11.2022r
Adam Napiérkowski nr uprawnien: 7/PDOKK/2013
SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. arch. architektonicznej Architektura 22.11.2022r
Dorota Kuczewska nr uprawnien: 10/PDOKK/2011
PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
mgr inz. konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja 22.11.2022r
Pawel Olszewski nr uprawnien: MAZ/0542/POOK/12
SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja 22.11.2022r
Robert Kwiatkowski nr uprawnien: MAZ/0018/POOK/11
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18. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala

P 11.310.22/AK10.00 | Budynek techniczny. Rzut fundamentow 1:50, 1:25

P 11.310.22/AK11.00 | Budynek techniczny. Rzut przyziemia 1:50

P 11.310.22/AK12.00 | Budynek techniczny. Rzut antresoli 1:50

P 11.310.22/AK13.00 | Budynek techniczny. Strop nad parterem, wience i nadproza 1:50, 1:25

P 11.310.22/AK14.00 | Budynek techniczny. Konstrukcja dachu 1:50

P 11.310.22/AK15.00 | Budynek techniczny. Rzut potaci dachowych 1:50

P 11.310.22/AK20.00 | Budynek techniczny. Przekré;j I-1 1:50

P 11.310.22/AK21.00 | Budynek techniczny. Przekroj II-11 1:50

P 11.310.22/AK22.00 | Budynek techniczny. Przekr6j III-111, Detale ,,A” i ”C” 1:50, 1:10

P 11.310.22/AK23.00 | Budynek techniczny. Przekroj IV-IV, Detal ,,.D” 1:50, 1:10

P 11.310.22/AK24.00 | Budynek techniczny. Przekroje V-V, Detal ,,.B” 1:50, 1:10

P 11.310.22/AK25.00 | Budynek techniczny. Pomosty technologiczne 1:50

P 11.310.22/AK30.00 | Budynek techniczny. Elewacje 1:100

P 11.310.22/AK40.00 | Studnia wody technologicznej. Ob. SWT 1:50

P 11.310.22/AK41A.00 | Zbiornik osadu, rysunek szalunkowy 1:50

P 11.310.22/AK41B.00 | Zbiornik osadu, rysunek zbrojeniowy 1:10 1:25 1:50

P 11.310.22/AK42.00 | Zbiornik usredniajacy $ciekow dowozonych — obiekt 5 rzut A-A, 1:50
przekroj 1-1

P 11.310.22/AK42.01 | Zbiornik usredniajacy $ciekow dowozonych — obiekt 5 zbrojenie 1:25

P 11.310.22/AK43.00 | Pompownia $ciekow surowych — obiekt 1 1:50

P 11.310.22/AK44.00 | Studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — ob. ,,.Spo” 1:50

P 11.310.22/AK45A.00 Budynek_mechanicznego oczyszczania. Rzut fundamentéw, rzut 150
przyziemia

P 11.310.22/AK45B.00 | Budynek mechanicznego oczyszczania. Przekroje 1:25, 1:50

P 11.310.22/AK45C.00 | Budynek mechanicznego oczyszczania. Elewacije, Stolarka. 1:50

P 11.310.22/AK45D.00 | Budynek mechanicznego oczyszczania. Rzut dachu 1:50

P 11.310.22/AK45E.00 | Budynek mechanicznego oczyszczania z wiata. Ob. 6. Detale . .

. 1:10, 1:25

konstrukcyjne.

P 11.310.22/AK46.00 | Pompownia $ciekdw oczyszczonych 1:50

P 11.310.22/AK47.01 | Mur oporowy MR-01. Rzut, przekroj 1-1 1:100, 1:50

P 11.310.22/AK47.02 | Mur oporowy MR-01. Zbrojenie 1:20

P 11.310.22/AK48A.00 | Fundament pod silos na wapno - Szalunek 1:50

P 11.310.22/AK48B.00 | Fundament pod silos na wapno - Zbrojenie 1:20

P 11.310.22/AK50.00 | Budynek techniczny. Detal uziemienia 1:20, 1:2

P 11.310.22/AK51.00 | Budynek techniczny. Barierka ochronna na antresoli 1:20

P 11.310.22/AK53.00 | Schody na nasyp przy reaktorze 1:20

P 11.310.22/AK54.00 | Barierka ochronna dla schodéw na nasyp przy reaktorze 1:10, 1.5

P 11.310.22/AK56.00 | Wiata na agregat pradotworczy — ob. nr 8 1:10, 1:20, 1:50

P 11.310.22/AK57.00 | Komora zasuw 1:20

P 11.310.22/AK60.00 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100

P 11.310.22/AK61.00 | Wiata na osad odwodniony — Rzut poziomy, Przekroj A-A, B-B, 1:100, 1:50
Rzut fundamentow

P 11.310.22/AK62.00 | Wiata na osad odwodniony — Elewacje 1:100

P 11.310.22/AK63.00 | Stopa fundamentowa SF1, Stopa fundamentowa SF2 — Uktad 1:20
zbrojenia

P 11.310.22/AK64.00 | Mur oporowy MR — Uklad zbrojenia 1:10, 1:25,1:50

P 11.310.22/AK65.00 | Konstrukcja stalowa zadaszenia sktadowiska osadow — uktad 1:100
elementéw konstrukcyjnych

P 11.310.22/AK66.00 | Dzwigar kratownicowy DK4, Wspornik rynnowy WR1 1:10, 1.5

P 11.310.22/AK67.00 | Stezenie stupéw ST1, Stezenie kalenicy ST2, Stezenie potaci ST3, | 1:10, 1:20
Platew PL

P 11.310.22/AK68.00 | Stup S3, wspornik W1, rygiel R, szczegdly montazu 1:10,1:201:5
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P 11.310.22/AK70.00 | Wylot $ciekdw oczyszczonych -
P 11.310.22/K01.00 2x Reaktory 21/24/H51 — Rysunek szalunkowy 1:100
Rzut, Przekrgj 1-1
1:35

P 11.310.22/K02.00

2x Reaktory 21/24/H51 — Zbrojenie $ciany i ptyty dennej
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