
UWAGI:

USTALIĆ NA ROBOCZO

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. LOKALIZACJE OTWORÓW NA WYRZUTNIE DACHOWE

3. OŚCIEŻNICE OTWORU TECHNICZNEGO Z POKRYWĄ DOSTOSOWAĆ 

DO PROJEKTOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ

4. MONTAŻ WŁAZU TECHNICZNEGO Z POKRYWĄ WEDŁUG INSTRUKCJI PRODUCENTA

BETON: C25/30,  XC2, W8

BETON PODKŁADOWY: C8/10

STAL: B500B lub B500C

OTULINA: 35 mm

OTULINA FUND: 50 mm

dopuszcza się stal niższej klasy dla strzemion

RZUT DACHU

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

BUDYNEK MECHANICZNEGO

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
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BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA

Miejscowość: Sięciaszka Druga

obręb: 0022 Sięciaszka Druga

jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków

działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych 

08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53

tel. 606364645
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