
4 kotwa fajkowa 6M24x900

2HAS-R M16X125/38
kotwa chemiczna HILTI

izolacja p/wodna:

IZOHAN IZOBUD WM 2k Plus
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Cstal: 0H18N9
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STOPA FUNDAMENTOWA SF1, STOPA FUNDAMENTOWA SF2
UKŁAD ZBROJENIA

SKALA 1:20

KLASA ŚRODOWISKA: XC3
BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:  AI, AIIIN (B500SP)
OTULINA: 50

STOPA SF1 - SZTUK 10 STOPA SF2 - SZTUK 4

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
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00

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA

Miejscowość: Sięciaszka Druga

obręb: 0022 Sięciaszka Druga

jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków

działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych 

08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53

tel. 606364645
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