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§,\\\,@ WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm OBRZEZE 8x30x100cm /{\\ /\\\\f
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 5cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z CHUDEGO BETONU GR. 18cm ISTNIEJACA PODBUDOWA tAWA BETONOWA B10 Z OPOREM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z ZAGESZCZONEJ POSPOLKI GR. 15cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Rm=1,5MPa GRUBOSCI 15cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z ZAGESZCZONEJ POSPOLKI GR. 10cm

NAZWA INWESTYCII
Przebudowa drdég gminnych [o tacznej dtugosci 999.00mb]
-Nr 102757L od km 0+108.65 do km 0+702.95 L=594.30mb
-Nr 102758L od km 0+000.00 do km 0+120.60 L=120.60mb
-Nr 102759L od km 0+000.00 do km 0+284.10 L=284.10mb

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ryzki dz. nr 2242/11, 2242/3, 2486/6, 2484/5, 2484/20, 2486/35
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