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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaegihnicznej (SST)aswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét modernizacdjinetlenia drogowego.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) standakument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z modernizacp$wietlenia istniegcego na drogach publicznych,

1.4 Kody CPV

W robotach modernizacjiswietlenia ulicznego obkjych opracowaniem wygbuja
kody CPV:
- stownictwo gtéwne CPV 45316110-9
- uzupetniggce: 45.31.12.00-2; 45.31.23.11-0

1.5 Okres$lenia podstawowe

Stup cwietleniowy
- konstrukcja wsporcza osadzona be&rednio w gruncie, sktgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysoksi nie wigkszej nz 14 m.
Wysiggnik
- element rurowydczacy stup z opraw oswietleniow.
Oprawa Gwietleniowa
- urzadzenie stuagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremaswietinego wysytanego
przezzrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezfuine detale do przymocowania i pctenia
z instalacy elektryczn.
Szafa gwietleniowa
- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze begmalnio zasilajce instalacje gwietleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwpoganiowa
- ochrona cgsci przewodzacych dosgpnych w wypadku pojawienia¢sha nich nagicia w
warunkach zaktéceniowych.
Ogolne wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows i poleceniami layniera.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaaWykonawcy
teren budowy oraz dokumentagjrojektows.



Wykonawca nie moe wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z zaragaym..

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materladgla zgodne z dokumentag;j
projektows.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotydw
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawtynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okrésiania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje Size
jest wiczony w cen umowry.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochrony srodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawceabizie:

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika

uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.

1.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragmi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzeda przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolneci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgae,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.



Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycAiére g w jakikolwiek sposob zvgzane
z robotami i kdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyshw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymafgaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob qgty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetnfiawymagania odpowiednich norm.
Zaleca s stosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,45/0,75 kV, @ytach aluminiowych
lub miedzianych. Przekrayt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku
napecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazppzgly robocze i zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami naley przechowywa w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi ipdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2  Oprawy typu LED o$wietlenia ulicznego

Wymagania techniczne dotyge oprawy LED

Oprawy gwietleniowe musz charakteryzowasi¢c parametrami nie gorszymini
1. Oprawa wypos@na w panel z diodami LED ktory w razie uszkodzemi@na
wymienit bez koniecznii wymiany catej oprawy.
2. Panel LED wyposany w kostk przylaczeniows, ktéra w razie jego awarii
umazliwi jego wymiare.
3. Kazda dioda na panelu LED powinna posiadalywidualny element optyczny o
takiej samej charakterystyceeby w przypadku przepaleniagsktoreg z diod
zmienit st jedynie strumi@ swietlny emitowany przez oprawa nie jej rozsyt
swiatta (powinna by zachowana réwnomiers® oswietlenia na catej powierzchni
oswietlanej drogi).
4. korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokieniowego odlewu
aluminiowego stanowcy rownoczeénie radiator oprawy; korpus malowany
proszkowo;
5. korpus nie mze posiadéa zewretrznego radiatora w postaciebrowania (gtadka
powierzchnia gornej e#ci obudowy oprawy, bez zebrowania) konstrukcja



korpusu powinna unmiwiaé samoczynne oczyszczanieg §ego gornej cgci
podczas deszczu,

6. oprawa o szczeldo komory optycznej IP 66, komory osptu elektrycznego IP
66, lub dla opraw jednokomorowych IP 66 dla cajajaavy

7. budowa oprawy pozwala na bezrdwzows wymiare modutu zasilajcego,

8. klosz oprawy wykonany ze szkta hartowanego tr9,

9. oprawy wyposamne w uchwyt osrednicy 48-60mm pozwalkgy na monta
zarowno na wysgniku jak i bezpérednio na stupie, a tak na zmiag kata
nachylenia oprawy w zakresie minimum od -15 st. 4#lk®b st. z krokiem nie
wigkszym n# co 5 st.

10. temperatura barwowaytych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K +/
400K,

11. wymagany wskanik oddawania barw minimum LED R@0,

12. skuteczn@ $wietlna oprawy (stosunek strumieni@ietlnego wychodgzcego z
oprawy do mocy catkowitej oprawy) nie mniejsza 20 Im/W

13. utrzymanie strumienigwietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM 80 —TM-21) - wspotczynnik L90B10 przy Ta =25 C

14. uktady optyczne opraw powinny spethvaymagania normy PN-EN 62471:2010
.Bezpieczastwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.”,

15. oprawy wykonane w | lub Il klasie ochrosobelektrycznej,

16. napgcie znamionowe 230V 50Hz, wspotczynnik mocy opragos fi >0,95
(przy maksymalnym obgieniu), Przy redukcji mocy oprawy o 50% aps0,90;

17. elektroniczny uklad zasilgy umaliwiajacy ptynmg zmiarg strumienia
swietlnego oprawy za pomgasterowania sygnatem DALI lub 1-10V z aliovoscia
zaprogramowania co najmniej 5 poziomow redukcji ynamprawy. (poziomy
redukcji zostasm podane Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisaniaowsn na
wykonanie inwestycji)

18. Uktad zasilania ma posiadfawatcsé nie gorsa niz zasilany z niego panel LED
tj. 100 000 godzin

19. Oprawa wypog@ne w co namniej 1 atze (np. ,nema”’ lub inne
charakteryzujce s¢ otwart@cia — nie chronione prawami patentowymi)
umazliwiajgce podyczenie dowolnego czujnika IoT;

20. ochrona przed przepiami minimum 10kV/5KA,

21. zakres temperatury pracy oprawy: od -35°C dsf&€3

22. oprawy musg posiada deklaracje zgodrssi CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogolnoeuropejskie oznakowanie potiziapce zgodnéé produktu z
europejsg normg EN dotycaca bezpieczéstwa sprztu elektrycznego, oraz
swiadczce o stosowanym w produkcji systemie zdeania jakécia,

23. wartdci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporadzeniem WE nr 245/2009,

24. efektywné¢ zasilacza >9%

Do oferty naley dolagczy¢ karty katalogowe, deklaracje CE oraz certyfikat EEN dla
proponowanych do realizacji zamoéwienia oprawietlenia ulicznego w celu potwierdzenia,
ze oferowane oprawy swietlenia ulicznego, odpowiadajwymaganiom okrdonym w
SWIOR.

2.3 Szafa oSwietleniowa

Szafa éwietleniowa powinna by zgodna z dokumentacprojektows i odpowiadé
wymaganiom PN-IEC 60364-4-482:1999, jako konstrakcjiszaca z tworzywa



termoutwardzalnego dodatkowo malowana, odporna natashie promieni UV. Szafa
powinna by przystosowana do zasilania z sieci napowietrzuiejdablowej tak od strony
zasilania jak i odbioru i wykonana na ngpe znamionowe 230/400 V, 50 Hz. Schemat
szafki oraz wyposeenie misi bg¢ zgodne z projektem technicznym. Instalowanie
dodatkowych urgdzeh wewmgtrz szaf SO bdzie maliwe jedynie po uzgodnieniu takiego
faktu z wigciwym terenowo Rejonem Energetycznym.

2.4 Wpysiegniki

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie dokumentagrojektows lub SST Jeel
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejnébezy wysiegniki wykonywa z rur
stalowych bez szwu o znaku R 35rednicy zewgtrznej 48 mm. Grubi@ scianki rury nie
powinna by mniejsza ni 2,9 mm. Wymiary wysignikbw zgodnie z dokumentacj
techniczi a jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej to wymiaisisgnika powinien by
nie mniejszy ni 0,5/1,5m i nie wgksze nk 1,5/2,0m przy czym pierwsza liczba olee
diugci¢ czesci pionowej wysggnika a druga diug czgsci poziomej wysignika.

Wysiegniki nowe powinny b§ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe. Wys¢gniki mocowa na stupach za pomggarzma do wierzchotka stupa, zabranie
sie mocowania wysignikdw do boku stupa. Stosowadpowiednie rozwgzania dla stupow
wirowanych i stupéw typ@N w celu mocowania wysgnikow na szczycie stupa.

Sktadowanie wysgnikow na placu budowy powinno byw miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.5 Tabliczka bezpiecznikowo - zaciskowa

Tabliczk bezpiecznikowo-zaciskaw nalezy wykona zgodnie z dokumentag)
projektows.

W liniach napowietrznych natg stosowa do zabezpieczenia opraw: w liniach gotych
bezpieczniki topikowe np. BZO w liniach izolowanyskrzynki bezpiecznikowe np. SV w
liniach kablowych stosowazabezpieczenia typu IZK lub rownosvee.

3. SPRZET
3.1 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidonzyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdaajych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego



Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia drogowego winien wykazai¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantyjcych wiaciwa jakose
robét: samochodowy hydrauliczny podnik koszowy przystosowany do pracy pod
napeciem - szt. 2

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wpltyrng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaénzyniera, w terminie
przewidzianym umow.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéw i elementéw oSwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania wietlenia winien wykaza si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacych srodkow transportu:
- samochodow dostawczych lub skrzyniowych

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z nkarai transportu wydanymi przez
wytworee dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0go6lne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robétictazgodné¢ z dokumentagj
projektowgy wymaganiami SST.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaofowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energeiyge naley prowadzé w
technologii pracy przy wytzonym nagjciu, przy udziale przeszkolonych zatog
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie prace prowadzoneedy na polecenie pisemne, wydane przez Zakiad
Energetyczny, po dopuszczeniu przez Zaktad Energeyy

Koszty dopuszczedo pracy naley uwzgkdni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania remontu znajdzie slement, ktory nie nosi znamion
Zuzycia wymagajcego remontu lub wymiany a zostat do takich prakwadifikowany w



projekcie, naley kazdorazowo uzgoddi z Inzynierem, jakie zabiegi natg wykona& na
danym elemencie instalaciji.

Polecenia Iayniera kzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawaod grabg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Demontaz i montaz wysiegnikow

Demonta i monta wysiegnikéw na stupacN  Wysiegniki nalezy demontowa i
montowa na stupach stegych przy pomocy samochodu z balkonem. Denionta
podlegag réwniez istniegce zaciski odgatne.

Montowane wysigniki powinny by ustawione poddtem 90 stopni z doktaddoig +

2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w petu, gdy jezdnia jest w tuku.
Wysiggniki mocow& do szczytu stupa za pompdarzm, nie dopuszcza ¢si
mocowania wysignikbw do boku stupa. Natg dazy¢, aby czsci ukasne
wysiegnikdbw znajdowaty si w jednej ptaszcznie roéwnolegtej do powierzchni
oswietlanej jezdni.

Zaleca s ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciezarem
rownym cezarowi oprawy. Cg$¢ pionowg wysiegnika naley przymocowa do
wierzchotka stupa za pomgg@rzm.

Zamontowane nowe wyginiki poprzez zacisk PEN pmizy¢ z przewodem zerowym
sieci zgodnie z dokumentagprojektows.

5.3 Demontazi montaz opraw

Demontau istniepcych opraw i montau nowych opraw na wysgnikach naley
wykonywat przy pomocy samochodu z balkonem.

Przed zamontowaniem #@ opraw nalery podhczye do sieci i sprawdzi jej
dziatanie (sprawdzenie @aiecenia s¢ lampy). Oprawy naley montow& po
uprzednim weignieciu przewodow zasilagych do wysignikow. Naley stosowa
przewody przewidziane w dokumentacji projektowksjsd przewodow zalma jest od
ilosci opraw. Oprawy naky mocowa na wysggnikach w sposob wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewod@silagcych i ustawieniu ich
w potazeniu pracy. Oprawy powinny bymocowane w sposéb trwaly, aby nie
zmienialy swego poteenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i paveiatru
dia Il'i lll strefy wiatrowej,

5.4 Montaz elementéw instalacyjnych - przewodow, gniazd bezpiecznikowych,
zaciskow odgateZznych, ogranicznikéw przepiec

Przewody YDY 2x2,5 mm2 wggmna¢ z udziatem podnimika samochodowego z
balkonem w wysignik na stupie.

Montaz gniazd bezpiecznikowych BZO lub SV na stupie wydorza pomog
podnagnika samochodowego z balkonem. Gniazda bezpiecamiktypu BZO Ilub SV
stosowa dla linii nieizolowanej i izolowanej

Po zamontowaniu gniazda bezpiecznikowego zamordtowatadke topikowg
BiWTs6A

Montaz zaciskbw AL/Cu wykona przy wyciu podndnika samochodowego z
balkonem. Dla linii nieizolowanej i izolowanej stogac zaciski w obudowie izolacyjnej



5.5 Utylizacja Zrodet Swiatta i opraw o$wietlenia ulicznego

Utylizacji zdemontowanycterodet swiatta dokonuje na wiasny koszt Wykonawca
robot. Protokot z utylizacji Wykonawca przekeaZamawiaicemu. Zdemontowane oprawy
oswietleniowe nadace s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przeka
Zamawiagcemu w ustalonej ikzi pozostate oprawy Wykonawca zutylizuje na kostztswy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggmng¢ zatazong jakasé robot. Ireynier maze dopuci¢c do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§d z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumesgywymagane, kada partia
dostarczona do robéktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymagé beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasigieniu Irzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru Ilgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekadt lub
przeoczenie (opuszczenie) w éibtach podanych wslepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostanpoprawione
wg instrukcji Inzyniera na pimie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowa dla latarni i szakwietleniowych jest sztuka a dla linii jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot



Gotowa¢ do odbioru roboét zgtasza Wykonawca wpisem do duken budowy z
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak nt w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcieyimera.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobamany przygotowa& protokoty
odbioréw robot zanikapych, dokumentagj powykonawcz oraz protokoty z dokonanych
pomiarOw skuteczrigi zastosowanej ochrony przeciwpoeaiowej, pomiar obgienia
obwoddw @wietlenia ulicznego, pomiary fotometryczne oraz mnynoporngci uziomow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

1. PN-EN 13201 —wvietlenie drég

2. PN-IEC 60364-5-52 — instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobdér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

3. PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy swietleniowe. Wymagania szczegoOtowe. Oprawy
oswietlenia drogowego i ulicznego.



