OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogowego
zwigzanej z remontem drogi gminnej nr 102348 L

1. Zakres rzeczowy, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogowego zwigzanej
z remontem drogi gminnej nr 102348 L w miejscowosci Klimki oraz Lawki od km 0+020,00
do km 2+480,00.

Projektowana droga gminna o nawierzchni asfaltowej szer. 5,50m z poboczami
asfaltowymi szer. 0,75m. Projektowany odcinek drogi klasy technicznej L 1/2 (droga
jednojezdniowa dwupasmowa). Poczatek drogi przewidziano na skrzyzowaniu z drogg gminng
nr 102348 L, w km 2+480, koniec odcinka w m. Grgzowka.

2. Dane wyjsciowe

- podkiad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500,

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

- Rozp. M. 1. z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr. 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.),

- Rozp. M. 1. z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach”, oraz zalaczniki 1-4 do
w/w rozporzadzenia (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

3. Charakterystyka planowanej drogi gminnej

Projektuje si¢ remont drogi gminnej nr 102348 L zlokalizowanej w miejscowosci
Klimki oraz tawki. Projektowany odcinek drogi gminnej klasy technicznej
L 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) Planowana droga gminna kategorii L. zatozona
kategoria ruchu KR1. Droga szerokosci 5,50m z poboczami asfaltowymi
szer. 0,75m.

Celem przedsigwzigcia jest poprawa warunkéw komunikacji oraz bezpieczenstwa
przedmiotowe]j drogi ktdéra przebiega przez tereny intensywnie rozwijajacej si¢ zabudowy
mieszkaniowej oraz zagrodowe;.

4. Projekt stalej organizacji ruchu

Projektuje si¢ ustawienie nast¢pujgcych znakéw pionowych:
a) jadac skrzyzowania z drogg gminng nr 102348 L:
- A-1 przed tukiem zlokalizowanym poza terenem zabudowanym.

Ponad to projektuje si¢ wykonanie nast¢pujacego oznakowania poziomego:
- P-1a w osi jezdni,
- P-4 w osi jezdni na tukach,
- P-6 w osi jezdni o dtugosci 50m przed tukami
- P-1e w ciagu linii P-4 na zjazdach



Szczegbtowa lokalizacje znakéw pokazano na zatagczonym rysunku.

Znaki uzyte do statej organizacji ruchu drogowego powinny by¢ wykonane
1 ustawione zgodnie z Rozp. M. I. z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach”, oraz zatacznikami 1-4 do w/w
rozporzadzenia (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu na tym odcinku drogi gminne;j
- (przewidywany termin zakonczenia budowy 1 uzyskania niezbednych zezwolen 2019-2020 r.).

Sporzadzit:



