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1. WSTEP.

Niniejszy projekt wykonany zostal na zlecenie uzytkownika ujecia Przedsiebiorstwa
Ustugowo -Handlowego MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76¢, 21-400 Lukow.

Inwestorem jest Gmina Lukéw.

Zadaniem robot i prac geologicznych jest wykonanie studni nr 3 na potrzeby wodociggu
wiejskiego ,,Golaszyn”.

Zapotrzebowanie na wode z projektowanej studni wynosi 32 m’/h.

Jako$¢ wody winna odpowiada¢ wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi /Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.( Dz.U. z 2015 1.
poz. 1989/.

Ujecie wod podziemnych, zaopatrujace w wode wodocigg wiejski ,,Gotaszyn”, sklada sie
z dwdch studni glebinowych nr 1 (awaryjnej) i nr 2 (podstawowej), oddalonych od siebie
0 11,0 m. Studni¢ nr 1 odwiercono w 1985 r. do glebokosci 80,0 m, a studnie nr 2 w 1987 r.
do glebokosci 85,0 m. Ujeto w nich warstwe wodonosng w trzeciorzedowych piaskach
drobnoziarnistych, wystepujacych w przedziale gleb. 68,0 - 76,0 m i 78,0 — 83,0 m. Ujecie
posiada zatwierdzone zasoby w kat. ,,B” w wysokosci 32 m’/h przy depresji s = 9,0 m,
decyzja Urzedu Wojewoddzkiego w Siedlcach z dnia 26.09.1988 r. znak OS-G-8530/16/88.

Uzytkownik ujecia zdecydowal wykonaé studnie nr 3 poniewaz znacznie pogorszyly sig

parametry studni podstawowej nr 2.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.Nr

288 poz. 1696 ze zmianami), oraz materialow archiwalnych.



2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

2.1. Lokalizacja.

Roboty geologiczne przebiegaé b¢da na terenie dziatki nr 124/3 w m. Golaszyn, gm. Lukow,
powiat tukowski, woj. lubelskie. Dziatka ta potozona jest w potnocnej czgsci wsi Golaszyn,
nad rzeka Krzna P6inocna, w odleglosci 50 m od drogi krajowej nr 63.

Studnia nr 3 wykonana zostanie w odlegtosci 15 m na pdinoc od studni nor 2.

Potozenie studni nr 3:
Wspdlrzedne geograficzne:
szer. geogr. 51° 57 58,8” N dhug. geogr. 22°21°47,4” E
Wspbirzedne uktad 2000/7:
x=576030,3 y=7593681,8

Szczegolowg lokalizacje przedstawiono na zataczniku nr 11 2.

2.2. Morfologia i hydrografia.

Rzedna terenu w miejscu projektowanego wiercenia wynosi ok. 161,6 m npm.
Teren ten stanowi fragment polodowcowej wysoczyzny o mato urozmaiconej morfologii,
a deniwelacje dochodzg do kilkunastu metréw.

Projektowane ujecie potozone jest w dorzeczu rz. Krzny Pétnocnej, doptywu Krzny i Bugu.

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej teren robot potozony jest w obrebie Rowniny
Lukowskiej, bedacej mezoregionem Niziny Potudniowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.). Jest
to obszar stanowiacy fragment wysoczyzny morenowej, zbudowanej przy powierzchni z glin
zwatowych i piaskéw wodnolodowcowych zlodowacenia srodkowopolskiego. Morfologia

wysoczyzny jest mato urozmaicona.



2.3 Budowa geologiczna.

Zasadnicze rysy rzezby omawianego terenu zostaly uksztaltowane w okresie dzialalnosci

lgdolodu zlodowacenia srodkowopolskiego. Omawiany teren stanowi fragment zdenudowanej

wysoczyzny polodowcowej zbudowanej przy powierzchni przede wszystkim z utworow

zlodowacenia $rodkowopolskiego a w dolinach rzek z holocenskich osadow sedymentacji

rzecznej.

Opierajac si¢ na wynikach z wiercenia studni nr 2 przewiduje si¢ nastepujgcy profil

geologiczny w projektowanym otworze:

0,0 0.5 gleba,

0,5 2,0 mulek piaszczysty, szary

2,0 14,0 glina zwalowa, brazowo-szara

14.0 15,0 pospolka z glina (bruk morenowy)

15,0 18,0 glina zwalowa. brgzowo-szara

18.0 24,0  il, czarny

24,0 43,0 glina zwatowa. szara czwartorzed
43,0 66,0 mulek, j. szary trzeciorzed
66,0 68.0 mulek, szaro-brunatny

68,0 76,0 piasek drobnoziarnisty, j. szary

76,0 78.0 mulek, j. szary

78,0 83,0 piasek srednioziarnisty, j. szary

83,0 85,0 mutek, j. szary

2.4. Warunki hydrogeologiczne

W projektowanej studni przewiduje sie napotkanie trzech warstw wodono$nych:
pierwszej, w przypowierzchniowych mulkach piaszczystych, o zwierciadle
swobodnym stabilizujgcym sie na gieb. 0,5 m.
drugiej, w czwartorzedowych pospotkach z gling, o zwierciadle napietym
nawierconym na gteb. 14.0 m 1 stabilizujgcym si¢ na gieb. 2.5 m,
trzeciej, przewidzianej do ujecia, w trzeciorzedowych piaskach drobno-
i srednioziarnistych w przedziale gleb. 68,0 — 76,0 m i 78,0 — 83,0 m, o zwierciadle
napietym nawierconym stabilizujgcym sie na gleb. 1,5 m, o wspdlezynniku filtracji

k = 0,000088 m/s i wydajnosci jednostkowej q=3,5 m*/l/Ims.



3. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE.

Zatozenia:

1/ Dlugos¢ czgsci roboczej filtra 1 = 11,0 m

2/ Srednica filtra wraz z obsypka d = 0457Tm

3/ Wspolczynnik filtracji k =  0,000088 m/s
4/ Wydatek jednostkowy g = 3,5m’h1ms

Wspolczynnik filtracji i wydatek jednostkowy przyjeto ze studni nr 2.
a/ maksymalna przepustowos¢ filtra

Quu =3.14*d*1*Vg/m’ /h/

Vo= Vk/15 [m/s] = 0,000625 m/s

Va= 2,25m/h

Q. =3.14 % 0,457 * 11,0 * 2,25

Q. = 35.5m’h

b/ Przy wydajnosci eksploatacyjnej t.j. 32,0 m*h depresja wyniesie:

Q 32,0
§ = ame = mmmmmen = 9,1 m
q 3,5

¢/ zasieg leja depresji wyniesie przy 32,0 m*/h:

R=3000 s Vk
R =3000 * 9,1 * V0,000088
R=256m



4. PROJEKT TECHNICZNY WIERCENIA.

4.1. Wiercenie,

Wiercenie nalezy wykonaé¢ metodg okretno — udarowa, przy uzyciu rur & 508 do gteb. 6.0 m
(konduktor) i rur & 457 mm do gleb. koricowej t.j. 85,0 m ppt., po nafiltrowaniu i wykonaniu

uszczelki z compactonitu wyciagnietych z otworu.

W trakcie wierceni nalezy pobiera¢ probki gruntu z kazdej odmiennej litologicznie warstwy.
nie rzadziej jednak niz co 2,0 m postepu wiercenia, natomiast z warstwy wodonosnej co 1,0
m. Przewiduje si¢ pobranie z sit ptuczkowych ok. 40-stu préb o wadze ok. 1 kg kazda.
Pobrane probki beds umieszczane w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, ktore
odpowiednio zabezpieczone na terenie wiertni tworza magazyn probek wiertniczych.
Kazdego dnia, przed rozpoczgciem wiercenia oraz po jego zakonczeniu nalezy wykonywaé
pomiar stanu zwierciadla wody w otworze wiertniczym.

Wyniki pomiaréw nalezy notowac w ksigzce raportow.

Dopuszcza si¢ wykonanie otworu metoda obrotows, ,na boso”, przy uzyciu pluczki.

Koncowa srednica wiercenia, nie moze by¢ mniejsza niz 457 mm.

4.2. Filtrowanie.

W otworze nalezy zabudowa¢ filtr kolumnowy z rury PVC, szczelinowy (szczelina 3 mm),

owiniety siatkg filtracyjna. o nastgpujacej konstrukc;ji:

— rura podfiltrowa ¢ zewn. 225 mm ......coceeeeeene. 25m
— c¢ze$¢ robocza dolna ¢ zewn. 225 MmNl .....ccoevereeee 4m

— rura mi¢dzyfiltrowa ¢ zewn. 225 mm .....cconrnnne Jm

— c¢z$¢ robocza goma ¢ zewn. 225 MM ...ooccevnnenens 7m

— rura nadfiltrowa . ¢ zewn. 225 mm ......cccveneeen 68,5 m

Filtr posadowiony bedzie na gleb. 85,0 m.

Rure nadfiltrowg 1 podfiltrows nalezy wyposazy¢ w prowadnice do $rednicy 457 mm.



W celu ochrony projektowanej do ujecia warstwy wodonosne] nalezy wykona¢ uszczelke
z compactonitu o migzszosci co najmniej 3,0 m.

Wokét filtra wykonana zostanie obsypka, ktorej granulacjg, a takze nr siatki filtracyjnej
i glebokos¢ usytuowania uszczelki compactonit ustali nadzor geologiczny po uzyskaniu
wynikow z wiercenia.

Schemat zarurowania i zafiltrowania przedstawiono na zatl. nr 3.

4.3. Pompowanie.

Przed przystgpieniem do filtrowania otwdr wypelnic czysta woda zalewajac go do wierzchu.
Pompowanie nalezy wykona¢ w dwdch etapach.

Etap pierwszy polega¢ bedzie na wykonaniu pompowania oczyszczajacego. Pompowanie to
nalezy prowadzi¢ do uzyskania catkowicie klarownej wody.

Celem pompowania jest oczyszczenie strefy okolofiltrowej z czastek pylastych 1 jej
udroznienie.

Nastepnie otwor nalezy wydezynfekowal, pozostawiajac go pod dzialaniem s$rodka
dezynfekujgcego przez 24 godziny.

Etap drugi obejmuje wykonanie pompowania pomiarowego, ktorego celem jest ustalenie
wydajnosci studni oraz zbadanie jakosci wody i jej bakteriologii.

Schemat pompowania:

Q1 =13 Qmax Q2 =23 Qmax Q3 =Q max

Czas trwania pompowania pomiarowego wynosi¢ powinien minimum 24 godz. liczac po 8
godz. na kazdy stopien dynamiczny.

Pomiary wydajnosci prowadzié¢ nalezy przy pomocy wodomierza.

Pomiary depresji wody nalezy prowadzi¢ przy pomocy swistawki hydrogeologiczne;j.

Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ do rz. Krzny Pélnocnej, na odleglo$¢ 50 m.

Pod koniec pompowania na III poziomie dynamicznym nalezy pobra¢ probki wody do analiz
fizykochemicznych 1 bakteriologicznych, obejmujacych oznaczenie: me¢tnosci. barwy,
zapachu, odczynu, przewodnosci elektrolitycznej, twardosci og6lnej, zasadowoscl,
utlenialnosci, zawartosci zelaza, manganu, amoniaku, azotyndow, azotanow, chlorkow,
siarczandw, fluorkow. oraz wskaznika Coli, wskaznika Coli typu fekalnego, liczby bakterii na

agarze w 22°C 72 h, liczby bakterii na agarze w 37°C 24 h.



4.4. Magazynowanie i udost¢pnianie probek geologicznych.

Probki geologiczne z projektowanego wiercenia sg probkami czasowego przechowywania
i wykonawca obowigzany jest do ich przechowywania w magazynie, a ich likwidacja moze
nastapi¢ po przyjeciu dokumentacji hydrogeologiczne] przez wiasciwy organ administracji
geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji sporzadza si¢ protokol. Probki te wykonawca jest
obowigzany udostepnia¢ nieodplatnie na wezwanie wlasciwego organu administracji
geologicznej w miejscu i terminie uzgodnionym mig¢dzy organem a wykonawca prac

geologicznych.
4.5. Prace geodezyjne.

Na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej, nalezy ustali¢, na podstawie pomiar6w
przeprowadzonych w terenie, polozenie wykonanego otworu w panstwowym ukladzie

wspolrzednych oraz rzedng terenu przy otworach.

5. PRZEDSIEWZIECIA NIEZBEDNE W CELU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, POZAROWEGO, BHP i
OCHRONY SRODOWISKA.

Roboty geologiczne powinny byé wykonywane z zachowaniem bezpieczenstwa
powszechnego, przez wykonawce legitymujacego si¢ stosownymi uprawnieniami i pod
dozorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe — posiadajacych

zatwierdzenia do ich wykonywania.

Prace wiertnicze winny by¢ realizowane z zachowaniem wymogéw aktualnych przepisow

dotyczacych BHP i p. poz.

Przy realizacji przedsiewzigcia wykonawca winien przestrzegaé wymagan aktualnych
przepisow:

- ustawy Prawo ochrony srodowiska,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o odpadach.



Kazdy z pracownikéw wiertni winien posiadaé¢ aktualne badania lekarskie
i przeszkolenie w zakresie BHP.

Wiertnia winna by¢é wyposazona w apteczk¢ pozwalajaca na udzielenie pierwszej
pomocy medycznej wraz z instrukcjami udzielania takiej pomocy.

W przypadkach wymagajacych fachowej pomocy lekarskiej (wypadki, nagle
zachorowania) wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, ktérego adres i numer telefonu
beda znajdowaly sie na wiertni.

Beda znajdowaly sie rowniez inne wazne telefony, w tym policji. strazy pozarnej,

pogotowia ratunkowego, Okregowego Urzedu Gorniczego, zakladu studniarskiego.

Projektuje sig, ze wiercenie projektowanej studni bedzie wykonywane zestawem wiertniczym
do wiercen okre¢tno-udarowych. Energia elektryczna do pompowania otworu i zasilania
barakowozu oraz woda do celéw technologicznych pobierane bgda ze stacji uzdatniania
wody.

Ochrona Srodowiska

W trakcie wiercenia nastgpi nieznaczna emisja hatasu oraz spalin. Nie bedzie to jednak miato
odczuwalnego wpltywu na srodowisko. Prawidtowo prowadzone prace wiertnicze, przy uzyciu
sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzetu nie powinny zanieczyszczaé srodowiska.

Po zakonczeniu prac otwor nalezy zabezpieczy¢ huczkiem a teren woko6t wiertni wraz
z dolem urobkowym zrekultywowaé doprowadzajac go do stanu z przed wiercenia. Nie

przewiduje sie likwidacji otworu.
Omawiana dzialka potozona jest w obr¢bie Lukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Projektowane roboty nie bedg mialy wplywu na obszary chronione, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651)..
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6. HARMONOGRAM PRAC.

e zagospodarowanie placu rob6t - wustawienie zestawu wiertniczego W miejscu
projektowanego wiercenia 1 dzien,

e wiercenie otworu do glgbokosci 85,0 m — 14 dni,

e przygotowanie i montaz filtra wraz z wykonaniem obsypki — 1 dzien,

e pompowanie oczyszczajace 1 ,,stojka” — 48 godz.,

e pompowanie pomiarowe studni — 72 godz.

e prace geodezyjne — 1 dzien,

e prace dokumentacyjne 14 dni.

Rozpoczgcie prac nastgpi w terminie 14 dni od dokonania zgtoszenia w Urzedzie Gminy

Lukow i Starostwie Powiatowym w Lukowie.

Zakonczenie robot terenowych nastapi ok. 21 dni po rozpoczeciu.

7. ANALIZA KONIECZNOSCI USTANOWIENIA STREF
OCHRONNYCH UJECIA.

Budowa geologiczna zatozona na etapie projektowania przewiduje wystgpowanie warstw glin
i iléw w nadkladzie ujg¢tej warstwy wodonosnej, o cigglym rozprzestrzenieniu i migzszosci
ponad 30 m.

Poniewaz projektowana studnia bedzie wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci
w wode zachodzi konieczno$¢ ustanowienia strefy ochrony bezposredniej o zasiggu 8 m
od granicy obudowy studni. Ewentualna koniecznos¢ wyznaczenia strety ochrony posredniej
oraz jej zasieg izagospodarowanie zostana ustalone w dodatku do dokumentacji

hydrogeologiczne;j.
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.UWAGI KONCOWE.

projektowane badania i roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa,

lokalizacja otworu, zamykanie wody z przewierconych warstw wodonosnych, przyjecie
filtru oraz zakonczenie probnych pompowan, powinno odbywaé si¢ komisyjnie
1 protokolarnie,

wiercenie nalezy prowadzi¢ do glebokosci 85,0 m ppt. nie przekraczajac gleb. wiercenia
0 10%,

nalezy przebada¢ kazda napotkang warstwe wodonosnag. W przypadku napotkania
wczesnie] niz zaklada to projekt warstwy wodonosnej, zapewniajacej wykonanie
postawionego zadania hydrogeologicznego nalezy ujac jg do eksploatacii,

niniejszy projekt nalezy przedlozyé do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym
w Lukowie,

wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu z waznoscia decyzji 2 lata.

wyniki robot geologicznych objetych niniejszym projektem nalezy opracowaé¢ w formie
dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej dotyczacego wykonania studni nr 3 na terenie
ujecia wod podziemnych dla wodociggu wiejskiego ,.Gotaszyn”,

dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej nalezy przedtozyé¢, w 4 egzemplarzach oraz
w postaci dokumentu elektronicznego, do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym

w Lukowie.
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MAPA DO CELOW OPINIODAWCZYCH

Skala mapy 1:1000

Godto arkusza mapy

7.167.32.04.2, 7.168.32.24.4
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Zat. nr3
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