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1. CZESC OPISOWA

1:1.- Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres planowanych robot

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego dotyczgcego

wykonania dokumentacji projektowej, a nastepnie, na jej podstawie, realizacja prac

dotyczgcych wymiany zuzytych i przestarzatych urzadzen technologicznych w

czterech stacjach uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie Gminy tukow,

wojewodztwo lubelskie, w miejscowosciach:

¥ Gotaszyn,

Grezéwka,

Sieciaszka Druga,

% Turze Rogi.

Przedsiewziecie obejmuje rowniez w czesci obiektow budowe studni oraz zbiornikéw

retencyjnych wody uzdatnionej, a takze budowy kanatu poptuczyn wraz z pompownig

lub zamiennie budowy zbiornika odparowujgco — chtonnego. Zrealizowane zostang
nastepujgce zadania inwestycyjne:

Zadanie 1: Budowa, podtgczenie i uruchomienie studni nr 3 w Gofaszynie.

Zadanie 2: Rozbudowa SUW Grezdéwka w celu utrzymania jej wydajnosci.

Zadanie 3: Rozbudowa SUW Sieciaszka Druga w celu utrzymania jej

wydajnosci.

% Zadanie 4: Budowa , podtgczenie i uruchomienie studni nr 4 w Turzych Rogach.
Dodatkowo cze$¢ obiektdw wyposazona zostanie w instalacje fotowoltaiczne o
mocy do 10 kW, ktére bedg produkowaty energie na potrzeby stacji (Grezéwka
i Turze Rogi).
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W ramach regulowania gospodarki — wodno kanalizacyjnej zbudowana zostanie
przydomowa oczyszczalnia Sciekow przy Szkole Filialnej i Przedszkolu w Turzych
Rogach. Aktualne nie ma mozliwosci rozwigzania tego problemu w inny sposob ze
wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej w najblizszej okolicy, do ktorej mozna przytgczyé
ibiekt.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, a niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe wymagan wzgledem jednostki
realizujgcej niniejsze zadanie w zakresie obejmujgcym jego kompleksowe wdrozenie.
Ztozona oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Przedsiewziecie objete
niniejszym opracowaniem obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:

% obstuga geodezyjna,
¢ projekt prac geologicznych na wykonanie studni,
» powykonawcza zasobowa dokumentacja hydrogeologiczna studni,

)

DS
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decyzja sSrodowiskowa i pozwolenia wodno-prawne,

projekty budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczegolne branze,

inne projekty, ktdre wynikajg z przepisow prawa niezbedne do prawidtowego

wykonania zadania,

% specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
% harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa.

3. Wpykonanie rozruchu z osiggnieciem wymaganych przez zamawiajgcego

parametrow wody pitnej,

4. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

5. Przeprowadzenie szkolenia obstugi SUW,

6. Dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowania, instrukcji, srodkéw ochrony
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegotowymi dla prawidtowej eksploataciji SUW,

7. Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obstugi, obiektow i

konserwacji urzgdzen niezbednych dla prawidtowej eksploatacji SUW,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 egz.,

9. Wpykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,

10. Wykonanie oznakowania obiektéw i instalaciji,

11. Serwisowanie SUW przez 5 lat od daty zakonhczenia przedsiewziecia (korncowy
protokét odbioru).

X/ /7 /7 X/
L X X R X I X4

o

Szczegotowy zakres rzeczowy poszczegolnych zadan okreslony zostat w dalszej
czesci niniejszego opracowania.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

SUW Gotaszyn

Adres SUW: Gotaszyn 76E

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 124/3

Wydajnos¢ na godzine (studnia nr 2): 14 m3, Miejscowosci
przytaczone do SUW: Gotaszyn, Lawki

Liczba mieszkancéw zaopatrywanych w wode: 1552

Stacja wodociggowa w Gotaszynie zostata wykonana w technologii jednostopniowej —
pompy zamontowane w studniach gtebinowych podajg wode za posrednictwem filtréw
i hydroforéw bezposrednio do sieci. Zbudowana jest w kontenerze z ograniczong
iloscig miejsca. Podstawowym mankamentem instalacji jest zmiennos¢ cisnien
i wydajnosci, co powoduje problemy z jakoscig wody. Niezbedne jest przeprowadzenie
modernizacji w kierunku:
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% poprawy jakosci procesow technologicznych poprzez wymiane istniejgcego
napowietrzania wody podawanej na filtry oraz wymiane wyeksploatowanych
elementow technologii,

+ zwiekszenie niezawodnosci dostaw wody oraz zwiekszenie wydajnosci SUW w

zwigzku z uptywajgcym okresem zycia technologicznego studni nr 1 i studni nr

2.

zmniejszenie wilgotnosci w SUW.

X/
°e

Ryc. 1. Lokalizacja SUW w Gotaszynie.

20710

Zrédto: https://geoportal360.pl/

SUW Grezéwka

Adres SUW: Grezowka 31B

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 622

Wydajnos$¢ na godzine: 40 m3,

Miejscowosci przytagczone do SUW: Grezdéwka, Klimki, Biardy
Liczba mieszkancéw zaopatrywanych w wode: 1100

Tabela Zmiany w wydajnosci SUW-6w w wyniku realizacji projektu.

Stacja wodociggowa w Grezéwce zostata wykonana w technologii jednostopniowej —
pompy zamontowane w studniach gtebinowych podajg wode za posrednictwem filtrow
i hydroforow bezposrednio do sieci. Podstawowym mankamentem instalacji jest
ograniczenie wydajnosci ujecia, co ogranicza zwiekszenie dostaw w godzinach
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szczytu lub sytuacji kryzysowej (np. pozar). Duzg niedogodnoscig jest tez ciggta
zmiennosc¢ cisnienia, wptywajgca na jakos¢ dostaw wody mieszkancom. Niezbedne
jest przeprowadzenie modernizacji w kierunku:

s poprawy technologii uzdatniania wody poprzez budowe zbiornikdéw
retencyjnych wody uzdatnionej oraz montaz i uruchomienie zestawu Il pomp
sieciowych,

% montaz i uruchomienie agregatu pragdotworczego.

Ryc. 2. Lokalizacja SUW w Grezéwce.

13T
o/l |5k

Zrédto: https://geoportal360.pl/

SUW Sieciaszka Druga

Adres SUW: Sieciaszka Druga 14A

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 288, 287, 286/1, 289, 290, 151/1, 150/1
Wydajnos¢ na godzine: 67 m3, Miejscowosci przytaczone do SUW: Sieciaszka
Pierwsza, Sieciaszka Druga, Dgbie, Zalesie, Zdzary, Ryzki, Czers|

Liczba mieszkancéw zaopatrywanych w wode: 4805

Stacja wodociggowa w Sieciaszce Drugiej zostatla wykonana w technologii
dwustopniowej. Wybudowana w latach 80-tych instalacja posiada przestarzatg
technologie wymagajgcg pilnej modernizacji. Zastosowane filtry posiadajg zbyt matg
wydajnosc¢ uzdatniania. Jest to wynikiem szybko rosngcego zapotrzebowania na wode
w zwigzku z rozwojem budownictwa prywatnego i przedsiebiorczosci. W zwigzku z tym
niezbedna jest wymiana zestawu filtréw, a takze wymiana sprezarki i zastosowanie
dmuchawy. Niezbedne jest wyposazenie instalacji w agregat prgdotworczy dla
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ograniczenia przerw w dostawach wody. Konieczna jest rowniez wymiana zestawu
pompowego II. Aktualnie istniejgcy ze wzgledu na wyeksploatowanie i zbyt matg w
stosunku do potrzeb wydajnos¢ musi zosta¢ zastgpiony nowym, o wigkszej
wydajnosci. Niezbedne jest przeprowadzenie modernizacji w kierunku:

% wymiany zestawu filtréw,
wymiany ryrociggow,
wymiany wyeksploatowanych areatoréw na jeden centralny,
wymiany wyeksploatowanej sprezarki,
wyposazenia SUW w dmuchawe konieczng dla potrzeb ptukania filtrow
wiekszej wydajnosci,
montaz i uruchomienie zestawu pompowego,
montaz i uruchomienie agregatu prgdotwdérczego.

o
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Ryc. 3. Lokalizacja SUW w Sieciaszce Drugie;j.

Zrédio: https://geoportal360.pl/

SUW Turze Rogi

Adres SUW: Turze Rogi 61D

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 31/1; 994; 338

Wydajnos$¢ na godzine: 80 m3,

Miejscowosci przytagczone do SUW: Turze Rogi, Lazy, Aleksandréw, Strzyzew,

Zarzecz tukowski, Kownatki, Suleje, Role, Wélka Swigtkowa, Rzymy-Las, Suchocin,
Wagram, Karwacz

Liczba mieszkancéw zaopatrywanych w wode: 5909
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Stacja wodociggowa w Turzych Rogach zostata wykonana w technologii
dwustopniowej i oddana do uzytku w 1994 roku. Aktualnie jest zbyt mata w stosunku

do potrzeb rozwijajgcego sie osadnictwa i dziatalnosci gospodarczej. Niezbedne jest
przeprowadzenie modernizacji w kierunku:

% Wymiany rurociggow zasilajgcych, zestaw pomp I”,
+« Budowy studni nr 4.

Ryc. 4. Lokalizacja SUW w Turzych Rogach.
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Zrédto: https://geoportal360.pl/

f’ ‘\45/1 Um

Przydomowa oczyszczalnia sciekéw — Turze Rogi

Nazwa obiektu: Zespot Szkét w Strzyzewie. Szkota Filialna i Przedszkole w Turzych
Rogach

Adres: Turze Rogi 50

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 128
Liczba uzytkownikéw: 69 os6b, w tym: «
11 osbb personelu

% 24 ucznidw - szkota podstawowa

¥ 34 uczniow — przedszkole

%

e
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Zrédto: https://geoportal360.pl/
1.1.3.0gdIne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowe przedsiewziecie dotyczy infrastruktury zaopatrzenia w wode
mieszkancéw Gminy Ltukdw. Objete nim jest cztery z szeSciu stacji uzdatniania wody,
funkcjonujgcych na tym obszarze.

Tabela 1. Stacje uzdatniania wody na terenie Gminy Lukéw (na niebiesko zaznaczono SUW-y
objete niniejszym PF-U).

S Liczba mieszkancow
. . .. Wydajnos¢ . . . L. . .
Lp. Miejscowosé . Zasilane miejscowosci objetych dostawami
na godzine
wody
Szczygty Gorne 110 mé Szczygly Gérne, Szczygly Dolne, Swidry 1341
Gotaszyn 14 m3 Gotaszyn, Lawki 1552
Grezdéwka 40 m3 Grezowka, Klimki, Biardy 1100
Sieciaszka 3 Sieciaszka Pierwsza, Sieciaszka Druga, Dabie,
4 Druga 67'm Zalesie, Zdzary, Ryzki, Czers| 4805
5 Malcanow 54 m? Malcandéw, JanISIn, Gotgbki, Jeziory, Dminin, 1177
Rzymy-Rzymki
Turze Rogi, tazy, Aleksandréw, Strzyzew, Zarzecz
. tukowski, Kownatki, Suleje, Role, Wolka
3 . ) ’ ) )
6 Turze Rogi 80m Swigtkowa, Rzymy-Las, Suchocin, Wagram, 5909
Karwacz
RAZEM 15884

Zrodto: UG Lukow.
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Liczba uzytkownikow stacji uzdatniania objetych niniejszym przedsiewzieciem wg
stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosi 13366 os6b, co stanowi 84,15% wszystkich
odbiorcow wody na terenie Gminy tukdéw. Liczba ta stanowi zarazem 72,52%
wszystkich mieszkancow gminy.

Do podstawowych mankamentéw aktualnie funkcjonujgce infrastruktury SUW-6w
nalezy zaliczy¢ ograniczong wydajnosci ujec, co uniemozliwia zwiekszenie dostaw

w godzinach szczytu lub sytuacji kryzysowej (np. pozar). Wzrost zapotrzebowania na
wode jest zwigzany rowniez z rozwojem budownictwa mieszkalnego oraz
przedsiebiorczosci. Duzg niedogodnoscig jest tez ciggta zmiennosc cisnienia,
wptywajgca na jakos¢ dostaw wody mieszkancom. Problematyczne sg réwniez duze
koszty utrzymania obiektow, stad planowane jest w stacjach, gdzie pozwalajg na to
uwarunkowania przestrzenne, montaz instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW.

Realizacja niniejszego przedsiewziecia przyczyni sie do wzrostu wydajnosci SUW-6w,
co zabezpieczy biezgce i przyszie zapotrzebowanie na wode. Poprawiona zostanie
réowniez jakos¢ wody, co przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa zdrowotnego na
tym obszarze. Wymiana przestarzatych urzadzen technologicznych wptynie na
stabilnos¢ pracy poszczegodlnych instalacji, ograniczy liczbe awarii, a wiec i liczbe
przerw w dostawach wody. Przyczyni sie réwniez do zmniejszenia kosztow utrzymania
poszczegolnych obiektdow poprzez zastosowanie energooszczednych rozwigzan
technologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznych.

Realizacja indywidualnej oczyszczalni sciekdw na potrzeby placéwki szkolnej w
Turzych Rogach zlikwiduje istotna luke w gospodarce sciekowej gminy, wynikajgca
niekompletnego skanalizowania tego obszaru. Poprawi rowniez
warunki bezpieczenstwa sanitarnego uzytkownikow, a takze przyczyni sie do
ograniczenia zagrozen srodowiska w kontekscie samej wsi, jak i gminy.

1.1.4. Szczeqgolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe — rozbudowa SUW

SUW Gotaszyn
Zakres robot przewidzianych do wykonania rozbudowy SUW w Gotaszynie w celu
utrzymania jej wydajnosci przedstawiony zostat w ponizszym zestawieniu.

Tabela 2. Zakres robét do wykonania w SUW Gotaszyn.

) . . . Jednostka -
L.p. Zakres robot do wykonania - dziatania T llos¢
y
1. Mapa do celéw projektowych szt. 1
2. Projekt i zgtoszenie budowy szachtu, rurociggéw, zasilania elektro-
energetycznego i sterowania szt. 1
2 Projekt robé6t hydrogeologicznych studni - wykonany szt. 1
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4. Budowa otworu studziennego w tym: komplet 1

< wykonanie otworu zgodnie z projektem,

< pompowanie ustalajgce zasoby studni

» badania wody w zakresie mikrobiologicznym,
fizykochemicznym, radiologicznym

% uzyskanie pozytywnych wynikoéw badah wody w zakresie
mikrobiologicznym

o,
0

< dokumentacja  hydrogeologiczna wraz  uzyskaniem
zatwierdzenia dodatku do w/w dokumentacji Marszatka
Wojewddztwa
5. Budowa szachtu studziennego w tym; < komplet 1

cokot betonowy 1,5m x 2,0m
< szacht naziemny typu LANGE
% materiaty pomocnicze

6. Wyposazenie otworu studziennego w tym:
< rurocigg ttoczny-studzienny DN100-20m m 20
% pompa GCA 2.04 i osprzet szt. 1
% kabel zasilajgcy pompy OW 4x6mm2- 20m m 20
< sonda cluwo -kabel kabel YKY 5x1,5 -20m m 20
% materiaty pomocnicze

7 Rurocigg przesytowy DN110 - wykonanie z materiatem m 18

8 Zasilanie ee i okablowanie SUW- szacht w tym:
< ogrzewanie kabel YKY 4x4 - 45m m 45
< monitoring — kabel OLFLEX 5x0,5mm2- 45m m 45
% sterowanie cluwo- kabel YKY 5x1,5mm2 -45m < kabel m 45
zasilajgcy szacht YKY 4x10mm2 -45m m 45

9 Podtgczenie studni do zasilania i sterowanie na SUW - materiaty, szt. 1

(wytgcznik silnikowy, termik, zabezpieczenie, elcluwo 11S
10. Inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania terenu szt. 1
11. Nowa szafa sterowniczo - zasilajgca — wykaz materiatéw i przedmiar, komplet 1
stanowig Zatagcznik nr 1 do niniejszego PF-U.

12 Wymiana chloratora:
< zakup chloratora-pompa Qdos 20 manual szt 1
< materialy przylgczeniowe komplet 1
% przeptywomierz elektromagnetyczny TECHMAG FM300, DN 80 szt. 1
< materialy instalacyjne komplet 1
< montaz, uruchomienie i sprawdzenie instalacji komplet 1

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie uzgodnien z inwestorem.

SUW Grezéwka
W ramach rozbudowy SUW Grezéwka w celu utrzymania jej wydajnosci nalezy
wykonac¢ prace budowlane i montazowe opisane ponizej.

Dziatanie 1. Projekt rozbudowy SUW
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Dziatanie 2. Modernizacja technologii uzdatniania wody
Istniejgcy zestaw filtrow ( 3 filtry DN1600) nalezy rozbudowac np. o kolejng 1 szt filtrow
DN1600 tak aby uzyska¢ powierzchnie filtracyjng nie mniejszg niz 8m? Mozna
zaprojektowaé roéwniez inny uktad filtrow, ktéry musi mie¢ spetniony warunek
minimalnej powierzchni filtracyjnej =8m?. Oczywiscie nalezy wowczas dobraé
odpowiednio :przekroje rurociggow technologicznych, armatury, dmuchawy i pompy
ptucznej. Napowietrzanie wody zaprojektowac¢ z jednym aeratorem centralnym o
wymaganej zdolnosci aeracji= 80m3wody/godz. Zaprojektowa¢ technologie
automatycznej pracy filtréw w oparciu o przepustnice z napedami pneumatycznymi
sterowane pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi. Pracg tak skonstruowanej
technologii ma zawiadywac autorski program z szafy sterujgcej dedykowanej temu
zadaniu. Nizej zakres zadania :
|. dostawa , montaz i uruchomienie filtra i aeratora centralnego
1) wykonanie nowej instalacji zasilania filtréw
rurociggi, trojniki, kolana (itd.) z tworzyw PE (wykaz w zatgczeniu) ( dopuszcza
sie PVC-U),
przepustnice DN100 sterowane napedami pneumatycznymi DN100. Napedy
zaopatrzy¢ w zawoér pilotowy NAMUR z cewka 24VDC oraz ttumiki wydechu
przepustnice powietrzne sterowane napedami pneumatycznymi DN50 . Napedy
zaopatrzy¢ w zawor pilotowy HERION z cewkag 24VDC oraz ttumiki wydechu
rurociggi zasilania pneumatycznego napedow: rury ,ksztattki (trojniki i ztgczki)
wigczenie do instalacji powietrznej SUW i montaz instalacji zasilania
powietrzem napedow pneumatycznych, 2) sterowanie pracg filtrow:
dostawa wyposazonej szafy sterowania pracg filtréw z wiasnym autorskim
oprzyrzadowaniem i programem. Szczegotowy program pracy filtrow uzgodnié
z eksploatatorem SUW
okablowanie.
budowa instalacji zasilania i sterowania zaworami elektromagnetycznymi
napedow pneumatycznych
3) Osiaggniecie efektu uzdatniania wody do biezgcych wymagan jak dla wody do
spozycia przez ludzi zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem ministra
zdrowia w tym zakresie.
4) przeszkolenie obstugi
5) instrukcja obstugi,
6) protokét odbioru,
7) gwarancje na wbudowane, materiaty,
8) DTR zamontowanych urzgadzen,
9) Atesty higieniczne na wbudowane materiaty posiadajgce kontakt z wodg
Zatgczony wykaz materiatow jest sporzgdzony z duzym przyblizeniem. Nalezy
zaprojektowaé kompletny i funkcjonalny uktad zasilania i sterowania.

Dziatanie 3. Modernizacja zestawu hydroforowego

A) Zakup zestawu:

1. Dobor zestawu.

Zapotrzebowanie na wode przy cisnieniu 0,45 MPa wynosi:
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Srednio-godzinowe= 60m3/h

max./godzine 100m3/h,

zestaw kombinowany z pompg matej mocy (5kW) do pracy w okresach niskich
rozbioréw (noc)

pompa rezerwowa wydajnosci max zestawu.

wydajnosc¢ zestawu = 120m3/h przy podnoszeniu hp 45 m

Uwaga: przy doborze wymagamy uwzglednienia maksymalna wielkoS¢ pomp rowna
33% max/dobowej wydajnosci zestawu.

2. Wymagania podstawowe:

¢ zasilanie agregatow pompowych - 3x400V,

% sterowanie - wielofalownikowe z falownikiem rezerwowym (wymagane
bezwzglednie - wg. opracowania witasnego dostawcy zaakceptowanego prze
inwestora),

% umiejscowienie szafy - poza konstrukcjg zestawu,

3. Opis i zakres dostawy. W sktad oferowanego zestawu wchodzg nastepujgce
elementy:
Adregaty pompowe.

/7 /7 X/
L X X I X 4

/7
A X4

>

o
A5

Pompy sg przeznaczone do pompowania i podwyzszania ciSnienia wody pitnej,
uzdatnionej nie zawierajgcej domieszek Scierajgcych i dlugowtdknistych. tozyska
Slizgowe, smarowane pompowanym medium.

Konstrukcja nosna
Wykonana by¢ musi z ksztattownikdéw stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nosna
ustawiona na wibroizolatorach

Kolektory
Kolektory zestawu po stronie naptywowej i ttocznej Wykonane sg jako konstrukcja

spawana z rur stalowych nierdzewnych zakonczonych kotnierzem. Sterowanie
wielofalownikowe — lub alternatywne o uzasadnionej rownowaznej jakosci.
Sterownik swobodnie programowalny. Szafa sterownica wyposazona w dotykowy
panel operacyjny 7" lub wiekszy, wyposazona w port RS485 z protokotem Modbus
RTU. Jednostkg zarzgdzajgca - mikroprocesorowy regulator realizowac nastepujgce
funkcje:

% utrzymywanie ciSnienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego
rozbioru,
zabezpieczenie przed suchobiegiem,
bilansowanie czasu pracy poszczegolnych agregatéw (wydtuzenie zywotnosci
zestawu jako catosci — rbwnomierne zuzycie poszczegolnych agregatow),
kazda z pomp uruchamiana za posrednictwem przemiennika czestotliwosci, w
zwigzku z czym zmiany cisnienia w instalacji muszg nastepowacé tagodnie i
bezuderzeniowo co ma wptywa¢ na wydluzenie zywotnosci instalacji (brak
udaréw hydraulicznych) i pomp (brak udaréw mechanicznych).
szafa sterownicza wyposazona w gniazdo w standardzie RS-485, z protokotem
Modbus RTU umozliwiajgcym przesyt danych za pomocg dowolnego modemu
obstugujgcego port RS-485 z protokotem Modbus RTU

X/
X4

L)

e

AS

K/
*

K/
X4
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% w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb
pracy kaskadowej,

zestaw musi posiadac opcje sterowania recznego,

nie dopuszcza sie zabudowy przemiennikdw czestotliwosci na jednostkach
napedowych,

% Wyswietlacz musi by¢ wyprowadzony na strone zewnetrzng drzwi szafy
sterujgcej co umozliwi korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.

Zespo6t pompowy ma by¢ zabezpieczony przed:
% zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetrig, % zwarciem
doziemnym,
% przecigzeniem silnika.
Po ustgpieniu zjawiska braku lub zaniku faz zestaw ma w trybie automatycznym
powroci¢ do normalnego stanu pracy. Zabezpieczenia zestawu hydroforowego muszg
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie jak i Polskich Norm.

Dostawca przekaze komplet dokumentacji technicznej zestawu w tym schematy
elektryczne, instrukcja obstugi, DTR na wbudowane urzgdzenia.

Jako wyposazenie opcjonalne oczekujemy oferty na:
% urzadzen do komunikacji z systemem nadrzednym (np. SCADA) — poza portem
RS-485,
¢+ wpiecia urzgdzenia do systemu monitoringu.

Komunikacja
Mapa pamieci uzgodniona z inwestorem na etapie zamdwienia pod wytyczne klienta.

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 ma by¢ zlokalizowana poza zestawem w
pomieszczeniu w ktérym ustawiony zostanie zestaw. Szafa wyposazona w wytgcznik
gtdbwny umieszczony w scianie bocznej. Na monitorze wyswietlacza ma by¢ mozliwe
obserwowanie cisnienia po stronie naptywowej i tlocznej oraz kontrola cisnien
zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny/ automatyczny)
realizowane by¢ majg przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtébwne;j
regulatora.

Przetworniki ci$nienia

W proponowanym zestawie zastosowaé przetwornik ciSnienia na kolektorze
naptywowym oraz ttocznym. Przetwornik ma mie¢ zwartg i mocng konstrukcja
zapewniajgca duzg trwatos¢ i odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem
pomiarowym ma by¢ monolityczna struktura krzemowa gwarantujgca dobrg stabilnos¢
i niezawodnosc¢ w trakcie eksploatacji.

Manometry
Cisnieniomierz ogdlnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy w klasie 2,5%
zainstalowany na kolektorach zestawu.
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4. Wymagania pozostate:
Zestaw

* konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej, wyposazona w wibroizolatory

umozliwiajgce prawidtowe wypoziomowanie zestawu,

s kolektory zakonczone znormalizowanymi  przytgczami  kotnierzowymi
i jednostronnie zamkniete za pomocg kotnierzy zaslepiajgcych o sSrednicy
nominalnej,
zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomocg sond konduktometrycznych
zabudowanych w korpusach goérnych kazdej z pomp zestawu oraz przetwornik
cisnienia zainstalowany na kolektorze naptywowym zestawu,
** na kolektorze ttocznym zainstalowane trzy zbiorniki kompensacyjne o objetosci

X/
°e

catkowitej min. 25 dm3,

zawory zwrotne, po stronie ttocznej kazdej pompy ,

konstrukcja nosna zestawu wykonana ze stali austenityczne;j,

zestaw oraz zastosowane pompy muszg posiadac atesty higieniczne wydane
przez PZH,

wraz z zestawem dostarczone maja byc¢ protokoty badan odbiorowych pomp w
postaci wykreséw zawierajgcych charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q),
potwierdzajgcych zgodnos¢ parametrow pomp z deklarowanymi parametrami
pracy.

% Protokoty muszg pochodzi¢ ze stacji prob producenta zestawu.

Pompy:

% ukfad tozyskowy bedzie rozwigzany w taki sposob, iz zagwarantowana bedzie
mozliwos¢ zastosowania i zabudowy standardowego, znormalizowanego
silnika kotnierzowego.

% wirniki pomp i kierownice wykonane ze stali nierdzewnej,

% wymagana gwarancja 24 miesigce z mozliwoscig warunkowego przedtuzenia

do 36 miesiecy,

Producent ma posiada¢ Zintegrowany System Zarzadzania obejmujgcy System
Jakoscig, System Zarzadzania Srodowiskiem oraz System Zarzadzania
Bezpieczenstwem i Higiena Pracy zgodnym z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz
PN-N-18001:2004.

R/ X/
LA X4

X/
X4

L)

X/
°

B. Montaz zestawu- wymagania:
% demontaz istniejgcego zestawu,
% przygotowanie podioza - wykonanie fundamentu blokowego 2z betonu
towarowego C20/25 pod zestaw,

% doprowadzenie zasilania zastawu z podtgczeniem do ztgcza- przewody
elektryczne 5x70mm? klasy ochronnos$ci B2CA (np. N2XH)-dtugosci 20m.
Przewody uktada¢ w korytach kablowych KE 50x50mm,

% montaz zestawu hydroforowego wraz z podtgczeniem do kolektoréw ttocznego
i zasilajgcego oraz zasilania elektroenergetycznego. Podtgczenie kolektorow za
pomoca rur i ksztattek PEHD SDR 11 DN160 dtugo$ci: zasilanie 15m, ttoczenie
6m, kotnierze z PP/stal. Wodomierz DN125 z komunikacja NKO lub inny
dedykowany do zestawu hydroforowego.

7/
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C. Uruchomienie;

% uruchomienie zestawu ma by¢ wykonane przez uprawniony fabryczny serwis,
% przed oddaniem do eksploatacji dostawca zestawu przeprowadzi szkolenie
obstugi z zakresu obstugi i eksploatacji < dostawca przekaze uzytkownikowi :

- instrukcje eksploatacji zestawu,

- DTR na wbudowane urzadzenia,

- certyfikaty i atesty PZH na wbudowane urzadzenia a majgce kontakt z wodg
przeznaczong dla celéw spozycia przez ludzi, - pozytywne wyniki
bakteriologicznych badan wody,

- protokotu koncowego odbioru robét wraz z protokotami prob i pomiarow,

Dzialanie 4. Wymiana sprezarki powietrza

Zakup, montaz podtgczenie do istniejgcej instalacji uruchomienie sprezarki typu WAN
-EDa. -1szt. ,wraz z e stacjg uzdatniania powietrza.
Parametry sprezarki:
% cisnienie nominalne 8 bar,
< wydajnos$¢ nominalna 20m%/h,
% napiecie zasilania 400V, « moc silnika 3kW,
% pojemnosc¢ zbiornika powietrza 240L.
Parametry stacji uzdatniania powietrza:
% zestaw filtréw sieciowych WAF0056 z wktadami P+M+S. na cisnienie Pmax-

16bar, przeptyw Qmax=60m3/h, srednica przytgcza 3/8"

Dziatanie 5. Montaz dmuchawy

1. Zakup dmuchawy o parametrach :wydajnos¢ min.100,0m3/h przy nadcisnieniu

800mbar. Wyposazonej w zawoér zwrotny zabezpieczajgcej przed zalaniem, 2.

Montaz przewodow powietrznych (rurociggi ttoczne PESDR 17 DN63 dtugosci

20m) dmuchawy w instalacji ptukania filtrow- potgczenie gwintowane 2”.

3. W uktadzie zasilania przewodow powietrza za dmuchawg wykonaé zawiase
(odwrdécone ,U”) o wysokosci 0,5m powyzej gérnego maksymalnego poziomu
wody w filtrach dla zabezpieczenia dmuchawy przed zalaniem,

4. Poditaczenie elektryczne. Przytgcze kablowe - przewody klasy ochronnosci
B2CA np. N2XH-dtugosci 15m, kable w korytach kablowych KE 40x40mm
natynkowych. W bezposrednim sgsiedztwie dmuchawy szafka sterownicza

(rozdzielnia hermetyczna np.. KAEDRA  12-modutowa)
wyposazona w wytgcznik silnikowy C20 np. LEGRAND, wytgcznik silnikowy
Schneider GV2ME20 .

Dziatanie 6. Elektryka- wymiana szafy zasilnia urzagdzen SUW
1. Projekt szafy zasilajgce urzadzenia SUW
2. Materiaty -zakup
3. Wykonanie
4. Zabudowa szafy na SUW
5. Podtaczenie zasilanych urzgdzeh SUW i do sieci ee.
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6. Uruchomienie, sprawdzenie dziatania
7. Pomiary elektryczne
8. Dokumentacja powykonawcza- schemat szafy

Dziatanie 7. Zbiorniki retencyjne sterowanie
Wykonac instalacje sterowania zbiornikéw retencyjnych na ktéry sktada sie:
zakup i montaz w zbiornikach:

- sond hydrostatycznych poziomu,

- ptywakow suchobiegu i przelewowego,
zakup, utozenie w ziemi, na zbiornikach i hali SUW kabli sterowniczych,
podtgczenie, uruchomienie i sprawdzenie dziatania sond i ptywakow,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

Uwaga: sterowania wykonac¢ jako dublowane. Kazdy ze zbiornikbw musi niezaleznie
przekazywacé sygnaty sterownicze. Wybor jednego do pracy z panelu operatorskiego
w szafie elektrycznej SUW

Dziatanie 8. Zbiorniki - wykonanie fundamentéw i instalacja zasilania i poboru
wody
Projekt zabudowy zbiornikow retencyjnych wody do spozycia przez ludzi- wymagania:
1. pojemnos$c¢ czynna 2 x 100m3,
2. zbiorniki nadziemne stalowe, izolowane termicznie,
3. posadowienie na zaprojektowanej ptycie fundamentowej zgodnie z wymogami
producenta,
4. atest higieniczny PZH na materiaty majgce kontakt z woda,
rurociagi,
6. sterowanie - zaprojektowac i wykona¢ sterowanie poziomami zbiornikow dla
potrzeb zasilenia ZH i sterowania pompami gtebinowymi
7. wykonanie fundamentow
8. montaz
9. podtgczenie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i sterowniczej

o

Dziatanie 9. Agregat pradotwérczy
Uktad SZR i WLZ zalicznikowy.

1. Ztablicy pomiarowej TP z zaciskow odejsciowych listwy zaciskowej LZ wykonaé
przytgcze zalicznikowe kablem YKY 4x50 mm2 dtugosci 5m, doprowadzone do
uktadu SZR. Uktad SZR typu FA200CSC30N1B0 ze stycznikami LC1E160M5,
firmy FOGO (dostawa razem z agregatem) zainstalowany w szafce na Scianie
budynku SUW. Z uktadu SZR typu FA200CSC30N1B0, firmy FOGO z zaciskow
wyjéciowych ,,ODBIORY” zasilona bedzie rozdzielnia RG Stacji SUW kablem
SXYKY 50 mm

2. Dla zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Grezéwka
jest projektowany agregat pragdotworczy typ FD 80 I-ST ze zdalnym rozruchem
SZR-u. Moc agregatu 80kVA/70kW.

3. Od tablicy SZR do agregatu nalezy doprowadzic:
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B

- WLZ gtowny — 5xHO7RN-F 1x50 mm2- kabel elastyczny /DVK110

- przewdd od grzatki YKY 3x2,5mm2 (w DVK razem WLZ)

- przewdd sterowniczy — YKSYekw 12x1,5mm2 ( w ekranie)/DVK50

- przewdd sterowniczy — YKSYekw 4x1,5mm2 ( w ekranie)/DVK50 Obudowe
agregatu oraz szyne PE w szafce przytgczeniowej nalezy uziemi¢, warto$¢
uziemienia R<5(), oraz wykona¢ przytgczenie do istniejgcego uziomu
budynku SUW w ktorym zlokalizowane jest pomieszczenie rozdzielni.
Agregat w obudowie zewnetrznej sytuowa¢ na podbudowie betonowej
zgodnie z DTR agregatu.4x1,5mx.

Posadowienie agregatu:

Wykonac ptyte fundamentowg pod agregat :

z betonu C30

o wymiarach : 4 x 1,5m x 0,4m

zbrojony pretem zebrowanym o oczkach 0,1x0,1m

Dziatanie 10 . Sterowanie praca filtrow

Dostawa kompletnej szafy sterowania praca filtrow-montaz i uruchomienie,

1.
2.
3.

4.

Dostawa oprogramowania do sterowania praca SUW,

Instalacja zasilania pneumatycznego sitownikow,

Instalacja zasilania zaworéw elektromagnetycznych  przepustnic
pneumatycznych,

Montaz kompletny systemu sterowania, uruchomienie, przeszkolenie obstugi,
dokumentacja powykonawcza, instrukcje, DTR-ki na wbudowane urzgdzenia.

Szczegotowy wykaz materiatdw stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego PF-U.

Dziatanie 11. Modernizacja technologii dezynfekcji wody

1.

o ghswWN

Zakup montaz i uruchomienie pompy dozowania podchlorynu sodu wraz ze
zbiornikiem i kompletnym osprzetem gotowym do poboru i tloczenia
podchlorynu,

Wykonanie instalacji dozowania do sieci wodociggowej,

Montaz, uruchomienie,

Sprawdzenie poprawnosci dziatania,

Przeszkolenie obstugi,

Przekazanie DTR urzadzen i schematu witgczenia do instalacii.

Dziatanie 12. Modernizacja odstojnika poptuczyn

1.

Zaprojektowa¢ i wybudowa¢ monolityczny zbiornik -odstojnik poptuczyn
Zelbetowy o pojemnosci czynnej 40m?3 (liczonej od rury doptywowej poptuczyn
do dna zbiornika).

Zaprojektowac i wybudowac przepompownie poptuczyn wyposazong w pompe
wodng o wydajnosci 3001/min i podnoszeniu 7m. W przepompowni zainstalowac
zasuwe/przepustnice (otwierajgca doptyw poptuczyn z odstojnika) za pomocag
zaworu elektromagnetycznego sterowanego z programu ptukania filtrow.
ZaprojektowacC i wybudowac kanalizacje poptuczyn L=50 od budynku do
zbiornika odstojnika.
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4. Zaprojektowac i wybudowac¢ samooprozniajgcy sie odcinek ttoczny rurociggu z
przepompowni poptuczyn do rowu chtonnego dtugosc przewodu ok 20m.

Dodatkowo w ramach przedsiewziecia zrealizowana zostanie instalacja fotowoltaiczna
0 mocy nie przekraczajgcej 10 kW, ktora bedzie produkowac energie elektryczng na
potrzeby stacji.

SUW Sieciaszka Druga

Zakres robot przewidzianych do wykonania rozbudowy SUW w Sieciaszce Drugiej
przedstawiony zostat ponizej.

Dziatanie 1. Projekt modernizacji SUW

Dziatanie 2. Modernizacja technologii uzdatniania wody
Istniejgcy zestaw filtrow ( 3 filtry DN1400) nalezy rozbudowac np. o kolejne 3 szt. filtrow
DN1400 tak aby uzyska¢ powierzchnie filtracyjng nie mniejszg niz 9m? Mozna
zaprojektowaé rowniez inny uktad filtrow, ktéry musi mie¢ spetniony warunek
minimalnej powierzchni filtracyjnej =9m?2. Nalezy wodwczas dobra¢ odpowiednio:
przekroje rurociggow technologicznych, armatury, dmuchawy i pompy ptuczne,;.
Napowietrzanie wody zaprojektowaé z jednym aeratorem centralnym o wymaganej
zdolnosci aeracji= 90m3wody/godz. Zaprojektowaé technologie automatycznej pracy
filtrow w oparciu o przepustnice z napedami pneumatycznymi sterowane pilotowymi
zaworami elektromagnetycznymi. Pracg tak skonstruowanej technologii ma
zawiadywac autorski program z szafy sterujgcej dedykowanej temu zadaniu. Nizej
zakres zadania:
1. dostawa, montaz i uruchomienie filtrow i aeratora centralnego,
2. wykonanie nowej instalacji zasilania filtréw — rurociagi z tworzw PVC-U lub PE,
3. wykonanie  dodatkowej instalaciji odprowadzania poptuczyn z
nowozabudowanych filtréw,
4. przepustnice, i napedy pneumatyczne DN100 .t Napedy zaopatrzy¢ w zawor
pilotowy NAMUR z cewkg 24VDC oraz ttumiki wydechu
5. przepustnice DN50,napedy pneumatyczne DN50. Napedy zaopatrzyé w zawér
pilotowy HERION z cewkg 24VDC oraz ttumiki wydechu
6. dostawa materiatow zasilania pneumatycznego napedow:
rury PE DN 6-9mm (zaleznie od zastosowanych napedow)
ksztattki (trojniki , kolana tuleje, mufy i ztgczki )
wigczenie do instalacji powietrznej SUW
montaz instalacji zasilania powietrzem napedoéw pneumatycznych,
7. sterowanie pracg filtrow:
dostawa wyposazonej szafy sterowania pracg filtrow z wlasnym autorskim
oprzyrzadowaniem i programem. Szczegdtowy program pracy filtréw uzgodnié
z eksploatatorem SUW
okablowanie. Budowa instalacji zasilania 1 sterowania zaworami
elektromagnetycznymi napedow pneumatycznych
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8. Osiggniecie efektu uzdatniania wody do biezgcych wymagan jak dla wody do
spozycia przez ludzi zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem ministra
zdrowia w tym zakresie.

9. przeszkolenie obstugi

10.instrukcja obstugi,

11. protokét odbioru,

12.gwarancje na wbudowane, materiaty,

13.DTR zamontowanych urzgdzen,

14. Atesty higieniczne na wbudowane materiaty posiadajgce kontakt z wodg

Zatgczony wykaz materiatow jest sporzgdzony z duzym przyblizeniem, przy zatozeniu,
ze bedzie realizowana rozbudowa zestawu filtréw o kolejne 3 szt.DN1400 z drenazem
ptytowym.

Dziatanie 3. Modernizacja zestawu hydroforowego
A) Zakup zestawu:
1. Dobér zestawu.

R/
A X4

Zapotrzebowanie na wode przy cisnieniu 0,45MPa wynosi:
Sredniogodzinowe= 200m3/h

max./godzine 250m3/h,

zestaw kombinowany z pompg matej mocy (5kW) do pracy w okresach niskich
rozbioréw (noc)

pompa rezerwowa ,

% wydajnosc zestawu = 250m3/h przy podnoszeniu hp.40m

Uwaga: przy doborze wymagamy uwzglednienia maksymalna wielkoS¢ pomp rowna
33% max/dobowej wydajnosci zestawu.

X/
X4

L)

R/
A X4

X/
X4

L)

X/

S

>

X/
*

2. Wymagania podstawowe:

R/

¢ zasilanie agregatow pompowych - 3x400V

% sterowanie - wielofalownikowe z falownikiem rezerwowym (wymagane
bezwzglednie - wg. opracowania wtasnego dostawcy zaakceptowanego prze
inwestora)

% umiejscowienie szafy - poza konstrukcjg zestawu,

3. Opis i zakres dostawy.
W sktad oferowanego zestawu wchodzg nastepujgce elementy:

Agregaty pompowe.

Pompy sg przeznaczone do pompowania i podwyzszania cisnienia wody pitnej,
uzdatnionej nie zawierajgcej domieszek scierajgcych i dtugowtdknistych. tozyska
Slizgowe, smarowane pompowanym medium.

Konstrukcja nosna

Wykonana by¢ musi z ksztattownikow stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nosna
ustawiona na wibroizolatorach
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Kolektory

Kolektory zestawu po stronie naptywowej i ttocznej Wykonane sg jako konstrukcja
spawana z rur stalowych nierdzewnych zakonczonych kotnierzem

Sterowanie wielofalownikowe — lub alternatywne o uzasadnionej rownowaznej

jakosci

Sterownik swobodnie programowalny. Szafa sterownica wyposazona w dotykowy

panel operacyjny 7" lub wiekszy , wyposazona w port RS485 z protokotem Modbus

RTU. Jednostkg zarzadzajgca - mikroprocesorowy regulator, ma on realizowac

nastepujgce funkcje:

s utrzymywanie cisnienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego
rozbioru,

zabezpieczenie przed suchobiegiem,

bilansowanie czasu pracy poszczegolnych agregatéw (wydtuzenie zywotnosci

zestawu jako catosci — rownomierne zuzycie poszczegoélnych agregatow),

kazda z pomp uruchamiana za posrednictwem przemiennika czestotliwosci, w

zwigzku z czym zmiany cisnienia w instalacji muszg nastepowac tagodnie i

bezuderzeniowo co ma wptywa¢ na wydtuzenie zywotnos$ci instalacji (brak

udaréw hydraulicznych) i pomp (brak udaréw mechanicznych).

% szafa sterownicza wyposazona w gniazdo w standardzie RS-485, z protokotem
Modbus RTU umozliwiajgcym przesyt danych za pomocg dowolnego modemu
obstugujgcego port RS-485 z protokotem Modbus RTU

s w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb
pracy kaskadowej,

s zestaw musi posiadac opcje sterowania recznego,

% nie dopuszcza sie zabudowy przemiennikéw czestotliwosci na jednostkach
napedowych

% Wyswietlacz musi byé wyprowadzony na strone zewnetrzng drzwi szafy
sterujgcej co umozliwi korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.

/7
A X4

X/
X4

L)

X/
°

Zespot pompowy ma by¢ zabezpieczony przed:
% zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetrig, % zwarciem
doziemnym,

¢ przecigzeniem silnika.

Po ustgpieniu zjawiska braku lub zaniku faz zestaw ma w trybie automatycznym
powrdéci¢ do normalnego stanu pracy. Zabezpieczenia zestawu hydroforowego muszg
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w tym zakresie jak i Polskich Norm.
Dostawca przekaze komplet dokumentacji technicznej zestawu w tym schematy
elektryczne, instrukcja obstugi, DTR na wbudowane urzgdzenia.
Jako wyposazenie opcjonalne oczekujemy oferty na:

% urzadzen do komunikacji z systemem nadrzednym (np. SCADA) — poza portem

RS-485

% wpiecia urzgdzenia do systemu monitoringu

Komunikacja

Mapa pamieci uzgodniona z inwestorem na etapie zaméwienia pod wytyczne klienta.
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Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 ma by¢ zlokalizowana poza zestawem w
pomieszczeniu w ktdérym ustawiony zostanie zestaw. Szafa wyposazona w wytgcznik
gtbwny umieszczony w scianie bocznej. Na monitorze wyswietlacza ma by¢ mozliwe
obserwowanie cisnienia po stronie naptywowej i ttocznej oraz kontrola ciSnien
zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny / automatyczny)
realizowane by¢ majg przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtdwne;j
regulatora.

Przetworniki cisnienia.

W proponowanym zestawie zastosowaC przetwornik cisnienia na kolektorze
naptywowym oraz ttocznym. Przetwornik ma mie¢ zwartg i mocng konstrukcja
zapewniajgca duzg trwatosc i odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem
pomiarowym ma by¢ monolityczna struktura krzemowa gwarantujgca dobrg stabilnos¢
i niezawodnosc¢ w trakcie eksploatacji.

Manometry.

Cisnieniomierz ogolnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy w klasie 2,5%
zainstalowany na kolektorach zestawu.

4. Wymagania pozostate:

Zestaw:

% konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej, wyposazona w wibroizolatory
umozliwiajgce prawidtowe wypoziomowanie zestawu,
kolektory zakonczone znormalizowanymi przytgczami Kkotnierzowymi [
jednostronnie zamkniete za pomocg kotnierzy zaslepiajgcych o Srednicy
nominalnej,
% zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomocg sond konduktometrycznych
zabudowanych w korpusach goérnych kazdej z pomp zestawu oraz przetwornik
ci$nienia zainstalowany na kolektorze naptywowym zestawu,
na kolektorze ttocznym zainstalowane trzy zbiorniki kompensacyjne o objetosci

A X4

X/

K/
*

catkowitej min. 25 dm3,

X/
X4

L)

zawory zwrotne, po stronie ttocznej kazdej pompy ,

konstrukcja nosna zestawu wykonana ze stali austenityczne;j,

zestaw oraz zastosowane pompy muszg posiadac¢ atesty higieniczne wydane
przez PZH,

wraz z zestawem dostarczone maja by¢ protokoéty badan odbiorowych pomp w
postaci wykreséw zawierajgcych charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q),
potwierdzajgcych zgodnos¢ parametrow pomp z deklarowanymi parametrami
pracy.

% Protokoty muszg pochodzi¢ ze stacji prob producenta zestawu.

Pompy:

% ukfad tozyskowy bedzie rozwigzany w taki sposéb, iz zagwarantowana bedzie
mozliwos¢ zastosowania i zabudowy standardowego, znormalizowanego
silnika kotnierzowego.

¢ wirniki pomp i kierownice wykonane ze stali nierdzewnej,

e

AS

X/
°
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% wymagana gwarancja 24 miesigce z mozliwoscig warunkowego przedtuzenia
do 36 miesiecy,
% Producent ma posiadac Zintegrowany System Zarzgdzania obejmujgcy System
Jakoscig, System Zarzadzania Srodowiskiem oraz System Zarzadzania
Bezpieczenstwem i Higiena Pracy zgodnym z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
oraz PN-N-18001:2004.
B. Montaz zestawu- wymagania:
demontaz istniejgcego zestawu,
przygotowanie podtoza - wykonanie fundamentu blokowego z betonu
towarowego C20/25 pod zestaw,
doprowadzenie zasilania zastawu z podfgczeniem do zitgcza- przewody
elektryczne 5x50mm? klasy ochronnosci B2CA (np. N2XH)-dtugosci 20m.
Przewody uktada¢ w korytach kablowych KE 50x50mm,.
montaz zestawu hydroforowego wraz z podtgczeniem do kolektoréow ttocznego
i zasilajgcego oraz zasilania elektroenergetycznego. Podtgczenie kolektoréw za
pomoca rur i ksztattek PEHD SDR 11 DN160 dtugosci :
zasilanie 4m, ttoczenie 6m, kotnierze z PP/stal. Wodomierz DN125
z komunikacja NKO lub inny dedykowany do zestawu hydroforowego.

C. Uruchomienie;
uruchomienie zestawu ma by¢ wykonane przez uprawniony fabryczny serwis,
przed oddaniem do eksploatacji dostawca zestawu przeprowadzi szkolenie
obstugi z zakresu obstugi i eksploatacji
dostawca przekaze uzytkownikowi:

- instrukcje eksploatacji zestawu,

- DTR na wbudowane urzgdzenia,

- certyfikaty i atesty PZH na wbudowane urzgdzenia a majgce kontakt z wodg
przeznaczong dla celow spozycia przez ludzi, - pozytywne wynikow
bakterioklogicznych badan wody,

- protokotu korncowego odbioru robo6t wraz z protokotami prob i pomiardw,

Uwaga: cata operacja od demontazu istniejgcego zestawu pomp do montazu,

uruchomienia i przekazania do eksploatacji zestawu nowego nie moze by¢ dtuzsza niz

14 dni.

Dziatanie 4. Wymiana sprezarek powietrza
Zakup, montaz podtgczenie do istniejgcej instalacji uruchomienie sprezarki typu
WAN -EDa. -2szt. ,wraz z e stacjg uzdatniania powietrza. Parametry sprezarki:
+» cisnienie nominalne 8 bar,
wydajno$é nominalna 20m?3/h,
» napiecie zasilania 400V, < moc silnika 3kW,
» pojemnos¢ zbiornika powietrza 240L.
Parametry stacji uzdatniania powietrza:
% zestaw filtrow sieciowych WAF0056 z wktadami P+M+S. na cisnienie Pmax-
16bar, przeptyw Qmax=60m3/h, srednica przytgcza 3/8".

IR

RS
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Dziatanie 5. Montaz dmuchawy powietrza w technologii ptukania filtréw
zakup dmuchawy o parametrach :wydajno$¢ min.100,0m3/h przy nadcisnieniu
800mbar. Wyposazonej w zawor zwrotny zabezpieczajgcej przed zalaniem

1) montaz przewoddéw powietrznych (rurociagi ttoczne PESDR 17 DNG63
dtugosci20m) dmuchawy w instalacji ptukania filtrow- potgczenie gwintowane
2”. W ukfadzie zasilania przewodow powietrza za dmuchawg wykonac¢ zawiase
( odwrdécone ,U”) o wysokosci 0,5m powyzej gérnego maksymalnego poziomu
wody w filtrach dla zabezpieczenia dmuchawy przed zalaniem,

2) podtgczenie elektryczne. Przytgcze kablowe - przewody klasy ochronnosci
B2CA np. N2XH-dtugosci 15m, kable w korytach kablowych KE 40x40mm
natynkowych. W bezposrednim sgsiedztwie dmuchawy szafka sterownicza
(rozdzielnia hermetyczna np.. KAEDRA 12-modutowa) wyposazona w
wytgcznik silnikowy C20 np. LEGRAND, wytacznik silnikowy Schneider
GV2MEZ20 .

Dziatanie 6. Szafa zasilania elektroenergetycznego SUW
Projekt szafy zasilania elektroenergetycznego SUW
% Wykonanie szaf z materiatami i urzagdzeniami
% Montaz podtgczenie i przepiecie urzadzen SUW ze starych szaf < Likwidacja
starych szaf

Dziatanie 7. Modernizacja sterowania zbiornikéw retencyjnych wody czystej
1.Projekt sterowania zbiornikami retencyjnymi czystej wody dla potrzeb wspétpracy z:
pompami gtebinowymi
filtrami
zestawem hydroforowym
2. Zakup, montaz i uruchomienie
3. Fizyczna likwidacja starej instalacji sterowania.

Dziatanie 8. Modernizacja wodociggéw technologicznych nha SUW
wymiana wodociggu zasilajgcego wody czystej : filtry-zbiorniki retencyjne -67m
wodociggu PE100DN160 SDR17,
1. wymiana wodociggu zasilajgcego wody czystej : zestaw hydroforowy -zbiorniki
retencyjne -96m wodociggu PE100DN225 SDR17,
2. wymiana wodociggu zasilajgcego wody czystej : pompa ptuczna — wodocigg
wody czystej zasilajgcej zestaw hydroforowy wodociggu PE100DN160 SDR17,
Zakres prac obejmuije:
<+ budowe nowych wodociggow,
préby cisnien,
<+ dezynfekcje i pozytywny wynik badan wody w zakresie bakteriologicznym,
- wigczenie do pracy w miejsce dotychczasowych, <« likwidacje starych
wodociggdéw inwentaryzacje geodezyjng

Dziatanie 9. Agregat pradotwérczy

Uklad SZR i WLZ zalicznikowy.
Z tablicy pomiarowej TP z zaciskéw odejsciowych listwy zaciskowej LZ
wykonac przytgcze zalicznikowe kablem YKY 4x70 mm2 dtugosci 5m,
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doprowadzone do uktadu SZR. Uktad SZR typu FA200CSC30N1B0 ze
stycznikami LC1E160M5, firmy FOGO (dostawa razem z agregatem) ma by¢
zainstalowany w szafce na Scianie budynku SUW Sieciaszka Druga. Z uktadu
SZR typu FA200CSC30N1BO, firmy FOGO z zaciskdw wyjsciowych
,LODBIORY” wykonac¢ zasilenie rozdzielnie RG Stacji SUW kablem 5xYKY 70
mm

1. Dla zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Sieciaszka
Druga jest projektowany agregat prgdotworczy typ FD 125 |-ST ze zdalnym
rozruchem SZR-u.

2. Moc agregatu 124kVA/9Q9kW. Od tablicy SZR do agregatu nalezy doprowadzi¢:
- WLZ gtéwny — 5xHO7RN-F 1x70 mm2- kabel elastyczny /DVK110

- przewdd od grzatki YKY 3x2,5mm2 (w DVK razem

WLZ)

- przewdd sterowniczy — YKSYekw 12x1,5mm2 ( w ekranie)/DVK50

- przewdd sterowniczy — YKSYekw 4x1,5mm2 ( w ekranie)/DVK50 Obudowe

agregatu oraz szyne PE w szafce przytgczeniowej nalezy uziemi¢, wartos¢

uziemienia R<5Q, oraz wykonac¢ przytgczenie do istniejgcego uziomu budynku

SUW w ktéorym zlokalizowane jest pomieszczenie rozdzielni. Agregat w

obudowie zewnetrznej sytuowaé na podbudowie betonowej zgodnie z DTR

agregatu.4x1,5x0,4.

Posadowienie agregatu:

4. Wykonac ptyte fundamentowg pod agregat :z betonu C30 o wymiarach:
4 x 1,5m x 0,4m zbrojony pretem zebrowanym o oczkach 0,1x0,1m.

5. Agregat nalezy podtgczy, uruchomic i przeszkoli¢ obstuge.

6. Instalacje agregatu wykona¢ zgodnie z warunkami PGE i dostawcy agregatu.

w

Dziatanie 10. Modernizacja systemu dezynfekcji wody
zakup chloratora -pompa Qdos20manual

1) montaz chloratora hydrauliczy i elektryczny

2) uruchomienie i sprawdzenie dziatania

3) przeszkolenie obstugi

4) likwidacja starego chloratora

SUW Turze Rogi
Zakres robét przewidzianych do wykonania rozbudowy SUW Turze Rogi w celu
utrzymania jej wydajnosci przedstawiony zostat w ponizszym zestawieniu.

Tabela 3. Zakres rob6t w SUW Turze Rogi.

L.p. Zakres robot do wykonania - dziatania Jednostka llosé
miary
Mapa do celéw projektowych : szt 1
2. Projekt i zgtoszenie budowy szachtu , rurociggéw, zasilania elektro- szt.
energetycznego i sterowania, ogrodzenie
3. Projekt robét hydrogeologicznych studni szt. 1
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4. Budowa otworu studziennego w tym: komplet 1
< wykonanie otworu zgodnie z projektem,
« pompowanie ustalajgce zasoby studni
< badania wody w zakresie :mikrobiologicznym,
fizykochemicznym, radiologicznym
< uzyskanie pozytywnych wynikéw badah wody w zakresie
mikrobiologicznym
+« dokumentacja hydrogeologiczna wraz uzyskaniem
zatwierdzenia dodatku do ww dokumentacji marszatka
wojewddztwa
5. Budowa szachtu studziennego w tym:
< postument betonowy komplet 1
< szacht naziemny typu LANGE — DN150 komplet 1
% transport szachtu 400 km szt 1
% mat. Pomocnicze komplet 1
< wykonanie-montaz i podtgczenie
6. Wyposazenie otworu studziennego w tym:
% rurociag tloczny-studzienny DN 150 ocynk, m 20
+« pompa GCA 8.05 i osprzet komplet 1
+ kabel zasilajgcy pompy OGLv4x16mm2, < m 20
sonda cluwo - kabel YKY 5x1,5). m 20
Rurocigg przesytowy DN160- wykonanie z materiatem m 370
Zasilanie ee i okablowanie szachtu w tym materiaty: <+
ogrzewanie- kabel YKY 4x4 - 370m, m 370
< monitoring — kabel OLFLEX 7x0,5mm2, m 370
< sterowanie cluwo-kabel YKY 5x1,5mm?2, m 370
« kabel zasilajacy pompy ( Cu 4x70mm?2). m 370
9. Podtaczenie studni do zasilania i sterowanie na SUW:
+« materialy (wylgcznik silnikowy, termik, zabezpieczenie, elcluwo komplet 1
118 .+osprzet elektr.
10. |Inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania terenu komplet 1

Zrédito: opracowanie wtasne na podstawie uzgodnien z inwestorem.
Indywidualna oczyszczalnia sciekéw — Turze Rogi

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach budowy oczyszczalni Sciekéw
dla placéwki szkolnej zostat w ponizszym zestawieniu.

Tabela 4. Zakres robo6t przewidzianych do wykonania w ramach budowy oczyszczalni sciekéw dla
placowki szkolnej w Turzych Rogach.

L.p. Rodzaj kosztu Jednostka llosé
miary
1 Mapa do celéw projektowych szt. 1
2 Projekt oczyszczalni kpl. 1
3 Operat wodnoprawny szt. 1
4 Zakup i montaz oczyszczalni ZBS 12C o przepustowosci
dobowej 1800L. kpl. 1
5 Drenaz rozsgczajacy 80 m 80
6 Studnia inspekcyjna Typu: WAWIN D400, h=1,0m kpl. 1
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7 Przepompownia $ciekéw- komora z tworzyw D800, H2400
wyposazona w pompe EBARA OPTIMA MA 0,25kW, sterowanie kpl. 1
automatycznie

8 Zasilanie elektroenergetyczzne przepompowni -wydzielony

obwdd z zabezpieczeniem w tablicy rodzielczej zasilania szkoty kpl. 1

9 Inwentaryzacja kpl. 1

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie uzgodnien z inwestorem.

1.1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe — instalacje PV

W ramach przedsiewziecia zrealizowana zostang instalacje fotowoltaiczna o mocy nie
przekraczajagcej 10 kW, ktéra bedzie produkowac energie elektryczng na potrzeby
stacji (SUW Grezowka, SUW Turze Rogi).

Wymagania dotyczace modutéw fotowoltaicznych

Dostarczone przez wykonawce inwertery muszg spetniac nastepujgce normy:
< PN EN 61215:2005 - Moduty PV z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu,

% PN-EN 61730:2007 - Ocena bezpieczenstwa modulu PV Wymagania

dotyczagce konstrukcji.

Parametry techniczne dla modutéw:
% fgczna znamionowa moc oferowanych modutéw ZPmo
10 kWp-Pmo < ¥Pmo < 10 kWp <+ technologia ogniw mono-facial
sprawnos$¢ modutu = 20,50 %
wspotczynnik temperaturowy mocy modutow PV < -0,36%/°C
stopien ochrony skrzynki przytgczeniowej = IP 67
gwarancja producenta na liniowg degradacje modutéw < 0,56 %/rok
sprawnosci po 25 latach (suma degradaciji w pierwszym roku i 24 lat degradaciji
rocznej) = 84,5 %
% gwarancja producenta na wady produkcyjne = 12 lat,

X/
X4

L)

R/
A X4

X/
X4

L)

R/
A X4

X/
°

>

K/
*

D)

>

Wymagania dotyczace przeksztattnikdw (przeksztattnika) DC/AC (inwerteréw -
inwertera)

Dostarczone przez wykonawce inwertery muszg spetniac nastepujgce normy
certyfikaty:
% EN 50178:1997; EN 62109 (2010 i 2011) — bezpieczenstwo inwerterdw:
ISO 9001:2008 — Jako$ci
% Certyfikaty NC RfG dla inwerterow,

%

K/
L X4

>

Parametry techniczne inwerterow:

% znamionowa moc czynna AC inwertera optymalna dla instalacji
sposob chifodzenia inwertera - naturalny (konwekcyjny)
monitoring inwerterow

sprawnos¢ wazona europejska inwerterow = 98,4 %

catkowite znieksztatcenie harmoniczne prgdu < 3 %

zakres regulacji wspoétczynnika mocy = 0.8 ind. do < 0.8 po;j.
nominalne napiecie wyjsciowe 230/400 V

7/

0

K/ 7/ K/ 7/ K/
L X X I X I X R X

7/
X4

L)
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X/
°e

stopien ochrony = IP65

zabezpieczenia, monitoring i ochrona:

O ochronniki przepieciowe AC i DC typ II;
O przed pracg wyspows;

O monitoring btedow tancucha PV;

O przed zmiang polaryzacji
% zdalne wytgcznie lub zatgczenie falownikow, < certyfikat NC RfG nie krétszy
niz do 30.04.2026 r.
reakcja serwisu 24h w dni robocze, po zgtoszeniu telefonicznym
gwarancja producenta na wady produkcyjne = 5 lat.

e

*

X/ /7
L XA X4

Wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych
Dostarczone przez wykonawce konstrukcje muszg spetniaC nastepujgce normy:

% PN-EN 1090-1- Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Ilub
posiadajgce prawo do wprowadzenia do obrotu na podstawie Krajowej Oceny
Technicznej,

EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,
PN-EN ISO 1461 - Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa,
PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem,

PN-EN 1991 -1-1-3 Obcigzenie $niegiem.

X/
X4

L)

R/
A X4

X/
X4

L)

R/
A X4

Parametry techniczne konstrukcji wsporczych:

% dedykowana do sposobu i miejsca montazu uwzgledniajgca pokrycia dachu
(dachow),
wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej ochrona od korozji - powtoka
ocynkowana z dodatkiem magnezu i aluminium, powlekana na gorgco,
posiadajgca certyfikat, certyfikaty zgodnos$ci elementy nosne
konstrukcje skierowanych na potudniowy wschod z odchyleniem od potudnia do
60,
kat nachylenia paneli 20 do 25°,
sposdb montazu zgodnie z wytycznymi producenta konstrukciji,
uwzglednione obcigzenia dla:
O strefa sniegowa 3 (trzecia),

O strefa wiatrowa 1 (pierwsza)
% gwarancja producenta na wady produkcyjne = 10 lat

X/
X4

L)

X/
X4

L)

K/
X4

D)

K/
X4

X/
LX)

K/
X4

D)

Kable do potaczenia stringéw i przytgczenia ich do inwerterow/inwertera DC
Kable DC musza spetnia¢ ponizsze normy:
% PN-EN 50618:2015.03 "Kable | przewody elektryczne do
systemow fotowoltaicznych"
UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2 - Niska emisja gazéw korozyjnych
UNE-EN 61034 oraz IEC 61034 - Niska emisja gestosci dymow wydzielanych
podczas spalania
% UNE-EN 60332-1 oraz IEC 60332-1 - Odpornos¢ na rozprzestrzenianie
ptomienia

7/
X4

L)

K/
X4

)

K/
*
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o
*

*

UNE-EN 60754-1 oraz IEC 60754-1 — Wtasciwosci bezhalogenowe
EN 60228 - zyta klasa 5

o
*¢

*

Parametry techniczne oprzewodowania DC systemu fotowoltaicznego:
% odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,

przekrdj zyly kabla = 6 mm?2/ 1500 V,

odpornos¢ na podwyzszong temperature pracy,

odpornos¢ na promieniowanie UV,

gwarancja producenta na wady produkcyjne = 3 lata.

>

o
A5

X/ /7 /7
L X X I X4

Szybko-ztgczki strony DC
Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem
solarnym oraz ztgczkami systemowe do tgczenia modutow fotowoltaicznych kategorii
MC4 (ztgcza zenskie i meskie) lub rownowaznymi. Ztgczki systemowe powinny by¢
zaciskane na kohcowkach przewoddéw zgodnie z wytycznymi producenta,
z odpowiednig sitg. Ztgczka musi by¢ przystosowana do szybkiego roztgczania
serwisowego modutow PV. Parametry techniczne ztgcz oprzewodowania DC systemu
fotowoltaicznego:

% maksymalny prad systemu PV 30 A,
+« termiczne warunki pracy pomiedzy -40 OC — +90 0C, <+ stopien ochrony IP 65,

% gwarancja producenta na wady produkcyjne = 3 lata.

1.1.6. Szczeqotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe — oczyszczalnia
sciekéw

Wymagania projektowe:

Prognozowana docelowa liczba odbiorcow: «+ dzieci — 80 os6b, «+ personel — 5 oséb.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody, projektowa wielkos¢ zrzutu $ciekow to 401/ osobe/
dobe.

Obliczeniowa ilos¢ sciekéw : 850s6b x 401 = 3400 I/dobe

Faktyczne zuzycie na przestrzeni ostatnich trzech lat wynosi = 300 I/dobe

Na podstawie powyzszych danych przyjeto, Zze dla potrzeb doboru oczyszczalni
skorygowana zostanie wielkos¢ do 50% normatywnego zrzutu Sciekdédw na osobe, tj.
min.1200 | sciekdéw na dobe.

Uzasadnienie:

Rejestrowana wielkos¢ poboru wody w okresie poprzedzajgcym budowe oczyszczalni
(300l/dobe) wymaga korekty obliczeniowej. Cho¢ wielkos¢ ta jest znacznie mniejsza
niz 50% to tadunek zanieczyszczen pochodzgcy z metabolizmu ludzkiego jest staty.
Dlatego przyjeta wielkos¢ (50%) wydaje sie zasadna.

Pozostate dane do projektowania:
% Typ oczyszczalni — SBR,

Przepustowos$¢ oczyszczalni >1200l/dobe,

Odprowadzanie $ciekdw- drenaz rozsgczajgcy na podtozu z otoczaka 20/40mm
- 80m dtugosci, < Zasilanie elektryczne oczyszczalni sciekdw — z instalaciji

wewnetrznej szkoty.

L)

K/
X4

)

7/
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Pozostate wymagania:
Budowa oczyszczalni dla instytucji (szkota) wymaga uzyskania zgtoszenia budowy
zgodnie z Prawem budowlanym oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - zgodnie
z Prawem Wodnym. W tym celu nalezy wykonac:
1) projekt budowlany
2) dokonac zgtoszenia budowy
3) wykonacé operat wodnoprawny
4) uzyskaé pozwolenia wodnoprawne
5) studzienke inspekcyjna dla potrzeb poboru prob Sciekdéw oczyszczonych.
Dla potrzeb poboru s$ciekdw surowych wykorzystaé istniejgcg studzienke
o rzednych 160.36/159.66
6) obiekt budowlany nalezy zaewidencjonowa¢ na mapach geodezyjnych-
wykonac inwentaryzacje powykonawczg obiektu.

1.1.7. Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach
Ponizej przedstawione zostaty rezultaty przedmiotowego przedsiewziecia wyrazone
w formie kwantyfikowalnych wskaznikéw. Analize przeprowadzona dla kazdej stacji
uzdatniania wody odrebnie.

SUW Gotaszyn
1. Stan obecny:
0 wydajnos¢ studni nr 2: 14 m3/godzine
2. Stan po realizacji projektu: O wydajnosé¢ studni nr 2: 14m?3/godzine
0 wydajnos$¢ studni nr 3 (projektowanej): 32,50m3/ godzine
O tgczna wydajnosé SUW po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia: 46,5 m?3/
godzine
3. Uwagi: Obecna wydajnos$¢ ujecia jest w godzinach szczytu niewystarczajgca.
Wybudowanie nowej studni umozliw uzupetnienie szczytowych niedoboréw wody.

SUW Grezowka
1. Stan obecny:
0 wydajnos¢ technologii uzdatniania wody: 40m3/godzine
0 retencja wody: 0,00 m3
0 wydajno$¢ wodociggu: <400 m3/dobe,
2. Stan po realizacji projektu:
0 wydajno$é SUW po zakonczeniu realizaciji przedsiewziecia: 55 m3/godzine
0 retencja wody: 200m3
0 wydajno$¢ wodociggu: 1000m3/dobe.
O instalacja fotowoltaiczna o mocy nie przekraczajgcej 10 kW.
3. Uwagi: Planowane dziatania modernizacyjne powinny uzupetni¢ nie w petni
wystarczajgcg obecnie wydajno$¢ SUW i zaspokoi¢ przyszte planowane i
rozpoznane potrzeby w zakresie dostaw wody dla odbiorcéw. Dodatkowo

planowana automatyzacja pracy SUW przyczyni sie do poprawy technologii
uzdatniania wody. Zautomatyzowany przebieg proceséw regeneraciji filtrow
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wyeliminuje btedy cztowieka w obstudze i przyczyni sie do statego utrzymania
wszystkich parametréw jakosci wody. Wyposazenie SUW w agregat pragdotworczy
wyeliminuje przerwy w dostawie wody spowodowane przerwami w zasilaniu
elektroenergetycznym SUW i tym samym poprawi ciggtos¢ dostaw, a tym samym
jako$¢ ustug dla odbiorcow

SUW Sieciaszka Druga
1. Stan obecny:
0 wydajnos¢ technologii uzdatniania wody: 67 m3/godzine
O retencja wody: 300m?3
0 wydajnos$¢ wodociggu: < 1240 m3/dobe,
2. Stan po realizacji projektu:
0 wydajno$é SUW po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia: 90 m3/godzine
0O retencja wody: 300 m3
0 wydajnos$¢ wodociggu: 2100 m3/dobe
3. Uwagi: Planowane dziatania modernizacyjne uzupetnig nie w petni wystarczajgca
obecnie wydajnos¢ SUW i zaspokoi przyszte planowane i rozpoznane potrzeby w
zakresie dostaw wody dla odbiorcow. Ponadto planowana automatyzacja pracy
SUW przyczyni sie do poprawy technologii uzdatniania wody. Zautomatyzowany
przebieg procesow regeneracji filtrow wyeliminuje btedy cziowieka w obstudze
i przyczyni sie do statego utrzymania wszystkich parametrow jakosci wody.
Wyposazenie SUW w agregat prgdotworczy wyeliminuje przerwy w dostawie wody
spowodowane przerwami w zasilaniu elektroenergetycznym SUW (nierzadkim) i tym
samym poprawi ciggtos¢ dostaw, a tym samym jakos¢ ustug dla odbiorcow.

SUW Turze Rogi
1. Stan obecny:
0 wydajnos¢ ujecia wody: 80 m3/godzine
0 retencja wody: 300m3
0 wydajno$¢ wodociggu: 2120 m3/godzine (100m® wody stanowi nienaruszalng
rezerwe p.poz.)
2. Stan po realizacji projektu:
0 wydajno$¢ SUW po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia: 88,3 m3/godzine 0O
retencja wody: 300 m3
0 wydajnos¢ wodociggu po wybudowaniu i podtgczeniu planowanej studni: 3400
m3/ dobe

0 instalacja fotowoltaiczna o mocy nie przekraczajgcej 10 kW.

3. Uwagi: Obecna wydajno$¢ ujecia jest w godzinach szczytu niewystarczajgca.
Wybudowanie nowej studni umozliw uzupetnienie szczytowych niedoboréw wody.
W wyniku realizacji przedsiewziecia zwiekszy sie wydajnos¢ czterech stacji
uzdatniania wody z 201 m® godzine do 279,8 m?¥ godzine, tj. o 78,8 m3 godzine
(39,2%). Szczegotowy wykaz rezultatdow dla poszczegdlnych stacji przedstawiony

zostat w zestawieniu zamieszczonym ponizej.
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Tabela 4. Zmiany w wydajnosci SUW-6w w wyniku realizacji projektu.

Wzrost Liczba
Wydajnos$¢ na Wydajnosé na wydajnosci w mieszkancow
Lp. SUW godzine przed  godzine po realizacji wyniku objetych
projektem (m?) projektu (m3) realizacji dostawami
przedsiewziecia wody
2 Goftaszyn 14 46,5 32,5 1552
3 Grezowka 40 55 15 1100
4 Sieciaszka Druga 67 90 23 4805
6 Turze Rogi 80 88,3 8,3 5909
RAZEM 201 279,8 78,8 13366

Zrédto: Opracowanie wiasne.

Indywidualna oczyszczalnia sciekéw — Turze Rogi

1. Prognozowana docelowa liczba odbiorcéw: «+ Dzieci: 80 oséb, <+ Personel: 5 osob.

2. Typ oczyszczalni: SBR,

3. Przepustowos¢ oczyszczalni: >1200l/dobe,

4. Odprowadzanie Sciekow: drenaz rozsgczajacy na podtozu z otoczaka 20/40mm -
80m dtugosci,

5. Zasilanie elektryczne oczyszczalni Sciekdw: z instalacji wewnetrznej szkoty.

1.2°: Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Wymagania ogdéine
Oferta ztozona przez Wykonawcéw powinna obejmowaé komplet dostaw i ustug
koniecznych do wykonania zadania, od projektowania az do przekazania wszystkich
stacji uzdatniania wody do uzytkowania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna
z niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym oraz przepisami technicznymi
w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w swojej ofercie rowniez te
dodatkowe roboty i elementy, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a sg wazne i niezbedne do prawidtowego i poprawnego
funkcjonowania, stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak
réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania. Rozbudowa
stacji uzdatniania wody musi spetnia¢ okreslone wymagania zawarte w:
a) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiskal?,
b) Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach?,
c) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne?
d) Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow?,
e) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub

1 Ustawa z dnia Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219).
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699).
3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233). 4 Ustawa o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2020 poz. 2028).
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do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do waod lub do urzgdzen wodnych?,

f) Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi®.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych prac, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, programem
funkcjonalno - uzytkowym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
(STWIOR) i harmonogramem prac. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wykonaniu
zadania spowodowane przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny
koszt, z tego tytutu nie bedzie sie on mogt ubiegac¢ o zadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do przygotowania i przedtozenia do oceny
koncepcji projektowej przedstawiajgcej zaproponowane rozwigzania techniczno -
technologiczne. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem
whniosku o wydanie decyzji administracyjnych niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie oceny ich zgodnos$ci z ustaleniami umowy i
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamowieniem objety jest caty zakres prac zwigzany z zaprojektowaniem, wykonaniem
i odbiorem robot. Wszystkie urzgdzenia i instalacje OZE wykonane w ramach realizacji
niniejszego zadania muszg spetnia¢ wymagania w zakresie BHP, ochrony srodowiska
i ochrony p.poz. Ponadto wszystkie urzgdzenia i instalacje muszg charakteryzowac sie
wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy.

1.2.2. Wykonanie analiz i dokumentacji, uzyskanie niezbednych pozwolen

Przed przystgpieniem do realizacja zadania, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszystkich niezbednych ekspertyz i analiz wynikajgcych ze specyfiki
przedmiotu zamdwienia, w tym uzyskania wynikdéw bakteriologicznych badan wody po
zakonczeniu roboét budowlanych wszystkich SUW-6w objetych projektem, a takze
inwentaryzacji obiektdw objetych przedsiewzieciem wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg zagospodarowania terenu. Do jego zadan nalezato bedzie rowniez
sporzgdzenie dokumentacji hydrogeologicznej oraz protokotéw badan odbiorowych
pomp w postaci wykreséw zawierajgcych charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q),
potwierdzajgcych zgodnos¢ parametrow pomp z deklarowanymi parametrami pracy.

Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie projektéw budowlanych dla wszystkich branz
(wykonawcze i powykonawcze), obejmujgcych caty zakres realizowanego

4 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). & Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
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przedsiewziecia w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznego
zgtoszenia robot budowlanych (zgodnie z opinig wilasciwego organu
architektonicznego), a takze z uwzglednieniem innych wymagan zawartych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane®. Do jego zadan nalezy rowniez
uzgodnienie UG tukéw warunkéw technicznych przytgczenia instalacji uzdatniania
wody do sieci publicznej oraz sporzgdzenie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

Projekty wykonawcze i powykonawcze dla wszystkich branz, obejmujgce caty zakres
realizowanego zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

— uzytkowego®.

Projekty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w dwdch
egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen i pozwolen) oraz
w wersji elektronicznej. Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty
wchodzgce w zakres projektu w znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego
wielokrotnos¢.  Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej przedstawiajg sie
nastepujgco: 1. Projekt powinien by¢ przekazywany na nosniku optycznym (CD lub
DVD).
2. Opis techniczny — plik w formacie *doc.
3. Rysunki:

% Format plikéw: pliki w formacie *.dwg *.dxf lub *.pdf.
Rozdzielczos¢ obrazow rastrowych: 300 dpi.
Paleta barw 24 bit, w przypadku podktadéw mapowych dla plikow *.dxf - 1bit.
% Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.
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1.2.3. Organizacja prac i przygotowanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami w celu zapewnienia prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zapoznania sie z obiektem, instalacjami i urzadzeniami, ktore znajdujg sie
na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie lub zniszczenie moze stanowi¢
naruszenie interesow Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowaé¢ zaplecze socjalno -
sanitarne dla pracownikdw oraz miejsce czasowego przetrzymywania materiatow i
urzgdzen budowlanych w sposdb nie powodujgcy trudnosci komunikacyjnych dla
uzytkownikow obiektow oraz nie powodujgcy szkdd w Srodowisku naturalnym
(zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych, trwatego

5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351).

6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
2021, poz. 2454).
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uszkodzenia roslinnosci drzewiastej i zielnej itp.). Wymaga sie, aby organizacja prac
zapewniata bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie obiektow objetych
przedsiewzieciem w trakcie wykonywania rob6t budowlano - montazowych.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

* wykonania na wiasny koszt zasilania placu budowy w energie elektrycznag,
instalacje do poboru wody i odprowadzania $ciekow jezeli bedg tego wymagac
potrzeby wynikajgce z realizacji robdt, a takze ogrodzenia i zabezpieczenia
placu, budowy i miejsc wykonywania rob6t niebezpiecznych,
przygotowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy,
zaplanowania, przygotowania i wykonania wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg robot, bedgcych przedmiotem umowy,
dostarczenia na wtasny koszt wszelkich materiatow, urzadzen i sprzetu
potrzebnego do prowadzenia robdt.

X/ /7
L XA X4

X/
°e

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przejecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i wynikéw dziatalnosci w zakresie:
% organizacji rob6t budowlano — montazowych,
ochrony srodowiska naturalnego,
zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z budowa,

zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem oséb trzecich.
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1.2.4. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia odpowiedzialnosci cywilnej za nastepstwa
i wyniki dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia interesow osob trzecich. Wykonawca
dotozy wszelkich staran, aby zminimalizowac ucigzliwosci zwigzanych z
prowadzonymi robotami budowlanymi. W przypadku koniecznosci okresowego
wytgczenia dostaw wody, Wykonawca zawiadomi wszelkich zainteresowanych o tym
fakcie, w celu unikniecia strat mogacych powsta¢ w wyniku przerwy w dostawie.

1.2.5. Ochrona srodowiska
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i
wymagan w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Opracowania planu BIOZ,

2. Ustawienia na budowie pojemnikbw na selektywng zbiorke
wytwarzanych odpadow, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadéw
niebezpiecznych,

3. wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajgcy istniejgcy stan
Srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
Srodowiska naturalnego przez wiasne stuzby ochrony srodowiska.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng
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wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na sSrodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.2.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z normg PN-N-18001/OHSAS 18001.
Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Bedzie
utrzymywat w petnej gotowosci i sprawnosci urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni
przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania
przez wyznaczonego przez Wykonawce kierownika robdt budowlanych. Kierownik
robét budowlanych bedzie powiadamiat inspektora nadzoru o szczegdétach
ewentualnych wypadkoéw lub zdarzen niebezpiecznych tak szybko jak to bedzie
mozliwe. Inspektor nadzoru bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie
informacji i sporzagdzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej: «¢
srodki pierwszej pomocy,
» 0Ssoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy,
odpowiednie srodki komunikaciji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
sprzet monitorujgcy,
sprzet ratowniczy,
sprzet przeciwpozarowy,
tgcznosc¢ ze strazg pozarng, pogotowiem ratunkowym i policja.
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Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnos$ci. Na
placu budowy winien byC¢ dostepny rejestr prowadzonych kontroli sprawnosci
wyposazenia. Osobiste wyposazenie ochrony pracownikow powinno by¢ dostepne na
placu budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

Wykonawca opracuje na witasny koszt Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego i
uzgodni jg z wtasciwg jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej. Wykonawca zamontuje
gasnice oraz inny sprzet wymieniony w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, ktory
bedzie spetniat wszelkie wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach.
Niezaleznie od gasnic, obiekt zostanie wyposazony we wszelki inny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Sprzet przeciwpozarowy zostanie
zainstalowany w miejscach wskazanych w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego i
bedzie opatrzony instrukcjami obstugi oraz oznakowany zgodnie z przepisami.
Wszelkie koszty zwigzane z wyposazeniem pomieszczen objetych niniejszym
zadaniem w sprzet przeciwpozarowy ponosi Wykonawca.
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1.2.7. Organizacja ruchu

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie bezpieczenstwa ruchu na odcinkach drog,
ktore bedg wymagac okresowego zamkniecia w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych. Obowigzkiem wykonawcy jest odpowiednie oznakowanie tych miejsc i
ich zabezpieczenie w sposdéb taki aby nie stanowity zagrozenia dla ruchu osob i
pojazdoéw. Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie wymagane do tego
pozwolenia i decyzje.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére bedg stuzyty zapobieganiu
uszkodzeniom nawierzchni drog, placow, chodnikow, terenu, wtasnosci prywatnej i
panstwowej, drzew i innych elementow przyrody. Podczas realizacji kontraktu
Wykonawca jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi wtascicieli lub
uzytkownikoéw. Tam, gdzie jakakolwiek czes¢ robot znajduje sie w poblizu, przecina
badz przechodzi pod urzgdzeniami przedsiebiorstw uzytecznosci publicznej lub
zarzadu drég, badz tez innych jednostek, Wykonawca tymczasowo zabezpieczy te
urzadzenia. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek uszkodzenia, Wykonawca dotozy
wszelkich staran aby naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe uszkodzone urzadzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkiej rozsypanej ziemi, zwiru, piasku
i innych substancji, ktore znalazty sie na drogach i chodnikach w wyniku robdt
budowlanych na zakonczenie kazdego dnia roboczego. Oczyszczanie ma obejmowac
ptukanie wodg, czyszczenie mechaniczne i reczne w takim stopniu, aby zapewnic
jakos¢ powierzchni drog i chodnikow poréwnywalng z sgsiednimi drogami, ktére nie
ucierpiaty na skutek robot budowlanych.

1.2.8. Warunki wykonania robét budowlanych i instalacyjnych

W celu wykonania prawidtowych zatozen konstrukcyjnych okresla sie, ze:

% na etapie projektowania instalacji SUW oraz podczas wykonawstwa nalezy
przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementow
budowlanych obiektu, takich jak: dachy, stropy, S$ciany zewnetrzne i
wewnetrzne, potogi pod wzgledem wptywu na nie robot zwigzanych

z realizacjg przedsiewziecia,

» przy projektowaniu nalezy zatozyC jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje
obiektéw SUW przy jednoczesnym dotrzymaniu warunkéw wytrzymatos$ci
i trwatosci instalacji, obcigzenia dachu, a takze wydajnosci instalaciji,

% nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza,
przy czym powinna zapewni¢ trwatos¢, wytrzymatosc i prawidtowe wykonanie
przewidzianych zadan,

% do wykonania inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
lub zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych’ oraz posiadaé¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbidr techniczny materiatow

7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021, poz. 1213).
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bedzie dokonywany wedtug wymagan inspektora nadzoru. W przypadku braku takich
dokumentow, niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do
jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

Po zakonczeniu robdét (lub ich okreslonej czesci) i wykonaniu niezbednych préb,
Wykonawca usunie z placu budowy odpady, nadmiar urobku oraz wszelkie
tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i
urzgdzenia budowlane, ktore byty uzywane do realizacji robot. Jest on zobowigzany
do uporzadkowania robét i zostawienia porzadku na placu budowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie odpadow, smieci i robot tymczasowych lub tez nie
zostawi porzadku na drogach, placach i chodnikach wedtug powyzszych wymagan,
wowczas Zamawiajgcy moze dokona¢ usuniecia odpadow, Smieci i robot
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe, place i chodniki. Kosztami wykonania
tych prac obcigzy Wykonawce lub potraci te koszty z kwoty ryczattowej ustalonej w
umowie. Zamawiajgcy nie jest w zaden sposOb zobowigzany do zaprowadzania
porzadku na placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego (technicznego).

Szczegotowe parametry techniczne i warunki wykonania rozbudowy SUW-6w
przedstawione zostaly w podrozdziale 1.1.4. Szczegdétowe wtasciwosci
funkcjonalnouzytkowe oraz zatgcznikach do niniejszego PF-U.

W celu wykonania prawidtowych zatozen konstrukcyjnych posadowienia instalacji

fotowoltaicznych o mocy do 10 kW okresla sie, ze:

% na etapie projektowania instalacji oraz podczas wykonawstwa nalezy
przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementow
budowlanych obiektéw, takich jak: dachy, stropy, Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne, potogi pod wzgledem wptywu na nie rob6t zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia,

» przy projektowaniu nalezy zatozyC jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje
budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu warunkéw wytrzymatosci i trwatosci
instalacji, obcigzenia dachu, a takze wydajnosci instalaciji,

% nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza,
przy czym powinna zapewni¢ trwatos¢, wytrzymatosc i prawidtowe wykonanie
przewidzianych zadan,

% uwzgledniajgc powyzsze uwarunkowania, nalezy alternatywnie sprawdzi¢
mozliwos¢ lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na gruncie — w poblizu obiektu
stacji.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z Ustawg z

dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych® oraz posiadaé¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatéw

8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021, poz. 1213).
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bedzie dokonywany wedtug wymagan inspektora nadzoru. W przypadku braku takich
dokumentow, niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do
jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca w imieniu Inwestora pisemnie dokona zgtoszenia do organéw Panstwowej
Strazy Pozarnej (PSP) wykonanej instalacji fotowoltaicznej wedtug wzoru zgtoszenia
wymaganego we wtasciwej KPSP), podajgc informacje tam wymagane takie jak np.
kwalifikacja pozarowa budynku, na ktérym zainstalowano fotowoltaike, jego gestos$¢
obcigzenia ogniowego, liczbe kondygnacji, w tym kondygnacji podziemnych,
powierzchnie catkowitg lub uzytkowg, wysokos¢ budynku oraz czy obiekt jest
zagrozony wybuchem, opinie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Jesli w przeciggu 14 dni od otrzymania przez KMSP nie wptynie informacja zwrotna,
oznacza to, ze PSP nie miata uwag do zgtoszenia mozna przystgpi¢ do uzytkowania
instalacji.

Wykonawca  swoim  kosztem i  staraniem  przygotuje @ ZGLOSZENIE
MIKROINSTALACJI/DOKUMENT INSTALACJI wraz z niezbednymi zatgcznikami
wyszczegolnionymi do zgtoszenia tj.:

1. schemat instalacji elektrycznej przedstawiajgcy sposob podigczenia
mikroinstalacji (wymagany w przypadku Zgtoszenia),

2. parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przytgczanych
urzadzen, instalacji lub sieci, w tym specyfikacje techniczne (np. karty
katalogowe urzgdzen wytworczych i przeksztaitnikowych),

3. certyfikat sprzetu spetniajgcy wymagania NC RfG wydawany przez
upowazniony podmiot certyfikujgcy lub sprawozdanie z testu zgodnosci
realizowanego w trybie uproszczonym.

4. upowaznienie/petnomocnictwo dla osoby lub oséb upowaznionych przez
Whnioskodawce/Zgtaszajgcego do wystepowania w jego imieniu (jesli jest
udzielone upowaznienie/petnomocnictwo) jesli wystepuje,

5. oswiadczenie instalatora potwierdzajgce jego kwalifikacje, zgodnos¢
wykonanego przytgcza z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

6. dodatkowe zatgczniki, w szczegolnosci dotyczgce okolicznosci moggcych miec
wplyw na bezpieczenstwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci i przedtozy
do podpisu Inwestorowi,

Po odbiorze instalacji przez PGE Dystrybucja i zamontowaniu odpowiedniego uktadu
pomiarowego instalacja moze by¢ eksploatowana.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych
obiektu nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga
tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia
na wiasny koszt.

1.2.9. Warunki odbioru robét budowlanych i instalacyjnych
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora
nadzoru, reprezentujgcego Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy:
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% odbidr czesciowy, < odbidr ostateczny,
¢ odbidr pogwarancyjny.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Dokonuje sie go wedtug tych samych zasad jakie obowigzujg przy odbiorze
ostatecznym.

Odbiér ostateczny dotyczy koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy (z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym inspektora nadzoru).
Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan,
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa, programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami STWiOR. W toku
ostatecznego odbioru robot komisja zapozna takze sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
réwniez nastepujgce dokumenty:
% dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowag jesli zostata ona sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

% program funkcjonalno-uzytkowy bedgcy integralng czescia umowy na
wykonanie robot i ewentualne dokumenty uzupetniajgce lub zamienne (jezeli
powstaty w trakcie realizacji zadania),

% ustalenia technologiczne poczynione pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

przed przystgpieniem do realizacji zadania,

dziennik budowy,

wyniki pomiarow kontrolnych i badan, w tym dotyczgce jakosci wody,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, zgodnoséci Ilub wymagane atesty

wykorzystanych materiatéw,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie

istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

urzadzen (jesli wystgpig),

s geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot wraz z projektem

zagospodarowania terenu — dla wszystkich SUW-6w,

kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji,

protokoty z przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i

konserwacji zainstalowanych urzgdzen i instalacji.
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W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny dotyczy oceny jakosci wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.2.10. Zasada rownosci szans i niedyskryminaciji

Zasada réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb =z
niepetnosprawnosciami, a takze zasada rownosci szans kobiet i mezczyzn sg
horyzontalnymi zasadami obowigzujgcymi w catej Unii Europejskiej i w zwigzku z tym
wszystkie programy operacyjne i poszczegolne projekty realizowane w ramach
funduszy polityki spéjnosci powinny zaplanowaé mechanizmy pozwalajgce na
przeciwdziatanie wszelkim formom dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze wzgledu na
niepetnosprawnosc i pte¢. Uniwersalne projektowanie jest definiowane w nastepujgcy
sposob: Uniwersalne projektowanie, to projektowanie produktow oraz otoczenia tak,
aby byly one dostepne dla wszystkich ludzi, w najwiekszym mozliwym stopniu, bez
potrzeby adaptacji badz wyspecjalizowanego projektowania. Jest to sposob
projektowania produktéw, srodowiska, programow i ustug, aby stuzyly jak najwieksze;j
liczbie oséb, w tym seniorom, osobom z niepetnosprawnosciami, matkom i ojcom z
woézkami dzieciecymi i wszystkim tym, ktérzy majg rozne potrzeby funkcjonalne,
wynikajgce np. z otytosci, kontuzji, cigzy czy z okazatego wzrostu.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca we wszystkich dziataniach koncepcyjno —
projektowych powinien uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

1. Uzytecznos$¢ dla oséb o réznej sprawnosci — infrastruktura powinna by¢
dostepna dla wszystkich oséb, bez potrzeby projektowania odrebnych,
zastepczych rozwigzan dla oséb o roznych potrzebach.

2. Elastycznos¢ w uzytkowaniu ustug — dostarczane rozwigzania powinny by¢
uzyteczne dla odbiorcéw oraz umozliwia¢ wybor.

3. Proste i intuicyjne uzytkowanie — powszechna dostepnos¢ oferowanych
rozwigzan warunkowana jest zrozumiatoscig przez ich odbiorcéw. Nawet
najbardziej dostepna infrastruktura moze okazaé sie nieuzyteczna, jeSli jej
obstuga i funkcjonowanie  bedg niezrozumiate dla uzytkownikéw (np.
skomplikowany mechanizm obstugi).

4. Czytelna informacja — to takze informacja dostarczana w r6znych formach
(gtosowej, pisemnej, dotykowej), z zastosowaniem odpowiednich parametrow
(tekst odpowiednich rozmiaréw, kontrast, odpowiednia gtosnos¢) oraz w
adekwatnym stopniu przejrzystosci przekazu.

5. Tolerancjia na bftedy — w projektowaniu uniwersalnym konieczne jest
uwzglednienie faktu, ze nawet petna zgodnos¢ z przepisami prawa i normami
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technicznymi nie zawsze musi oznacza¢ petng uzytecznosSC rozwigzan
dedykowanych osobom z niepetnosprawnoscig; podobnie nalezy okresli¢
ryzyko nieprawidlowego korzystania =z takich rozwigzan oraz jego
konsekwencje.

6. Wygodne uzytkowanie bez wysitku — uniwersalna dostepnosc¢ infrastruktury
oznacza rowniez jej przyjaznosc dla uzytkownikéw oraz eliminacje barier, ktore
powodujg konieczno$¢ nadmiernego wysitku w korzystaniu z tych rozwigzan.

7. Wielko$¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania — w
projektowaniu uniwersalnym nalezy uwzgledni¢ potrzeby przestrzenne
wszystkich uzytkownikow (np. brak mobilnosci, postura itp.).

8. Percepcja réwnosci — w projektowaniu uniwersalnym powinno dgzy¢ sie do
minimalizowania mozliwosci indywidualnego postrzegania projektu jako
dyskryminujgcego. Dostarczane utatwienia, z pozoru dostepne, nie mogag
stygmatyzowacé niepetnosprawnosci lub innych okolicznosci ograniczajgcych
sprawnosc¢ uzytkownikow.

Szczegotowe informacje dotyczgce zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnien w projektach zawarte sg w
~Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” ° . Pomocniczym
dokumentem w realizacji zasady dostepnosci moze by¢é réwniez poradnik pt.
,Realizacja zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z
niepetnosprawnosciami Poradnik dla realizatoréw projektéw i instytucji systemu
wdrazania funduszy europejskich 2014-2020"2,

9 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacjizasady-
rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ !> Realizacja zasady réwnosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatoréw projektow i
instytucji systemu wdrazania funduszy europejskich 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajagce 2zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Stacje uzdatniania wody objete niniejszym opracowaniem, tj.:
» SUW Goftaszyn,
» SUW Grezdéwka, » SUW Sieciaszka Druga, » SUW
Turze Rogi.
funkcjonujg aktualnie jako elementy gminnego systemu zaopatrzenia mieszkancéw w
wode. Wszystkie wskazane obiekty stanowig wtasnos¢ gminy. Posiadajg aktualne
pozwolenia wodno — prawne wystawione na przedsigbiorstwo:

Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak
Ryzki 76C, 21-400 Lukow

Wskazane powyzej przedsiebiorstwo, na podstawie umowy z Gming tukow,
wiadcicelem infrastruktury, zest zarzadcg i operatorem stacji uzdatniania wody
objetych niniejszym projektem. Komplet pozwolen wodnoprawnych stanowi zatgcznik
nr 4 do niniejszego opracowania.

Na terenie stacji uzdatniania wody, ani w ich bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg
zabytki objete ochrong konserwatorskg oraz przyrodniczych obszaréw chronionych.
W zwigzku z tym zalecenia konserwatorskie nie bedg miaty zastosowania.

W zwigzku z tym, iz cate przedsiewziecie zrealizowane bedzie zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami i normami zwigzanymi bezposrednio z przedmiotem
zamowienia (roboty budowlane, zaopatrzenie w wode) oraz przepisami ochrony
Srodowiska i innymi, nalezy przyjaé, iz zachowa ono zgodnos¢ z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Zespot Szkdt w Strzyzewie — Szkota Filialna w Turzych Rogach prowadzi zajecia
edukacyjne w trybie dziennym. Nieprzerwane funkcjonowanie obiektu nalezy
zapewnic¢ podczas prowadzenia robot budowlanych.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
obiektami, tj.:

X8 SUW Gotaszyn,

SUW Grezowka,

o%

>

K/
*

*




A

r

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY PRZEDSIEWZIECIA
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gminie tukow

SUW Sieciaszka Druga,

SUW Turze Rogi

Zespot Szkdt w Strzyzewie — Szkota Filialna w Turzych Rogach
potozonymi na terenie Gminy tukow, wojewddztwo lubelskie, powiat tukowski,
objetymi przedmiotowym przedsiewzieciem wraz ze stosownym tytutem prawnym,
ktéry jest potwierdzony dokumentami zgodnymi z aktualnie obowigzujgcym
prawem w tym zakresie.

7 X/
LA X4

7
A X4

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie ma charakter zatozen wstepnych - koncepcji, okreslajgcej
podstawowe wymagania inwestora. Powinny one by¢ uwzglednione przy
opracowywaniu projektu budowlanego, projektow wykonawczych i przedmiaréw robaot.
Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej od sprawdzenia
zgodnosci zaproponowanych i zalecanych rozwigzah oraz funkcji z aktualnie
obowigzujgcymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski
Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej, a
takze ustaleniami o charakterze jednostkowym.

Zamawiajgcy jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamowien
publicznych®. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposbdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdb cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykaz najwazniejszych aktéw prawnych:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021,
poz. 1213).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351).
Ustawa z dnia Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233).
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
(Dz.U. 2020 poz. 2028).
7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021
poz. 1129).

oghswWwN

10 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129).
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8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022
poz. 2057),

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2022 poz.
1385),

10.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych zZrédtach energii (tj. Dz.U.
2022 poz. 1378),

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

12.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021,
poz. 2454).

14.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650).

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

16.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca
2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620).

Normy:
% PN-EN ISO 14001 - System zarzgdzania srodowiskowego,

% PN-N-18001/OHSAS 18001 - Systemy =zarzadzania bezpieczenstwem i
higieng pracy.

% PN EN 61215:2005 - Moduty PV z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych
- Kwallifikacja konstrukciji i aprobata typu,

s PN-EN 61730:2007 - Ocena bezpieczenstwa modutu PV Wymagania dotyczace

konstrukciji.

EN 50178:1997; EN 62109 (2010 i 2011) — bezpieczenstwo inwerteréw:

ISO 9001:2008 — Jakosci

Certyfikaty NC RfG dla inwerteréw,

PN-EN 1090-1- Wpykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Ilub

posiadajgce prawo do wprowadzenia do obrotu na podstawie Krajowej Oceny

Technicznej,

EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,

PN-EN ISO 1461 - Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa,

PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem,

PN-EN 1991 -1-1-3 Obcigzenie $niegiem.
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PN-EN 50618:2015.03 "Kable | przewody elektryczne do
systemoéw fotowoltaicznych"

UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2 - Niska emisja gazéw korozyjnych
UNE-EN 61034 oraz IEC 61034 - Niska emisja gestosci dyméw wydzielanych
podczas spalania UNE-EN 60332-1 oraz IEC 60332-1 - Odpornos¢ na
rozprzestrzenianie ptomienia UNE-EN 60754-1 oraz IEC 60754-1 - Wiasciwosci
bezhalogenowe

s EN 60228 - zyta klasa 5

/7 X/
LX AR X4

Inne dokumenty/ wytyczne:
¢ Realizacja zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0sOb z niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji
systemu wdrazania funduszy europejskich 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa 2015.

2 4 . Zasoby geodezyjne

Adres strony internetowej, na ktérej dostepne sg zasoby geodezyjne dla Gminy tukow,
w tym obszaru objetego projektem: www.geoportal.gov.pl.

Dane lokalizacyjne:

1. SUW Gotaszyn Adres SUW:
Gotaszyn 76E

Obreb: 0006

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 124/3

2. SUW Grezéwka Adres SUW:
Grezéwka 31B

Obreb: 0008

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 622

3. SUW Sieciaszka Druga Adres
SUW: Sieciaszka Druga 14A
Obreb: 0022
Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 288;287; 286/1; 289; 290; 151/1; 150/1;

4. SUW Turze Rogi

Adres SUW: Turze Rogi 61D

Obreb: 0031

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 31/1, 338;994

5. Zespot Szkoét w Strzyzewie — Szkota Filialna w Turzych Rogach
Adres: Turze Rogi 50, 21-400 Lukow

Obreb: 0031

Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej: 128
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3. ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1 do PF-U

Szafa sterowniczo-zasilajaca SUW Gotaszyn - przedmiar (materiaty)

1. BP-F-600/20/3 rozdzielnica n/t IP30 pusta

2. BPZ-SS-1/3 cokét do rozdzielnic czesci boczne

3. BPZ-FS-600/1 cokot do rozdzielnic ostona czotowa

4. BPZ-DINR35-800 szyny nosne /10//

5. BPZ-MSW-20/SNAP sciany boczne do montazu

6. BPZ-FP-600/150-45 ostona na aparaty modutowe stal
7. BEL12 element mocujgcy biaty

8. BELO1 element mocujgcy zielony

9. DILM12-10 230VAC stycznik 1z 12A 5,5kW (EA)

10. DILM32-XHI22 styki gorne 2z2r

11. Kabel YKYZo (NYY-J) 5x4

12. Wytgcznik nadpradowy HN/CLS6-C10/

13. Wytgcznik nadprgdowy HN/CLS6-C16/3 /4/

14. Kabel YKY 4x1,5

15. Obudowa Uni-0/T Opatowek

16. Przewdd YDYZo 3x2,5 750V biaty

17. Uziom sktadany przedtuzka fi 18 x 1300mm /OG/
18. Przewod HO7V-K (LgY) 25 z-zielony

19. ZSG-4 ztgczka szara BM /100/

20. Dioda 10 zielona 230V

21. Dioda 10 czerwona 230V

22. M22-WRK3 nap. pokr.z piérkiem 3pot.b.samop. /5/
23. M22-A tgcznik mocujacy /50/

24. M22-K10 element stykowy 1z do przycisku na sruby /20/
25. M22-K01 element stykowy 1r do przycisku na sruby /20/
26. LN1-125-1 roztgcznik 3P 125A

27. NZM1-XA208-250V AC/DC wyzwalacz wzrostowy
28. OP1 WO1-A-11-M skrzynka p/poz.n/t

29. Przewdéd HDGs 2x1mm

30. UDF6 uchwyt kabla

31. Ztgcze krzyzowe /duze/ B=40mm 2 ptytki-4xM8 /OG/
32. TH-35/P/1 szyna stal perforowana 1m /10/

33. R2M-2012-23-5230 230VAC

34. Gniazdo GZ2 do R2M

35. Zasilacz modutowy do LED 250W 230V/24V 1P20 long Poltronic
36. Przewodd HOSV-K (LgY) 0,5 niebieski  0,0500 km.
37. Przewdd HO5V-K (LgY) 0,5 biaty  0,0500 km.
38.Tulejka nieizolowana 0.5/8 /100/

39. Tulejka nieizolowana 4x10 /100/

40. Przewdd HO7V-K (LgY) 4 czarny

41
42
43

. Przewéd HO7V-K (LgY) 4 czarny
. Wytgcznik nadprgdowy HN/CLS6-B10 /12/
. Wylgcznik nadprgdowy HN/CLS6-B16 /12/

3 szt.
3 szt.
3 szt.
50 szt.
3 szt.
30 szt.
40 szt.
40 szt.
3 szt.
3 szt.
0,0300 km
2 szt.
3 szt.
0,1500 km
3 szt.
0,3000 km
20 szt.
0,0050 km
100 szt.
5 szt.
5 szt.
8 szt.
8 szt.
10 szt.
10 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
0,0200 km.
100 szt.
2 szt.
6 szt.
10 szt.
10 szt.
1 szt.

3 opa
1 opa
0,0300 km.
0,0300 km.
5 szt.

5 szt.
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44. CKF-B Czujnik kolej.i zanik.faz szyna 1 szt.
45. WNC-3 modutowy wskaznik napiecia 3-faz. LCD 1 szt.
46. SPBT12-280-3+NPES50 ogran.przepie¢ B+C TN-S 1 szt.
47. Styk pomocniczy INO1INC Z-AHK /4/ 30 szt.

Zalacznik nr 2 do PF-U

Szafa sterowniczo-zasilajaca SUW Grezdowka - przedmiar

(materiaty)

1. BP-F-1000/20/3 rozdzielnica n/t IP30 pusta 1 szt.

2. BPZ-SS-1/3 cokét do rozdzielnic czesci boczne 1 szt.

3. BPZ-FS-1000/1 cokot do rozdzielnic ostona czotowa 1 szt.

4. BPZ-DINR46-1000 szyny nosne /10//7312-5560 10 szt.

5. BPZ-MSW-20/SNAP sciany boczne do montazu 1 szt.

6. BPZ-SNAP zatrzask do MSW 1 szt.

7. BEL12 element mocujgcy biaty 10 szt.
8. BELO1 element mocujacy zielony 10 szt.
9. BPZ-FPK-1000/200-45 ostona na aparaty modutowe plastik 10 szt.
10. LN1-125-I roztgcznik 3P 125A 1 szt.
11. SPBT-12/280/2 ogran.przepie¢ B+C TN-S 1 szt.
12. FRX 404 100A roztgcznik 4mod. /1/ 1 szt.
13. PKZMO0-6,3 wytgcznik silnikowy 4-6,3A (EA) 1 szt.
14. PKZMO-10 wytgcznik silnikowy 6,3-10A (EA) 1 szt.
15. Kabel YKY 4x1,50112-1500 0,6000 km.
16. Wytgcznik nadprgdowy HN/CLS6-B10 /12/ 10 szt.
17. Wytgcznik nadprgdowy HN/CLS6-B16 /12/ 10 szt.
18. NHI11-PKZO0 styki pomocnicze boczne 1z1r /5/ 20 szt.
19. Drut aluminiowy fi 8 /krgzki 20kg=148m/ 20 kg.
20. Uziom skfadany przedtuzka fi 18 x 1300mm /OG/ 80 szt.
21. Ztgcze uziomowe 4 ptytki, B=40mm /OG/2705-0330 6 szt.
22. ZSG-2.5 ztgczka czarna BM /100/ 100 szt.
23. ZSG-6 ztgczka szara BM /50/ 50 szt.
24. Tulejka izolowana 1.5x8 /100/ BM 2 opa
25. Tulejka izolowana 2.5x8 /100/ BM 2 opa
26. Tulejka izolowana 0.5x8 /100/ BM 5 opa
27. CKF-B Czujnik kolej.i zanik.faz szyna 1 szt.
28. WNC-3 modutowy wskaznik napiecia 3-faz. LCD 1 szt.
29. Szyna IZ 12/3x54 Eti /20/ 2 szt.
30. Szyna IZ 12/1x54 Eti /20/ 2 szt.
31. Przewdéd HOSV-K (LgY) 0,5 niebieski 150 m
32. Styk pomocniczy INO1INC Z-AHK /4/ 15 szt.
33. Wskazniki poziomu zbiornika 2 szt.
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34.LK-712G Lampka kontrolna 1-faz ziel. 7 szt.

35. LK-712R Lampka kontrolna 1-faz czerw. 7 szt.

36. Przewdd HO5V-K (LgY) 0,5 biaty 150 m

37. Zasilacz modutowy do LED 250W 230V/24V I1P20 long Poltronic-1 szt.
38. UDF6 uchwyt kabla 50 szt.

39. Gniazdo GZ2 do R2M 10 szt.

40. R2M-2012-23-5230 230VAC 10 szt.

41. M22-K10 element stykowy 1z do przycisku na sruby /20/ 10 szt.
42. M22-K01 element stykowy 1r do przycisku na sruby /20/ 10 szt.

Zalacznik nr 3 do PF-U

Szafa sterowniczo-zasilajaca SUW Sieciaszka Druga - przedmiar

(materiaty)

BP-F-600/20/3 rozdzielnica n/t IP30 pusta
BPZ-DINR24-600 szyny nosne /10//
BPZ-MSW-20/SNAP s$ciany boczne do montazu
BPZ-SNAP zatrzask do MSW

. BEL12 element mocujgcy biaty

. BELO1 element mocujgcy zielony
BPZ-FP-600/150-45 ostona na aparaty modutowe stal
LN2-250-| roztgcznik 250A

NZM1-XA208-250V AC/DC wyzwalacz wzrostowy
10. M22-PVT nap.bezp.obrét czerw. /5/

11. OP1 WO1-A-11-M skrzynka p/poz.n/t

12. Przewod HO7V-K (LgY) 6 czarny

13. Przewdd HDGs 2x1,5mm

14. UDF6 uchwyt kabla

15. GSO6x40 kotwa rozprezna

16. Wytgcznik nadprgdowy HN/CLS6-C10/3

17. Wytgcznik nadprgdowy HN/CLS6-C16/3 /4/

18. Zasilacz modutowy do LED 250W 230V/24V IP20 long Poltronic
19. Wytgcznik nadpradowy PLHT-C125/3 25kA

20. Kabel YKYZo 5x70

21. Kabel YKYZo 5x95

NN E

2 szt.

20 szt.

2 szt.

2 szt.

20 szt.

20 szt.

20 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.
0,0500 km.
0,1500 km.
2 szt.

200 szt.

8 szt.

8 szt.

1 szt.

1 szt.
0,0400 km.
0,0100 km.
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22.Softstart 3-fazowy 400VAC 41A 22kW/400V Uc=24V AC/DC DS7-
340SX041NO0O-N 2 szt.

23.Kabel YKY 4x16 0,2500 km.
24.Kabel YKY 4x1,5 0,7000 km.
25.72SG-16-25 ztgczka szara BM /25/ 20 szt.
26.ZSG-6 ztgczka szara BM /50/ 100 szt.
27.ZSG-2.5 ztgczka czarna BM /100/ 300 szt.

28.Gniazdo stale 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wyt. L-O-P 2 szt.

29.Przewdd YDYZo 5x4 750V biaty 0,1000 km.

30.Przewdd YDYZo 3x2,5 750V biaty 0,2000 km.

31.Przewdd YDYZo 3x1,5 750V biaty 0,2000 km.

32.Kabel YKYZzo (NYY-J) 3x1,5 0,2500 km.

33.Przewdd YDYZo 4x1,5 750V biaty 0,2000 km.

34. LK-712G Lampka kontrolna 1-faz ziel. 10 szt.

35. LK-712R Lampka kontrolna 1-faz czerw. 10 szt.

36. Uziom sktadany przedtuzka fi 18 x 1300mm /OG/ 100 szt.

37. Drut aluminiowy fi 8 /krgzki 20kg=148m/ 40 kg.

38. Uchwyt na drut wkrecany L=120mm Z-Sruba M12 /OG/ 70 szt.

39. Uchwyt katowy skrecony H=12cm Z-zagiecie /0G/ 400 szt.

40. Uchwyt katowy prosty H=12cm Z-zagiecie /0G/ 300 szt.

41. Ztgcze krzyzowe /duze/ B=40mm 2 ptytki-4xM8 /OG/ 40 szt.

42. Przewod HO5VV-F (OWY)zo 3x1,5 biaty 0,3000 km.

43. Tulejka izolowana 1.5x8 /100/ BM 4 opa

44. Tulejka izolowana 2.5x8 /100/ BM 4 opa

45. Tulejka izolowana 6x12 /100/ BM 3 opa

46. Tulejka izolowana 0.5x8 /100/ BM 6 opa

47. CKF-B Czujnik kolej.i zanik.faz szyna 1 szt.

48. WNC-3 modutowy wskaznik napiecia 3-faz. LCD 1 szt.

49. Szyna 1Z 12/3x54 Eti /20/ 3 szt.

50. Szyna IZ 12/1x54 Eti /20/ 2 szt.

51. TH-35/P/1 szyna stal perforowana 1m /10/ 2 szt.

52. Styk pomocniczy INO1INC Z-AHK /4/ 30 szt.

53. Przewdd HO5V-K (LgY) 0,5 niebieski 0,1500 km.

54. Wskazniki poziomu zbiornika 2 szt.

55. LK-712G Lampka kontrolna 1-faz ziel. 7 szt.

56. LK-712R Lampka kontrolna 1-faz czerw. 7 szt.

57. Przewdd HO5V-K (LgY) 0,5 biaty 150 m

58.Zasilacz modutowy do LED 250W 230V/24V IP20 long Poltronic 1 szt.

59.UDF6 uchwyt kabla 50 szt. 60.
Gniazdo GZ2 do R2M 10 szt.
61. R2M-2012-23-5230 230VAC 10 szt.

62. M22-K10 element stykowy 1z do przycisku na sruby /20/ 10 szt

63. M22-K01 element stykowy 1r do przycisku na sruby /20/ 10 szt.
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Zalacznik nr 4 do PF-U

Pozwolenia wodno - prawne

Zestawienie dokumentow:
1. Pozwolenie wodno — prawne dla SUW Gotaszyn
2. Pozwolenie wodno — prawne dla SUW Grezowka
3. Pozwolenie wodno — prawne dla SUW Sieciaszka Druga
4. Pozwolenie wodno — prawne dla SUW Turze Rogi
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b ) na wprowadzanie do rzeki Krzna Pétnocna wéd poptucznych z terenu stacji uzdatniania wody,
w ilosci:
Q max.h = 2,40 m/h,
Q.= 2,40 m¥/d,
Q dop. r. = 491,0 m3/rok,

Il.  Udzieli€ Panu Kazimierzowi Jakubiak prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza
pn. Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibg
w miejscowosci Ryzki 76 C, 21-400 tukdéw, pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
obejmujace:

1. pobdr wéd podziemnych z ujecia wiejskiego ,Gotaszyn” sktadajgcego sie z istniejacych dwdch
studni gtebinowych: S1 o gtebokosci 80,0 m (awaryjna) i S2 o gtebokosci 85,0 m, ujmujacych
wody podziemne z trzeciorzedowej warstwy wodonosnej, zlokalizowanych na dziatce nr ewid.
124/3 obrgb 0006 Gotaszyn, gm. tukéw, pow. tukowski, dla potrzeb wodociggu wiejskiego,
w ilosci:

Q max.s = 0,00445 m3/s,
Q4. = 297,0m¥d,
Q dop.r. = 108 300,00 m¥ rok.

przy ustalonej i zatwierdzonej maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia Qe = 22,5 m3/h przy
depresji Se = 7,0 m i promieniu leja depresji R = 350 m;

Wspétrzedne studni w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
Studnia gtebinowa S1  X: 5 760003,05 Y: 7 593680,77
Studnia gtebinowa S2  X: 5 760015,27 Y: 7 593680,60

2. wprowadzanie Sciekéw poptuczynach powstatych z ptukania filtréw w stacji uzdatniania wody
przewodem kanalizacyjnym z rur PVC o dtugosci 78,0 m i $rednicy 200 mm do wéd rzeki Krzna
Pétnocna za posrednictwem istniejgcego wylotu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 322
w m. Gotaszyn, gm. tukéw, pow. tukowski, w ilosci:

Q max.s = 0,00065 m?/s,
Q¢ra. = 2,36 m3/d,
Q dop. . = 491,0 m3/rok,

przy dopuszczalnych wartosciach wskaznikéw zanieczyszczen nieprzekraczajacych:
zelazo - 10 mg Fe/dm?,
zawiesina ogélna - 35 mg/dm3;

Wspétrzedne $rodka wylotu kanalizacyjnego w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
X:5760068,61 Y: 7 593672,69
Rzedna wylotu 160,50 m n.p.m.

Ill. Ustali¢ termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na:
a) ustugi wodne tj. pobér wéd podziemnych na okres 30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biata Podlaska
tel.: +48 (83) 342 70 54 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl =9
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b) ustugi wodne tj. wprowadzanie $ciekéw poptucznych do wéd lub do ziemi, obejmujgce takze
wprowadzanie $ciekéw do urzadzen wodnych na okres 10 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja
stafa sie ostateczna.

IV. Nadaé decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1 Kpa.

V. Zobowigzaé P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak do:

1. prowadzenia okresowych pomiaréw i rejestracji ilosci pobieranej z ujecia wody z czestotliwoscia
min. 1 raz na dzien (o statej godzinie), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi w tym
zakresie oraz ewidencjonowania wynikéw w formie pisemnej;

2. wykonywania monitoringu parametréw hydrogeologicznych ujecia w zakresie pomiaru potozenia
statycznego i dynamicznego zwierciadta wody przy ustalonej wydajnosci studni, z czestotliwoscia
2 razy w roku (w okresie wiosny i jesieni) oraz zapisywania wynikdw w ksigzce eksploatacji studni;

3. prowadzenia badar analitycznych sktadu jakosciowego ujmowanej wody ze studni zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

4. przestrzegania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 ., poz. 1311);

5. przestrzegania warunkéw okreslonych w niniejszym pozwoleniu.

VI. Ustali¢ sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:
1. rozruch poszczegdlnych urzadzen technologicznych ujecia nalezy prowadzi¢ zgodnie z fabryczng
instrukcja techniczno-rozruchowa producenta tychze urzadzen;
2. wykonywac na biezgco wszelkie niezbedne naprawy;
3. w przypadku awarii zatrzymac prace urzadzen do czasu jej usuniecia;
4. niezwtocznie podja¢ wszelkie dziatania w celu usuniecia awarii, ograniczajac rozmiar i zasieg szkéd
spowodowanych awaria;
5. niezwtocznie powiadomi¢ o awarii upowaznione osoby sprawujace nadzér nad eksploatacja
urzadzen.
Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 05.05.2022 r. Pan Kazimierz Jakubiak prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza
pn. Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibq w m. Ryzki 76 C,
21-400 tukéw wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w sprawie wygaszenia w ust. | pkt 1 obowigzujagcego pozwolenia
wodnoprawnego dla ujecia wiejskiego ,Gotaszyn” udzielonego decyzjg Starosty tukowskiego z dnia
27 lipca 2012 r. znak: R0OS.6341.54.2012-7 oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego
na ustugi wodne tj. pobdr wdéd podziemnych z ujecia wiejskiego ,Gotaszyn” skiadajgcego sie
z istniejgcych dwdch studni gtebinowych ujmujacych wody podziemne z trzeciorzedowej warstwy
wodonosnej, zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 124/3 obreb 0006 Gotfaszyn, gm. tukdw,
przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q. = 22,5 m?/h przy depresji Se = 7,0 m
oraz na wprowadzanie $ciekéw poptuczynach powstatych z ptukania filtréw w stacji uzdatniania wody
przewodem kanalizacyjnym z rur PVC o dtugosci 78,0 m i $rednicy 200 mm do wéd rzeki Krzna

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biata Podlaska
tel.: +48 (83) 342 70 54 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl
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Pétnocna za posrednictwem istniejagcego wylotu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 322
w m. Gofaszyn, gm. tukéw, pow. tukowski.

Ze wzgledu na braki formalne i merytoryczne pismem z dnia 20.05.2022 r. wezwano
Whioskodawce do uzupetnienia dokumentacji. Wniosek uzupetniono dnia 22.06.2022 r.

Do wniosku zatgczono dokumentacje wymagang przepisami art. 407 ustawy Prawo wodne tj.:
- operat wodnoprawny opracowany w lutym 2022 r. na ”"Pobdér wéd podziemnych
oraz na wprowadzanie $ciekdw przemystowych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody wodociggu
wiejskiego ,Gotaszyn” do rz. Krzna Pétnocna gm. tukéw” przez ELBUD mgr inz. Antoniego Niciporuk;

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajagcym okreslen specjalistycznych;

- potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

- decyzje zatwierdzajacq zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych dla ujecia wiejskiego , Gotaszyn”
zdnia 26 wrzesnia 1988 r., znak: 0S-G-8530/16/88 wydang przez Urzad Wojewddzki w Siedlcach —
Wydziat Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy tukéw zatwierdzony
Uchwatg Rady Gminy £tukéw Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 pazdziernika 2006 roku;

- dokumentacje hydrogeologiczng dla przedmiotowego ujecia wiejskiego , Gotaszyn”.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest pobdr wéd podziemnych z ujecia wiejskiego
,Gotaszyn” sktadajacego sie z dwdch studni gtebinowych oraz wprowadzanie $ciekéw poptucznych
istniejagcym wylotem do wéd rzeki Krzna Pétnocna. Woda z ujecia jest pobierana dla potrzeb bytowo —
gospodarczych mieszkarncéw wsi podigczonych do sieci, obiektéw uzytecznosci publicznej, zaktadow
ustugowych i na cele przeciwpozarowe.

Wodociag wiejski ,,Gotaszyn” swoim zasiegiem obejmuje dwie miejscowosci w gminie tukéw
- Gofaszyn i tawki oraz ul. Trzaskoniec w m. tukéw. Dla uzdatniania wody surowej oraz podawania
uzdatnionej w sie¢ zewnetrzng zastosowano Kontenerowg Stacje Uzdatniania Wody. Woda surowa
ze studni nr 1 (awaryjna) i nr 2 doptywa do stacji, gdzie jest napowietrzana. Nastepnie woda
przeptywa do filtréw pionowych z zawieszonym ztozem piaskowym, gdzie nastepuje redukcja
zwigzkdw zelaza. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do hydrofora poziomego, z ktdrego jest
podawana do sieci zewnetrznej pod odpowiednim ci$nieniem. Hydrofor ponadto stuzy do sterowania
pracg pomp gtebinowych. Do pomiaru wody kierowanej do sieci wodociggowej stuzy zamontowany
w budynku SUW za zbiornikiem hydroforowym wodomierz. Uzdatniona woda na wyptywie ze stacji
moze podlegac dezynfekcji przy pomocy chloratora typu C-52. Ptukanie filtréw pionowych odbywa sie
woda pobierang z hydroforu z uzupetnieniem wodg ze studni z jednoczesnym doprowadzeniem
powietrza z instalacji sprezonego powietrza. Woda z ptukania filtréw odprowadzana jest do odstojnika
poptuczyn, w ktdrym nastapi wytracenie sie zawiesin. Scieki przemystowe ze stacji uzdatniania wody
(woda z ptukania filtréw) odprowadzane s3 celem sedymentacji osadu do odstojnika poptuczyn.
Z odstojnika poptuczyn woda odprowadzana jest kolektorem o dtugosci 78,0 m i @ 200 mm do wod
rzeki Krzna Pétnocna przeptywajacej w sasiedztwie terenu stacji wodociggowej. Miejscem poboru
prébek Sciekdw przemystowych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gotaszyn
(wéd poptucznych) jest ostatnia komora odstojnika poptuczyn, ktéry zlokalizowany jest na dziatce
nr ewid.124/3 obreb 061105_2.0006 Gotaszyn, gm. £ukéw.

Zasieg oddziatywania ujecia jest utozsamiany z zasiegiem leja depresji powstajgcym
w momencie pompowania wody ze studni, a wiec odpowiada obszarowi wyznaczonemu
przez promien leja depresji, ktéra powstanie przy wnioskowanym maksymalnym poborze wody.
Dla ustalonej i zatwierdzonej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia Q.= 22,5 m3/h przy depresji Se= 7,0 m
powstanie lej depresji o promieniu R = 350 m od studni S2 oraz R = 227 m od studni S1 (awaryjnej).
Majac powyisze na uwadze, ze wnioskowany maksymalny pobér wody z ujecia jest réwny
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zatwierdzonym zasobom, zasieg oddziatywania planowanego korzystania z wéd obejmuje teren
wyznaczony promieniem R = 350 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych
(JCWPd) oznaczonej nr 67, kod PLGW200067 potozony w Regionie Wodnym Wisty Srodkowej. JCWPd
nr 67 jest zagrozona nieosiggnieciem celéow $rodowiskowych z uwagi na stan chemiczny. Cele
$rodowiskowe to dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Przedmiotowe korzystanie z wdéd
nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, zaréwno pod
wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a takze na osiagnigcie celéw zatozonych dla JCW.

Woda z ujecia wykorzystywana jest do celéw socjalno—bytowych w zwigzku z tym musi
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ktére wyrdznia monitoring
kontrolny i przegladowy.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 pozwolenie wodnoprawne wygasa m. in. jesli zaktad zrzekt sie
pozwolenia wodnoprawnego. Stwierdzenie wygasniecia pozwolenia wodnoprawnego nastepuje
w drodze decyzji wydanej z urzedu lub na wniosek, na podstawie art. 418 ust. 1 Prawa wodnego.
W zwigzku z powyiszym organ wydajac niniejsza decyzje i przychylajgc sie do wniosku strony
stwierdza wygasniecie w ust. | pkt 1 pozwolenia wodnoprawnego Starosty tukowskiego z dnia
27.07.2012 r. znak: ROS.6341.54.2012-7 na szczegélne korzystanie z wéd w zakresie poboru wéd
podziemnych z ujecia sktadajacego sie z dwdch studni gtebionych Nr 1 i Nr 2 o zatwierdzonych
zasobach eksploatacyjnych Qe = 32,5 m3/h przy depres;ji Se = 9,0 oraz na wprowadzanie do rzeki Krzna
Pétnocna wéd poptucznych z terenu stacji uzdatniania wody.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest na ustugi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1i 5 ww. ustawy pobdr wdd podziemnych lub wéd
powierzchniowych oraz wprowadzanie $ciekéw do wdd lub do ziemi, obejmujgce takze wprowadzanie
sciekébw do urzadzen wodnych stanowig ustugi wodne. W mysl art. 304 przedmiotowe] ustawy
podmioty korzystajgce z ustug wodnych s3 obowigzane do przekazywania wynikdw prowadzonych
pomiaréw do wskazanych w nim organéw w terminie wynikajagcym z tego przepisu. Stosownie
do art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wiasciwym do wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen — art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Zawiadomieniem z dnia 28.06.2022 r. znak: LU.ZUZ.1.4210.92.2022.EP strony zostaty
powiadomione o wszczeciu postepowania w w/w sprawie. Informacja o wszczeciu postepowania
zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie w Zarzadzie Zlewni Biata Podlaska,
Urzedzie Gminy tukow, Starostwie Powiatowym w tukowie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu
Informacji Publicznej tych urzedéw. W okresie od daty wszczecia postepowania do dnia udzielenia
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wplynety zadne zastrzezenia dotyczace udzielenia
przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa decyzji, od ktdrej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed ciezkimi stratami, badz tez ze wzgledu na wazny interes spoteczny lub wazny interes strony.
W niniejszej sprawie rygor natychmiastowej wykonalnosci przedmiotowej decyzji jest niezbedny
z uwagi na interes spoteczny mieszkaricow korzystajagcych z ujecia wiejskiego ,Gotaszyn”, ktérych
zaopatruje w wode Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibg
w miejscowoséci Ryzki 76 C, 21-400 tukdéw. Przedsiebiorstwo realizuje zadania o charakterze
uzytecznosci publicznej, dostarczajgc wode mieszkaricom. Réwnie wazne jest zapewnienie ciggtosci
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$wiadczenia ustug mieszkarficom z uwagi na zagrozenie cigglosci dostarczania wody w ramach
zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkancéw.

Inwestycja nie narusza ustalenn wynikajgcych z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.
W miejscu inwestycji nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916).

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej materiat w sprawie

uznano, ze nie istniejg przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie
i na ustalonych warunkach.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 K.p.a. od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia
odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej
Podlaskiej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskie]
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu
Zlewni w Biatej Podlaskiej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie os$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 475,74 zt
uiszczono na konto Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymuja (za zwrotnym poswiadczeniem odbioru):

. imierz Jakubiak prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcz
2.A/a-2Vz,

3. Strony postgpowania — zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Podano do publicznej wiadomosci:

1. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej;
2. Starostwo Powiatowe w tukowie;

3. Urzad Gminy tukéw.
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Biata Podlaska, dnia 22 lipca 2022 .

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Biatej Podlaskiej

LU.ZUZ.1.4210.93.2022.EP

DECYZJA NR 153/D/ZUZ/2022

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5, art. 304, art. 393
ust. 4i5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1i 2, art. 403 ust. 2 pkt 1i 3, art. 407
ust. 12, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.), art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6in. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangii
szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wdd lub urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Biatej Podlaskiej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Kazimierza Jakubiak prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pn. Przedsiebiorstwo Ustugowo
Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibg w m. Ryzki 76 C, 21-400 tukdéw, w sprawie
wygaszenia w ust. | pkt 2 obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego dla ujecia wiejskiego
,Grezéwka” udzielonego decyzjga Starosty tukowskiego z dnia 27 lipca 2012 r. znak:
ROS.6341.54.2012-7 oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne tj. pobér
woéd podziemnych z ujecia wiejskiego ,Grezéwka” sktadajacego sie z istniejacych dwdch studni
gtebinowych ujmujacych wody podziemne z trzeciorzedowej warstwy wodonosnej, zlokalizowanych
na dziatce nr ewid. 622 obreb 0008 Grezdwka, gm. tukdéw, przy zatwierdzonych zasobach
eksploatacyjnych Qe = 51,0 m3/h przy depresji Se = 32,0 m oraz na wprowadzanie $ciekdw
poptuczynach powstatych z ptukania filtréw w stacji uzdatniania wody kolektorem z rur PVC o dtugosci
22,0 m i $rednicy 200 mm do ziemi — rowu bez nazwy za posrednictwem istniejagcego wylotu
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 622 w m. Grezdwka, gm. tukéw, pow. tukowski,

orzeka

| . Stwierdzi¢ wygasniecie w ust. | pkt 2 decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty tukowskiego
z dnia 27.07.2012 r. znak: RO$.6341.54.2012-7 na szczegblne korzystanie z wéd t;.:
a) na pobdr wéd podziemnych z ujecia sktadajacego sie z dwdch studni gtebionych Nr 1 i Nr 2
o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q. = 51,0 m3/h przy depresji Se = 32,0 m
i wspétrzednych geograficznych — szerokoéci geograficznej pétnocnej 51°59'46” i dtugosci
geograficznej wschodniej 22°18’00” w ilosci:
Q max.h = 50,30 ms/h:
Q ér.d. = 397,0 m3/d,
Q max.r. = 197 000,00 m¥ rok.
Sprawe prowadzi:
Mtodszy Specjalista Emilia Parchomiuk
tel. 83 342 70 54
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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b ) na wprowadzanie wéd poptucznych z terenu stacji uzdatniania wody do ziemi, w ilosci:
Q max.h = 0,90 m3/h,
Q4. = 3,60 m¥/d,
Q dop.r. = 375,0 m3/rok,

Il.  Udzielié Panu Kazimierzowi Jakubiak prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza
pn. Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibg
w miejscowosci Ryzki 76 C, 21-400 tukéw, pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
obejmujgce:

1. pobér wéd podziemnych z ujecia wiejskiego ,Grezéwka” sktadajacego sie z istniejacych dwdch
studni gtebinowych: S1 o gtebokosci 86,0 m i S2 o gtebokosci 86,0 m, ujmujacych wody
podziemne z trzeciorzedowej warstwy wodonosnej, zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 622
obreb 0008 Grezéwka, gm. tukéw, pow. tukowski, dla potrzeb wodociggu wiejskiego, w ilosci:

Q max. s = 0,0076 m¥s,
Q¢ 4. = 496,6 m¥d,
Q dop.r. = 181 260,00 m¥rok.

przy ustalonej i zatwierdzonej maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia Qe = 51,0 m®/h przy
depresji Se = 32,0 m i promieniu leja depresji R = 528 m;

Wspotrzedne studni w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
Studnia gtebinowa S1  X: 5763194,11 Y: 7 589293,18
Studnia gtebinowa S2  X: 5 763206,60 Y: 7 589297,45

2. wprowadzanie $ciekdw poptuczynach powstatych z ptukania filtrow w stacji uzdatniania wody
kolektorem z rur PVC o dtugosci 22,0 m i $rednicy 200 mm do ziemi — rowu bez nazwy
za posrednictwem istniejgcego wylotu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 622 w m. Grezéwka,
gm. tukéw, pow. tukowski, w ilosci:

Q max. s = 0,00025 m?/s,
Q.. = 3,60 m3/dobe,
Q dop. . = 657,0 m?/rok,

o dopuszczalnych wskaznikach zanieczyszczen:
zelazo ogélne - 10 mg/dm?,
zawiesina ogdlna - 35 mg/dm3.

Wspotrzedne srodka wylotu kanalizacyjnego w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
X:5753216,45 Y: 7 589198,42
Rzedna wylotu 171,60 m n.p.m.

11l. Ustali¢ termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na:

a) ustugi wodne tj. pobdér wéd podziemnych na okres 30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna;

b) ustugi wodne tj. wprowadzanie $ciekéw poptucznych do wdéd lub do ziemi, obejmujace takze
wprowadzanie $ciekéw do urzadzer wodnych na okres 10 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja
stata sie ostateczna.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biata Podlaska
tel.: +48 (83) 342 70 54 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl o




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY PRZEDSIEWZIECIA
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gminie tukow

IV. Nadaé decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1 Kpa.

V. Zobowigzaé P.U.H. ,,MEL — KAN” Kazimierz Jakubiak do:

1. prowadzenia pomiardw i rejestracji ilosci pobieranej z ujecia wody z czestotliwoscig min. 1 raz
na dzien (o statej godzinie), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi w tym zakresie oraz
ewidencjonowania wynikéw w formie pisemnej;

2. wykonywania monitoringu parametréw hydrogeologicznych ujecia w zakresie pomiaru potozenia
statycznego i dynamicznego zwierciadta wody przy ustalonej wydajnosci studni, z czestotliwoscia
2 razy w roku (w okresie wiosny i jesieni) oraz zapisywania wynikdw w ksigzce eksploatacji studni;

3. prowadzenia badan analitycznych sktadu jakosciowego ujmowanej wody ze studni zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

4. przestrzegania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz. U. z 2019 ., poz. 1311);

5. przestrzegania warunkéw okres$lonych w niniejszym pozwoleniu oraz aktualnych przepiséw Prawa
wodnego.

VI. Ustali¢ sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii

urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

1. rozruch poszczegdlnych urzadzen technologicznych ujecia nalezy prowadzi¢ zgodnie z fabryczng
instrukcjg techniczno-rozruchowg producenta tychze urzadzen;

2. wykonywac na biezgco wszelkie niezbedne naprawy;

3. w przypadku awarii zatrzymac prace urzadzen do czasu jej usuniecia;

4. niezwtocznie podja¢ wszelkie dziatania w celu usuniecia awarii, ograniczajgc rozmiar i zasieg szkod
spowodowanych awarig;

5. niezwtocznie powiadomi¢ o awarii upowaznione osoby sprawujgce nadzér nad eksploatacjg
urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 05.05.2022 r. Pan Kazimierz Jakubiak prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pn. Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibg w m. Ryzki 76 C,
21-400 tukow wystagpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w sprawie wygaszenia w ust. | pkt 2 obowigzujacego pozwolenia
wodnoprawnego dla ujecia wiejskiego ,Grezéwka” udzielonego decyzjg Starosty tukowskiego z dnia
27 lipca 2012 r. znak: ROS$.6341.54.2012-7 oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego
na ustugi wodne tj. pobdér wdd podziemnych z ujecia wiejskiego ,Grezéwka” sktadajacego sie
zistniejacych dwdch studni gtebinowych ujmujacych wody podziemne z trzeciorzedowej warstwy
wodonosnej, zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 622 obreb 0008 Grezéwka, gm. tukéw,
przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q. = 51,0 m?/h przy depresji Se = 32,0 m
oraz na wprowadzanie $ciekéw poptuczynach powstatych z ptukania filtréw w stacji uzdatniania wody
kolektorem z rur PVC o dtugosci 22,0 m i $rednicy 200 mm do ziemi — rowu bez nazwy
za posrednictwem istniejgcego wylotu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 622 w m. Grezdwka,
gm. tukdéw, pow. tukowski.

Ze wzgledu na braki formalne i merytoryczne pismem z dnia 20.05.2022 r. wezwano
Whnioskodawce do uzupetnienia dokumentacji. Wniosek uzupetniono dnia 22.06.2022 .
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Do wniosku zataczono dokumentacje wymagang przepisami art. 407 ustawy Prawo wodne tj.:
- operat wodnoprawny opracowany w lutym 2022 r. na ”"Pobér woéd podziemnych oraz
na wprowadzanie $ciekébw przemystowych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody wodociggu
wiejskiego ,Grezéwce” do ziemi, gm. tukdw” przez ELBUD mgr inz. Antoniego Niciporuk;

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych;

- potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

- decyzje zatwierdzajacq zasoby eksploatacyjne wod podziemnych dla ujecia wiejskiego ,Grezéwka”
z dnia 20 stycznia 1992 r., znak: 0SG-8530/1/92 wydang przez Urzad Wojewddzki w Siedlcach -
Wydziat Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy tukéw zatwierdzony
Uchwatg Rady Gminy tukéw Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 pazdziernika 2006 roku;

- dokumentacje hydrogeologiczng dla przedmiotowego ujecia wiejskiego ,Grezéwka”.

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest pobdér wod podziemnych z ujecia wiejskiego
,Grezéwka” sktadajgcego sie z dwdch studni gtebinowych oraz wprowadzanie Sciekéw poptucznych
istniejagcym wylotem do ziemi tj. rowu bez nazwy zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 622. Woda
z ujecia jest pobierana dla potrzeb bytowo — gospodarczych mieszkaricédw wsi podtgczonych do sieci,
obiektéw uzytecznosci publicznej, zaktadéw ustugowych i na cele przeciwpozarowe.

Wodociag wiejski ,,Grezdwka” swoim zasiegiem obejmuje miejscowosci potozone w pétnocno
- zachodniej czesci gminy tukow tj: Bierdy, Grezdwka i Klimki. Stacja wodociggowa w miejscowosci
Grezéwka zostata wykonana w ukitadzie jednostopniowego pompowania wody. Budynek stacji
wodociggowej sktada sie z hali zbiornikdw oraz czesci socjalno. Urzadzenia technologiczne stacji
uzdatniania wody umieszczone sg w pomieszczeniu - hali zbiornikéw. Pobér wody ze studni odbywa
sie za pomocg pomp gtebinowych Hydro-Vacuum S.A. Grudzigdz, ktére ttocza wode poprzez
urzadzenia uzdatniajgce do zbiornikdw hydroforowych, a nastepnie woda kierowana jest do sieci
wodociggowej. Do pomiaru wody kierowanej do sieci wodociggowej stuzy wodomierz zamontowany
w budynku SUW za zbiornikiem hydroforowym.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy filtrow uzdatniajgcych wode prowadzone jest ich
ptukanie. Do oczyszczania wody z ptukania zastosowano dwukomorowy odstojnik poptuczyn,
wykonany z rur betonowych o $rednicy wewnetrznej & 1,0 m, gtebokosci catkowitej 2,44 m
i uzytecznej 1,85 m. Pojemnoé¢ catego odstojnika wynosi 3,83 m3. W stacji uzdatniania wody
w m. Grezdwka do pomiaru ilosci wody poptucznej z ptukania filtréow uzdatniajacych stuzg zbiorniki
kontrolno-pomiarowe z przelewem kontrolnym, zainstalowane przy kazdym filtrze uzdatniajagcym
wode surowg. Miejscem poboru prébek $ciekdw przemystowych (wéd poptucznych) pochodzacych
ze stacji uzdatniania wody w m. Grezéwka jest ostania komora odstojnika poptuczyn. Woda
z odstojnika poptuczyn do rowu odprowadzania jest rurociggiem o dtugosci 22.0 m i $rednicy @ 200
mm z rur PVC do rowu bez nazwy potozonego na dziatce nr ewid. 622 obreb Grezéwka.

Zasieg oddziatywania ujecia jest utoisamiany z zasiegiem leja depresji powstajgcym
w momencie pompowania wody ze studni, a wiec odpowiada obszarowi wyznaczonemu
przez promien leja depresji, ktéra powstanie przy wnioskowanym maksymalnym poborze wody.
Dla ustalonej i zatwierdzonej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia Q. = 51,0 m3/h przy depresji Se = 32,0
m powstanie lej depresji o promieniu R = 528 m od studni S1 oraz R = 395 m od studni S2. Majac
powyzsze na uwadze, ze wnioskowany maksymalny pobér wody z ujecia jest rowny zatwierdzonym
zasobom, zasieg oddziatywania planowanego korzystania z wdéd obejmuje teren wyznaczony
promieniem R =528 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych
(JCWPd) oznaczonej nr 67, kod PLGW200067 potozony w Regionie Wodnym Wisty Srodkowej. JCWPd
nr 67 jest zagrozona nieosiggnieciem celéw S$rodowiskowych z uwagi na stan chemiczny. Cele
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$rodowiskowe to dobry stan chemiczny i dobry stan ilo$ciowy. Przedmiotowe korzystanie z wod nie
bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, zaréwno pod wzgledem
ilosciowym i jakosciowym, a takze na osiggniecie celéw zatozonych dla JCW.

Woda z ujecia wykorzystywana jest do celéw socjalno—bytowych w zwigzku z tym musi
spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ktére wyrdznia monitoring
kontrolny i przegladowy.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 pozwolenie wodnoprawne wygasa m. in. jesli zaktad zrzekt sie
pozwolenia wodnoprawnego. Stwierdzenie wygasniecia pozwolenia wodnoprawnego nastepuje
w drodze decyzji wydanej z urzedu lub na wniosek, na podstawie art. 418 ust. 1 Prawa wodnego.
W zwigzku z powyzszym organ wydajac niniejsza decyzje i przychylajac sie do wniosku strony
stwierdza wygasniecie w ust. | pkt 2 pozwolenia wodnoprawnego Starosty tukowskiego z dnia
27.07.2012 r. znak: ROS.6341.54.2012-7 na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie poboru wéd
podziemnych z ujecia sktadajacego sie z dwdch studni gtebionych Nr 1 i Nr 2 o zatwierdzonych
zasobach eksploatacyjnych Q. = 51,0 m3/h przy depresji Se = 32,0 oraz na wprowadzanie do ziemi
tj. rowu bez nazwy wéd poptucznych z terenu stacji uzdatniania wody.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest na ustugi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5 ww. ustawy pobdr wéd podziemnych lub wéd
powierzchniowych oraz wprowadzanie $ciekdw do wdd lub do ziemi, obejmujgce takze wprowadzanie
Sciekdw do urzadzen wodnych stanowig ustugi wodne. W mysl art. 304 przedmiotowej ustawy
podmioty korzystajace z ustug wodnych s3 obowigzane do przekazywania wynikéw prowadzonych
pomiaréw do wskazanych w nim organéw w terminie wynikajacym z tego przepisu. Stosownie
do art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wtasciwym do wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen — art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Zawiadomieniem z dnia 28.06.2022 r. znak: LU.ZUZ.1.4210.93.2022.EP strony zostaty
powiadomione o wszczeciu postepowania w w/w sprawie. Informacja o wszczeciu postepowania
zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie w Zarzadzie Zlewni Biata Podlaska,
Urzedzie Gminy tukéw, Starostwie Powiatowym w tukowie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu
Informac;ji Publicznej tych urzedéw. W okresie od daty wszczecia postepowania do dnia udzielenia
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wptynety zadne zastrzezenia dotyczace udzielenia
przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa decyzji, od ktérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed ciezkimi stratami, badz tez ze wzgledu na wazny interes spoteczny lub wazny interes strony.
W niniejszej sprawie rygor natychmiastowej wykonalnosci przedmiotowej decyzji jest niezbedny
z uwagi na interes spoteczny mieszkaricow korzystajacych z ujecia wiejskiego ,Grezéwka”, ktérych
zaopatruje w wode Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibg
w miejscowosci Ryzki 76 C, 21-400 tukoéw. Przedsigbiorstwo realizuje zadania o charakterze
uzytecznosci publicznej, dostarczajgc wode mieszkaricom. Réwnie wazne jest zapewnienie ciggtosci
$wiadczenia ustug mieszkaricom z uwagi na zagrozenie ciggtosci dostarczania wody w ramach
zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkaficow.

Inwestycja nie narusza ustalen wynikajgcych z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.
W miejscu inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 916).
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W oparciu o zebrany i przekazany do Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej materiat w sprawie
uznano, ze nie istniejg przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie
i na ustalonych warunkach.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentenciji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 K.p.a. od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia
odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej
Podlaskiej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu
Zlewni w Biatej Podlaskiej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 475,74 zt
uiszczono na konto Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymuia (za zwrotnym poswiadczeniem odbioru):

1. Pan Kazimierz Jakubiak prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pn. P.U.H. ,MEL — KAN” Kazimierz Jakubiak;
2.A/a-2Uz,

3. Strony postepowania — zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Podano do publicznej wiadomosci:

1. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej;
2. Starostwo Powiatowe w tukowie;

3. Urzad Gminy tukow.

Do wiadomosci (po uprawomocnieniu):

1.WI10$ w Lublinie, Delegatura w Biatej Podlaskiej;

2.Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w tukowie;

3.Wydziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie;

4.PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biata Podlaska — ZUO.
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Biata Podlaska, dnia 22 lipca 2022 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Biatej Podlaskiej

LU.ZUZ.1.4210.94.2022.EP

DECYZJA NR 154/D/ZUZ/2022

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 1i 5, art. 304, art. 393
ust. 45, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1i 2, art. 403 ust. 2 pkt 1i 3, art. 407
ust. 1 i2, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.), art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangcji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub urzadzern wodnych (Dz.U. z 2019 r.,, poz. 1311), Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Biatej Podlaskiej Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Kazimierza Jakubiak prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pn. Przedsiebiorstwo Ustugowo
Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibg w m. Ryzki 76 C, 21-400 tukéw, w sprawie
wygaszenia w ust. | pkt 4 obowigzujagcego pozwolenia wodnoprawnego dla ujecia wiejskiego
»Sieciaszka Druga” udzielonego decyzjg Starosty tukowskiego z dnia 27 lipca 2012 r. znak:
R0OS.6341.54.2012-7 oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne tj. pobér
wod podziemnych z ujecia wiejskiego ,Sieciaszka Druga” sktadajacego sie z istniejgcych dwdch studni
gtebinowych ujmujacych wody podziemne z czwartorzedowej warstwy wodonos$nej, zlokalizowanych
na dziatkach nr ewid. 288, 289 obreb 0022 Sieciaszka Druga, gm. tukéw, przy zatwierdzonych
zasobach eksploatacyjnych Q. = 75,0 m3/h przy depresji Se = 10,0 m oraz na wprowadzanie $ciekdw
poptuczynach powstatych z ptukania filtréw w stacji uzdatniania wody do ziemi — rowu otwartego
uchodzgcego do rowu melioracyjnego nr RA-24 za posrednictwem istniejacego wylotu
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 287 obreb 0022 Sieciaszka Druga, gm. tukéw, pow. tukowski,

orzeka

I . Stwierdzi¢ wygasniecie w ust. | pkt 4 decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty tukowskiego
z dnia 27.07.2012 r. znak: R0$.6341.54.2012-7 na szczegélne korzystanie z wéd tj.:
a ) na pobdr wdd podziemnych z ujecia sktadajgcego sie z dwdch studni gtebionych Nr 1 i Nr 2
o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q. = 75,0 m3/h przy depresji Se = 10,0 m
i wspéirzednych geograficznych — szerokoéci geograficznej pétnocnej 52°54'34” i dtugosci
geograficznej wschodniej 22°18’03” w ilosci:
Q max.h = 75,00 m¥h,
Q4. = 1310,0 m¥d,
Sprawe prowadzi:
Mtodszy Specjalista Emilia Parchomiuk
tel. 83 342 70 54
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Q max.r. = 477 8200,00 m¥ rok.
b) na wprowadzanie wdéd poptucznych z terenu stacji uzdatniania wody do ziemi
za poérednictwem rowu melioracyjnego RA-24, w ilosci:
Q max.h = 6,92 m3/h,
Qg = 6,92 m¥/d,
Q dop.r. = 2533,0 m3/rok,

Il.  Udzieli¢é Panu Kazimierzowi Jakubiak prowadzacemu dziatalnos¢  gospodarcza
pn. Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedziba
w miejscowoséci Ryzki 76 C, 21-400 tukéw, pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
obejmujace:

1. pobér wéd podziemnych z ujecia wiejskiego ,Sigciaszka Druga” sktadajacego sig z istniejgcych
dwdch studni gtebinowych: S1 o gtebokosci 63,0 m i S2A o gtebokosci 76,0 m, ujmujacych wody
podziemne z czwartorzedowej warstwy wodonosnej, zlokalizowanych na dziatkach nr ewid.
288, 289 obreb 0022 Sieciaszka Druga, gm. tukéw, pow. tukowski, dla potrzeb wodociggu
wiejskiego, w ilosci:

Q max.s = 0,0232 m¥s,
er. d. = 1509,1 m3/d,
Q dop. r. = 550 800,00 m¥ rok.
przy ustalonej i zatwierdzonej maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia Qe = 75,0 m*/h
przy depresji Se = 10,0 m i promieniu leja depresji R = 420 m;
Wspétrzedne studni w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
Studnia gtebinowa S1  X:5753612,43 Y: 7 589728,12
Studnia gtebinowa S2A  X: 5 753610,90 Y: 7 589714,28

2. wprowadzanie $ciekéw poptuczynach powstatych z ptukania filtréw w stacji uzdatniania wody
do ziemi — rowu otwartego uchodzgcego do rowu melioracyjnego nr RA-24 za posrednictwem
istniejgcego wylotu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 287 obreb 0022 Sieciaszka Druga,
gm. tukdéw, pow. tukowski, w ilosci:

Q max.s = 0,00192 m3/s,
Q4. = 6,92 m3/dobe,
Q dop. . = 2533,0 m3/rok,

o dopuszczalnych wskaznikach zanieczyszczen:
zelazo ogdlne - 10 mg/dm?3,
zawiesina ogélna - 35 mg/dm?3.

Wspéirzedne wylotu rowu otwartego w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
X: 5 753600,05 Y: 7 589736,18

Rzedna wylotu 162,45 m n.p.m.

lll. Ustalié termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na:

a) ustugi wodne tj. pob6r wéd podziemnych na okres 30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna;

b) ustugi wodne tj. wprowadzanie $ciekéw poptucznych do wéd lub do ziemi, obejmujace takze
wprowadzanie $ciekéw do urzadzeri wodnych na okres 10 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja

stata sie ostateczna.
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IV. Nadaé decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1 Kpa.

V. Zobowigzaé P.U.H. MEL — KAN Kazimierz Jakubiak do:

1. prowadzenia pomiardw i rejestracji ilosci pobieranej z ujecia wody z czestotliwoscig min. 1 raz
na dzieri (o statej godzinie), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi w tym zakresie oraz
ewidencjonowania wynikow w formie pisemnej;

2. wykonywania monitoringu parametréw hydrogeologicznych ujecia w zakresie pomiaru potozenia
statycznego i dynamicznego zwierciadta wody przy ustalonej wydajnosci studni, z czestotliwoscia
2 razy w roku (w okresie wiosny i jesieni) oraz zapisywania wynikéw w ksigzce eksploatacji studni;

3. prowadzenia badan analitycznych sktadu jakosciowego ujmowanej wody ze studni zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

4. przestrzegania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

5. przestrzegania warunkéw okreslonych w niniejszym pozwoleniu oraz aktualnych przepiséw Prawa
wodnego.

VI. Ustali¢ sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii

urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

1. rozruch poszczegdlnych urzadzeri technologicznych ujecia nalezy prowadzi¢ zgodnie z fabryczng
instrukcjg techniczno-rozruchowg producenta tychze urzadzen;

2. wykonywa¢ na biezaco wszelkie niezbedne naprawy;

3. w przypadku awarii zatrzymac¢ prace urzgdzen do czasu jej usunigcia;

4. niezwtocznie podjgé wszelkie dziatania w celu usuniecia awarii, ograniczajgc rozmiar i zasieg szkéd
spowodowanych awaria;

5. niezwtocznie powiadomi¢ o awarii upowaznione osoby sprawujace nadzér nad eksploatacja
urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 05.05.2022 r. Pan Kazimierz Jakubiak prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza
pn. Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibg w m. Ryzki 76 C,
21-400 tukéw wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w sprawie wygaszenia w ust. | pkt 4 obowigzujacego pozwolenia
wodnoprawnego dla ujecia wiejskiego ,,Sieciaszka Druga” udzielonego decyzjg Starosty tukowskiego
zdnia 27 lipca 2012 r. znak: ROS.6341.54.2012-7 oraz udzielenia nowego pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne tj. pobdér wéd podziemnych z ujecia wiejskiego ,Sieciaszka Druga”
sktadajgcego sie z istniejgcych dwdch studni gtebinowych ujmujgcych wody podziemne
z czwartorzedowe] warstwy wodonosnej, zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 288, 289 obreb 0022
Sieciaszka Druga, gm. tukéw, przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q. = 75,0 m3/h
przy depresji Se = 10,0 m oraz na wprowadzanie $ciekéw poptuczynach powstatych z ptukania filtréw
w stacji uzdatniania wody do ziemi — rowu otwartego uchodzacego do rowu melioracyjnego nr RA-24
za pos$rednictwem istniejacego wylotu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 287 obreb 0022 Sieciaszka
Druga, gm. tukéw, pow. tukowski.
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Ze wzgledu na braki formalne i merytoryczne pismem z dnia 20.05.2022 r. wezwano
Whioskodawce do uzupetnienia dokumentacji. Wniosek uzupetniono dnia 22.06.2022 r.

Do whiosku zataczono dokumentacje wymagang przepisami art. 407 ustawy Prawo wodne tj.:
- operat wodnoprawny opracowany W lutym 2022 r. na "Pobér wéd podziemnych
oraz na wprowadzanie $ciekéw przemystowych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody wodociggu
wiejskiego Sieciaszka Druga do rowu nr RA-24, gm. tukéw” przez ELBUD mgr inz. Antoniego
Niciporuk;

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreélen specjalistycznych;

- potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

- decyzje zatwierdzajgcg zasoby eksploatacyjne wdod podziemnych dla ujecia wiejskiego ,Sieciaszka
Druga” z dnia 03 czerwca 1986 r, znak: 0S-G-8530/56/86 wydang przez Urzad Wojewodzki
w Siedlcach — Wydziat Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy tukéw zatwierdzony
Uchwatg Rady Gminy tukéw Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 pazdziernika 2006 roku;

- dokumentacje hydrogeologiczng dla przedmiotowego ujecia wiejskiego ,Sigciaszka Druga”.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest pobér woéd podziemnych z ujgcia wiejskiego
,Sieciaszka Druga” sktadajacego sie z dwoch studni glebinowych oraz wprowadzanie Sciekéw
poptucznych do ziemi tj. rowu otwartego uchodzacego do rowu melioracyjnego nr RA-24
za posrednictwem istniejgcego wylotu zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 287 obreb 0022
Sieciaszka Druga, gm. tukdw, pow. tukowski. Woda z ujecia jest pobierana dla potrzeb bytowo -
gospodarczych mieszkaficow wsi podtgczonych do sieci, obiektéw uzytecznosci publicznej, zaktadow
ustugowych i na cele przeciwpozarowe.

Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Sieciaszka Druga zlokalizowana jest dziatkach
nrewid. 286/1, 287, 288, 290. Wodocigg wiejski ,Sieciaszka Druga” swoim zasiegiem obejmuje
miejscowosci potozone w potudniowo - zachodniej czesci gminy tukéw tj.: Czerdl, Dabie, Ryzki,
Sieciaszka Pierwsza, Sieciaszka Druga, Sigciaszka Trzecia, Zalesie i Zdzary. Stacja wodociggowa zostata
wykonana w uktadzie dwustopniowego pompowania wody. Budynek stacji wodociggowe;j sktada sig
z hali technologicznej ze zbiornikami uzdatniajgcymi wode surowa, sprezarki powietrza i pompami |1°
oraz czesci socjalnej. Pobdr wody ze studni odbywa sie za pomoca pomp gtebinowych Hydro-Vacuum
S.A. Grudzigdz, ktére ttocza wode poprzez urzadzenia uzdatniajgce do zbiornikéw hydroforowych,
a nastgpnie woda kierowana jest do sieci wodociggowej. Do pomiaru wody kierowanej do sieci
wodociggowej stuzy wodomierz zamontowany w budynku SUW za zbiornikiem hydroforowym.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy filtrow uzdatniajgcych wode prowadzone jest
ich ptukanie. Scieki przemystowe (wody poptuczne) pochodzace ze stacji uzdatniania wody
sg oczyszczane w o$miokomorowym odstojniku poptuczyn skad odptywajg kolektorem z rur PVC
odtugosci 80m i $rednicy @ 100 mm w kierunku rowu melioracyjnego nr RA-24. Kolektor
ten zakoriczony jest wylotem kanalizacyjnym w rowie o dtugosci 4,5 m przebiegajagcym na terenie
stacji uzdatniania wody (dziatka nr ewid 287). Wylot wéd poptucznych wykonano w $ciance czofowej
w formie doku sktadajacego sie z trzech $cian pionowych o grubosci 15 i 10 cm i ptyty dennej.
Ze Scianki tylnej o grubosci 15 cm wyprowadzona jest rura PVC o $rednicy @ 100 mm. Réw otwarty
na dziatce nr ewid. 287 ma ujscie do rowu melioracyjnego nr RA-24 w km 1 + 160 w m. Sigciaszka
Druga, gm. tukéw. Miejscem poboru prébek S$ciekéw przemystowych (wéd poptucznych)
pochodzacych ze stacji uzdatniania wody w m. Sigciaszka Druga jest ostania komora odstojnika
poptuczyn.

Zasieg oddziatywania ujecia jest utozsamiany z zasiegiem leja depresji powstajgcym
w momencie pompowania wody ze studni, a wiec odpowiada obszarowi wyznaczonemu
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przez promien leja depresji, ktéra powstanie przy wnioskowanym maksymalnym poborze wody.
Dla ustalonej i zatwierdzonej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia Qe = 75,0 m3/h przy depres;ji
Se = 10,0 m powstanie lej depresji o promieniu R = 420 m od studni S1 oraz R = 227 m od studni S2A.
Majagc powyisze na uwadze, ze wnioskowany maksymalny pobdér wody z ujecia jest réwny
zatwierdzonym zasobom, zasieg oddziatywania planowanego korzystania z wdd obejmuje teren
wyznaczony promieniem R = 420 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych
(JCWPd) oznaczonej nr 67, kod PLGW200067 potozony w Regionie Wodnym Wisty Srodkowej. JCWPd
nr 67 jest zagrozona nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych z uwagi na stan chemiczny. Cele
Srodowiskowe to dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Przedmiotowe korzystanie z wéd nie
bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, zaréwno pod wzgledem
ilosciowym i jakosciowym, a takze na osiggniecie celéw zatozonych dla JCW.

Woda z ujecia wykorzystywana jest do celéw socjalno-bytowych w zwigzku z tym musi
spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ktére wyrdznia monitoring
kontrolny i przegladowy.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 pozwolenie wodnoprawne wygasa m. in. jesli zaktad zrzekt sie
pozwolenia wodnoprawnego. Stwierdzenie wygasniecia pozwolenia wodnoprawnego nastepuje
w drodze decyzji wydanej z urzedu lub na wniosek, na podstawie art. 418 ust. 1 Prawa wodnego.
W zwigzku z powyiszym organ wydajgc niniejszg decyzje i przychylajac sie do wniosku strony
stwierdza wygasniecie w ust. | pkt 4 pozwolenia wodnoprawnego Starosty tukowskiego z dnia
27.07.2012 r. znak: R0S.6341.54.2012-7 na szczegblne korzystanie z wéd w zakresie poboru wéd
podziemnych z ujecia sktadajgcego sie z dwdch studni gtebionych S1 i S2A o zatwierdzonych zasobach
eksploatacyjnych Q. = 75,0 m3/h przy depresji Se = 10,0 oraz na wprowadzanie wdd poptucznych
z terenu stacji uzdatniania wody do ziemi - rowu otwartego uchodzgcego do rowu melioracyjnego
nr RA-24 za posrednictwem istniejgcego wylotu.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest na ustugi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5 ww. ustawy pobdér wéd podziemnych lub wéd
powierzchniowych oraz wprowadzanie $ciekéw do wdd lub do ziemi, obejmujgce takze wprowadzanie
Sciekéw do urzadzen wodnych stanowig ustugi wodne. W mysl art. 304 przedmiotowej ustawy
podmioty korzystajace z ustug wodnych sg obowigzane do przekazywania wynikéw prowadzonych
pomiaréw do wskazanych w nim organéw w terminie wynikajacym z tego przepisu. Stosownie
doart.397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wtasciwym do wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskie;j.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen — art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Zawiadomieniem z dnia 28.06.2022 r. znak: LU.ZUZ.1.4210.94.2022.EP strony zostaty
powiadomione o wszczeciu postepowania w w/w sprawie. Informacja o wszczeciu postepowania
zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie w Zarzadzie Zlewni Biata Podlaska,
Urzedzie Gminy tukéw, Starostwie Powiatowym w tukowie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu
Informacji Publicznej tych urzedéw. W okresie od daty wszczecia postepowania do dnia udzielenia
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wplynely zadne zastrzezenia dotyczace udzielenia
przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa decyzji, od ktérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed ciezkimi stratami, badZ tez ze wzgledu na wazny interes spoteczny lub wazny interes strony.
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W niniejszej sprawie rygor natychmiastowej wykonalnosci przedmiotowej decyzji jest niezbedny
zuwagi na interes spofeczny mieszkaricdw korzystajacych z ujecia wiejskiego ,Sigciaszka Druga”,
ktérych zaopatruje w wode Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak
z siedziba w miejscowosci Ryzki 76 C, 21-400 tukdw. Przedsigbiorstwo realizuje zadania o charakterze
uzytecznosci publicznej, dostarczajac wode mieszkaricom. Réwnie wazne jest zapewnienie ciggfosci
$wiadczenia ustug mieszkaicom z uwagi na zagrozenie ciggtosci dostarczania wody w ramach
zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkaricow.

Inwestycja nie narusza ustalef wynikajacych z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne. W miejscu
inwestycji nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916).

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej materiat w sprawie
uznano, ze nie istnieja przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie
i na ustalonych warunkach.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 K.p.a. od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia
odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej
Podlaskiej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyz;ji.

Zgodnie z art. 127 a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu
Zlewni w Biatej Podlaskiej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 475,74 zt
uiszczono na konto Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymuia (za zwrotnym poswiadczeniem odbioru):

1. Pan Kazimierz Jakubiak prowadzacy dziatalno$¢ gospodar = 2
2.A/a-2UZ,

3. Strony postepowania — zgodnie z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Podano do publicznej wiadomosci:

1. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej;
2. Starostwo Powiatowe w tukowie;

3. Urzad Gminy tukow.
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STAROSTA LUKOWSKI Lukéw, dn. 13-02-2017

ROS.6341.114.2016-6

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 211 3, art. 128, art. 135 ust. 2, art. 140 ust. ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz. U. z 2015, poz. 469 jednolity tekst ze zmianami/ oraz art.
104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego / Dz. U. 2016, poz. 23 jednolity tekst ze zmianami/
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Przedsigbiorstwo Ustugowo- Handlowe MEL-KAN
Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76 ¢, 21-400 Lukéw w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na szczeg6lne korzystanie z wod tj: pobor wod podziemnych z ujecia sktadajgcego si¢ z trzech
studni glebinowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 dla potrzeb wodociagu wiejskiego Turze Rogi, Gmina Lukéw,
wprowadzanie wod poplucznych z SUW Turze Rogi do ziemi za posrednictwem — rowu
melioracyjnego R-B; oraz wygaszenia w punkcie I podpunktu 5 A i B decyzji Starosty
Eukowskiego Nr ROS.6341.54.2012-7 z dnia 27.07.2012r. na szczegblne korzystanie z wod tj.
pobér wod podziemnych i na odprowadzanie wéd poptucznych dla Wodociagu wiejskiego Turze
Rogi
udzielam
Pozwolenia wodnoprawnego
dla
Przedsi¢biorstwa Uslugowo- Handlowego ,, MEL-KAN”
Kazimierz Jakubiak
Ryzki 76 ¢
21-400 Eukéw

[. Na szczegélne korzystanie z wod tj. :

1.Pob6r wéd podziemnych z ujgcia sktadajacego si¢ z trzech studni glebinowych Nr 1, Nr 2
i Nr 3 la  potrzeb wodociagu  wiejskiego  Turze Rogi, Gmina Lukow
o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Studnia Nr 1, Nr 2 i Nr3 Q.= 120,0 m*/h i depresji
S=5.7 m i wspélrzgdnych geograficznych studni nr 1 i 2 - szeroko$ci geograficznej potnocnej
5205539" { dlugosci geograficznej wschodniej 22°27'11" oraz studni Nr 3 wspotrzednych
geograficznych- szeroko$ci geograficznej pétnocnej 51°5537,63° i diugosci geograficzne;j
wschodniej 2297012 zlokalizowanych na dzialce o nr. ewid. 31/1 potozonych obreb Turze
Rogi, Gmina Lukdw w ilosci pobieranej wody :

Qmaxn=120,0 m>/h
Qsred.dob. = 2028,0 m*/d
Q maxrok= 740 220,0 m>/rok
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2.Wprowadzanie oczyszczonych wéd poplucznych z terenu Stacji Uzdatniania Wody Turze Rogi
do ziemi za posrednictwem rowu melioracyjnego Nr R-B; w ilosci:

Qmamh =6,92 m3/h
Qired.dob, = 6,92 m*/d
Q.max.rok =1890,0 m3/rok

O nastgpujacych najwyzszych dopuszczalnych wartodciach wskaznikow  zanieczyszezen
w ilodci:
- zawiesina ogoélna — 35.0 mg/dm’
- zelazo og6lne — 10.0 mg/dm’
i stanie $ciekow:
- temperatura - < +35 °C
- odezyn pH 6,5-9,0

Wspétrzedne geograficzne wylotu Sciekow wynoszg dtugosé geograficzna wschodnia
22° 27 36,9" szeroko$¢ geograficzna potnocna 51° 55' 36,5".

3. W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodno prawnym zobowiazuje si¢ wnioskodawce
Przedsi¢biorstwvo Uslugowo- Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryiki 76 c,
21-400 Lukéw do:

a) dokonywa¢ systematycznego pomiaru ilosci pobieranej wody z czestotliwoscia 1 raz w ciagu
doby i ewidencjonowac zapis w ksigzce eksploatacji studni,

b) prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnoéci i poziomu zwierciadta wody w studniach. co
najmniej raz na dwa lata oraz rejestrowanie wynikéw tych pomiaréw w ksigzce eksploatacji studni.
c)utrzymywania wszystkich urzadzef wodnych zwigzanych z poborem wody oraz odprowadzaniem
oczyszczanych wdd poptucznych we wlasciwym stanie technicznym,

d) ilos¢ i jakos¢ wprowadzonych wod poptucznych do ziemi nie powinna przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speliaé przy
wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego. (Dz.U.2014, poz. 1800):

e) partycypacji w kosztach corocznej konserwacji rowu melioracyjnego Nr R-B; w wysokosci 20% ~
na odcinku dtugosci 1874 m na rzecz Spotki Wodnej Lukéw.

I1. Jednoczesnie na wniosek strony stwierdzam wygasnigcie w punkcie I podpunktu
5 A i B decyzji Starosty Lukowskiego Nr R0OS.6341.54.2012-7 z dnia 27.07.2012r
w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla P.U.H. Kazimierz Jakubiak.
Ryzki 76 ¢ 21-400 Lukow na szczegolne korzystanie z wod tj. pobér wéd podziemnych
z ujecia skladajacego si¢ z dwoch studni glebinowych Nr 11 Nr 2 i na odprowadzanie
wod poptucznych z terenu stacji uzdatnia wody do ziemi za posrednictwem rowu
melioracyjnego nr RB1 dla Wodociagu wiejskiego Turze Rogi.

I[II.  Wszystkie ewentualne szkody wynikte wskutek eksploatacji przedmiotowych urzadzen
stuzacych gospodarowaniu wodami naprawiane beda na koszt wnioskodawcy.
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IV.  Niedotrzymanie ktéregokolwiek z warunkow pozwolenia wodnoprawnego moze
spowodowac jego cofnigcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

V. Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem.

VI.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci iurzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0s6b
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen

VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone na okres 10 lat tj.
do dnia 13.02.2027r.

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Uslugowo- Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76 c,
21-400 Lukéw w dniu 16.12.2016 roku wystapilo z wnioskiem do Starostwa Powiatowego
w Lukowie w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod tj:
pobdr wod podziemnych z ujecia sktadajacego sie z trzech studni gtebinowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3
dla potrzeb wodociggu wiejskiego Turze Rogi, Gmina Lukéw, wprowadzanie wod poptucznych
z SUW Turze Rogi do ziemi za posrednictwem rowu melioracyjnego R-B; oraz wygaszenia
w punkcie I podpunktu 5 A i B decyzji Starosty Eukowskiego Nr ROS.6341.54.2012-7 z dnia
27.07.2012r. na szczeg6lne korzystanie z wod tj. pobor wod podziemnych i na odprowadzanie wod
poptucznych dla Wodociagu wiejskiego ,,Turze Rogi”.

Do wniosku dofgczono operat wodno prawny oraz opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Po przeanalizowaniu zlozonych dokumentéw stwierdzono, ze operat wodnoprawny nie
spelnia wymagan okreslonych w art. 132 w/w ustawy.

W oparciu o powyzsze organ w dniu 04.01.2017 roku wezwal wnioskodawce
do uzupelnienia operatu wodnoprawnego. W wyznaczonym terminie wnioskodawca uzupehnit
operat wodoprawny.

W zwigzku z przedtozonym wnioskiem i uzupetnieniem tut. organ w dniu 20.01.2017 roku
Zawiadomieniem nr ROS. 6341.114.2016-3 wszczal postgpowanie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla P.U.H. Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76 ¢ 21-400 Lukéw we wnioskowanym
zakresie. Strony postgpowania zostaly poinformowane na pi$mie o mozliwosci zapoznania sie ze
sprawa oraz skladania uwag i wnioskéw. Na zawiadomienie o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski nie wptynely.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania
wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie zostata podana do publicznej wiadomosci na stronie
internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lukowie pod adresem http://splukow.bip4.e-zeto.eu/,
tablicy ogtoszen tut. urzgdu oraz Urzedu Gminy Lukéw. :

Z przedtozonych dokumentéw wynika, ze wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego
podyktowane jest zwigkszonym zapotrzebowaniem na ilo$¢ pobieranej wody. Wodociag wiejski
.. Turze Rogi” swoim zasi¢giem obejmuje kilka miejscowosci potozonych we wschodniej czesci
gminy Lukéw. Zrédlem wody dla wodociggu jest ujecie wody podziemnej z utworéw
czwartorzgdowych sktadajace si¢ z trzech studni glgbinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 polozonych
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na terenie stacji wodociggowych na dzialce o nr ewi. 31/1 polozonej w miejscowosci Turze Rogi.
gmina Lukow.

Z wodociagu korzystaja odbiorcy indywidualni, obiekty uzytecznosci publicznej oraz
zaklady ustugowe znajdujace si¢ na terenie objetym wodociagiem. Ponadto wodociag jest zrodlem
wody na cele przeciwpozarowe.

Pobér wody ze studni odbywa si¢ za pomoca pomp glebinowych. Do pomiaru wody
wprowadzanej do sieci wodociagowej stuzy zamontowany w budynku SUW za zestawem
hydroforowym wodomierz sprzezony. Pomiar wody pobieranej ze studni glebionowych odbywa si¢
za pomocg zamontowanego w obudowach studni na przewodzie tlocznym wodomierza Typu Mk-
100, i Dn+100 mm. Uzdatniona woda za posrednictwem sieci wodociagowych zakonczonych
przytaczami dostarczana jest odbiorcom na terenie Gminy Lukéw. Nadzor nad jakoscia wody
sprawuje bezposrednio Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Raz w roku Przedsigbiorstwo przedkiada
do zatwierdzenia program monitoringu jakosci wody, ktéry nastepnie zweryfikowany
i zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego stanowi systemowe rozwigzywanie
monitoringu wody.

W przedtozonym operacie wodnoprawnym projektant okreslit, ze zasieg oddziatywania
inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki o nr ewid. 31/1 zajetej pod stacje uzdatnia wody
wodociggu wiejskiego ,,Turze Rogi” w m. Turze Rogi.

Scieki z phukania filtroéw uzdatniajgcych odprowadzane sa celem sedymentacji osadu do
6-cio komorowego odstojnika poptuczyn zlokalizowanego na terenie stacji. Z odstojnika poptuczyn
woda odprowadzana jest kolektorem odptywowym do rowu melioracyjnego nr R-B1. Diugosé¢ rowu
Nr R-B1 wynosi 1874 m. Wprowadzanie wod poplucznych do rowu Nr-Bl nastepuje w jego
gornym poczatkowym odcinku, ktdry przebiega przez dziatke o nr ewid. 31/4 potozona obreb Turze
Rogi gmina Lukow.

W przedlozonym operacie wodnoparwnym projektant okreslit wedtug dokonanego
rozpoznania pobér wody podziemne;j dla potrzeb wodociggu wiejskiego ,, Turze Rogi” w ilosci g
= 120.0 m*h nie spowoduje zmian ilosciowych skutkujacych trwatym obnizeniem statycznym
poziomu zwierciadta wody w warstwie wodono$nej, a takze pogorszenia ich stanu chemicznego.
wynikajacego ze zmiany naturalnych warunkéw zasilania. Eksploatacja ujecia z wydajnoscia
120.0 m*/h nie bedzie miata praktycznie odczuwalnego wptywu na zmlanc; stanu wdd podziemnych
w najblizszym rejonie. Pobér wody w ilosci maksymalnej 120.0 m*/h nie naruszy warunkow
hydrogeologicznych i nie wplynie negatywnie na stan wod podziemnych oraz nie bedzie mial -
wplyw na realizacj¢ celow srodowiskowych.

Dzialajagc zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz. U.
z 2015, poz. 469 jednolity tekst ze zmianami/ w punkcie II przedmiotowej decyzji orzeczono
0 wygaszeniu ~w punkcie I podpunktu 5 A i B decyzji Starosty Lukowskiego Nr
ROS.6341.54.2012-7 z dnia 27.07.2012r w zwigzku z tym, ze zaklad zrzekt sie uprawnien
ustalonych w tym pozwoleniu.

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego dotaczonego do wniosku tut. Organ
uznal, iz pozwolenie wodno prawne moze zosta¢é wydane na warunkach ustalonych
w niniejszej decyzji.
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Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy o o Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie za pos’redn m'Staxbsj,y\ Lukowskiego w terminie 14 dni od daty jej

dor@czenia

2 Wolrec m.t L"'H/ Db. -
przez sl ony 05 Qby LG'nterc 0 Fmife
i tryhie wloéciwym stata(o) sie

w dniu .. ,b Oz)
ostateczngle) i padlegu natychmicstowemo ~—
wykonaniu.

wktw dn. . 43.0D: At

Otrzymuja:

@ Przedsigbiorstwo Ustugowo H’z;ndlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76 c,
21-400 Lukow

2. Gmina Lukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukow

3. Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Lukowie, ul. Pitsudskiego 29, 21-400 Lukdow
— Spoétka Wodna Lukdw

4. Pani Lidia Hajduk —Petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzad Zlewni
w Putawach, ul.6-ego Sierpnia 5A, 24-100 Putawy

5. Pan Marek Jezierski zam. Turze Rogi 69A, 21-400 Lukéw

6. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych Oddzial w Lublinie ul. Bursaki 17,
20-150 Lublin.

7. Wojewodzki Zarzgd Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Lublinie Inspektorat Lukow
ul. Pitsudskiego 29, 21-400 Lukow\

8. Polski Zwigzek Wedkarski ,Zarzad Okregowy w Lublinie ul. Natkowskich 105,
20-470 Lublin

9. Ala

Oplata skarbowa w wysokosci 217 zt z tytutu wydania pozwolenia wodnoprawnego

zostata uiszczona w dniu 19.09.2016r , numer wptaty 2016/344019
Potwierdzenie opfaty znajduje si¢ przy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
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