KONSTECH Konstrukcje Inzynierskie ul. ks. Stanistawa Brzoski 18/4

Konrad Skwarek

21-400 Lukow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Budowa drogi gminnej w m. Karwacz [obreb Suleje]
od km 0+003,50 do km 0+983,50

Suleje dz. nr wg wykazu
Gmina tukoéw

ul. Swiderska 12
21-400 tukow

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa Konrad Skwarek
DATA OPRACOWANIA: 20.08.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nrseryjny: 4200 Uzytkownik: Konstech Konstrukcje Inzynierskie Konrad Skwarek



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
0,980 km 0,980
RAZEM 0,980
2| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d. 1l 0102-01 wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
[skrzyzowanie km 0+971,26]
156 m2 156,000
RAZEM 156,000
3| KNR 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych- | m2
d. 1| 0308-02 rozebranie [dz. nr 790/1, 791/2]
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
4] KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.1| 0307-03 - rozebranie [dz. nr 786/1, 1015, 1016, 761, 760/1, 759/4
742/5]
37+10+10+10,5+22+ 14,5+ 12 m2 116,000
RAZEM 116,000
5| KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow Sredniej ha
d.1 0109-02 gestosci
0,1840 ha 0,184
RAZEM 0,184
2 Roboty ziemne
6| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2[ 0126-01 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
6814,64 m2 6 814,640
RAZEM 6 814,640
7] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2[ 0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
[wykopy dla p6zniejszego zuzycia na miejscu w nasypach]
969,87 m3 969,870
RAZEM 969,870
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2[ 0211-07 |0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km [nasypy pod
konstrukcje, zuzycie na miejscu]
969,87 m3 969,870
RAZEM 969,870
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2[ 0211-07 |0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km [nasypy skarpy,
zuzycie na miejscu]
216,83 m3 216,830
RAZEM 216,830
10| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2[ 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
[do wywozu]
1495,62 - 969,87 - 216,83 m3 308,920
RAZEM 308,920
11| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2[ 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm [konstrukcja
drogi]
6627 m2 6 627,000
RAZEM 6 627,000
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12| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm [konstrukcja
drogi]
6627 * 15 m2 99 405,000
RAZEM 99 405,000
13| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm [zjazdy]
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
14| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm [zjazdy]
30*5 m2 150,000
RAZEM 150,000
15| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne [kruszywo tamane] nawierzchni w
gruncie kat. I-IV [konstrukcja drogi]
6627 m2 6 627,000
RAZEM 6 627,000
16| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne [kruszywo tamane] nawierzchni w
gruncie kat. I-IV [zjazdy]
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3 Podbudowy
17| KNR 2-31 | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem| m2
d.3| 0106-03 hydraulicznym zageszczana mechanicznie - 20 cm
0106-04 grubosci po zageszczeniu
analogia 6222 m2 6 222,000
RAZEM 6 222,000
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm [konstrukcja drogi]
5818 m2 5 818,000
RAZEM 5 818,000
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.3[ 0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm [konstrukcja drogi]
analogia 5818 m2 5 818,000
RAZEM 5 818,000
20[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm [zjazdy]
analogia 30 m2 30,000
RAZEM 30,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 5 cm [zjazdy]
analogia 30 m2 30,000
RAZEM 30,000
4 Nawierzchnie
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm KR2
5616 m2 5 616,000
RAZEM 5616,000
23| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-02 grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
KR2
5616 * 4 m2 22 464,000
RAZEM 22 464,000

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nrseryjny: 4200 Uzytkownik: Konstech Konstrukcje Inzynierskie Konrad Skwarek




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4] 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zageszczeniu 3 cm KR2
9048 m2 9 048,000
RAZEM 9 048,000
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4] 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu KR2
5515 m2 5 515,000
RAZEM 5515,000
26| KNR 2-31 | Wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych z m2
d.4| 0114-07 kruszywa tamanego szer. 0,75m - warstwa o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 15 cm
Krotnos$¢ = 1,5
1435 m2 1 435,000
RAZEM 1 435,000
5 Oznakowanie poziome i pionowe
27| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.5| 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
37,98 m2 37,980
RAZEM 37,980
28| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.5| 0706-03 krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg
60,53 m2 60,530
RAZEM 60,530
29| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm | szt.
d.5|  0702-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
30| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdow drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.5| 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6 Usuniecie kolizji z siecig nN
6.1 Demontaz linii nN
31| KNNR-W 9 | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju | m
d.6.1] 0903-04 do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
przewod AL50mm
Krotnos¢ = 4
17 m 17,000
RAZEM 17,000
32| KNNR-W 9 | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju | m
d.6.1| 0903-04 do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
przewod AL25mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
33| KNNR-W 9 | Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekrojudo | m
d.6.1] 0903-04 | 95 mm2 zprzeznaczeniem na ztom
przewod AsXSn2x25mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
34| KNNR9 Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg szt.
d.6.1] 1002-06 | mocowanych na stupie lub Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNR9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
d.6.1] 1005-03 | stupa lub wysiegniku
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
36 KNNR9 Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt.
d.6.1|  1006-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37] KNNR9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z szt
d.6.1 0901-08 ustojami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38| KNNR-W 9 | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych szt
d.6.1] 0902-07 linii NN - konstrukcja przelotowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39| KNNR-W 9 | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych szt
d.6.1] 0902-04 linii NN - trzon kabtgkowy z izolatorem na stupie stojgcym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40| KNNR-W 9 | Demontaz przewodéw $wiattowodowych m
d.6.1|  0903-04
17 m 17,000
RAZEM 17,000
6.2 Demontaz przytaczy napowietrznych nN
41| KNNR9 Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodow przyt
d.6.2| 0702-06 | izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do .
4x16 mm2 z udziatem podnosnika samochodowego -
jednostronny
1 przyt 1,000
RAZEM 1,000
42 KNNR-W 9 | Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, szt
d.6.2| 0902-04 demontaz na stupie stojgcym z izolatorem- anologia
uchwyt odciggowy do przewodu AsXSn
1 szt 1
RAZEM 1
6.3 Budowa linii napowietrznej nN
43| KNNR5 | Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe | stan
d.6.3| 1402-02 o dtugosci do12.0 m ow.
2 stan 2,000
ow.
RAZEM 2,000
44 KNNR5 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi | stup
d.6.3| (0903-02 | wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 12.0 m
10,5/15
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
45 KNNR5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej | szt.
d.6.3| 0902-02 nn - Konstrukcja mocna Km-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNNR5 | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej | szt.
d.6.3| 0902-07 nn - ogranicznik przepie¢ ASA-A 660/10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47| KNR 5-10 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych | kpl.
d.6.3] 0809-11 typu Galmar w gruncie kat.lll - max.rezystancja R-10 ohm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48| KNNRS5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach m
d.6.3| 0603-06 | (bednarka o przekroju do 200 mmz2)-bednarka FeZn30x4
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
49 KNNR5 | Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajgcych w gruncie | m
d.6.3| 0907-02 kat.lll - bednarka FeZn30x4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
50 KNNR5 Montaz wysiegnikoéw rurowych i przewieszek z lin szt
d.6.3| 1002-02 | stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg
1 szt 1
RAZEM 1
51| KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiggniku szt
d.6.3| 1004-02 Oprawa oswietleniowa - lampa LED z demontazu
1 szt 1
RAZEM 1
52| KNNR5 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, kpl.
d.6.3| 1003-04 | wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢
latarn do 12 m, przewody kabelkowe
1 kpl. 1
RAZEM 1
53] KNNR5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt
d.6.3| 0906-02
1 szt 1
RAZEM 1
54| KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
d.6.3| 1304-01 pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
d.6.3| 1304-02 pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.4 Montaz przylaczy napowietrznych
56| KNNR5 | Montaz przylgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn szt
d.6.4| 0803-04 lub podobnymi, z udziatem podnosnika samochodowego,
montaz jednostronny
1 szt 1
RAZEM 1
6.5 Budowa sieci energetycznej - kablowej linii energetycznej i oSwietleniowej
57| KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.6.5] 0701-05 kat. llI-IV
0,8*0,6*17 m3 8,160
RAZEM 8,160
58| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.6.5 0706-01 szerokosci do 0.6 m
Krotnos¢ = 2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
59| KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.6.5 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
0,6*0,6*17 m3 6,120
RAZEM 6,120
60 KNNR5 | Uktadanie kabli YAKXS 4x25mm o masie do 1.0 kg/m w m
d.6.5 0713-02 rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - rura SRS 50
17 m 17,000
RAZEM 17,000
61| KNNR5 | Uktadanie kabli YAKXS 4x120mm o masiedo 1.0 kg/mw | m
d.6.5 0713-02 rurach, pustakach lub kanatach zamkniegtych - rura SRS
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17 m 17,000
RAZEM 17,000
62 KNNR Zarobienie na sucho konca kabla YAKXS mm2 0,6/1 kV 4- | szt.
d.6.5| 0-05-0726- | zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
1000 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do m
d.6.5 (0717-08 rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych -
kabel YAKXS 4x120
6 m 6,000
RAZEM 6,000
64 KNNR Uktadanie kabli YAKXS 4 x 120 mm2 0,6/1 kV o masiedo | m
d.6.5 0-05-0717- | 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych
0300
12 m 12,000
RAZEM 12,000
65| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do m
d.6.5| (0717-08 rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych -
kabel YAKXS 4x25
6 m 6,000
RAZEM 6,000
66 KNNR Uktadanie kabli YAKXS 4 x 25 mm2 0,6/1 kV o masie do m
d.6.5 0-05-0717- | 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych
0300
12 m 12,000
RAZEM 12,000
67| KNR 5-10 | Zarobienie i podtaczenie kabla 0,6/1 kV na stupie przy szt.
d.6.5| -0904-0200 | pomocy zaciskow odgateznych przebijajacych izolacje SL
24
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
68| KNR 2-19 [ Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 110 mm: szt
d.6.5| 0122-02 adaptacja: Dtawica czopowa EK 186/110
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
69| KNR 2-19 [ Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 110 mm: szt
d.6.5| 0122-02 adaptacja: Dtawica czopowa EK 186/50
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
70 KNNR5 | Badanie linii kablowej nN.- kabel 4-zytowy odc.
d.6.5| 1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
711 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej | szt
d.6.5| 1304-03 i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar
pierwszy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
72| KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej | szt
d.6.5| 1304-04 i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar
kazdy nastepny
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73| KNR 7-08 | Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych znak
d.6.5] 0805-01 stupow. Oznaczenie podtgczonych do poszczegodlnych faz
opraz
5*4 znak 20,000
RAZEM 20,000
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74| KNR 7-08 | Skablowanie $wiattowodu znak
d.6.5| 0805-01
1 znak 1,000
RAZEM 1,000
6.6 Dodatki
75 Koszty zwigzane z obstugg geodezyjna, kpl.
d.6.6
r kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Koszty zwigzane z zajecia pasa drogowego, agregat kpl.
d.6.6 predotworczy , wszystkie koszty niezbedne do wykonania
zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym
i wymogami PGE - Dystrybucja S.A.
7 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nrseryjny: 4200 Uzytkownik: Konstech Konstrukcje Inzynierskie Konrad Skwarek




