UWAGA:

Podczas prac montazowych (wykonywanie montazu projektowanych przewodow), a takze demontazowych (demontaz
istniejacych przewodoéw) zachowaé szczegodlng ostroznos¢ — nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych istniejacej linii
napowietrzne;j.

Wysokos$¢ zawieszenia konstrukcji dla linii gotej na projektowanych stupach dostosowa¢ do istniejacych stupow w taki
sposob aby nie uszkodzi¢ izolatoréw na sasiednich stupach.

Podczas przetaczania istniejacych odbiorcow energii elektrycznej do zasilenia z projektowanej linii napowietrznej nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zgodnos¢ faz. Uwaga:

- Wytyczenie trasy projektowanych urzadzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Po wykonaniu robot montazowo-budowlanych, wykona¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna.

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z norma N SEP-E-003, oraz opinig ZUD.

Stan projektowany -przytacze napowietrzne:

Istniejace przytacze napowietrzne do budynku na dziatce nr 791/2 nalezy odtaczy¢ od likwidowanego stupa i podiaczyé
do projektowanego stanowiska stupowego. Przylacze napowietrzne montowaé¢ na stojaku dachowym lub szczycie
budynku w miejscu zdemontowanego przytacza. Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage podczas podlaczania przylacza
zachowac¢ kolejnos¢ fazy. W przypadku odbiorcow 1f niepodpigte zyty przewodow nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami
whnikania wilgoci.

W zwiazku z pracami polegajacymi na przebudowie sieci uzbrojenia terenu - przylacza napowietrznego zlokalizowanego
na dz. nr 791/2 [obrgb Suleje] konieczne bgdzie ograniczenie w korzystaniu z tej nieruchomosci z pasa szer. 5,20m wzdhuz
przebiegu przytacza, o lacznej powierzchni 88m? oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu inwestycji, obreb Suleje: 1,0044 ha, w tym:

- powierzchnia cze$ci istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej (cze$¢ dz. nr 975): 0,0212 ha
- powierzchnia cze$ci istniejacego pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 971): 0,006 ha
- powierzchnia czes$ci istniejacego pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 972): 0,055 ha
+ powierzchnia utworzenia pasa drogowego drogi gminnej: 0,9222 ha

w terenie inwestycji zaprojektowano:

+ jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej o powierzchni: 0,5515 ha

- pobocza gruntowe ulepszone o powierzchni: 0,1435 ha

+ zjazdy indywidualne: 0,003 ha

Na pozostalej czgsci, tj. 0,3053 ha przewidziano zielen niska.

Ograniczenie w korzystaniu z dz. nr 791/2 [obreb Suleje] o powierzchni 88m? na czas przebudowy przylacza
napowietrznego.

5. INFORMACJE I DANE

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego:

W $wietle art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 162) o szczegétowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢
inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485).

b) Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub

gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Projektowany teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow, zamierzenie
budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.

c¢) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego:

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidzianych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Na terenie inwestycji nie wystgpuje oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska praz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowany jest w terenach rolnych, czg¢sciowo zabudowanych jednakze zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowe. Zaprojektowana droga spetni
warunki drogi pozarowej natomiast sie¢ wodociaggéw wraz z hydrantami wykonana begdzie jako odrgbne zadanie
inwestycyjne.



