KONSTECH Konstrukcje Inzynierskie ul. ks. Stanistawa Brzoski 18/4

Konrad Skwarek 21-400 tukéw
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi w m. Dabie / etap Il / od km 0+083,0 do km 1+608,10
ADRES INWESTYCJI: Dabie dz. nr wg wykazu

NAZWA INWESTORA: Gmina tukoéw

ADRES INWESTORA: ul. Swiderska 12
21-400 tukow

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa Konrad Skwarek
DATA OPRACOWANIA: 19.08.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
19.08.2024

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nrseryjny: 4200 Uzytkownik: Konstech Konstrukcje Inzynierskie Konrad Skwarek



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
1,5251 km 1,525
RAZEM 1,525
2| KNNR 6 | Rozebranie sciekow z elementéw betonowych gr. 15 cm m
d. 1| 0807-02 na podsypce piaskowej [od km 0+083,00 do km 0+118,00]
35 m 35,000
RAZEM 35,000
3| KNR 2-31 | Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30 cm na m
d. 1| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej [skrzyZzowanie z drogg
powiatowg -koniec opracowania]
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d. 1| 0814-02 [skrzyZzowanie z drogg powiatowa -koniec opracowania]
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d. 1| 0812-03 [skrzyzowanie z drogg gminng -poczatek opracowania)
analogia |4+5 m3 9,000
RAZEM 9,000
6| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d. 1| 0807-03 cementowo-piaskowej [skrzyzowanie z drogg powiatowg -
koniec opracowania]
analogia 5 m2 5,000
RAZEM 5,000
7| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d. 1l 0102-01 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km [od km
0+083,00 do km 0+123,00]
40 * 4,00 m2 160,000
RAZEM 160,000
8| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m
d.1| 0307-03 z rabatkg - rozebranie [dz. nr 1479/1]
63 m 63,000
RAZEM 63,000
9| KNR 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych- | m2
d.1| 0308-02 rozebranie [dz. nr 1118/3, 1102/2]
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
10| KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie zagajnikow Sredniej ha
d. 1l 0109-02 gestosci
0,0150 ha 0,015
RAZEM 0,015
2 Roboty ziemne
11| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0126-01 30 cm za pomoca spycharek
0126-02
11972,23 m2 11 972,230
RAZEM 11972,230
12| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. llI
[wykopy dla p6zniejszego zuzycia na miejscu w nasypach]
275,96 m3 275,960
RAZEM 275,960
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13| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2| 0211-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km [nasypy,
zuzycie na miejscu]
275,96 m3 275,960
RAZEM 275,960
14| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2[ 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem [nasypy
z dostarczeniem pospotki] urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km [nasypy pod
konstrukcje]
1728,33 m3 1728,330
RAZEM 1728,330
15 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm [konstrukcja
drogi, poszerzenia)
9472 m2 9 472,000
RAZEM 9472,000
16| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm [konstrukcja
drogi, poszerzenia)
9472 * 13 m2 123 136,000
RAZEM| 123 136,000
17| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm [chodnik,
zjazdy, dojscie]
66 + 30 m2 96,000
RAZEM 96,000
18| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm [chodnik,
zjazdy, dojscie]
(66 +30) * 10 m2 960,000
RAZEM 960,000
19| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne [kruszywo tamane] nawierzchni w
gruncie kat. I-IV [konstrukcja drogi, poszerzenia)
9472 m2 9 472,000
RAZEM 9472,000
20[ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne [kruszywo tamane] nawierzchni w
gruncie kat. I-IV [chodnik, zjazdy, dojscie]
66 + 30 m2 96,000
RAZEM 96,000
21 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2[ 0510-01 humusu 15 cm [humus pozyskany ze zdjecia warstwy
0510-02 humusu]
1275,53 m2 1275,530
RAZEM 1275,530
3 Podbudowy
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm [konstrukcja drogi]
9163 m2 9 163,000
RAZEM 9 163,000
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3[ 0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm [konstrukcja drogi]
analogia | 9163 m2 9 163,000
RAZEM 9 163,000
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24 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego [pod chodnik, zjazdy] - | m2
d.3] 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
[chodnik, zjazdy, dojscie]
analogia 66 + 30 m2 96,000
RAZEM 96,000
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 5 cm [chodnik, zjazdy, dojscie]
analogia 66 + 30 m2 96,000
RAZEM 96,000
4 Elementy konstrukcyjne -kraweznikii obrzeza
26| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m
d.4[ 0402-04
19+40+3+45 m 107,000
RAZEM 107,000
27| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.4| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
19 m 19,000
RAZEM 19,000
28| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce - dodatek za ustawienie m
d.4| 0403-08 na tukach o promieniu do 40 m
19 m 19,000
RAZEM 19,000
29| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cmna | m
d.4| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
40 m 40,000
RAZEM 40,000
30 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe przejsciowe o wymiarach 15x30-22 | m
d.4| 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia 3 m 3,000
RAZEM 3,000
31| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
45 m 45,000
RAZEM 45,000
5 Nawierzchnie
32| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-01 grysowych - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC16W - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm KR2
9203 m2 9 203,000
RAZEM 9 203,000
33| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-02 grysowych - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC16W - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
KR2
9203 * 4 m2 36 812,000
RAZEM 36 812,000
34| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zageszczeniu 3 cm KR2
9048 m2 9 048,000
RAZEM 9 048,000
35| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu KR2
9048 m2 9 048,000
RAZEM 9 048,000
36| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.5 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej [chodnik, zjazdy,

-4-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nrseryjny: 4200 Uzytkownik: Konstech Konstrukcje Inzynierskie Konrad Skwarek




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66 + 30 m2 96,000
RAZEM 96,000
37| KNR 2-31 | Nawierzchnie z ptyt integracyjnych -ostrzegawczych m2
d.5| 0511-03 (system fakturowych oznaczen nawierzchni) o wymiarach
33x33x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej [przejscie
dla pieszych]
analogia 3,3 m2 3,300
RAZEM 3,300
38| KNR 2-31 | Wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych z m2
d.5| 0114-07 kruszywa tamanego szer. 0,75m - warstwa o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 15 cm
Krotnos$¢ = 1,5
2269 m2 2 269,000
RAZEM 2 269,000
6 Oznakowanie poziome i pionowe
39| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.6| 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
75,10 m2 75,100
RAZEM 75,100
40[ KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.6| 0706-03 krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg
90,34 m2 90,340
RAZEM 90,340
41| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm | szt.
d.6| 0702-01
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
42| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.6| 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
7 Budowa kanatu technologicznego
43| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej |stud.
d.7| 0301-02 mieszanki betonowej w gruncie kat. Ill (rama i pokrywa
ciezka)
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
44 ZN-97/TP S. | Budowa kanatu technologicznego na gtebokoscido Tmw | m
d.7]  A.-039 wykopie wykonanym koparkami tancuchowymi w gruncie
0302-16 | kat. lll-IV - rury na bgbnach - prefabrykowana wigzka
Mikro Rur: RO HDPE 40mm + 7 MR 10/1.0mm
analogia | 1407 + 124 m 1 531,000
RAZEM 1 531,000
45 KNNR5 | Utozenie rur RO RHDPE o $r.110/6.3mm ze tgczkami w m
d.7| 0705-01 wykonanym wykopie
1407 + 124 * 2 m 1 655,000
RAZEM 1 655,000
46| KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.7| 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV pospotka z zageszczeniem
(1407 +124)* 0,4 * 0,6 m3 367,440
RAZEM 367,440
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