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Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ ich realizacji:

zagospodarowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej,

wytyczenie geodezyjne,

rozbidrka linii napowietrznych $redniego napiecia 15kV,

budowa linii kablowych $redniego napigcia 15 kV,

budowa stanowisk stupowych,

wykonanie uziemien linii SN 15kV,

zebranie humusu,

roboty ziemne wykopy oraz nasypy,

wbudowanie jezdni asfaltowej wraz z konstrukcja, poboczy, skarp,

zagospodarowanie terenu,

oddanie obiektu do uzytku.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Dabie w gminie Lukéw w powiecie
Lukowskim. Poczatek projektowanego odcinka drogi km 0+083,00 znajduje si¢ w istniejagcym
pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 1120) w ktorym do km 174,30 znajduje si¢ droga o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,00-5,00m, na dalszym odcinku do km 0+368,36 droga
posiada nawierzchni¢ gruntowa nie utwardzong. Na dalszym odcinku do km 1+413,96
planowana droga przebiega przez tereny rolne. Od km 1+413,96 do kofica odcinka trasa drogi
przebiega w istniejacym pasie drogowym -droga o nawierzchni gruntowej. W km 1+608,10
znajduje si¢ koniec projektowanego odcinka -krawedz drogi powiatowej nr 1309L.
W istniejagcym pasie drogowym (dz. nr 1120) znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna i przylacze
wody nie wymagajace przebudowy / zabezpieczenia. Projektuje si¢ rozbidrke istniejacego
ogrodzenia zlokalizowanego na granicy obecnego pasa drogowego (dz. nr 1120), dz. nr
1118/1 z dz. nr 1118/3 oraz na granicy dziatek 1100, 1102/1 z dz. nr 1102/2. Na dalszym
odcinku w km 0+962,7 znajduje si¢ stup napowietrznej linii SN 15 kV kolidujacy
z projektowang inwestycja -projektuje si¢ skablowanie odcinka linii SN przecinajacego
projektowany pas drogowy. W km 1+598,20 w pasie drogowym drogi gminnej -dz. nr 733/1
zlokalizowany jest wodociagg nie wymagajacy przebudowy / zabezpieczenia. Koniec
projektowanego odcinka (krawedz drogi powiatowej) -projektowane skrzyzowanie z droga
powiatowa nr 1309L. Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 6,00m,
chodnik zlokalizowany po stronie projektowanego skrzyzowania, o$wietlenie uliczne.
W drodze powiatowe] zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ §wiattowodowa po przeciwnej
stronie projektowanego skrzyzowania.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu lub dziatki ktére mogg stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowej drogi w zakresie objetym opracowaniem, nie bedzie stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania
Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na ktéorym beda realizowane prace bedzie
odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni by¢
ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomaranczowym z odblaskami, a takze rgkawice
1 kaski.

W trakcie realizacji robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem mogg wystapic
zagrozenia:

- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci faczeniowych i prob pomontazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokosci podczas montazu osprzetu i przewodow linii napowietrzne;.



Uniknigcie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie z opracowanym
projektem 1 obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Podczas
wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po uprzednim wylaczeniu
zasilania, sprawdzeniu braku napigcia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysokosci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed
upadkiem,

-w czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowal oraz zabezpieczy¢ w celu
ostrzezenia i ochrony oséb postronnych,

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrgbie pasa drogowego i wjazdow na posesje
zachowac szczeg6lng ostroznose,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac. Wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia z zakresie BHP
na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pis$mie przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni
pozna¢ podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowie lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu uniknigcia niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robdt budowlano -
drogowych przewiduje si¢ zapewnienie sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen poprzez zachowanie utwardzonych
i droznych na catej szerokosci i dtugosci budowy, dojazdow i ciaggéw pieszych z pomostami
nad wykopami z obustronnymi balustradami. Na budowie powinna znajdowaé sie¢
w widocznym miejscu podreczna apteczka zaopatrzona w niezbedne medykamenty i $rodki
opatrunkowe.

—Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po dokonaniu zgloszenia
w Zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie zobowigzujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym
Siedlce.

—Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ wykonywane w stanie
beznapigciowym, po uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

—Roboty na placu budowy winny by¢ wykonywane pod nadzorem os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami.

—Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji 1 potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisoOw i zasad
BHP.

—Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ wylacznie sprzgt mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny 1 przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

—Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy
na danym stanowisku.

—Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem.
—Przed przystapieniem do robo6t budowlanych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ projektem
budowlanym, tre$cig uzgodnien branzowych oraz obowigzujagcymi normami i przepisami,
1 w trakcie prowadzonych prac przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.
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