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NAZWA INWESTYCJI

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 10
OD KM 1+595,55 DO KM 1+600,55
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8cm
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n.
 

30
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PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GR. 4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 15cm 
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ
ISTNIEJĄCY GRUNT

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 23cm
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ WG. PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
ISTNIEJĄCY GRUNT

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 11
OD KM 1+600,55 DO KM 1+608,10
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WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 23cm
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ WG. PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
ISTNIEJĄCY GRUNT

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GR. 4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 15cm 
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ
ISTNIEJĄCY GRUNT

600
SZEROKOŚĆ JEZDNI

PRZEKROJE NORMALNE 10, 11


	Arkusze
	Model


