PRZEKRGJ NORMALNY NR 1 PRZEKROJ NORMALNY NR 3

0D KM 0+003,50 DO KM 0+012,80 0D KM 0+437,00 DO KM 0+524,87
0D KM 0+899,00 DO KM 0+911,83 [LtUK W5 R=120m]
L 10,00m -SZEROKOSC PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO Lo L 10,00-10,50m -SZEROKOSC PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO Lo
[Es) (&) &) [Es]
o , . . s o 15
=3 SZER. ZMIENNA . SZEROKOSC JEZDNI ZMIENNA -SKRZYZOWANIE . SZER. ZMIENNA L& = 2,50m , 5,50-6,00m v 2,00m 1 &
<1 ! ! < <1 ! SZEROKOSC JEZDNI ! <
9| , 0,75m PAS RUCHU L PAS RUCHU , 0,75m ' 9| , 0,75m 2,75-3,00m y 2,75-3,00m , 0,75m )
> " POBOCZE 40 0 "POBOCZE" 5 > .0,08POBOCZE. ¢ PAS RUCHU ’ PAS RUCHU "POBOCZE 5
+ )
= | -012 o -0,06 % T % -0,06 o -012 = = | y Lo~ 2% -0,06 -012 =
| v v — 2z Y & G 2 2 03 il — 2
& 02 A SCLOSELERSREIN SR e A 2OEILNE Yoo 10 le o AN S a TR b 10 e
iy OO e T s z o AR A s R R s °
] I BRI 8 RN / L R A A s = ! INPISIIININ, A A e =
S PR A R g AARN Y gw&swv 2
' ' "
5 = 5 2 2 % S = SR
A A A A A A A A R A A B A R A N A A A R R A R A A BRI N A A N N A A A M NN
POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM (— &4cm -WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC8S SZER. ZMIENNA — POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM ~ (— 4cm -WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC8S SZER. 5.50-6.00m
LAMANYM 0-315mm GR. 15cm SZER. 0,75m  [— 8cm -WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO ACTIW vE2 = 130 MPa SZER. ZMIENNA +0.1m LAMANYM 0-315mm GR. 15cm SZER. 0,75m — 8cm -WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO ACHW SZER. 5.60-6.10m vE2 = 130 MPa
NASYP Z PIASKU (POSPOLKI) GR. ZMIENNEJ  — 20cm -WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Coo/3 vE2 = 80 MPa SZER ZMIENNA +0.3m  —NASYP Z PIASKU (POSPOLKI) GR. ZMIENNEJ — 20cm -WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Cs0/3 SZER. 5.80-6.30m E2 = 80 MPa
— 20cm -WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM Res=1,5 MPa SZER. ZMIENNA +0.70m — 20cm -WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM Res=15 MPa SZER. 6.20-6.70m
L 25¢cm -WARSTWA ULEPSZONEGO PODt0ZA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR 225% vE2 225 MPa SZER. ZMIENNA +1.10m L 25cm -WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR 225% SZER. 6.60-7.10m yE2 225 MPa
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POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM — 4cm -WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC8S SZER. 5.50m POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM [— 4cm -WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC8S SZER. 4.50m
tAMANYM 0-315mm GR. 15cm SZER. 0,75m  [— 8cm -WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC1IW SZER. 5.60m vE2 = 130 MPa LAMANYM 0-31,5mm GR. 15cm SZER. 0,50m  — 8cm -WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO ACTIW SZER. 4.60m vE2 = 130 MPa
NASYP Z PIASKU (POSPOLKI) GR. ZMIENNEJ  — 20cm -WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Cso/3 SZER. 5.80m vE2 = 80 MPa NASYP Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 0,15m — 20cm -WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Cs0/3 SZER. 5.00m vE2 = 80 MPa
— 20cm -WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rzs=15 MPa SZER. 6.20m — 20cm -WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM Rzs=1,5 MPa SZER. 5.00m
L 25cm -WARSTWA ULEPSZONEGO PODt0ZA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR 225% SZER. 6.60m vE2 225 MPa '—25cm -WARSTWA ULEPSZONEGO PODt0ZA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR 225% SZER. 5.00m vE2 225 MPa
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Z : z DROGI -PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
Z Z Tomasz Rykaczewski |MAZ/0394/P00D/05
. DROGI -SPRAWDZIt UPRAWNIENIA PODPIS
POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM (— 4cm -WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC8S SZER. 4.50m .
L AMANYM 0-31,5mm GR. 15cm SZER. 0,50m I— FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Tomasz Polkowski LUB/0171/P0O0D/13
— ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA DROGI -OPRACOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
L ISTNIEJACA PODBUDOWA POMOCNICZA Konrad Skwarek |inz. bud.
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