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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 2400 Lukew

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Karwacz [obrgb geodezyijny Suleje]
od km 0+003,50 do km 0+983,50 [dlugo$¢ catkowita odcinka 980,00mb] XXV kategoria obiektu budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Karwacz [obrgb geodezyjny Suleje] w gminie Lukéw w powiecie
Lukowskim. Poczatek projektowanego odcinka drogi km 0+003,50 znajduje si¢ w istniejacym pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1313L (dz. nr 975) -krawedz jezdni drogi powiatowej posiadajgcej jezdnie asfaltows o szerokosci 6,0m
z obustronnymi poboczami szer. 1,0m czg$ciowo twardymi (nawierzchnia asfaltowa) szer. 0,5m oraz czgéciowo
gruntowymi ulepszonymi szer. 0,5m. W miejscu planowanego skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1313L zlokalizowana
jest napowietrzna linia nN 0,4kV wykonana przewodami gotymi zasilana ze stacji transformatorowej SULEJE III
nr 08-0711. Z projektowana infrastruktura drogowa koliduje stup na wysokosci dziatki nr 791/2, przewidziane
do przebudowy oraz przylacze napowietrzne do budynku zlokalizowanego na dz. nr 791/2. Do rozbiérki przewidziano
odcinek linii nad projektowanym pasem drogowym wraz z kolidujacym stanowiskiem stupowym wraz z przebudowa
przytacza do w/w budynku. W km 0+592 zlokalizowany jest istniejacy przepust. Od km 0+909 znajduje si¢ istniejacy
pas drogowy -dz. nr 972 oraz 971 w kt6rym zlokalizowana jest droga gminna do km 0+960 gruntowa, na dalszym docinku
do 0+983,50 [koniec opracowania] o nawierzchni asfaltowej. W km 0+971,26 znajduje si¢ skrzyzowanie z istniejaca
droga gminng. W terenie inwestycji zlokalizowane sg ogrodzenia przeznaczone do rozbiérki -w granicach
projektowanego pasa drogowego. Podziemne sieci uzbrojenia terenu wystgpujace w terenie inwestycji (wodociag)
nie wymagajg przebudowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Zaprojektowano budowg drogi gminnej w miejscowosci Karwacz [obreb geodezyjny Suleje] od km 0+003,50
do km 0+983,50 [dlugos¢ catkowita odcinka 980,00mb]. W ramach budowy drogi przewidziano wykonanie skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 1313L. Wiaczenie projektowanej drogi pod katem zblizonym do kata prostego (87°), jezdnia drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej szer. 5,50m z tukami wyokraglajacymi krawedz skretu jezdni na polaczeniu z droga
powiatowg o promieniu R=8m oraz R=10m. Spadek podluzny projektowanej drogi 0,671% na wiaczeniu w kierunku
zachodnim. Na dalszym odcinku zaprojektowano pas drogowy szerokosci 10,00-10,50m oraz wykonanie nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 5,50m ze spadkiem daszkowym 2% oraz obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych
kruszywem szerokosci 0,75m ze spadkiem zewnetrznym 8%. W km 0+105,37 dla kata zwrotu trasy 23,9425°
zaprojektowano tuk W3 o promieniu R=200,00m ze spadkiem daszkowym 2%, w km 0+195,32 dla kata zwrotu trasy
15,5566° zaprojektowano tuk W4 o promieniu R=200,00m ze spadkiem daszkowym 2%, w km 0+480,93 dla kata zwrotu
trasy 20,0874° zaprojektowano tuk W5 o promieniu R=120,00m ze spadkiem jednostronnym 2% oraz poszerzenie jezdni
na fuku do 6,00m -przejécie ze spadku daszkowego oraz poszerzenie jezdni [rampa] zaprojektowano na prostych
przejéciowych o dhugodci 25m. W km 0+812,01 dla kata zwrotu trasy 27,5469° zaprojektowano fuk W6 o promieniu
R=200,00m ze spadkiem daszkowym 2%. W km 0+911,83 zaprojektowano skrzyzowanie zwykle z droga wewnetrzna.
Na dalszym odcinku drogi -istniejgcy pas drogowy szerokosci ok 6,0m [trudne warunki] zaprojektowano jezdnie o
nawierzchni asfaltowej szer. 4,50m oraz obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szer. 0,50m ze spadkiem
zewnetrznym 8%. W km 0+971,26 zaprojektowano skrzyzowanie zwykte z drogg wewnetrzng z tukami wyokraglajgcymi
krawedz skretu jezdni o promieniu R=6m. W terenie inwestycji zlokalizowane sg ogrodzenia przeznaczone do rozbiérki
-w granicach projektowanego pasa drogowego.

Projektowane usunigcie kolizji z istniejacym slupem oraz linig energetyczng nN 0,4kV:

Stan istniejacy:

W miejscowosci Karwacz (obreb geod. Suleje), zlokalizowana jest napowietrzna linia nN 0,4 kV wykonana przewodami
gotymi zasilana ze stacji transformatorowej SULEJE III nr 08-0711. Z projektowang infrastrukturg drogowa koliduje shup
na wysokosci dziatki nr 791/2, przewidziane do przebudowy. Do rozbioérki przewidziano odcinek linii nad
projektowanym pasem drogowym wraz z kolidujgcym stanowiskiem stupowym.

UWAGA:

Podczas prac demontazowych i montazowych nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych sgsiednich przeset linii lub
calej sekcji odciagowej, zabezpieczy¢ przewody przed zmniejszeniem naprezenia.

Podczas przetaczania odbiorcéw zachowac istniejacg kolejnosé faz.

Stan projektowany -linia energetvezna nN 0.4kV:

Nalezy przebudowa¢ odcinek linii nad projektowanym pasem drogowym. Nalezy wybudowaé projektowane shupy mocne
na skraju pasa drogowego. Pomiedzy projektowanymi stupami nalezy wybudowaé kablows linie energetyczng, wraz
z kablem nalezy ufozy¢ kablowg instalacj¢ oswietleniowa. Jako ochrone odgromowa zastosowaé ograniczniki przepigé
na projektowanych stanowiskach stupowych oraz wykona¢ uziemienie o wartoéci R<10 Q.
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UWAGA:

Podczas prac montazowych (wykonywanie montazu projektowanych przewodow), a takze dcmontaiq\';'y!ch "{démo'ﬂtﬂ.i.-
istniejacych przewodéw) zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ — nie uszkodzi¢ elementow konstrukeyjnych 'IIStnie'jaééj h.nu :
napowietrzne;.

Wysokos¢ zawieszenia konstrukcji dla linii golej na projektowanych shupach dostosowaé do istniejacych stupéw w taki
sposob aby nie uszkodzi¢ izolatoréw na sgsiednich stupach.

Podczas przetaczania istniejagcych odbiorcow energii elektrycznej do zasilenia z projektowane;j linii napowietrznej nalezy
zwroci€ szczegblng uwage na zgodnoéé faz. Uwaga:

- Wytyczenie trasy projektowanych urzadzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Po wykonaniu robét montazowo-budowlanych, wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

- Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-003, oraz opinig ZUD.

Stan projektowany -przytacze napowietrzne:

Istniejace przylacze napowietrzne do budynku na dziatce nr 791/2 nalezy odtaczyé od likwidowanego stupa i podiaczyé
do projektowanego stanowiska stupowego. Przylacze napowietrzne montowaé na stojaku dachowym lub szczycie
budynku w miejscu zdemontowanego przylacza. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas podlaczania przylacza
zachowa¢ kolejno$é fazy. W przypadku odbiorcéw 1f niepodpigte zyty przewoddw nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami
wnikania wilgoci.

W zwiazku z pracami polegajacymi na przebudowie sieci uzbrojenia terenu - przylacza napowietrznego zlokalizowanego
nadz. nr 791/2 [obre¢b Suleje] konieczne bedzie ograniczenie w korzystaniu z tej nieruchomosci z pasa szer. 5,20m wzdhuz
przebiegu przylacza, o facznej powierzchni 88m? oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu inwestycji, obreb Suleje: 1,0044 ha, w tym:

+ powierzchnia czeéci istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej (cze$¢ dz. nr 975): 0,0212 ha
« powierzchnia czgéci istniejacego pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 971): 0,006 ha
- powierzchnia cze$ci istniejacego pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 972): 0,055 ha
+ powierzchnia utworzenia pasa drogowego drogi gminnej: 0,9222 ha

w terenie inwestycji zaprojektowano:

+ jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej o powierzchni: 0,5515 ha

* pobocza gruntowe ulepszone o powierzchni: 0,1435 ha

- zjazdy indywidualne: 0,003 ha

Na pozostatej czgsci, tj. 0,3053 ha przewidziano zielen niska.

Ograniczenie w korzystaniu z dz. nr 791/2 [obreb Suleje] o powierzchni 88m? na czas przebudowy przylacza
napowietrznego.

5. INFORMACJE I DANE

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego:

W $wietle art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 162) o szczegdlowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sie przepisdéw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia
9 pazdziemnika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485).

b) Informacija czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub

gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska:

Projektowany teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdéw, zamierzenie
budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) Wplyw eksploataciji gbérnicze] na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego:

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objety wplywem eksploatacji gémiczej oraz nie znajduje sie¢ w granicach terenu
gdrniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidzianych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanyeh i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Na terenie inwestycji nie wystgpuje oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska praz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowany jest w terenach rolnych, czg§ciowo zabudowanych jednakze zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowe. Zaprojektowana droga spetni
warunki drogi pozarowej natomiast sie¢ wodociagdw wraz z hydrantami wykonana bedzie jako odrebne zadanie
inwestycyjne.
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7. NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU [ STOPNIA, SI(OM PLIKOWANIA J
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Specyfika planowane]j inwestycji charakteryzuje si¢ niskim stopniem skomplikowania obiektu budowlzmego 1 robot
budowlanych oraz nie jest uwarunkowana szczegétowymi przepisami odrgbnymi w zakresie wlasciwym dla danego
zamierzenia budowlanego.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. Poz. 682 z p6zn. zm.)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U.z2022r. Poz. 1518 z pdzn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503)
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003r. poz. 401 z pdzn. zm.)

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057z p6zn. zm.)

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu (przedstawiony w formie opisowej):

Obszar oddzialywania projektowanej drogi obejmuje obszar przylegajacy do projektowanych oraz istniejacych granic
pasa drogowego tj. dziatki w obrebie Suleje:

-dz. nr 975,791/6,790/2, 791/3, 791/2, 790/1, 789, 788, 787/1, 786/1, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777/1, 776, 775,
775,773,772,771/1,767/11, 1015, 1016, 1017, 766, 765/1, 763, 761, 760/1, 759/3,759,4, 757/2,757/1, 756, 755, 754/2,
753/2,753/1,752,751,750/1, 749, 748/4, 748/3, 747,746, 744, 743/1,743/2, 742/4, 742/5,972,727/2,971, 741/1, 742/2.
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Wycena nieruchomosci
Walde .
P.0611.2023.3721 Reymowski

2023-12-21

Imig i nazwisko oraz ne uprawnici
zawadowych hierownika prac

Waldemor Rzymowski
Nr upruwalei 6456
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KRUSZYWEM SZER. 4.00m

I | -ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
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DN. 20.08.2024r, DOKONANDO UAKTUALNIENIA
PODK+ADU - MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

W ZAKRESIE 0D KM 0+525,00 DO KM 0+642,00
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POZOSTAJA BEZ ZMIAN

®

-PROJ. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA SZER. 5.50m

1 KRUSZYWEM SZER. 0.75m/ 0.50m

-PROJ. ZJAZD Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
SZER. 5.50m

-PROJ. KRAWEDZ JEZDNI

-PROJEKTOWANE GRANICE PODZIALU
=PROJ. GRANICE PASA DROGOWEGO [granica oprac.]

_—— -{ -CZESC DZIALEK ISTN. PASA DROG. [granica oprac.)

v .. | -OGRODZENIA PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
| W GRANICACH PROJEKTOWANEGO PASA DROG.

NAZWA INWESTYCI
Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kawracz

[obreb Suleje] od km 0+003,50 do km 0+983,50
-RY_SUTJEK PROJEKT SKALA DATA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 12.2023
DROGI -PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS \
Tomasz Rykaczewski MAZ/OB%/POOD/OE >
DROGI -SPRAWDZIL UPRAWNIENIA 'MDPE_/J
Tomasz Polkowski LUB/0171/PO0D/13 g
DROGI -OPRACOWAL UPRAWNIENIA PODPIS o
Konrad Skwarek |inz. bud. D
ELEKTRYKA —OPRACOWAL UPRAWNIENIA POOP)S—
Bogdan Moscicki LUB/ozo?_;Ewe-Eﬁ:”lé;-//
ELEKTRYKA -SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
Krzysztof Kozak |MAZ/0538/PBE/15 ~—
POSWIADCZAM SPORZADZENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIANA NA ZGODNE)

Z ORYGINALEM KOPIl AKTUALNEJ MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500

Godio arkusza mapy

7.167.33.07.3.4
7.167.33.07.4.3
7.167.33.07.4.2

Oznaczenie | informacje o stuzebno$ciach gruntowych

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw Nie badano
Jednostka ewidencyjna rukéw 061105 2 zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Obreb ewidencyjny Suleje 0027 Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak

Numer dziatki

Wedlug zakresu opracowania

gruntow i budynkéw

Ulica, nr

Oznaczenie granicy obszaru ktory byt przedmiotem

aktualizacji

782

Y04

Uktad wspétrzednych ptaskich | 2000/21 Stan aktualnosci mapy na dzien: 2023-12-21
Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH Wykonawca:
Ident. Zgtoszenia pracy geod. | PODGIK.6640.3840.2023 m‘-@ m m 0

=) KOMPLEKS

PODGIK.6640.3840.2023

GEOKOMPLEKS - Agnleszka Grzeslak
| Uslugi geodezylne, Klasyfikacia gruntéw,
Wycena nieruchomosci

P.0611.2023.3721
2023-12-21

z dn.

Waldemar Rzymowski
Nr uprawnien 6456
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 0o 0 L i

tukéw, grudziehn 2023r.

W L.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowla'nfel-' i

(Dz.U. z2023r. poz. 682 z pbiniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu

dla budowy drogi gminnej w m. Karwacz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczatka i podpis
Drogi
-projektant Tomasz Rykaczewski | MAZ/0394/POOD/05
obiektu
I!‘xu"\rf/OJHA}PL;rIJU_uI);
gsz Polkowski
Drogi. Tomasz Polkowski | LUB/0171/POOD/13 ~
-sprawdzajqcy uprawnien b ane dd\prpjeklowania
pez ograniczen w specjalngsSci drogowe)
nr ewid. LUBIMT1/POCDNM3
Drogi Konrad Sk " KONSTETF
_opracowat onrad Skwarek inz. bud. -
Elektryk nhr inz. Bogdan Moscickl
e ry a s » . U ['I'\;'.I'II kit b fpve LUGCEZL A 'II.II e
_projektowat Bogdan Moscicki LUB/0207/PWOQE/14* oo e
-/WT I|: .i.!|-_':-|\|.l .'U\H.'.”..l:'.;':;.'.lﬂ.i\il'|1 i "i L
Elektryka Krzysztof Kozak MAZ/0538/PBE/15 \V —

-sprawdzit

M



= INZYNIEROW
=2 E)E BUDOWNICTWA

; MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 B A

sygn. akt. MAZ/7131/ 198 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

* Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. ar 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pén. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcp
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Tomasz Adam Rykaczewski
magister inZynier
urodzony 31 sierpnia 1970 roku w Siedlcach , syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0394/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnief zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzymcrow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy O -
1/ mgr inz. Ryszard Chacinski E ﬁ

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

12




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PMF-G4K-QZF *

Pan TOMASZ ADAM RYKACZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0266/06

adres zamieszkania ul. SPACEROWA 17, ZABOKLIKI, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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 LUB ELSKA J
e JEREBOWA Lublin, dnia 3 grudnia 2013 .
B “"“%‘lNZYNfERcw
“11  BUDOWNICTWA

LOTB.OKK.7131/160/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust b opkt 2 ustewy z dodn 15 grudnie 20006 o samorzgdich zavodawyeh  architekton, inzguiceaw
budownictwa ornz urbanistove / D 12 2000 £ Nr § poz 42, 2 pod zm. / aet, 12 ust 3, art 13 ust, 0 pla Loart. 34 nst 1 pkt 2a
usiawy # dnia 7 lipea 1994 r. Prown badowlane 7tek st jednality Dz, 10 2 2000 ¢, Nr 243, poz 16234, § 18 uet. 1 pki. 112 rozporzgdzenia
Ministen Transportu 1 Budewnictwa # dnia 28 kwiclniy 2006 1. w sprawie  samodzielnyeh funkeh techindezaych w budownictwic
¢ Dz, U, Nr83poz 578 2 pdin. em/, po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warihi w zakresie prevgotoswania zawodowean araz zhozeniu
cgzumin o whawaicoda budowlang z swatkicm pozytsnwnym

Pan Tomasz Krzysztof POLKOWSKI
magister inZynier
wodzony dnfa 12 maja 1959w w Zamodeiu
Ulrzynagd

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0171/POOD/13

dv profektowania bez ogranicgen
w specfainofci drogowef

UDZASADNIENIE

W zwigzku z wwaplednieniem w ealodel Zadania strony, na podsunvie st 307 § 4 Koo odsigpuje siy od sasadnienia decyyil.
Zakres npdanychuprawniu buduwianych wskezane ny odwioeie deeyzji.

Pouczende :

Ol deoyzii winiejszej shazy odwoliie do Krajowe] Komisi Kwalilineyine] Patskicl Tzby Tnzynisti Budownictsva w Warszuwie,
2 pofredafctwent Okrggowej Koiisii Kwalitikacyjnej Lubcskicj Okrepowej leby Indysicedw Budowniciwa w Lublinis, wterminie
czterasty dni o dnia jei dorgezenia

Shlad orzekylney Okeggowej Komlsi) Kwalifikacyjne)s
" =
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GIB-LJ2-6IB *

Pan Tomasz Krzysztof Polkowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/BD/0151/12

adres zamieszkania ul. Cieszkowizna 7, 21-400 tukdéw
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnle z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnoséci prawne] wystarcza zlotenie o$wiadczenla woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwladczenie woli Zdozone w farmie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli Zilozonym w formle plsemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswladczenlu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwladczenia na
stronle Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sl z biurem wiadciwe] Okrggowe) Izby Inzynierédw

Budownictwa.




LUBELSKA WYOZ
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Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.

BUDOWNICTWA

LOI1IB.OKK.7131/243-7132/243/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /tekst jednolity Dz. U. z 2013 . poz. 932 ze zm/, art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1i2,art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzcenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U

poz. 1278./, po ustaleniu, zc zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bogdan MOSCICKI

magister inzynier
urodzony dnia 22 maja 1987 r. w Lukowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0207/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sic od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

Od deeyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorcczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

L.

11.

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Bogdan MOSCICKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowgy lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoj z dnia
1T wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. 22014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sicci  trakeyjne, sicci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
obj¢tej niniejszymi uprawnicniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TR1-TWE-TWY *

Pan BOGDAN MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0244/15

adres zamieszkania KARWACZ 30, 21-400 +tUKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrggowa 1zba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131/876/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 14c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Kozak
ur. dnia 2 listopada 1975 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0538/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/_,_’;.-—’-“ —
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mgr inz. Krzysztof Karol Booss B & e LR i,
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Kozak
ur. dnia 2 listopada 1975 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0538/PBE/15
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektrocnergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

[. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elekirycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Korn/iﬂs_éi:lp(;;gliﬁkac.\-‘jnej:
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1. Pan Krzysztof Kozak
ul. Jagiclly 19 m. 25
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. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UY4-ZMA-Q29 *

Pan KRZYSZTOF KOZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0121/09

adres zamieszkania RZESZOTKOW 27, 08-107 PAPROTNIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:

KONSTRUKCJE INZYNIERSKIE
KONRAD SKWAREK TEL. 503-016-385
21-400 tukaw ul. Ks. Stanistawa Brzoski 18/4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KARWACZ
BUDOWLANEGO OD KM 0+003,50 DO KM 0+983,50
ADRES OBIEKTU KARWACZ[OBREB GEODEZYINY SULEIJE]
BUDOWLANEGO 21-400 LUKOW
KATEGORIA OBIEKTU DROGI -KATEGORIA XXV
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATOR WEDLUG ODDZIELNEGO WYKAZU
DZIALKI EWIDENCYJNEJ
INWESTOR: WOIT GMINY LUKOW
UL. SWIDERSKA 12
21-400 LUKOW
TOM: 2/4
NUMER UPRAWNIEN
IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC BUDOWLANYCH PODPIS
N, Tormsas B
DROGOWA roroGeN o
TOMASZ RYKACZEWSKI MAZ/0394/POOD/0S  (/,-vccoy . e
-PROJEKTANT OBIEKTU /.- ek o )
JII,?.:1_(.!.035:;:‘([)0(}“‘,’05 i
m‘gr in Polkowski
~
DROGOWA
TOMASZ POLKOWSKI _SPRAWDZAJACY LUB/0171/POOD/13 e
uprawnienia budowi2ad do pheeklowania
bez ograniczef w sgec;:a_lnosm drogowe)
nrewid LUBIO171/PO0ODM 3
DROGOWA , L ST I— n
KONRAD SKWAREK OPRACOWAL INZ. BUD. . T é_
inz. Konrad Skwarek
VWimsoaoich
mgr inz. Bogdan Moscigkl
. ELEKTRYKA prawmicnia biidowlanc L0209 ;
BOGDAN MOSCICKI FROIERTONAL LUB/0207/PWOE/14 o o, g3 .
ey elek iyl myth
""" e ,,,.,I,ﬂt;:q}_' oaraniczen
ELEKTRYKA e
KRZYSZTOF KOZAK “SPRAWDZIL MAZ/0538/PBE/15 \}

GRUDZIEN 2023 1.
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SPIS ZAWARTOSCI -PROJEKT ARCHITEKI‘ONICZNO-BQ!}O VL.

Strona tytutlowa projektu architektoniczno-budowlanego TOM 3/4
Spis zawartosci

Czg$¢ opisowa projektu technicznego

Profil podtuzny skala 1:50/500

Przekroje normalne skala 1:50

Przekroje poprzeczne skala 1:100

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej




CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO g : | P {4
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Kamiacz”[oli'rt;:b geodezyjny Sulejc]
od km 0+003,50 do km 0+983,50 [dtugos¢ calkowita odcinka 980,00mb] XXV kategoria obiektu budowlanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKT BUDOWLANEGO
Zamierzonym sposobem uzytkowania jest droga gminna kategorii dojazdowa o kategorii ruchu KR2. Projektowany odcinek
drogi gminnej zaprojektowany jest w terenach rolnych, cz¢éciowo zabudowanych jednakze zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowe.

3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, WYGLAD ZEWNETRZNY,
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
Rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe
Zaprojektowano budow¢ drogi gminnej w miejscowosci Karwacz [obreb geodezyjny Suleje] od km 0+003,50
do km 0+983,50 [dhugos¢ catkowita odcinka 980,00mb]. W ramach budowy drogi przewidziano wykonanie skrzyzowania
z droga powiatowa nr 1313L. Wiaczenie projektowanej drogi pod katem zblizonym do kata prostego (87°), jezdnia drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej szer. 5,50m z lukami wyokraglajacymi krawedz skretu jezdni na potaczeniu z droga
powiatowg o promieniu R=8m oraz R=10m. Spadek podluzny projektowanej drogi 0,671% na wiaczeniu w kierunku
zachodnim. Na dalszym odcinku zaprojektowano pas drogowy szerokosci 10,00-10,50m oraz wykonanie nawierzchni
asfaltowej o szeroko$ci 5,50m ze spadkiem daszkowym 2% oraz obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych
kruszywem szerokosci 0,75m ze spadkiem zewnetrznym 8%. W km 0+105,37 dla kata zwrotu trasy 23,9425°
zaprojektowano tuk W3 o promieniu R=200,00m ze spadkiem daszkowym 2%, w km 0+195,32 dla kata zwrotu trasy
15,5566° zaprojektowano tuk W4 o promieniu R=200,00m ze spadkiem daszkowym 2%, w km 0+480,93 dla kata zwrotu
trasy 20,0874° zaprojektowano tuk WS o promieniu R=120,00m ze spadkiem jednostronnym 2% oraz poszerzenie jezdni
na tuku do 6,00m -przejécie ze spadku daszkowego oraz poszerzenie jezdni [rampa] zaprojektowano na prostych
przejéciowych o dtugosci 25m. W km 0+812,01 dla kata zwrotu trasy 27,5469° zaprojektowano tuk W6 o promieniu
R=200,00m ze spadkiem daszkowym 2%. W km 0+911,83 zaprojektowano skrzyzowanie zwykle z drogg wewnetrzng. Na
dalszym odcinku drogi -istniejacy pas drogowy szerokos$ci ok 6,0m [trudne warunki] zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni
asfaltowej szer. 4,50m oraz obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szer. 0,50m ze spadkiem zewngtrznym
8%. W km 0+971,26 zaprojektowano skrzyzowanie zwykle z droga wewnetrzng z lukami wyokraglajacymi krawedz skretu
jezdni o promieniu R=6m. W terenie inwestycji zlokalizowane sg ogrodzenia przeznaczone do rozbidrki -w granicach
projektowanego pasa drogowego.

Rozwiazania konstrukeyine oraz wykonczeniowe nawierzchni.
0Od km 0+003,50 do km 0+909,60 zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej sktadajacs sie z nastepujacych warstw:

-4cm warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S,

-8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W ¥E2>130 MPa,

-20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem[kruszywo tamane 0/31,5] Coo3 ¥E2>80 MPa,
-20cm warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym R28=1,5 MPa,

-25cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >25% vE2>25 MPa,

-nasypy z piasku (pospétki) gr. zmiennej wynikajacej z przekrojéw poprzecznych.

0Od km 0+909,60 do km 0+960,00 zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej skladajgca si¢ z nastgpujacych warstw:
-4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS8S,

-8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W ¥E2>130 MPa,

-20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem[kruszywo famane 0/31,5] Coo/3 ¥E2>80 MPa,
-20cm warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym R28=1,5 MPa,

-25cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego o CBR >25% vE2>25 MPa,

-nasypy z piasku (pospdtki) gr. zmiennej wynikajacej z przekrojow poprzecznych.

Od km 0+960,00 do km 0+ 983,50 zaprojektowano frezowanie istniejacej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej warstwy
wigzgcej gr. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, konstrukcja na poszerzeniach:

-4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S,

-8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W vE2>130 MPa,

-20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem[kruszywo tamane 0/31,5] Coos ¥E2>80 MPa,
-20cm warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym R28=1,5 MPa,

-25cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego o CBR >25% vE2>25 MPa,

nasypy z piasku (pospdtki) gr. zmiennej wynikajacej z przekrojéw poprzecznych.,



Konstrukcja poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem oraz zjazdéw indywidualnych:

-15cm warstwa kruszywa tamanego 0/31,5,

-nasypy z piasku (pospolki) gr. zmiennej wynikajacej z przekrojéw poprzecznych.

Dostosowanie obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W $wietle art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 162) o szczegdlowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485).

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

-poczatek opracowania km 0+003,50 (potaczenie z krawedzig drogi powiatowej nr 1313L -dz, nr 975, 791/6),
-koniec opracowania km 0+983,50,

-dhugo$¢ odcinka 980,00mb,

-klasa techniczna drogi — D,

-kategoria ruchu — KR2 [0,09 < N100 <0,50],

-predkosé projektowa — 40km/h,

-jezdnia asfaltowa od km 0+003,50 do km 0+909,60 szerokosci 5,50m z poszerzeniami na tuku W5 w km 0+480,93
do 6,00m, od km 0+909,60 do 0+983,50 szerokosci 4,50m [trudne warunki -pas drogowy szer. ok 6,0m],

-pobocza gruntowe ulepszone kruszywem od km 0+003,50 do km 0+909,60 szerokosci 0,75m, od km 0+909,60 do km
0+983,50 szerokosci 0,50m [trudne warunki -pas drogowy szer. ok 6,0m].

-skarpy o nachyleniu 1:1,33 (30%),

-odwodnienie drogi powierzchniowe.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt budowlany — droga gminna zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie inwestycji
stwierdzono proste warunki gruntowe -warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo,
nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Klasyfikacja warunkéw wodnych podtoza gruntowego nawierzchni:

- nasypy < 1,0m,

- pobocza utwardzone [nie szczelne],

- odwodnienie powierzchniowe,

- swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na glebokosci < 1m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni,

Warunki wodne podioza gruntowego nawierzchni: zte.

Klasyfikacja gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci:

-na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja grunty mato wysadzinowe takie jak gliny piaszczyste, ity piaszczyste oraz
grunty bardzo wysadzinowe takie jak piasek gliniasty, pyt piaszczysty oraz glina.

Grupeg nofnosci podloza gruntowego nawierzchni ustalono dla zlych warunkéw wodnych oraz gruntdow bardzo
wysadzinowych -grupa no$nos$ci podtoza G4.

Wymagana grubo$¢ gérmych i dolnych warstw konstrukeji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza ze wzgledu na
odporno$¢ na wysadziny 0,65 h, = 0,65m.

Wymagana no$nos$¢ dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza dla KR2 E; > 80 MPa,
no$no$¢ istniejgcego gruntu E; > 25 MPa.

6. -
7.-
8. —

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9a —zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w obszarze wystepowania gruntéw zrdéznicowanych, mato wysadzinowych
oraz bardzo wysadzinowych. Biorac pod uwage uksztattowanie terenu, wielko$¢ zlewni oraz wystgpowanie w poblizu rowu
melioracyjnego, projektowanie konstrukeji drogi z uwzglednieniem powyzszych zatozen, odprowadzenie wod opadowych
przewidziano jako powierzchniowe na nieutwardzong cz¢$¢ pasa drogowego.

9b —emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych

Eksploatacja projektowanego odcinka drogi nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych

ani ptynnych.
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9¢ —rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw oo B TRy

W trakcie uzytkowania projektowanego odcinka drogi nie beda wytwarzane odpady wymagaj ace utplizadfi TEKTURY

9d —wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania Eukow, ul =i 4
Na etapie eksploatacji projektowanego odcinka drogi Zrédtem hatasu oraz drgan bedzie ruch pojazdéw. Hatas oraz drgania
emitowane do §rodowiska wynikaty bedg z ruchu pojazdéw poruszajacych sie po drodze (praca silnikéw i tarcie zwiazane
z toczeniem koét). Ze wzgledu na niewielkie nateZenie ruchu, funkcjonowanie drogi nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw halasu oraz drgan w srodowisku oraz znaczacego negatywnego oddziatywania. Eksploatacja
projektowanego odcinka drogi nie wigZze si¢ z emisja promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen.

9¢ —wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Charakter, program uzytkowy oraz sposéb posadowienia i odwodnienia nie wptywaja negatywnie na istniejagcy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd.

10. -
11. -

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Projektowane usunigcie kolizji z istniejacym stupem oraz linig energetyczna nN 0,4kV:

Stan istniejacy:

W miejscowosci Karwacz (obrgb geod. Suleje), zlokalizowana jest napowietrzna linia nN 0,4 kV wykonana przewodami
gotymi zasilana ze stacji transformatorowej SULEJE III nr 08-0711. Z projektowang infrastruktura drogowa koliduje stup
na wysokosci dziatki nr 791/2, przewidziane do przebudowy. Do rozbiorki przewidziano odcinek linii nad projektowanym
pasem drogowym wraz z kolidujacym stanowiskiem stupowym.

UWAGA:

Podczas prac demontazowych i montazowych nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych sgsiednich przeset linii lub calej
sekcji odciagowej, zabezpieczy¢ przewody przed zmniejszeniem napr¢zenia.

Podczas przetaczania odbiorcow zachowac istniejgcg kolejno$é faz.

Stan projektowany -linia energetyczna nN 0,4kV:

Nalezy przebudowa¢ odcinek linii nad projektowanym pasem drogowym. Nalezy wybudowaé projektowane stupy mocne
na skraju pasa drogowego. Pomiedzy projektowanymi stupami nalezy wybudowac kablowa linie energetyczna, wraz
z kablem nalezy utozy¢ kablowg instalacje o$wietleniows. Jako ochrong odgromowa zastosowac ograniczniki przepiec na
projektowanych stanowiskach stupowych oraz wykona¢ uziemienie o wartosci R<10 Q.

UWAGA:

Podczas prac montazowych (wykonywanie montazu projektowanych przewoddéw), a takze demontazowych (demontaz
istniejgcych przewodéw) zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ — nie uszkodzié¢ elementéw konstrukcyjnych istniejacej linii
napowietrzne;j.

Wysokos¢ zawieszenia konstrukeji dla linii golej na projektowanych stupach dostosowaé do istniejacych stupdw w taki
sposdb aby nie uszkodzi¢ izolatoréw na sgsiednich stupach.

Podczas przelaczania istniejacych odbiorcdéw energii elekirycznej do zasilenia z projektowanej linii napowietrznej nalezy
zwrdcié szczegolng uwage na zgodnos¢ faz. Uwaga:

- Wytyczenie trasy projektowanych urzadzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Po wykonaniu robdt montazowo-budowlanych, wykonaé¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

- Calos¢ robo6t wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-003, oraz opinig ZUD.

Stan projektowany -przyiacze napowietrzne:
Istniejace przylacze napowietrzne do budynku na dziatce nr 791/2 nalezy odtaczy¢ od likwidowanego shupa i podiaczy¢ do

projektowanego stanowiska stupowego. Przylacze napowietrzne montowaé na stojaku dachowym lub szczycie budynku w
miejscu zdemontowanego przylacza. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas podlgczania przylgcza zachowad
kolejnos¢ fazy. W przypadku odbiorcéw 1f niepodpiete zyly przewodéw nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami wnikania
wilgoci.

W zwiazku z pracami polegajacymi na przebudowie sieci uzbrojenia terenu - przylacza napowietrznego zlokalizowanego
na dz. nr 791/2 [obreb Suleje] konieczne bedzie ograniczenie w korzystaniu z tej nieruchomosci z pasa szer. 5,20m wzdhiz
przebiegu przylacza, o tgcznej powierzchni 88m? oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W LUK ”
Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowany jest w terenach rolnych, cze$ciowo ?abudOWantycH Jednakze Zgodme '
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowe. Zap,mjektowana droga, spelni
warunki drogi pozarowej natomiast sie¢ wodociggéw wraz z hydrantami wykonana bedzie jako odrebne zadanie

inwestycyjne.

14. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi i normami budowlanymi powszechnie
obowigzujacymi i wyszczegdlnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym. W trakcie realizacji robét objetych
niniejszym opracowaniem nalezy uwzglednié uwagi zawarte w opiniach i uzgodnieniach.

Drogi -projektowat:

Drogi -sprawdzit:

Drogi -opracowat:

Elektryka -projektowal:

Elektryka -sprawdzit:

Tomasz Rvkaczewski
DRUGY W WEOTECHN &

LWL B
MAZf0394/PO0D/05

uprawn!enla bodowlane do mjeklowama

B2 ograniczen w specjalnosci dr

nrewid LUBY171/POOGS 300 C

inz. Knnrad Skwarek
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W LUKOWIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
| ARCHITEKTURY
21-4G0 Luikew, ' 14

NAZWA INWESTYCJI
Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kawracz
[obreb Suleje] od km 0+003,50 do km 0+983,50
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RYSUNEK SKALA DATA
DROGI -PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
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Konrad Skwarek inz. bud.
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Ly
NAZWA INWESTYCJI
Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kawracz
[obreb Suleje]l od km 0+003,50 do km 0+983,50
RYSUNEK SKALA DATA
PRZEKROJE POPRZECZNE 1:100 12.2023
DROGI -PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS o
Tomasz Rykaczewski MAZ/039I+/PO0D/05 \1
DROGI -SPRAWDZIL UPRAWNIENIA F mt/W
Tomasz Polkowski LUB/0171/P0O0CD/ 13
DROGI -OPRACOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
Konrad Skwarek |inz. bud, "—-65
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tukoéw, grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W EL
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budp\ltvl_l_gﬁé‘:'-gjl" iy
(Dz.U. 2 2023r. poz. 682 z pdZniejszymi zmianami)
Oswiadczam, Ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
dia budowy drogi gminnej w m. Karwacz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczatka i podpis
Drogi
-projektant Tomasz Rykaczewski | MAZ/0394/POOD/05
obiektu
m
Drogi Tomasz Polkowski | LUB/0171/POOD/13 o
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INRORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa drogi gminnej w miejscowosci Karwacz
[obreb geodezyjny Suleje]
numery dzialek wedlug oddzielnego opracowania

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES INWESTORA:
Wéjt Gminy Lukoéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:

Tomasz Rykaczewski, Zabokliki ul. Spacerowa 17, 08-110 Siedlce
Bogdan Moscicki, Karwacz 30, 21-400 Lukow

Grudzien 2023r.



Zakres rob6t dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ ich realizacji:

zagospodarowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjne;j,
wytyczenie geodezyijne,

rozbidrka linii napowietrznych niskiego napiecia 0,4kV,

budowa linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV,

przebudowa linii napowietrznych niskiego napi¢cia 0,4kV,
budowa stanowisk stupowych,

wykonanie uziemien linii SN 15kV inN 0,4 kV ,

zebranie humusu,

roboty ziemne wykopy oraz nasypy,

wbudowanie jezdni asfaltowej wraz z konstrukcjg, poboczy, skarp,
zagospodarowanie terenu,

oddanie obiektu do uzytku.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Karwacz [obrgb geodezyjny Suleje] w gminie
Lukow w powiecie Lukowskim. Poczatek projektowanego odcinka drogi km 0+003,50
znajduje si¢ w istniejacym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1313L (dz. nr 975) -krawedz
jezdni drogi powiatowej posiadajacej jezdnie asfaltowg o szerokosci 6,0m z obustronnymi
poboczami szer. 1,0m czeSciowo twardymi (nawierzchnia asfaltowa) szer. 0,5m oraz
czesciowo gruntowymi ulepszonymi szer. 0,5m. W miejscu planowanego skrzyzowania
z drogg powiatowa nr 1313L zlokalizowana jest napowietrzna linia nN 0,4kV. Z projektowang
infrastrukturg drogowa koliduje shup na wysokosci dziatki nr 791/2, przewidziane
do przebudowy oraz przytacze napowietrzne do budynku zlokalizowanego na dz. nr 791/2.

Od km 04909 znajduje si¢ istniejacy pas drogowy -dz. nr 972 oraz 971 w ktérym
zlokalizowana jest droga gminna do km 0+960 gruntowa, na dalszym docinku do 0+983,50
[koniec opracowania] o nawierzchni asfaltowej. W km 0+971,26 znajduje si¢ skrzyzowanie
z istniejaca droga gminna. Na skrzyzowaniu znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna
z oprawg o$wietlenia ulicznego oraz wodocigg. W terenie inwestycji zlokalizowane
sa ogrodzenia przeznaczone do rozbidrki -w granicach projektowanego pasa drogowego.
Podziemne sieci uzbrojenia terenu wystepujagce w terenie inwestycji nie wymagajg
przebudowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki ktdére mogg stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowej drogi w zakresie objetym opracowaniem, nie bedzie stwarzad
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na ktérym beda realizowane prace bedzie
odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni by¢
ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomaranczowym z odblaskami, a takze rekawice
i kaski.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystgpié
zagrozenia:

- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci lgczeniowych i prob pomontazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokosci podczas montazu osprzetu i przewodow linii napowietrzne;.

Unikniecie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie z opracowanym
projektem iobowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Podczas
wykonywania robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po uprzednim wylaczeniu
zasilania, sprawdzeniu braku napigcia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,



- prace na wysokoéci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpleuze,ma przed
upadkiem, f,dl Rl -
-w czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowaé oraz zabezp1eczyc w celu
ostrzezenia i ochrony 0s6b postronnych,

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrebie pasa drogowego i wjazdéw na posesje
zachowa¢ szczegdlng ostroznosc,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegoblnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robodt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac. Wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia z zakresie BHP
na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni
pozna¢ podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowie lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpiecznag 1 sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu uniknigcia niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robdt budowlano -
drogowych przewiduje si¢ zapewnienie sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen poprzez zachowanie utwardzonych
1 droznych na calej szerokosci i dtugosci budowy, dojazdéw i ciggéw pieszych z pomostami
nad wykopami z obustronnymi balustradami. Na budowie powinna znajdowaé sie
w widocznym miejscu podreczna apteczka zaopatrzona w niezbedne medykamenty i srodki
opatrunkowe.

—Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po dokonaniu zgloszenia
w Zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie zobowigzujgcymi procedurami w Rejonie Energetycznym
Siedlce.

—Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ wykonywane w stanie
beznapigciowym, po uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

—~Roboty na placu budowy winny by¢ wykonywane pod nadzorem os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami.

—Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji i potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad
BHP.

—Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé wylgcznie sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny i przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

—Pracownicy winni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich do pracy
na danym stanowisku.

—Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzgtu zabezpieczajgcego przed upadkiem.
—Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien zapoznaé si¢ projektem
budowlanym, trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,
1 w trakcie prowadzonych prac przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

ProjektOW3«1 -drogi: miGrinz Yomasz R vkaczewskj
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W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wplywu
12.12.2023 r.) Zarzad Drog Powiatowych w Lukowie opiniuje pozytywnie
skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z droga powiatowa nr 1313 L
Suleje-Role-Wolka Swiatkowa (dzialka o nr ewid. 975) w miejscowosci
Karwacz, obreb geodezyjny Suleje gmina Eukéw oraz wyraza zgod¢ na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane czg¢scia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1313 L Suleje-Role-Woélka Swiatkowa (dzialka o nr ewid.
975), w celu budowy przedmiotowego skrzyzowania.

g

up. Nr 116/32 -

Sprawe prowadzi:
Ewa Cybula, pok.11
tel. 25/798 20 20

w godz. 07.00-15.00

Urzad Gminy bLukdéw
ul. $widerska 12, 21-400 LukdSw

11142/23/DG

Wptyneto dn. 14-12-2023

Przyjeto przez:

Ilona Borkowska
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= PGE Dystrybucja S.A.
= Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Siedice

'j‘
F
’ 08-110 Siedlce, ul. Pitsudskiego 100/102
tel.: (22) 341 14 11, fax: (25) 640 26 92

e-mail: re06.ow@pgedystrybucja.pl

Miejsce i data wydania: Siedlce, dnia: 27-11-2023 r.

Nr RM/KD/PGED1229639KW23/2023
Gmina tukéw

ul. Swiderska 12
21-400 tukow

WARUNKI USUNIECIA KOLiZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 22-11-2023r. nr 1204027/0W/2023 oraz
1116607/0W/2023 z dnia 27-11-2023r. dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z
inwestycja drogowg okre$la sie nastepujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzeri
elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A,,
kolidujacych z budowa drogi gminnej:

1. Miejsce wystepowania kolizji: Suleje, nr dz. 791/2, gm. tukéw.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucija S.A.:

a) linia napowietrzna nN-0,4kV typu 4xAI50 mm? - przesto nr 1-2 + 1-3 + 1-4; (przewdd o$w. ulicznego
AsXsn 2x25mm? — wiasno$¢ UG tukdw);

b) stup nr 1-3 linii napowietrznej nN-0,4kV;

c) przytacze napowietrzne AsXSn 4x16mm? od stupa nr 1-3;
-zasilanie ze stacji Kol. Suleje lll nr 08-04711, system ochrony przeciwporazeniowej TNC

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majq stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzgdzen (projekt umowy wg wzoru nr Z3a).

ot Wit

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzgdzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

i. stup nr 1-3 przebudowa¢ w nowe niekolidujace miejsce;

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9729424 160 z w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawsa,
Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



ii. linig nN-0,4kV odbudowac jako kablowg przewodem YAKXS 4x120mm?;

iii. odbudowa¢ przyfacze do budynku nr 60 jako napowietrzne przewodem AsXsn lub kablowe z
lokalizacjg uktadu pomiarowego w linii ogrodzenia;

iv. linig oswietlenia ulicznego odbudowa¢ w uzgodnieniu z jej wtascicielem w porozumieniu z RE
SiedIce.

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeéé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci wytaczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia. Nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: Bogdan Zidtkowski, w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych,

e) uzyskac niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z
2019 r. poz. 1186).

f)  przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spétce — wiasnym kosztem
i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
moiliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktdérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw urzqdzeri, na okres
nieoznaczony, i ze wygasa najpézniej wraz z likwidacjg przedsiebiorstwa. Stuzebnosé
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej, na ktérej znajdujg sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane, polegajqcej w szczegéinosci
na prawie do utrzymywania na niej urzqdzeri i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu
do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu”. Integralng czeicia aktu
notarialnego zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnoéci przesytu bedzie
zataeznik graficzny okresdlajacy potozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W
przypadku, gdy stuizebnosé¢ ustanawiana jest poprzez ztozenie jednostronnego
oswiadczenia przez wtasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS:
0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini opfacony. Konto bankowe: 2z4
Bank PEKAOC S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl
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powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od zfozenia takiego oéwiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spéice obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-
prawnych,

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzerh w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji
zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane
urzadzenia wykorzystywane s3 wylacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa poniesé
powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iiil. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. 2 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sig mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spétka

umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spéice).
g) przedioZy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
h) zdemontowaé/przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.
j) podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.
5. Najpééiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce rob6t lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancii, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane
urzadzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreélajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji
wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

7. Zawartie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okre$lajacej spos6b i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdre podiegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia
kolizji stanowia wtasno$¢ Spétki zar6wno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto
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Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzadzenia
Spoétki, urzadzenia odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu
oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wtasnoscig Spétki z chwily potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spofki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spéice do
niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obhustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku
wspétfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspéinotowych, Inwestor zobowigzany
jest zrealizowa¢ inwestycje w spos6b, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego
posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznos$ci Warunkdéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty
ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Krzysztof Dworniak, adres: krzysztof.dworniak@pgedystrybucja.pl, tel. : 22 367 25
68.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wiasnos$é Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).
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Starosta tukowski

Znak sprawy: PODGIK.6630.75.2024

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w dniu  2024-08-19

ELPRO-INVEST Bogdan Moscicki
21-400 tukéw

Whioskodawca:

Karwacz 30

Inwestor: Gmina tukéw

21-400 tukéw

Swiderska 12

LUKOW dnia, 2024-08-19

Spostb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Mariusz Kope¢ - Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospod. Nieruch. - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
052 27 790/2 LUKOW Suleje
052 27 791/2 UKOW Suleje
Opis przedmiotu narady:
1 sie€ elektroenergetyczna

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
Generalna Dyrekcja Drég Wiodzimierz Turowski nie dotyczy
Kajowych i Autostrad Odziat w
Lublinie Rejon w Lubartowie
2024-08-13 09:57:24
1| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Ireneusz Wojcik brak uwag

Warszawa Rejon Energetyczny
SiedIce

2024-08-12 08:28:09

2| Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Lublinie Gazownia w Lukowie

Nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej




Nie uczestniczy! w fraradzie Kao

Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Radzyniu Podlaskim

3| Orange Polska S.A.

4| Lubelskie Centrum Innowagii i Monika Pajurek LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego
Technologii opracowania projektowego.

2024-08-12 11:07:28

5| Fibee!sp.zoo. Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

6| Starostwo Powiatowe w Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej
tukowie Wydziat Budownictwa i
Architektury

7| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej
Budowlanego w tukowie

8| Woéjt Gminy tukéw Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

9| Paristwowe Godpodarstwo Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej
Wodne Wody Polskie Nadz6r
Wodny w tukowie

10| Panstwowe Gospodarstwo Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej




Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele wedlug listy "Uczestnicy narady koordynacyjnej", WY DZIAL BUDOWNICTWA

. ! | ARCHITEKTURY
Dodatkowe uwagi i zalecenia: . OO E ke J Pty
1. Prace ziemne w rejonie istnisjacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz istniejacym nalezy pmwaaié lrsgzzztnhe pod hadzorem

odpowiednich branz z zachowaniem normatywnych odlegto$ci,

2. W czasie robot ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Przed przystagpieniem do prac realizacyjnych, punkty osnowy geodezyjnej poziomej i
wysoko$ciowej, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub przesunigciem, jezeli znajdujg sig w obszarze inwestycji.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie (Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 15).
Zniszczenie, uszkodzenie, przesunigcie tych punktéw podlega karze grzywny (Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 48).

W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zamiaru przeniesienia w procesie realizacji inwestygji, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ wihasciwy
organ administracji oraz dokonaé wznowienia i utrwalenia punktu osnowy na wiasny koszt. Czynno$¢ tg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. Roboty ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzyslaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzeri technicznych, prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzew6w na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonywane w sposéb najmniej szkodliwy drzewom lub
krzewom (art. 87a. ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92 poz.880 z p6zniejszymi zmianami),

4. Jednostka wykonawstwa geodezyjnego przed wykonaniem zlecenia tyczenia powinna sprawdzi¢ aktuainosé planu sytuacjnego z baza PODGIK,
w szczegolnosci z baza GESUT,

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czes$é graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dokument podpisany
przez Mariusz Kopeé
Data: 2024.08.19
11:04:57 CEST
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Staroata Lukowski
Dokumentacja numer: PODGIK.6630.76.2024
byla p narady j przepr
za pomocy érodkéw komunikacil elektroniczne)]
zakonczone| w dnly 2024-08-19

Pr dnl narady

/o« /
WA = \ 2
[ R = 20 LEGENDA:
— \ = = —<—a’ > -istnigjaca stanowisko stupowe do rozbiérki
\ il ——<——f>—— _ projektowane stanowisko stupowe linii napowietrznej nN 0,4kV
| [ ~ === projektowana kablowa linia energetyczna
[«)] . 7
= INWESTOR: Gmina Lukéw
ul. Swiderska 12, 21-400 tukéw
ADANIE, Przebudowa napowietrznej linii energetycznej
w miejscowosci Karwacz (obr. Suleje) gm. Lukow
— TYTUt RYSUNKU: Plan przebudowy sieci

PROJEKTANT: | Mgr inz. Bogdan Moscicki Jrariot 30 e S elekyczna
Upr, bud. bez ogr. w spec;. v v
alekirycznej LUB/0207/PWOE/14

Skala; 1:500

788

SPRAWDZAJACY

Data: 07. 2024r.

Nr rysunku:




