
PRZEKROJE NORMALNE 4, 5, 6
SKALA

Tomasz Rykaczewski

Konrad Skwarek

MAZ/0394/POOD/05

inż. bud.

1 :50
UPRAWNIENIA

DROGI -OPRACOWAŁ

DROGI -PROJEKTOWAŁ PODPIS

08.2024
DATARYSUNEK

UPRAWNIENIA PODPIS

DROGI -SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA PODPIS

Tomasz Polkowski LUB/0171/POOD/13

NAZWA INWESTYCJI

8%
-0,06 -0,12-0,06-0,12

1:1.5
1:1.5

±0,00
2% 2%

POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM
ŁAMANYM 0-31,5mm GR. 15cm PO ZAGĘSZCZENIU
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ
WG. PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
ISTNIEJĄCY GRUNT

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 23cm
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ WG. PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
ISTNIEJĄCY GRUNT
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PAS RUCHU PAS RUCHUPOBOCZE POBOCZE
SZEROKOŚĆ JEZDNI

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4
OD KM 0+282,90 DO KM 0+333,36

mi
n.
 

30
cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5
OD KM 0+333,36 DO KM 0+353,36

8%
-0,06 -0,12-0,06-0,12

1:1.5
1:1.5

±0,00
2% 2%

POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM
ŁAMANYM 0-31,5mm GR. 15cm PO ZAGĘSZCZENIU
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ
WG. PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
ISTNIEJĄCY GRUNT
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6
OD KM 0+353,36 DO KM 0+383,36

-0,09
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1:1.5
3% 3%±0,00 +0,09
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3%
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POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM
ŁAMANYM 0-31,5mm GR. 15cm PO ZAGĘSZCZENIU
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ
WG. PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
ISTNIEJĄCY GRUNT

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 23cm
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ WG. PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
ISTNIEJĄCY GRUNT

mi
n.
 

30
cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 23cm
NASYP Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. ZMIENNEJ WG. PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
ISTNIEJĄCY GRUNT

Is=0.97 Is=0.97
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