PRZEKROJ NORMALNY NR 1
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— POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM
tAMANYM 0-31,5mm GR. 15cm PO ZAGESZCZENIU
— NASYP Z PIASKU (POSPOtKI) GR. ZMIENNEJ

WG. PRZEKROJOW POPRZECZNYCH
— ISTNIEJACY GRUNT

PRZEKROJ NORMALNY NR 2
0D KM 0+135,00 DO KM 0+170,00

—

— WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm

— PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm

— PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm

— WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 23cm

— NASYP Z PIASKU (POSPOLKI) GR. ZMIENNEJ WG. PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

— ISTNIEJACY GRUNT
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— WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. hcm — POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM
— PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm tAMANYM 0-31,5mm GR. 15cm PO ZAGESZCZENIU
— PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO L NASYP Z PIASKU (POSPOLKI) GR. ZMIENNEJ
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm WG. PRZEKROJOW POPRZECZNYCH
— WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 23cm L |STNIEJACY GRUNT
|- NASYP Z PIASKU (POSPOLKI) GR. ZMIENNEJ WG. PRZEKROJOW POPRZECZNYCH
L ISTNIEJACY GRUNT
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““““““““““““““““““““““““““““ X Budowa drogi w miejscowosci Dabie /etap II/
od km 0+083,00 do km 1+608,10
3 RYSUNEK SKALA DATA
— POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM — WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. Lcm
L AMANYM 0-31,5mm GR. 15cm PO ZAGESZCZENIU | PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm PRZEKROJE NORMALNE 1, 2,3 1:50 08.2024
— NASYP Z PIASKU (POSPOtKI) GR. ZMIENNE)J — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO DROGI -PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
WG. PRZEKROJOW POPRZECZNYCH STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm Tomasz Rykaczewski |MAZ/0394/P00D/05
L— ISTNIEJACY GRUNT — WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 23cm )
|~ NASYP Z PIASKU (POSPOLKI) GR. ZMIENNEJ WG. PRZEKROJOW POPRZECZNYCH DROGI -SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
L ISTNIEJACY GRUNT Tomasz Polkowski LUB/0171/P00D/13
DROGI -OPRACOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
Konrad Skwarek inz. bud.
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