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PROJEKT TECHNICZNY

ZWIAZANY Z PRZEBUDOW A DROGI GMINNEJ NR 102757 L
W M. RYZKI, GM. LUKOW

PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:25 000

4*} - projektowana przebudowa



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na przebudowe drogi gminnej nr 102757 L

w m. Ryzki, gm. Lukow

I. DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej nr 102757 L w m. Ryzki, gm. Lukoéw
na odcinku od km. 0+005,94 do km. 0+104,26.

Przy w/w drodze zaprojektowano réwniez wykonanie zjazdéw oraz drogi dla
pieszych po stronie prawe;.

Projektowane wiaczenie do drogi wojewodzkiej nr 807 wg oddzielnego
opracowania.

II. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
pieszych oraz stworzenie dogodnych warunkéw komunikacyjnych na przedmiotowym
terenie budownictwa jednorodzinnego w miejscowosci Ryzki.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rowniez poprawa estetyki
1 funkcjonalno$ci przedmiotowej czes$ci miejscowosci Ryzki.

W zakres robot wchodzi:

e wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu pod poszerzenie
jezdni, drogi dla pieszych oraz zjazdow,

ustawienie obrzezy 1 kraweznikow,

wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowe;,

wykonanie zjazdow zwyktych o nawierzchni z kostki brukowe;,

wykonanie podbudowy (na poszerzeniu jezdni) 1 nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego.

III.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany wykonano w oparciu o nast¢pujace dokumenty:

1. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

2. Dane wyjsciowe do projektowania sporzadzone przez przedstawicieli
Inwestora i Wykonawcy — uzgodniona koncepcja,

3. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe (uzupeiniajgce istotne szczegoly

do projektowania), wykonane na przedmiotowym terenie.



4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. — w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1518).

IV. STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanej przebudowy znajduje si¢ droga gminna o nawierzchni

z betonu asfaltowego o szer. ok. 5 m, zjazdy gruntowe oraz zielen.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 102757 L od km. 0+005,94 do km.
0+104,26.
Szerokos¢ drogi dla pieszych -1,8m

Szerokos¢ drogi gminnej -55m

Na w/w ulicy zaprojektowano takze zjazdy zwykte 1 dojscia do furtek z kostki
brukowej na przylegle dziatki.

JEZDNIA

Zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci 5,5 m z bet. asfaltowego —
wymiana warstwy $cieralnej na istniejacej szerokosci ok. 5,0 m oraz ok 0,5
poszerzenia po lewej stronie.

W miejscu taczenia istniejgcej nawierzchni z projektowanym poszerzeniem
nalezy pod warstwa Scieralng ulozy¢ siatke przeciwspekaniowa szer. 1 m .

W miejscach zjazdow krawezniki najazdowe (zanizone) o wym. 15x22x100cm,

wyniesione 2 cm ponad jezdnig.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z masy min-bitum. gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. lub tlucznia gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku (pospotki) gr. zmiennej min.15 cm,

- grunt nasypowy z piasku roznoziarnistego o wskazniku zaggszczenia Is=1 na
grubos$ci 20cm ponizej warstwy nasypu, do gh. od powierzchni robot ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- istniejgca konstrukcja drogi gminnej (pozostaje bez zmian),



DROGA DLA PIESZYCH

Droga dla pieszych z kostki brukowej w szer. zmiennej, obramowana od strony
jezdni i czesciowo od strony granicy pasa drogowego obrzezem betonowym wibro —

prasowanym 8x30x100 cm.

Konstrukcja drogi dla pieszych:

- kostka brukowa gr. 6 cm, na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm po
zageszczeniu 1 wypelnieniu spoin piaskiem,

- podbudowa z mieszanki kruszywa stab. cem. o Rm=2.5MPa gr 12 cm,

- grunt nasypowy z piasku réznoziarnistego o wskazniku zageszczenia Is=1 na
grubosci 20cm ponizej warstwy nasypu, do gt. od powierzchni robot ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.

ZJAZDY

Zaprojektowano zjazdy zwykte z kostki brukowej w gr. 8 cm, ze skosami
1,0:1,0.

Projektowane zjazdy od strony granicy pasa drogowego [w przypadku braku
oporu] oraz od strony jezdni obramowane krawgznikiem najazdowym 15x22x100 cm,
natomiast na skosach przy opasce 1 zieleni obramowane obrzezem betonowym wibro —
prasowanym 8x30x100 cm.

Na potaczeniu z drogg dla pieszych bez obrzeza.

Przewidziano spadek podtuzny zjazdéw max 5%.

Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa w gr. 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm po
zageszezeniu 1 wypehieniu spoin piaskiem,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thlucznia
kamiennego gr. 20 cm,

- grunt nasypowy z piasku réznoziarnistego o wskazniku zageszczenia Is= 1 na
grubos$ci 20cm ponizej warstwy nasypu, do gh. od powierzchni robot ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.

VI. ROBOTY ZIEMNE

Wymiang gruntu nalezy wybra¢ do glebokosci zgodnej z rysunkami, jednak nie

plycej niz do zalegania gliny.



Grunty z wykopow mozna rozplantowac na terenie inwestycji, celem
podniesienia terenu przy projektowanej ulicy, lub odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Na wymienionym gruncie zaprojektowano warstwe z piasku ro6znoziarnistego
(piasek $srednioziarnisty 1 piasek gruboziarnisty) celem podniesienia niwelety do
projektowanych rzednych.

Nasypy (w tym wymiang gruntu) wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi z w/w gruntu tak aby zachowa¢ minimalny wskaznik zageszczenia
(Is=1,0 — 20 cm ponizej konstrukcji ulicy, Is=0.97 w dolnej czesci nasypu).

W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zapewni¢ wypompowanie
ewentualnej wody gruntowej, a w gruntach mokrych nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie przed zalewaniem wykopdw, np. poprzez zastosowanie Scianek
szczelnych.

Przy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie.

VII. UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi
1 wyszczeg6lnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

Materiaty uzyte do budowy ulicy powinny posiada¢ odpowiednie atesty zgodne
Polskimi Normami Budowlanymi.

W trakcie realizacji robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzglednié
uwagi zawarte w opiniach, w szczegolnosci w razie wystgpienia kolizji z istniejgcymi
urzagdzeniami podziemnymi nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowaé zgodnie z
warunkami gestorow sieci.

Przy urzadzeniach 1 instalacjach podziemnych, wystepujacych w pasie
drogowym, roboty ziemne powinny by¢ wykonane r¢cznie.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych
nawierzchni terenu) elementéw naziemnych istniejacych urzadzen podziemnych

zlokalizowanych w pasie drogowym.

Projektowal: mgr inz. A. SWIERCZEWSKI
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** Droga gminna nr 102757 L | 1:500

m— — Projektowana droga dla pieszych z kostki brukowej
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