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- projektowana przebudowa   
 

  



OPIS TECHNICZNY 
do projektu technicznego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 
w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 102757 L 

w m. Ryżki, gm. Łuków 
 

I. DANE OGÓLNE 

Projektuje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie przebudowy 

skrzyżowania z drogą gminną nr 102757 L w m. Ryżki, gm. Łuków. 

Przy w/w drodze zaprojektowano również wykonanie drogi dla pieszych 

(dojście do istniejącego przejścia dla pieszych) po stronie prawej i lewej z włączeniem 

do istniejącej drogi dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 807. 

 

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Projektowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

pieszych przy przejściu dla pieszych przez DW 807 oraz stworzenie dogodnych 

warunków komunikacyjnych na przedmiotowym terenie miejscowości. 

 Ważnym elementem niniejszego opracowania jest również poprawa estetyki  

i funkcjonalności przedmiotowej części miejscowości Ryżki. 

W zakres robót wchodzi: 
 

 wykonanie robót ziemnych związanych z wymianą gruntu pod poszerzenie 
włączenia i budowy dojścia dla pieszych, 

 ustawienie obrzeży, 

 wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej, 

 wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu ø40cm pod drogą gminną, 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

 wykonanie pobocza z kruszywa łamanego. 
 

III. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Projekt budowlany wykonano w oparciu o następujące dokumenty: 
 

1. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 
2. Dane wyjściowe do projektowania sporządzone przez przedstawicieli 

Inwestora i Wykonawcy – uzgodniona koncepcja, 
3. Własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe (uzupełniające istotne szczegóły   

do projektowania), wykonane na przedmiotowym terenie. 
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. – w sprawie 

przepisów tech.-bud. Dot.ch dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 



 

IV. STAN ISTNIEJĄCY 
 

W miejscu projektowanej przebudowy znajduje się skrzyżowanie drogi gminnej 

o nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz istniejące przejście dla pieszych na DW807. 

 

V. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Projektowana przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie przebudowy 
skrzyżowania z drogą gminną nr 102757 L. 
 
Szerokość drogi dla pieszych       - 4 m 

(strefa oznakowania przed przejściem dla pieszych)  

Szerokość włączenia drogi gminnej     - 5,5 m 

Przedłużenie istniejącego przepustu ø40cm pod drogą gminną  - 4,8 m + 3,4 m 

 
Na włączeniu do DW807 jezdnia drogi gminnej szer. 5,5 m z łukami 

wyokrąglającymi R 6m. 

W miejscach włączenia drogi dla pieszych przy przejściu dla pieszych od strony 

jezdni oporniki 15x22x30cm, wtopione na równi z nawierzchnią jezdni drogi 

wojewódzkiej nr 807. 

Przed przejściem dla pieszych projektuje się dwa rzędy płytek ostrzegawczych 
40x40x8cm ze stożkami ściętymi, po obu stronach jezdni. 

 

Droga dla pieszych obramowana od strony zieleni obrzeżem betonowym wibro 

– prasowanym 8x30x100 cm. 

Przedmiotowe włączenie odwodnione będzie do istniejącego rowu 

odwadniającego.  

 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej na poszerzeniu: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z masy min-bitum. gr. 8 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. lub tłucznia gr. 20 cm, 
- warstwa odsączająca z piasku (pospółki) gr. zmiennej min.15 cm, 
- grunt nasypowy z piasku różnoziarnistego o wskaźniku zagęszczenia Is=1 na 

grubości 20cm poniżej warstwy nasypu, do gł. od powierzchni robót ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.   

 

 



 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- istniejąca konstrukcja drogi gminnej (pozostaje bez zmian), 
 

Konstrukcja drogi dla pieszych: 

- kostka brukowa gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm po 
zagęszczeniu i wypełnieniu spoin piaskiem, 

-     podbudowa z mieszanki kruszywa stab. cem. o Rm=2.5MPa gr 12 cm, 
- grunt nasypowy z piasku różnoziarnistego o wskaźniku zagęszczenia Is=1 na 

grubości 20cm poniżej warstwy nasypu, do gł. od powierzchni robót ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.   

 

 

VI. ROBOTY ZIEMNE 
 

Wymianę gruntu należy wybrać do głębokości zgodnej z rysunkami, jednak nie 

płycej niż do zalegania gliny. 
 

Grunty z wykopów można rozplantować na terenie inwestycji, celem 

podniesienia terenu przy projektowanej ulicy, lub odwieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

Na wymienionym gruncie zaprojektowano warstwę z piasku różnoziarnistego 

(piasek średnioziarnisty i piasek gruboziarnisty) celem podniesienia niwelety do 

projektowanych rzędnych. 

Nasypy (w tym wymianę gruntu) wykonać zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi z w/w gruntu tak aby zachować minimalny wskaźnik zagęszczenia 

(Is=1,0 – 20 cm poniżej konstrukcji ulicy, Is=0.97 w dolnej części nasypu). 

W trakcie wykonywania wykopów należy zapewnić wypompowanie 

ewentualnej wody gruntowej, a w gruntach mokrych należy przewidzieć 

zabezpieczenie przed zalewaniem wykopów, np. poprzez zastosowanie ścianek 

szczelnych. 

 

Przy istniejącej sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 

 

 

 



 

VII. UWAGAI KOŃCOWE 
 

Roboty budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obowiązującymi  

i wyszczególnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.  

 Materiały użyte do budowy ulicy powinny posiadać odpowiednie atesty zgodne 

Polskimi Normami Budowlanymi. 

W trakcie realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem należy uwzględnić 

uwagi zawarte w opiniach, w szczególności w razie wystąpienia kolizji z istniejącymi 

urządzeniami podziemnymi należy je zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z 

warunkami gestorów sieci.  

Przy urządzeniach i instalacjach podziemnych, występujących w pasie 

drogowym, roboty ziemne powinny być wykonane ręcznie. 

 

Inwestor jest zobowiązany do regulacji pionowej (wg proj. rzędnych 

nawierzchni terenu) elementów naziemnych istniejących urządzeń podziemnych 

zlokalizowanych w pasie drogowym. 

 

 

 

Projektował:    mgr inż. A. ŚWIERCZEWSKI 

   

 

 

 

Sprawdził:    mgr inż. T. POLKOWSKI 
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Skala 1:25

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4 cm
LEGENDA:

4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB TŁUCZNIA GR. 20 cm

6. KOSTKA BRUKOWA GR. 6cm  NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 4 cm

3. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
2. WARSTWA WIĄŻĄCA Z MASY MIN.-BITUM. GR 8 cm

5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 15 cm

7. WARSTWA Z MIESZANKI KR. STAB. CEM. O Rm=2.5 MPa GR. 12cm
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8. GRUNT NASYPOWY Z PIASKU RÓZNOZIARNISTEGO O WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZENIA  

WARSTWY NASYPU, DO GŁĘBOKOŚCI OD POWIERZCHNI ROBÓT ZIEMNYCH 0,2-1.2m Is=0.97 
Is= 1,0 NA GRUBOŚCI 20CM PONIŻEJ  
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