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Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
PODBUDOWY D.04.00.00
NAWIERZCHNIA D.05.00.00

ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI [OPORNIKI], OBRZEZA, DROGA DLA PIESZYCH
D.08.00.00 | ZLELEN D.09.00.00

6 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME D.07.00.00
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OPIS INWESTYCJI

na przebudowe drogi wojewodzkiej nr 807
w zakresie przebudowy skrzyzowania z drogg gminng nr 102757 L
w m. Ryzki, gm. Lukow

I. DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe drogi wojewodzkiej nr 807 w zakresie przebudowy
skrzyzowania z drogg gminng nr 102757 L w m. Ryzki, gm. Lukow.

Przy w/w drodze zaprojektowano réwniez wykonanie drogi dla pieszych (doj$cie
do istniejgcego przejscia dla pieszych) po stronie prawej i lewej z wlgczeniem do

istniejacej drogi dla pieszych przy drodze wojewodzkiej nr 807.

II. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszych
przy przejsciu dla pieszych przez DW 807 oraz stworzenie dogodnych warunkéw
komunikacyjnych na przedmiotowym terenie miejscowosci.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rOwniez poprawa estetyki
1 funkcjonalnos$ci przedmiotowej czgsci miejscowosci Ryzki.

W zakres robot wchodzi:

e wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu pod poszerzenie
wlaczenia 1 budowy dojscia dla pieszych,

e ustawienie obrzezy,

e wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej,

e wykonanie przedtuzenia istniejgcego przepustu g40cm pod drogg gminna,

¢ wykonanie podbudowy 1 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

¢ wykonanie pobocza z kruszywa tamanego,

e wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych.

III.  STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanej przebudowy znajduje si¢ skrzyzowanie drogi gminnej o

nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz istniejace przejécie dla pieszych na DW807.
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IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowana przebudowa drogi wojewddzkiej w zakresie przebudowy

skrzyzowania z drogg gminng nr 102757 L.

Szerokos¢ drogi dla pieszych -4m

(strefa oznakowania przed przejsciem dla pieszych)

Szeroko$¢ wlaczenia drogi gminne;j -55m

Przedluzenie istniejacego przepustu 940cm pod drogg gminng -4,8 m + 3,4 m

Na wilaczeniu do DW807 jezdnia drogi gminnej szer. 5,5 m z tukami

wyokraglajacymi R 6m.

W miejscach wiaczenia drogi dla pieszych przy przejsciu dla pieszych od strony

jezdni oporniki 15x22x30cm, wtopione na réwni z nawierzchnig jezdni drogi

wojewddzkiej nr 807.

Przed przejsciem dla pieszych projektuje si¢ dwa rzedy ptytek ostrzegawczych

40x40x8cm ze stozkami $cietymi, po obu stronach jezdni.

Droga dla pieszych obramowana od strony zieleni obrzezem betonowym wibro —

prasowanym 8x30x100 cm.

Przedmiotowe wiaczenie odwodnione bedzie do istniejgcego rowu

odwadniajacego.

Konstrukcija jezdni drogi gminnej na poszerzeniu:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
warstwa wigzaca z masy min-bitum. gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. lub thucznia gr. 20 cm,
warstwa odsgczajaca z piasku (pospotki) gr. zmiennej min.15 cm,

grunt nasypowy z piasku rdéznoziarnistego o wskazniku zageszczenia Is=1 na
grubosci 20cm ponizej warstwy nasypu, do gt. od powierzchni robdt ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
istniejgca konstrukcja drogi gminnej (pozostaje bez zmian),
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Konstrukcja drogi dla pieszych:

- kostka brukowa gr. 6 cm, na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm po
zageszezeniu 1 wypetnieniu spoin piaskiem,

- podbudowa z mieszanki kruszywa stab. cem. o Rm=2.5MPa gr 12 cm,

- grunt nasypowy z piasku réznoziarnistego o wskazniku zageszczenia Is=1 na
grubosci 20cm ponizej warstwy nasypu, do gt. od powierzchni robdt ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.

V. ROBOTY ZIEMNE

Wymiang gruntu nalezy wybra¢ do gltebokosci zgodnej z rysunkami, jednak nie

plycej niz do zalegania gliny.

Grunty z wykopow mozna rozplantowac na terenie inwestycji, celem podniesienia
terenu przy projektowanej ulicy, lub odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Na wymienionym gruncie zaprojektowano warstwe z piasku rdéznoziarnistego
(piasek $rednioziarnisty i piasek gruboziarnisty) celem podniesienia niwelety do
projektowanych rzednych.

Nasypy (w tym wymiang gruntu) wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi z w/w gruntu tak aby zachowa¢ minimalny wskaznik zageszczenia (Is=1,0
— 20 cm ponizej konstrukcji ulicy, 1s=0.97 w dolnej czesci nasypu).

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zapewni¢ wypompowanie ewentualne;
wody gruntowej, a w gruntach mokrych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed

zalewaniem wykopOw, np. poprzez zastosowanie $cianek szczelnych.

Przy istniejacej sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie.
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VI.  UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi
1 wyszczegoOlnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

Materialy uzyte do budowy ulicy powinny posiada¢ odpowiednie atesty zgodne
Polskimi Normami Budowlanymi.

W trakcie realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzgledni¢
uwagi zawarte w opiniach, w szczegolnosci w razie wystgpienia kolizji z istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowaé zgodnie z
warunkami gestorow sieci.

Przy urzadzeniach i instalacjach podziemnych, wystepujacych w pasie drogowym,

roboty ziemne powinny by¢ wykonane recznie.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych nawierzchni
terenu) elementow naziemnych istniejacych urzadzen podziemnych zlokalizowanych w

pasie drogowym.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne pozycje przedmiaru z
dokumentacja projektowa 1 ewentualnie uszczegdétowic lub skorygowaé, zwracajac si¢

przed zlozeniem oferty do Inwestora w celu otrzymania wyjasnien.

-6-

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 7032 Uzytkownik: DROPLAN Andrzej Swierczewski



OPIS INWESTYCJI

na przebudowe drogi gminnej nr 102757 L

w m. Ryzki, gm. Lukéw

III. DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej nr 102757 L w m. Ryzki, gm. Lukéw na
odcinku od km. 0+005,94 do km. 0+104,26.

Przy w/w drodze zaprojektowano réwniez wykonanie zjazdow oraz drogi dla
pieszych po stronie prawe;.

Projektowane wlaczenie do drogi wojewddzkiej nr 807 wg oddzielnego
opracowania.

IV. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszych
oraz stworzenie dogodnych warunkéw komunikacyjnych na przedmiotowym terenie
budownictwa jednorodzinnego w miejscowosci Ryzki.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rowniez poprawa estetyki
1 funkcjonalnos$ci przedmiotowej czgsci miejscowosci Ryzki.

W zakres robot wchodzi:

e wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu pod poszerzenie
jezdni, drogi dla pieszych oraz zjazdow,

ustawienie obrzezy 1 krawegznikow,

wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowe;,
wykonanie zjazdow zwyktych o nawierzchni z kostki brukowe;,

wykonanie podbudowy (na poszerzeniu jezdni) 1 nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego.

III.  STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanej przebudowy znajduje si¢ droga gminna o nawierzchni z

betonu asfaltowego o szer. ok. 5 m, zjazdy gruntowe oraz zielen.
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IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 102757 L od km. 0+005,94 do km.
0+104,26.
Szerokos¢ drogi dla pieszych -1,8m

Szerokos$¢ drogi gminnej -55m
Na w/w ulicy zaprojektowano takze zjazdy zwykle 1 dojécia do furtek z kostki

brukowej na przylegte dziatki.

JEZDNIA

Zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci 5,5 m z bet. asfaltowego —
wymiana warstwy $cieralnej na istniejgcej szerokosci ok. 5,0 m oraz ok 0,5 poszerzenia
po lewej stronie.

W miejscu tgczenia istniejgcej nawierzchni z projektowanym poszerzeniem
nalezy pod warstwg $cieralng utozy¢ siatke przeciwspgkaniowg szer. 1 m .

W miejscach zjazdéw krawezniki najazdowe (zanizone) o wym. 15x22x100cm,

wyniesione 2 cm ponad jezdnig.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z masy min-bitum. gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. lub tlucznia gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku (pospoéiki) gr. zmiennej min.15 cm,

grunt nasypowy z piasku rdéznoziarnistego o wskazniku zageszczenia Is=1 na
grubosci 20cm ponizej warstwy nasypu, do gt. od powierzchni robdt ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- istniejaca konstrukcja drogi gminnej (pozostaje bez zmian).

DROGA DLA PIESZYCH

Droga dla pieszych z kostki brukowej w szer. zmiennej, obramowana od strony
jezdni 1 czeSciowo od strony granicy pasa drogowego obrzezem betonowym wibro —

prasowanym 8x30x100 cm.
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Konstrukcja drogi dla pieszych:

- kostka brukowa gr. 6 cm, na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm po
zageszczeniu 1 wypehieniu spoin piaskiem,

- podbudowa z mieszanki kruszywa stab. cem. o Rm=2.5MPa gr 12 cm,

- grunt nasypowy z piasku réznoziarnistego o wskazniku zageszczenia Is=1 na
grubosci 20cm ponizej warstwy nasypu, do gt. od powierzchni robdt ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.

ZJAZDY

Zaprojektowano zjazdy zwykte z kostki brukowej w gr. 8 cm, ze skosami 1,0:1,0.

Projektowane zjazdy od strony granicy pasa drogowego [w przypadku braku
oporu] oraz od strony jezdni obramowane kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm,
natomiast na skosach przy opasce i zieleni obramowane obrzezem betonowym wibro —
prasowanym 8x30x100 cm.

Na potaczeniu z drogg dla pieszych bez obrzeza.

Przewidziano spadek podtuzny zjazdéw max 5%.

Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa w gr. 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm po
zageszezeniu 1 wypetnieniu spoin piaskiem,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego gr. 20 cm,

- grunt nasypowy z piasku roznoziarnistego o wskazniku zagegszczenia Is= 1 na
grubosci 20cm ponizej warstwy nasypu, do gt. od powierzchni robdt ziemnych 0,2-
1,2m Is=0,97.

V. ROBOTY ZIEMNE

Wymiang gruntu nalezy wybra¢ do gltebokosci zgodnej z rysunkami, jednak nie

plycej niz do zalegania gliny.

Grunty z wykopow mozna rozplantowac na terenie inwestycji, celem podniesienia
terenu przy projektowanej ulicy, lub odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Na wymienionym gruncie zaprojektowano warstwe z piasku rdéznoziarnistego
(piasek $rednioziarnisty i piasek gruboziarnisty) celem podniesienia niwelety do
projektowanych rzednych.

Nasypy (w tym wymiang gruntu) wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
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technicznymi z w/w gruntu tak aby zachowa¢ minimalny wskaznik zageszczenia (Is=1,0
— 20 cm ponizej konstrukcji ulicy, 1s=0.97 w dolnej czesci nasypu).

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zapewni¢ wypompowanie ewentualne;
wody gruntowej, a w gruntach mokrych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed
zalewaniem wykopOow, np. poprzez zastosowanie $cianek szczelnych.

Przy istniejacej sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie.

VI.  UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi
1 wyszczegoOlnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

Materialy uzyte do budowy ulicy powinny posiada¢ odpowiednie atesty zgodne
Polskimi Normami Budowlanymi.

W trakcie realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzgledni¢
uwagi zawarte w opiniach, w szczego6lnosci w razie wystgpienia kolizji z istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowaé zgodnie z
warunkami gestorow sieci.

Przy urzadzeniach i instalacjach podziemnych, wystepujacych w pasie drogowym,
roboty ziemne powinny by¢ wykonane recznie.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych nawierzchni
terenu) elementow naziemnych istniejacych urzadzen podziemnych zlokalizowanych w

pasie drogowym.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne pozycje przedmiaru z
dokumentacja projektowa 1 ewentualnie uszczegdétowi¢ lub skorygowaé, zwracajac si¢

przed zlozeniem oferty do Inwestora w celu otrzymania wyjasnien.

Projektowal: mgr inz. A. SWIERCZEWSKI
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
11  Analiza Obstuga geodezyjna inwestycji przy wykonaniu kpl
d.1| indywidualn | przebudowy drogi w zakresie przebudowy skrzyzowania
a DW807 z drogg gminng wraz z odcinkiem drogi gminnej
D.01.01.01 | do km 0+104,26, z wykonaniem mapy z inwentaryzaciji
geodezyjnej obiektu wraz z zarejestrowaniem w/w mapy
w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjne;j.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| Analiza Przedtuzenie istniejgcego przepustu fi 40cm pod jezdnig kpl
d.1| indywidualn | drogi gminnej po obu stronach o dtugosci ~ 4,8+3,4m,
a wraz z ewent. przedtuzeniem przepustu pod
proj.dojsciem do przejscia dla pieszych z odmuleniem
istn. przepustéw i odtworzeniem rowu w zakresie
przedmiotowej inwestycji.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| Analiza Uporzadkowanie pasa drogowego i przylegtych dziatek kpl
d.1| indywidualn | (po wykonaniu przebudowy) wraz z ewentualnym
a odszkodowaniem za zajecia i zniszczenia.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR AT-03 | Przyciecie krawedzi jezdni w miejscu potgczenia proj. m
d.1]  0101-02 | zjazddw [kraweznika najazdowego] i opornika przy
KNR 2-31 | przejsciu dla pieszych z istn. nawierzchnig jezdni - pitg
z.0.2.13. | spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych
9902-02 | wraz z tarcza, z wywiezieniem gruzu.
analogia
D.01.02.04
60,9 + 8,7 m 69,600
RAZEM 69,600
2| 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi w m3
d-2| 0206-02 | gr.kat.lll z transp. urobku samochodami
analogia | samowyladowczymi w miejsce wskazane przez
D-02.01.01 | Inwestora, [zdjecie humusu - wymiana gruntu - wykopy
pod proj. konstrukcje poszerzenia jezdni, drogi dla
pieszych i zjazdy]. W trakcie robot nalezy zwrécic
szczegolng uwage przy instalacjach podziemnych. Czesc¢
ziemi urodzajnej przeznaczy¢ do wbudowania -
humusowanie.
68,6 + (194,5 + 6,4) + 123,1 m3 392,600
RAZEM 392,600
6| KNR-W 2- | Dow6z zakupionego gruntu [G1- piasek roznoziarnisty] m3
d.2| 010221-01 | do miejsca wbudowania z przemieszczeniem
z.s22.4.2. | spycharkami na odl. do 10m - wymiana gruntu po zdjeciu
9906-01 humusu pod droge dla pieszych i zjazdy [min. 10cm] oraz
D.02.03.01 | na poszerzenie przy wigczeniu do DW807.
0,1*(194,5+123,1) + 12,5 m3 44,260
RAZEM 44,260
7] KNR 2-01 | Zageszczenie wymienionego gruntu walcami m3
d.2| 0237-07 | samojezdnymi wibracyjnymi (alt. w miejcach waskich
analogia | poszerzen zageszczarkami); grunt sypki kat. I-Il.
D.02.03.01 | Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
44,26 m3 44,260
RAZEM 44,260
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
3| 45233000-9 | PODBUDOWY D.04.00.00
8| KNNR®6 Profilowanie i zageszczanie podtoza (pod konstrukcje m2
d.3| 0103-03 | jezdni na poszerzeniu, oraz pod droge dla pieszych i
analogia | zjazdy) wykonywane mechanicznie pod warstwy
D-04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni.
68,6 + (194,5 + 6,4) + 123,1 m2 392,600
RAZEM 392,600
9] KNR 2-31 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku m2
d.3| 0104-01 (pospotki/zwiru) na proj. poszerzeniu jezdni i pobocza z
D.04.02.01 | kruszywa tam. - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
68,6 + 19 m2 87,600
RAZEM 87,600
10[ KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku (pospétki/zwiru) na proj. m2
d.3| 0104-02 | poszerzeniu jezdni - dalsze 5cm grubosci.
z.0.2.13. | Krotno$¢ =5
9902-02
D.04.02.01
68,6 m2 68,600
RAZEM 68,600
11 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa, na proj. m2
d.3| 0109-03 | drodze dla pieszych - grub. warstwy po zageszczeniu 12
analogia | cm.
D-04.05.01
1945+ 6,4 m2 200,900
RAZEM 200,900
12[ KNNR 6 [ Wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanych m2
d.3| 0113-02 | stab. mechanicznie gr. 20 cm, pod proj. poszerzenie i
z.0.2.6. Zjazdy.
9901-01
D.04.04.02
68,6 + 123,1 m2 191,700
RAZEM 191,700
13 KNNR 6 | Wykonanie poboczy w pasie drog. DW8007 z kruszyw m2
d.3| 0113-06 | kamiennych tamanych 0-31,5mm - grubo$é po
z.0.2.6. zageszczeniu 15 cm.
9901-01
D.04.04.02
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
4| 45233000-9 | NAWIERZCHNIA D.05.00.00
14[ KNNR 6 [ Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 m2
d.4| 0309-02anal | cm (warstwa $cieralna) z ewent. frezowaniem, oraz z
ogia frezowaniem istn. nawierzchni na poczatku i koncu pro;j.
D.05.03.05 | odcinka.
a
601,2 m2 601,200
RAZEM 601,200
15[ KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W na m2
d.4| 0308-03 poszerzeniu jezdni o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca).
D.05.03.05 | Krotnos¢ =1,6
b
68,6 m2 68,600
RAZEM 68,600
5| 45233000-9 [ ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI [OPORNIKI], OBRZEZA, DROGA DLA PIESZYCH D.08.00.00
I ZLELEN D.09.00.00
16| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki najazdowe przy zjazdach i oporniki m3
d.5| 0402-04 | przy przejsciu dla pieszych - betonowa z oporem z
D.08.01.01 | betonu C-8/10, oraz tawa pod obrzeze przy drodze dla
pieszych i zjazdach o przekroju F=0.055 m2.
0,08 * (65,9 + 8,7) + 0,055 * 198 m3 16,858
RAZEM 16,858

-12-

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 7032 Uzytkownik: DROPLAN Andrzej Swierczewski




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 KNR 2-31 | Oporniki betonowe przy proj. przejsciu dla pieszych m
d.5| 0403-05 | 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe; .
z.0.2.13.
9902-02
D.08.01.01
8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
18| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe na zjazdach 15x22 cm m
d.5| 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej przy jezdni na proj.
z.0.2.13. | zjazdach.
9902-02
D.08.01.01
65,9 m 65,900
RAZEM 65,900
19 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe przy drodze dla pieszych i zjazdach o m
d.5| 0407-05 | wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z
D.08.03.01 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
198 m 198,000
RAZEM 198,000
20[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej np. w kolorze m2
d.5| 0511-03 | grafitowym, na projektowanych zjazdach, grubo$¢ 8 cm
D.08.04.01 | na podsypce cementowo-piaskowe;j.
123,1 m2 123,100
RAZEM 123,100
21| KNR 2-31 [ Nawierzchnie drogi dla pieszych z kostki brukowej m2
d.5| 0511-02 betonowej np. w kolorze szarym, grubosc¢ 6 cm na
D.08.02.02 | podsypce cementowo-piaskowej
194,4 m2 194,400
RAZEM 194,400
22| KNR 2-31 | Utozenie plyt ostrzegawczych przed przejsciem dla m2
d.5| 0502-04 | pieszych [w dwdch rzedach - 8x4mb], w kolorze z6ttym
analogia | ze stozkami Scietymi, grubos¢ 8 cm na podsypce
D.08.02.02 | cementowo-piaskowe;j.
6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400
23| Analiza Humusowanie terenu z obsianiem trawg pomiedzy dr. dla kpl
d.5| indywidualn | pieszych a jezdnig i jezdnig a GPD, oraz poza poboczem
a jezdni DW z rowami, przy grub. warstwy humusu 10 cm -
D.09.01.01 | humusem pochodz. z wykopdw zmagazyn. na pl. bud.
lub w okolicy.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| 45233000-9 | OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME D.07.00.00
24| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6| 0702-01
D.07.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6| 0703-01
D.07.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii krawedziowych - P-7c na m2
d.6| 0706-02 | wigczeniu jezdni do DWS807.
z.0.2.13.
9902-02
D.07.01.01
1*17 m2 17,000
RAZEM 17,000
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27
d.6

Analiza
indywidualn
a

Wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych zgodnie z
WR-D-41-4. Np. lampa hybrydowa wys. 6m [solarno -
wiatrowa], 54W oprawa z optykg prawa, inteligentne
roz$wietlenie po wykryciu pieszego (detekcja ruchu) z
komunikacjg pomiedzy lampami - 1 kpl. Zamontowanie z
wykonaniem fundamentu kompletu lampy po obu
stronach jezdni. £acznie 2 kpl. Szczegotowa lokalizacje i
rodzaj lamp uzgodni¢ RDW Biata Podlaska.

kpl

2

kpl

2,000

RAZEM

2,000
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