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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 
ZWIĄZANY Z PRZEBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 807 

W ZAKRESIE WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ NR 102757 L  
W M. RYŻKI, GM. ŁUKÓW 

 
 

PLAN ORIENTACYJNY 
SKALA 1:25 000 

 

 
 

 
 

 
 

- projektowana przebudowa   
 

  



OPIS TECHNICZNY 
do projektu czasowej organizacji ruchu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 

w zakresie włączenia drogi gminnej nr 102757 L 
w m. Ryżki, gm. Łuków 

 
1. Zakres rzeczowy, lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu drogowego 
związany z przebudową drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie włączenia drogi gminnej 
nr 102757 L w m. Ryżki, gm. Łuków. 
 
2. Dane wyjściowe 

- projekt techniczny na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie 
włączenia drogi gminnej nr 102575 L w m. Ryżki, gm. Łuków, 

- podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500, 
- inwentaryzacja istniejącego oznakowania, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 784), 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów  

drogowych (tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 2310), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 2311, z późn. 
zm.). 
 

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Droga wojewódzka nr 807 kategorii G na przedmiotowym odcinku przebiega po 
prostej w terenie zabudowanym w m. Ryżki, gm. Łuków. Droga posiada nawierzchnię 
bitumiczną o szer. ok. 6,5 m. Pobocza gruntowe częściowo ulepszone kruszywem 
łamanym, po przeciwnej stronie od projektowanego włączenia droga dla pieszych z 
kostki brukowej betonowej szer. 1,5 m oraz zieleń niska. Widoczność na 
przedmiotowym odcinku - dobra.  

 

W obrębie planowanych robót drogowych [teren zabudowany - ograniczenie 
prędkości do 50 km/h] na drodze wojewódzkiej nr 807 występuje oznakowanie 
poziome: P-4, P-1e, P-6(w osi jezdni), P-7c, P-7d (linie krawędziowe) oraz P-10, P-14.  

Na w/w odcinku drogi występuje następujące oznakowanie pionowe: A-16, D-6, 
A-1, D-42 oraz  D-23. 

 



4. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień 

W obrębie planowanych robót przewiduje się zwężenie jezdni do max 6m, 
ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

Nie przewiduje się wystąpienia utrudnienia w ruchu pieszych w ciągu istniejącej 
drogi dla pieszych po przeciwnej stronie jedni.  

Przewiduje się wystąpienie utrudnienia w ruchu pieszych w obrębie przejścia dla 
pieszych w Etapie II i III ze względu na prace w obrębie przejścia dla pieszych 
związane z włączeniem projektowanej drogi dla pieszych do istniejącej drogi dla 
pieszych zlokalizowanej po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej nr 807 . 
 

5. Projekt oznakowania robót 
 

W celu wykonania robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 807 w 
zakresie włączenia drogi gminnej nr 102757 L, roboty podzielono na trzy etapy, aby 
zapewnić ciągłość ruchu pojazdów. 

 

Etap I 
W etapie I wykonywana będzie połowa drogi gminnej w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej – proj. włączenie. 
W tym etapie konieczne jest zajęcie części pasa drogowego w miejscu 

projektowanego włączenia: od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego i wyłączenia 
skraju nawierzchni o szer. max. 0,5 m z ruchu kołowego, pozostawiając minimalną 
szerokość jezdni w celu utrzymania ruchu na obu kierunkach.  

W czasie wykonywania robót w tym etapie, należy wprowadzić ręczne kierowanie 
ruchem przez uprawnionych do tego sygnalistów po uprzednim przeszkoleniu.  

Piesi w tym etapie będą poruszać się drogą dla pieszych po przeciwnej stronie 
drogi wojewódzkiej nr 807, z możliwością przejścia przez jezdnie drogi wojewódzkiej 
nr 807 istniejącym przejściem dla pieszych. 

Zaprojektowano oznakowanie miejsca wyłączonego z ruchu tablicami 
kierunkowymi U-3d wraz z U-35a i zaporami drogowymi U-21a/b, U-20b wraz z U-35a  
oraz taśmą ostrzegawczą i zaporami U-20c wraz z B-41. 

 

W celu oznakowania robót na czas budowy I etapu planuje się ustawienie 
następujących znaków:  
- A-14 wraz z A-12b/c w odległości ok. 90-95 m przed miejscem prowadzonych robót 

na obu kierunkach DW807 i na drodze wewnętrznej, 
- A-30 z tablicą „Ręczne kierowanie ruchem” w odległości ok. 67/70 m przed miejscem 

prowadzonych robót na obu kierunkach DW807 i na drodze wewnętrznej, 
- B-33 „30” z B-25 w odległości ok. 50 m przed miejscem prowadzonych robót na  

kierunku Żelechów, 
- B-33 „30” w odl. ok. 40 m przed miejscem prowadzonych robót na  kierunku Łuków, 
- B-34 „30” w odległości ok. 22-35m za miejscem prowadzonych robót, 
- B-27 w miejscu zakończenia linii P-4 na kierunku Żelechów. 
 

 Szczegółową lokalizację znaków jak i oznakowanie wydzielonego miejsca przy 
przebudowie włączenia pokazano na załączonym rysunku. 



Etap II 
W etapie II wykonywana będzie druga połowa drogi gminnej w pasie drogowym 

drogi wojewódzkiej – proj. włączenie, oraz dojście z kostki brukowej po lewej stronie 
drogi wojewódzkiej, do istniejącego przejścia dla pieszych. 

W tym etapie konieczne jest zajęcie części pasa drogowego w miejscu 
projektowanego włączenia: od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego i wyłączenia 
skraju nawierzchni o szer. max. 0,5 m z ruchu kołowego, pozostawiając minimalną 
szerokość jezdni w celu utrzymania ruchu na obu kierunkach. 

W czasie wykonywania robót w tym etapie, należy wprowadzić ręczne kierowanie 
ruchem przez uprawnionych do tego sygnalistów po uprzednim przeszkoleniu.  

Piesi w tym etapie będą poruszać się drogą dla pieszych po przeciwnej stronie 
drogi wojewódzkiej nr 807, bez możliwości przejścia przez jezdnie drogi wojewódzkiej 
nr 807 istniejącym przejściem dla pieszych – istniejące znaki ostrzegawcze A-16 i 
informacyjne D-6 należy zasłonić na czas wykonywania robót w Etapie II. 

Zaprojektowano oznakowanie miejsca wyłączonego z ruchu tablicami 
kierunkowymi U-3d wraz z U-35a i zaporami drogowymi U-21a/b, U-20b wraz z U-35a  
oraz taśmą ostrzegawczą i zaporami U-20c wraz z B-41. 

 

W celu oznakowania robót na czas budowy II etapu planuje się ustawienie 
następujących znaków:  
- A-14 wraz z A-12b/c w odległości ok. 90/100 m przed miejscem prowadzonych robót 

na obu kierunkach DW807 i na drodze wewnętrznej, 
- A-30 z tablicą „Ręczne kierowanie ruchem” w odległości ok. 70 m przed miejscem 

prowadzonych robót na obu kierunkach DW807 i na drodze wewnętrznej, 
- zasłonięcie znaków A-16 na obu kierunkach, 
- B-33 „30” z B-25 w odległości ok. 60 m przed miejscem prowadzonych robót na 

kierunku Żelechów, 
- B-33 „30” w odległości ok. 50 m przed miejscem prowadzonych robót na kierunku 

Łuków, 
-  B-34 „30” w odległości ok. 10-32m za miejscem prowadzonych robót, 
- B-27 w miejscu zakończenia linii P-4 na kierunku Żelechów. 
 

 Szczegółową lokalizację znaków jak i oznakowanie wydzielonego miejsca przy 
przebudowie włączenia pokazano na załączonym rysunku. 
 

Etap III 
W etapie III wykonywane będzie dojście z kostki brukowej po prawej stronie 

drogi wojewódzkiej, do istniejącego przejścia dla pieszych. 
W tym etapie konieczne jest zajęcie części pasa drogowego w miejscu 

projektowanego włączenia drogi dla pieszych: od krawędzi jezdni do istniejącej drogi 
dla pieszych i wyłączenia skraju nawierzchni o szer. max. 0,5 m z ruchu kołowego, 
pozostawiając minimalną szerokość jezdni w celu utrzymania ruchu na obu kierunkach.  

Piesi w tym etapie będą poruszać się pozostałą częścią drogi dla pieszych (ok. 1,1 
m), bez możliwości przejścia przez jezdnie drogi wojewódzkiej nr 807 istniejącym 



przejściem dla pieszych – istniejące znaki ostrzegawcze A-16 i informacyjne D-6 
należy zasłonić na czas wykonywania robót w Etapie III. 

Zaprojektowano oznakowanie miejsca wyłączonego z ruchu tablicami 
kierunkowymi U-3d wraz z U-35a  i zaporami drogowymi U-21a/b, U-20b wraz z U-
35a  oraz taśmą ostrzegawczą i zaporami U-20c wraz z B-41. 

 

W celu oznakowania robót na czas budowy III etapu planuje się ustawienie 
następujących znaków:  
- A-14 wraz z A-12b/c w odległości ok. 100 m przed miejscem prowadzonych robót na 

obu kierunkach, 
- zasłonięcie znaków A-16 na obu kierunkach, 
- B-33 „30” z B-25 w odległości ok. 70 m (w miejscu zasłoniętego znaku A-16) przed 

miejscem prowadzonych robót na kierunku Żelechów, 
- B-33 „30” w odległości ok. 70 m przed miejscem prowadzonych robót na kierunku 

Łuków, 
-  B-34 „30” w odległości ok. 14-40m za miejscem prowadzonych robót, 
- B-27 w miejscu zakończenia linii P-4 na kierunku Żelechów. 
 

 Szczegółową lokalizację znaków jak i oznakowanie wydzielonego miejsca przy 
przebudowie włączenia pokazano na załączonym rysunku. 
 
 

 Znaki użyte do czasowej organizacji ruchu drogowego powinny być wykonane  
w technologii folii odblaskowej o grupę wyżej niż oznakowanie istniejące  
i ustawione zgodnie z Rozp. M. I. z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”, oraz 
załącznikami 1-4 do w/w rozporządzenia (tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 2311, z 
późn. zm.). 

Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania 
w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca robót oraz innych w związku z  wykonywanymi robotami. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny 
być ubrane w odzież ostrzegawczą. 
 

W czasie trwania robót sprzęt biorący udział w pracach, powinien mieć 
zamontowany i włączony sygnalizator świetlny tzw. „kogut” w kolorze żółtym. 

 

Projektuje się, że czas robót nawierzchniowych będzie trwał dwa dni,  
a przewidywany termin rozpoczęcia robót planuje się na III/IV kwartał 2024 r. Wyżej 
wymieniony termin może ulec wydłużeniu do końca IV  kwartału 2025 r. ze względu 
na możliwe do wystąpienia złe warunki atmosferyczne i czas na uzyskanie niezbędnych 
zezwoleń. 

       
  














