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tukdw, maj 2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, oswiadczam, e projekt techniczny rozbudowy II etapu
Lesnego Zespotu Rekreacyjno - Edukacyjnego w Klimkach przewidzianego
do realizacji w m. Klimki, gm. tukéw na dziatce oznaczonej w ewidencji
geodezyjnej numerem 162, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Int. Przemystaw Dados
m\?;r. bud. projektgwanla

-budowlane]

PRZEMYSLAW DADOS
nﬁud. Nr LUB/0211/PBKb/19
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- OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY II ETAPU LESNEGO ZESPOLU
REKREACYJINO-EDUKACYJINEGO W KLIMKACH -

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Projekt architektoniczny,

e Ustalenia z inwestorem;

* Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

e Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy kukéw
zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy tukéw Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 pazdziernika
2006 r. oraz Zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy tukow
w obszarze wsi Klimki zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy tukéw Nr VIII/63/2015 z dnia
10 czerwca 2015 r. wydany przez Wdéjta Gminy Lukédw w dniu 3 stycznia 2017 r.

2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa II etapu lednego zespotu rekreacyjno-
edukacyjnego ,Amonit” potozonego w miejscowoséci Klimki obreb 0013 Klimki w jednostce
ewid. 061105_2, tUKOW - gmina na dziatce nr ewid. 162

W ramach kompleksu ,LESNY ZESPOt REKREACYINO-EDUKACYINY +AAMONIT” W
KLIMKACH planuje sie wykonanie obiektéw budowlanych (obiekty matej architektury)
zwigzanych zaréwno z funkcjg rekreacyjng jak i edukacyjna gospodarki lesnej tj. urzadzenia
rekreacyjne, urzadzenia rekreacyjno-edukacyjne, urzadzenia edukacyjne. Szczegédtowe
informacje dotyczace poszczegdlnych obiektow matej architektury oraz urzadzeh budowlanych
zawarto w SPISIE ELEMENTOW.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

VDuze linarium - 9,85 x 11,35 m wysokos¢ 5,18 m
Karuzela tréjramienna - srednica - 3,19 m wysoko$é 2,65 m
v Zestaw wielofunkcyjny z trawami - 8,20 x 6,17 m wysokos$¢ 4,95 m
Karuzela integracyjna - $rednica - 2,49 m wysoko$¢ 0,90 m
YZestaw wielofunkcyjny modliszka - 8,85 x 4,61 m wysokos¢ 3,31 m
/ Zestaw linarium wspinaczka - 4,31 x 6,03 m wysokosc 3,13 m
\/ Zestaw zabawowy dinozaur - 9,05 x 3,56 m wysokosé 2,91 m
n/Hustawka dinozaur - 2,35 x 7,50 m wysokos¢ 3,08 m

4. DANE TECHNICZNE I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1. TABLICA INFROMACYJINA (1-3) (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica z planszg
informacyjna o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm. Plansze
zawierajg informacje o urzadzeniach znajdujacych sie w danej strefie. Na obszarze
zespotu przewidziano 3 tablice

2. ZABAWKI DO REKREACJI

DUZE LINARIUM

Wymiary: 985 x 1135 cm

Strefa bezpieczeristwa: 1285 x 1435 cm
Wysokos¢ catkowita: 518 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 250 cm
Tlos¢ uzytkownikdéw 95

Stupy giete w tuk wykonane z drewna drzew iglastych o grubosci 9 cm, szerokosci 26 cm,
dtugosci 280 cm.

Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode.
Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.



Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica rury: 42,4
mm; 133 mm

Kotwienie wykonane ze stali czarnej S235JR: rury o $rednicy 76,1 mm malowane
proszkowo.

Ruchome pierscienie wykonane metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu ppmultisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym.

Ptyty Scianek wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gruboéci 15 mm

Siedzisko flexi w postaci zbrojonego pasa pokrytego miekka guma, zawieszone na
tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.

KARUZELA TROJRAMIENNA
Wymiary: 319 x 319 cm

Strefa bezpieczenstwa 885 x 885 cm
Wysokosé catkowita 265 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm

Stupy nosne wykonanane z czarnej stali S235JR 0oczyszczona W procesie piaskowania.
Zabezpieczona przedkorozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.

Siedziska wykonane z miekkiej gumy wewnatrz zbrojone stalowg blacha

ZESTAW WIELOFUNKCYJINY Z TRAWAMI
Wymiary: 820 x 617 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1170 x 917 cm
Wysokosé catkowita: 495 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 160 cm
Ilos¢ uzytkownikdw: 20

Belki poprzeczne i grzybki do przeskakiwania wykonane z naturalnego drewna - robinii
akacjowej

Stupy ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo technika
gradientu, przenikania sie koloréw, stupy o réznych promieniach giecia, roznej wysokosci
i roznej $rednicy; srednica stupéw od 88,9 mm, 114,3 mm oraz 133 mm

Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym
Slizgawka ze stali nierdzewnej AISI304

KARUZELA INTEGRACYINA

Strefa bezpieczeristwa 649 x 649 cm
Wysokos¢ catkowita 90 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

Konstrukcja: wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne

Podest i siedziska: wykonane z kolorowego tworzywa HPL o gruboéci 13 mm

taczniki i klamry - system tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopdw
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.

ZESTAW WIELOFUNKCYINY MODLISZKA
Wymiary 885 x 461 cm

Strefa bezpieczenstwa 1236 x 763 cm
Wysokos¢ catkowita 331 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 219 cm

Ilos¢ uzytkownikdw 26

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu ppmultisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym.



Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.

ZESTAW LINARIUM WSPINACZKA
Wymiary 431 x 603 cm

Strefa bezpieczenstwa 799 x 903 cm
Wysokosc¢ catkowita 313 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 211 cm
Tlos$c uzytkownikdéw 18

Stupy giete w tuk wykonane z drewna iglastego o grubosci 9 cm, szerokosci 26 cm,
dtugosci 280 cm. Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno poddane trzy etapowemu procesowi impregnaciji.

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica rury: 33,7
mm; 42,4mm; 60,3 mm; VT

ZESTAW ZABAWOWY DINOZAUR
Wymiary: 905 x 356 cm -
Strefa bezpieczenstwa 1246 x 718 cm
Wysokos¢ catkowita 291 cm :
Wysokos¢ swobodnego upadku 259 cm
Ilos$¢ uzytkownikéw 34

Stupy gigte w tuk wykonane z drewna iglastego o gruboéci 9 cm, szerokosci 26 cm,
dtugosci 280 cm. Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica rury: 42,4
mm; 133 mm

Kotwienie wykonane ze stali czarnej S235JR: rury o $rednicy 76,1 mm malowane
proszkowo.

Ruchome pierscienie wykonane metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu ppmultisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym.

Ptyty Scianek wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Siedzisko flexi w postaci zbrojonego pasa pokrytego miekka guma, zawieszone na
taficuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.

HUSTAWKA DINOZAUR

Wymiary: 285 x 265 cm

Strefa bezpieczenstwa 235 x 750 cm
Wysokos¢ catkowita 308 cm

Wysokos$é swobodnego upadku 132 cm
Ilos¢ uzytkownikdow: 4

Stupy giete w tuk wykonane z drewna iglastego o grubosci 9 cm, szerokosci 26 cm,
dtugosci 280 cm. Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica rury:
60,3 mm; 88,9 mm

Kotwienie wykonane ze stali czarnej S235JR: rury o érednicy 76,1 mm malowane
proszkowo.

Ptyty scianek wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubogci 15 mm
Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na taficuchach fi.6 mm ze
stali nierdzewnej.

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkdw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.



3. LAWKA - konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT; Zastosowane rure o srednicy
min. 60,3 x 2,0 mm

4. KOSZ NA SMIECI o konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania. Zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT
Ptyty scianek wykonane z tréjwarstwowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm

5. KIOSK MULTIMEDIALNY - projektuje sie kiosk multimedialny zasilany energig
stoneczng z klawiaturg z alfabetem braille’a

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

dla potrzeb rozbudowy -II etapu lesnego zespotu rekreacyjno-edukacyjnego ,Amonit”

w miejscowosci Klimki obreb 0013 Klimki w jednostce ewid. 061105_2, tUKOW - gmina na
dziatce nr ewid. 162 opracowana na podstawie badan podfoza gruntowego w dniu
09.04.2024vr.

- Warunki gruntowe proste - w zbadanhych warstwach grunty z wyjatkiem
powierzchniowych, jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo. Warstwe

powierzchniowa stanowi grunt organiczay-o-migzszosci ~ 60 cm. Ponizej zalegajq grunty - - A

mineralne rodzime, niespoiste (sypkie) w postaci piasku drobnoziarnistego (Pd), mato
wilgotnego (Sr < 0,4). Grunt srednio zageszczony 0,33 < ID<0,67.Podtoze gruntowe
stateczne. Poziom wody gruntowej sprawdzony w rejonie lokalizacji obiektu - ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

- Kategoria geotechniczna obiektu: obiekty matej architektury (tablice, tawki i kosze na
sSmieci) stupy odwietleniowe oraz $ciezka edukacyjna to obiekty o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadawione w prostych warunkach gruntowych, zaliczam do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Brak koniecznosci projektowania odwodnier budowlanych, barier oraz ekrandw
uszczelniajacych.

- Kategoria gruntu wg warunkéw odspajania i tadowania I. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopoéw 1:1,00. Przy wykopach o szer. powyzej 0,6 m dopuszczalne jest stosowanie $cian
pionowych max. do gt. 1,0 m.

- Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty sposcbem zmechanizowanym, nalezy
zatrzymac kopanie 20 cm powyzej zgdanej rzednej, reszte urobku usunaé recznie przed
rozpoczeciem robot fundamentowych.

- Podtoze gruntowe niewymagajace wzmacniania oraz oczyszczania.

6. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONAWCZE

» SzczegGtowe wytyczne dotyczace bezpieczeRstwa okreélono w polskich normach.
Ponizej przedstawiono wyciag z polskich norm uzupetniony o warunki dodatkowe -
uzupetniajace wytyczne nie stojace w sprzecznosci z zapisami norm. Wycigag ma na celu
zobrazowanie kluczowych kwestii dot. bezpieczeristwa. W kwestiach szczegotowych
nalezy bra¢ pod uwage cato$é norm.

KONSTRUKCIA URZADZEN

» Konstrukcje urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dot. wytrzymatosci
konstrukcji zawartymi w PN-EN 1176. Posadowienie urzadzef nalezy wykonac¢ na
podstawie projektu wykonawczego zrealizowanego w oparciu o zapisy ww. normy,
wytyczne z projektu budowlanego oraz wytyczne producenta.

» Fundamenty nalezy tak projektowaé, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie ,
uderzenia). W sypkim podtozu (np. piasku) fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z jedna
z nastepujacych metod: cokoty, podstawy fundamentowe i elementy mocujace
urzadzenie umieszcza sie co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy; lub co
najmniej 200mm ponizej nawierzchni, jesdli gérna czes¢ fundamentu wyglada tak jak na
Rysunku 23 (patrz norma PN-EN 1176); lub tak, aby fundamenty te byty catkowicie
pokryte urzadzeniami, lub ich czesciami. Wszelkie czesci wystajgce z fundamentow, takie
jak korice srub, powinny znajdowadé sie co najmniej 400 mm pod powierzchnig zabawy,



chyba ze zostaty catkowicie zakryte i wykoriczone w sposéb opisany w 4.2.5 normy PN-
EN 1176.

e Elementy drewniane. Powierzchnie terenu nalezy ksztattowad w taki sposdb aby
umozliwiac sptyw wody i nie nastepowato jej gromadzenie w miejscach wystepowania
elementow drewnianych. Nosne elementy drewniane nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie dystansujacych podstaw metalowych (wspornikéow stalowych)
zabezpieczonych przed korozjg (ocynkowanych). Nie dopuszcza sie umieszczania
elementéw drewnianych bezposrednio w gruncie, poza wyjatkami wskazanymi w
zestawieniu elementdw w ktorych dopuszcza sie zastosowanie gatunku drewna o
naturalnej odpornosci - klasa 1 i 2 wg normy EN350-2:1994, 4.2.2 - zabezpieczonego
srodkami konserwujacymi zgodnie z EN 351-1:2007, rysunek A.1 i zgodnie z 4 klasa
zagrozenia wg EN 335-2:2006).Elementy drewniane nie majace kontaktu z ziemia nalezy
zabezpieczyc przed opadami atmosferycznymi $rodkami konserwujacymi dopuszczonymi
do kontaktu ze skoérg uzytkownikdéw.Nie dopuszcza sie wykonania urzadzen
rekreacyjnych drewna zywicznego (preferowane drewno z drzew lisciastych). Celem jest
unikniecie pojawienia sie zywicy na powierzchni elementéw drewnianych
(niebezpieczenstwo zabrudzenia rak, oczy, wloséw i ubraii). Elementy drewniane
powinny miec trwate taczenia, ktérych nie mozna roztozy¢ lub przemiesdcié. W
urzadzeniach rekreacyjnych nie dopuszcza sie gwozdzi lub wkretéw do drewna jako
jedynych sposobdéw taczenia. Potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed samorzutnym
obluzowaniem, chyba ze zostaty_tak_specjalnie zaprojektowane. Potaczenia nalezy tak
zabezpieczy¢, aby nie mogty by¢ rozmontowane bez uzycia narzedzi.

e Elementy metalowe. Powierzchnie elementéw metalowych nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych i korozji elektrochemicznej.

e Uchwyt i chwyt. Wymiary przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do uchwytu,
mierzonego przez punkt srodkowy przekroju w dowolnym kierunku powinny by¢ nie
mniejsze niz 16mm i nie wieksze niz 45 mm. Przekrdj poprzeczny jakiejkolwiek podpory
przeznaczonej do chwytu powinien miec¢ szerokos¢ nie przekraczajaca 60mm.

» Wykonczenie urzadzenia. Urzadzenie drewniane powinno by¢ wykonane z drewna o
niskiej podatnosci na rozszczepianie. Powierzchnie elementéw drewnianych powinny by¢
gtadkie i pozbawione rozszczepiert mogacych tworzy¢ zadry. Wykoriczona powierzchnia
powierzchnia urzadzenia wykonanego z innych materiatéw (np. wtdkna szklanego) nie
powinna pekac, tworzac drzazgi. Urzadzenie nie powinno mieé wystajacych gwozdzi,
koncowek lin stalowych ani ostro zakorficzonych elementéw lub elementdw z ostro
zakoriczonymi krawedziami. Zaleca sie aby szorstkie powierzchnie nie stwarzaty
zagrozenia urazami. Wystajace czesci gwintowane $rub w jakiejkolwiek dostepnej czesci
urzadzenia powinny by¢ trwale zakryte np. nakretkami kotpakowymi. Nakretki i gtdwki
nitdw wystajace mniej niz 8 mm nalezy pozbawié zadzioréw. Wszystkie spawy nalezy
starannie wygtadzi¢.Naroza, krawedzie i fragmenty jakiejkolwiek dostepnej czesci
urzgdzenia wystajace ponad 8mm, a nie ostoniete, ktére znajduja sie do 25 mm od
konca wystajacej czesci, nalezy zaokragli¢. Minimalny promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ 3mm (ochrona przed urazami w zwiazku z przypadkowym kontaktem z
czgsciami sktadowymi urzadzenia). Naroza, krawedzie i fragmenty wystajace o
promieniu mniejszym niz 3 mm moga znajdowac sie w innych dostepnych czesciach
urzadzenia, tylko wowczas, gdy nie sg ostre.

WYTYCZNE UZYTKOWE

* Nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjami dotyczacymi kontroli i konserwacji zaréwno
urzadzen jak i nawierzchni amortyzujacych upadek dostarczonymi przez ich producent
lub dostawca.

» Nalezy przeprowadzac okresowe kontrole stanu wszystkich elementéw zaréwno urzadzen
rekreacyjnych (w tym stref bezpieczeristwa), urzadzen edukacyjnych (w tym
eksponatéw), urzadzen uzytkowych (np. tawki, kosze, ogrodzenia, furtki, bramy,
tablice).

e Nalezy przeprowadzaé okresowe kontrole stanu pozostatych elementéw
zagospodarowania terenu takich jak: rosliny (w tym drzew i krzewdw), uksztattowania
terenu (skarpy), dojscia i dojazdy (w tym mostki, schody).

Zwraca sig uwage na wytyczne zawarte w punkcie ZABEZPIECZENIE TERENU
OTACZAJACEGO URZADZENIA.

* Szczegdtowe wytyczne dot. instalacji, konserwacji, przegladéw i eksploatacji

wyposazenia placow zabaw i nawierzchni okresla polska norma PN-EN 1176-7.



5. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przed odbiorem nalezy wykonac badanie urzadzenia zainstalowanego zgodnie z instrukciag
producenta w takiej postaci, w jakiej bedzie uzytkowane. Wymagania stawiane
urzadzeniom w rozdziale 4 normy PN-EN 1176-1 - o ile nie postanowiono - inaczej nalezy
weryfikowa¢ pomiarem, ogledzinami lub badaniami praktycznymi. Badanie nalezy
zakonczy¢ sprawozdaniem - zakres danych jakie powinno zawieraé sprawozdanie
szczegdtowo okresla w punkcie 5 polska norma PN-EN 1176-1.

Nalezy opracowa¢ Regulamin uzytkowania LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-
EDUKACYINEGO ,AMONIT”, ktéry nalezy umiesci¢ we wskazanych miejscach. W instrukcji
nalezy miedzy innymi wyjasni¢ zasady uzytkowania Leénego Zespotu w tym korzystania z
usytuowanych urzadzen.

6. POSZANOV"JANIE,’W OBSZARZE ODDZIALYWANIA UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO
DROGI PUBLICZNE)]

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym:
nie uniemozliwia dostepu do drogi publicznej.

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa oraz informacje o zagrozeniach szczegdtowo okreslono w
Informacji Dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej czes¢ niniejszego
opracowania.

8. OCHRONA S’RODOWISKA, OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Pod
wzgledem sanitarnym obiekt nie jest ucigzliwy dla otoczenia. W projektowanym obiekcie nie
beda zachodzity procesy technologiczne zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Nie wystepuja réwniez urzadzenia emitujace hatas i drgania.
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