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Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
2 PODBUDOWY D.04.00.00
3 NAWIERZCHNIA D.05.00.00
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OPIS INWESTYCJI

na modernizacj¢ — przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Krynka
od km 0+000 do km 0+607,2 [kilometraz roboczy]

I.  DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Krynka.
Przedmiotowa droga wlgczona jest do drogi powiatowej nr 1312L.

Koszty kwalifikowane dotycza modernizacji - przebudowy w/w drogi polegajace;j
na poszerzeniu jezdni do szer. 4m z uzupeknieniem warstw konstrukcji jezdni i
wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

Koszty niekwalifikowane dotycza modernizacji - przebudowy w/w drogi
polegajacej na obstudze geodezyjnej proj. inwestycji, wykonaniu wlgczenia do drogi
powiatowej, oznakowania pionowego drogi, oraz regulacje studni rew. kan. sanitarnej i
innych urzadzen z przeniesieniem hydrantu poza skrajni¢ jezdni lub jego przebudowsa,
wraz uporzadkowaniem pasa drogowego.

- Dhugo$¢ proj. drogi - 607,2 mb,
- Powierzchnia proj. nawierzchni asfaltowe;j - 2425,9 m?,

II. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych, polegajaca na uzupehieniu istniejacej nawierzchni wraz z poszerzeniem do
szer. 4m 1 wykonaniem nawierzchni asfaltowe;.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rOwniez poprawa estetyki
1 funkcjonalnosci terendw rolnych w miejscowosci Krynka.

W zakres prac projektowych wchodzi:
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku (pospotki) gr. 10 cm - na
poszerzeniu jezdni,
- wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego (o
wielkos$ci ziaren 31,5-63mm) gr. 10 cm - na poszerzeniu jezdni,

- wykonanie warstwy z kruszywa kamiennego tamanego (o wielkosci ziaren 0-
31,5mm) roz$cielonego mechanicznie gr. §r. 10cm — na istn. nawierzchni 1 na
poszerzeniu jezdni,

- ulozenie warstwy $cieralnej szer. 4m z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- uporzadkowanie placu budowy,
- zagospodarowanie terenu po zakonczeniu prac,
- oddanie obiektu do uzytku.
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IHI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si¢ wykonanie modernizacji — przebudowy istniejacej nawierzchni

drogi poprzez ulozenie warstwy z kruszywa famanego kamiennego na istn. nawierzchni
1 poszerzeniu, oraz wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na catym
projektowanym odcinku.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa odsaczajaca z piasku (pospoétki) gr. 10 cm - na poszerzeniu jezdni,

- warstwa dolna nawierzchni z kruszywa kamiennego famanego (o wielkos$ci
ziaren 31,5-63mm) gr. 10 cm - na poszerzeniu jezdni,

- warstwa z kruszywa kamiennego tamanego (o wielkos$ci ziaren 0-31,5mm)
rozscielonego mechanicznie gr. §r. 10 cm - na istn. nawierzchni 1 na poszerzeniu
jezdni,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

IV. UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi i
wyszczegolnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

W trakcie realizacji robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzglednié
uwagi zawarte w opiniach, w szczegdlnosci w razie wystgpienia kolizji z istniejagcym
urzadzeniami podziemnymi nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowac zgodnie z
warunkami gestorow sieci.

Przy urzadzeniach i instalacjach podziemnych, roboty ziemne powinny by¢
wykonane recznie.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych nawierzchni
1 terenu) elementow naziemnych istniejacych urzadzen podziemnych zlokalizowanych
w drodze, z ewentualnym przestawieniem hydrantu poza skrajni¢ jezdni lub
zabezpieczenie.

W czasie przebudowy projektowanej drogi nalezy dazy¢ do zachowania cigglosci
komunikacyjnej dla uzytkownikow przylegtych dzialek.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne pozycje przedmiaru z
dokumentacja projektowa 1 ewentualnie uszczegdétowic lub skorygowaé, zwracajac si¢
przed zlozeniem oferty do Inwestora, w celu otrzymania wyjasnien.

Sporzadzit:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: DROGA DO GRUNTOW ROLNYCH W M. KRYNKA - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1| 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
11 KNNR 1 Wykonanie wykopow (pod konstrukcje jezdni na m3
d.1{  0202-10 poszerzeniu) koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20
analogia m3 w gr.kat. lll-1V z transp. urobku sam. samowytad. -
D.02.01.01 | sktadowanie czesci ziemi urodzajnej na terenie inwestycji
(celem podniesienia terenu przy proj. drodze, ewent.
nadmiar do odwiezienia w miejsce wskazane przez
Inwestora).
573,91 0,2 m3 114,782
RAZEM 114,782
2| KNR-W 2- [ Plantowanie terenu przy jezdni (z przemieszczeniem m3
d.1 01 sktadowanej ziemi z wykopéw na terenie budowy) -
0221-02anal | plantowanie wykona¢ w czasie robot wykonczeniowych
ogia
D.02.03.01
114,782 m3 114,782
RAZEM 114,782
2| 45233000-9 | PODBUDOWY D.04.00.00
3| KNNR®6 Profilowanie i zageszczanie podtoza (pod konstrukcje m2
d.2| 0103-03 | jezdni na poszerzeniu) wykonywane mechanicznie pod
analogia | warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
D-04.01.01
573,91 m2 573,910
RAZEM 573,910
4] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku (pod konstrukcje jezdni na m2
d.2| 0104-05anal | poszerzeniu - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
ogia
D.04.02.01
573,91 m2 573,910
RAZEM 573,910
5| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy (pod konstrukcje jezdni na m2
d.2[ 0113-01anal | poszerzeniu) z kruszyw kamiennych famanych
ogia 31,5-63mm stab. mechanicznie o grubosci po
D.04.04.02 | zageszczeniu 10 cm.
Krotnos¢ = 0,667
573,91 m2 573,910
RAZEM 573,910
6| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy (na catej szerokosci pro;. m2
d.2| 0113-05anal | jezdni) z kruszyw kamiennych tamanych 0-31,5mm stab.
ogia mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
D.04.04.02 | [wykonanie rozscielaczem].
2642,3 m2 2 642,300
RAZEM 2 642,300
3| 45233000-9 | NAWIERZCHNIA D.05.00.00
7| KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 m2
d.3| 0309-02anal | cm (warstwa $cieralna).
ogia Krotno$¢ = 1,25
D.05.03.05
a
2402,34 m2 2 402,340
RAZEM 2 402,340
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