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PROJEKT TECHNICZNY 

ZWIĄZANY Z MODERNIZACJĄ – PRZEBUDOWĄ 
DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. KRYNKA 
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- PRZEDMIOTOWA LOKALIZACJA INWESTYCJI 



OPIS TECHNICZNY 
 

na modernizację – przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krynka  
od km 0+000 do km 0+607,2 [kilometraż roboczy] 

 
 

I.  DANE OGÓLNE 
 

Projektuje się przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krynka. 
Przedmiotowa droga włączona jest do drogi powiatowej nr 1312L.  

 

Modernizacja - przebudowa w/w drogi wewnętrznej polega na wykonaniu 
nawierzchni asfaltowej o szer. 4m, wraz z uzupełnieniem warstw konstrukcji jezdni. 

 

- Długość proj. drogi          -   607,2 mb, 
- Powierzchnia proj. nawierzchni asfaltowej    - 2425,9 m2, 

 

   

II.   CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem projektu jest modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych, polegająca na uzupełnieniu istniejącej nawierzchni wraz z poszerzeniem do szer. 
4m i wykonaniem nawierzchni asfaltowej. 

  

Ważnym elementem niniejszego opracowania jest również poprawa estetyki  
i funkcjonalności terenów rolnych w miejscowości Krynka. 

 

W zakres prac projektowych wchodzi: 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku (pospółki) gr. 10 cm - na poszerzeniu 

jezdni, 
- wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego (o 

wielkości ziaren 31,5-63mm) gr. 10 cm - na poszerzeniu jezdni, 
- wykonanie warstwy z kruszywa kamiennego łamanego (o wielkości ziaren 0-

31,5mm) rozścielonego mechanicznie gr. śr. 10cm – na istn. nawierzchni i na 
poszerzeniu jezdni, 

- ułożenie warstwy ścieralnej szer. 4m z betonu asfaltowego gr. 5 cm, 
-   uporządkowanie placu budowy, 
- zagospodarowanie terenu po zakończeniu prac, 

 -   oddanie obiektu do użytku. 
 
 

 

III. STAN ISTNIEJĄCY 
 

W pasie drogowym w miejscu projektowanej nawierzchni do modernizacji 
występuje: 

 pas drogowy z drogą o nawierzchni z betonu, 

 tereny przyległe rolne - pola uprawne. 
 
 



 

IV. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

Projektuje się wykonanie modernizacji – przebudowy istniejącej nawierzchni drogi 
poprzez ułożenie warstwy z kruszywa łamanego kamiennego na istn. nawierzchni i 
poszerzeniu, oraz wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całym 
projektowanym odcinku. 

 

KONSTRUKCJA 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
    - warstwa odsączająca z piasku (pospółki) gr. 10 cm - na poszerzeniu jezdni, 

- warstwa dolna nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego (o wielkości 
ziaren 31,5-63mm) gr. 10 cm - na poszerzeniu jezdni, 

- warstwa z kruszywa kamiennego łamanego (o wielkości ziaren 0-31,5mm) 
rozścielonego mechanicznie gr. śr. 10 cm - na istn. nawierzchni i na poszerzeniu 
jezdni, 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm. 
  

V.    UWAGAI KOŃCOWE 
 

Roboty budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obowiązującymi i 
wyszczególnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.  

W trakcie realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem należy uwzględnić 
uwagi zawarte w opiniach, w szczególności w razie wystąpienia kolizji z istniejącym 
urządzeniami podziemnymi należy je zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z 
warunkami gestorów sieci. 

Przy urządzeniach i instalacjach podziemnych, roboty ziemne powinny być 
wykonane ręcznie. 

Inwestor jest zobowiązany do regulacji pionowej (wg proj. rzędnych nawierzchni i 
terenu) elementów naziemnych istniejących urządzeń podziemnych zlokalizowanych w 
drodze. 

Ponadto zaplanowano ewentualne przestawienie hydrantu poza skrajnię jezdni lub 
zabezpieczenie [wg oddzielnego opracowania]. 

W czasie przebudowy projektowanej drogi należy dążyć do zachowania ciągłości 
komunikacyjnej dla użytkowników przyległych działek.  

 
 

Przy wycenie ofertowej należy sprawdzić poszczególne pozycje przedmiaru z 
dokumentacją projektową i ewentualnie uszczegółowić lub skorygować, zwracając się 
przed złożeniem oferty do Inwestora, w celu otrzymania wyjaśnień. 
 

Sporządził: 
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LEGENDA:
1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm

3. WARSTWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECH. GR. ŚR. 10cm

5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR ~10 CM
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2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. ŁAMANEGO 31.5-64mm STAB. MECH. GR. 10cm [WARSTWA DOLNA]
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