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I.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na remont przyszkolnego wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Zespole Szkét w Krynce.

Obiekt: Boisko Krynka - ogélnodostepny obiekt sportowy
Adres obiektu: Krynka, gm. Lukow, nr ewid. dziatki: 739/2
Inwestor: Gmina F.ukow

Adres inwestora: ul. Swiderska 12

21-400 Lukow

DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont ogélnodostepnego- boiska sportowego w Krynce
o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego z
drenazem, posiadajgcego obecnie pole gry do pitki recznej, usytuowanych na nim poprzecznie
2 pol gry do pitki koszykowej i 2 pol gry do pitki siatkowej. Niniejsze opracowanie przewiduje
demontaz istniejagcej nawierzchni, renowacje podloza i wykonanie nowej nawierzchni
poliuretanowej na podbudowie elastycznej (tzw. warstwie ET) wraz z oznaczeniem liniami pol
gry: w pitke reczng, w pitke koszykows i tenisa. Przewidziano réwniez montaz 2 nowych
kompletnych konstrukeji do kosza o wysiegu 160 cm.

2. Podstawa opracowania.
Danymi wyjsciowymi do wykonania niniejszego opracowania s3 :

e Umowa o prace projektowe zawarta z inwestorem.

e Program inwestycji uzgodniony z inwestorem.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c opiniodawczych w skali 1: 1000.

* Pomiary i ogledziny wilasne.

o Przepisy gry w pitke¢ rgczng wydane przez Zwigzek Pitki Recznej w Polsce
obowigzujace od I lipca 2016 1.

e Przepisy gry w tenisa PZT.

o Przepisy gry w koszykowke wydane przez PZKosz (obowiazujace od 1
pazdziernika 2018 r.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz inne obowigzujace
przepisy i normy.

e PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych.
Specyfikacje

e DIN 18035-6:2014 norma na zawarto$¢ metali ciezkich,



3. Lokalizacja i sytuacja.

Ogolnodostepne boisko sportowe w Krynce usytuowane jest w centrum wsi, w
sgsiedztwie Zespotu Szkét. Boisko polozone jest na terenie dziatki nr 739/2 przyleglej do drogi
gminnej (dzialka drogowa nr 763). Boisko usytuowane na osi poin.-wsch. - potudn.-zachod.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej NEW GRASS T6 15 zasypanej piaskiem kwarcowym w
znacznym stopniu zniszczona. Podbudowa z kruszywa nierowna (na diugosci taty 200 m
roznice dochodzace do 3-4 cm).

Pilkochwyty (ogrodzenie boiska) wys. 4,0 m z siatki powlekanej o oczkach 40x40 mm
koloru zielonego. Ogrodzenie zachowane w dobrym stanie technicznym.

4. Dane liczbowe:
- dlugos¢ boiska (pomiedzy obramowaniem z obrzezy betonowych) - 49,83 m
- szerokos¢ boiska (pomigdzy obramowaniem jw.) - 29,87 m
- powierzchnia pokryta trawa syntetyczna - 1.488,42 m* _
- wymiary boiska wraz z obrzezami betonowymi gr. 8 cm — 49,99 x 30,03 m
- wymiary w linii ogrodzenia — 53,15 x 32,76 m
5. Przeznaczenie.

Istniejgce ogdlnodostepne boisko stuzy do celow sportowych i rekreacyjnych dla miodziezy
ze wsi Krynka oraz uczniow z pobliskiego Zespolu Szkét. Dotychczas nawierzchnia
poliuretanowa byta wykorzystywana jako pole gry do pitki recznej i poprzecznie jako dwa pola
do gry w koszykéwke. W zwigzku z technicznym zuzyciem nawierzchni istnieje koniecznosé jej
remontu. Po jej wymianie, przewiduje si¢ wykorzystanie boiska do gry w pitke reczna, pitke
koszykows (jedno pole gry usytuowane poprzecznie) oraz jako kort tenisowy (réwniez w
ukladzie poprzecznym).

II. DANE TECHNICZNE:

1. Stan istniejacy:

1.1. Ogrodzenie — pilochwyty usytuowane poza obrzezem okalajagcym trawnik, wykonane z
siatki stalowej ocynkowanej powlekanej tworzywem PVC barwy zielonej. Drut ¢ 2,2
mm pleciony $limakowo w oczka 0 wym. 40x40 mm. Wysoko$é 4,00 m. Stupki stalowe
o 57 mm malowane farbami chlorokauczukowymi, rozstaw co 2,50 m. Elementami
usztywniajgcymi siatke sg poziome druty naciagowe oraz rury stalowe wienczace calosé
ogrodzenia. Sprawng eksploatacje (w tym ewentualng ewakuacje uzytkownikéw) boiska
zabezpiecza 2 furty o wym. 1,30 x 2,05 m i brama o wym. 3,16 x 2,60 m.

Stan techniczny - dostateczny, wymiany wymaga siatka ogrodzeniowa.

1.2. Drenaz — drenaz boiska wykonany zgodnie z projektem. Odprowadzenie wody do sieci
kanalizacji deszczowej bioracej swéj poczatek na dzialce Zespotu Szkét.

1.3. Obrzeza - wewnatrz ogrodzenia nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej obwiedziona
obrzezami betonowymi 100x30x8 cm. Stan obrzezy dobry.



1.4. Nawierzchnia z trawy syntetycznej — typ NEW GRASS T6 15 zasypana piaskiem
kwarcowym. Nawierzchnia nieréwna, w znacznym stopniu zuzyta, obecnie stwarzajaca
zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw boiska.

1.5. Podloze - z kruszywa kamiennego. Zgodnie z projektem archiwalnym kolejne warstwy
podioza sa nastepujace:
- warstwa wyrownawcza gr. 5 cm skladajgca si¢ z kruszywa kamiennego
0-6mm,
- warstwa z kruszywa kamiennego gr. 15 c¢m, stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 5-40 mm,
- podsypka z piasku gr. 10 cm,
- grunt rodzimy.
Osiadanie podloza nieréwnomierne, co ma zwigzek zard6wno z materialem jak i
technologig wykonania (sposob zaggszczenia). W miejscu o najwigkszej rdznicy
pozioméw dochodzacej do 10 cm najprawdopodobniej nie zageszczono odpowiednio
zasypki dawnego wykopu lub studzienki.

1.6. Wyposazenie — bramki do pitki recznej (2 szt.) o wym. 3,00x2,00 m w dobrym stanie
technicznym.
Zestawy do koszykowki (4 kpl.) — dwustupowe o wysiegnikach 120 cm w srednim
stanie technicznym. Zestawy do koszykéwki przewidziane do demontazu.

. Elementy projektowane:

2.1. Ogrodzenie —wymieni¢ na stalowe ocynkowane @ 3 mm i powlekane tworzywem PVC
w kolorze ciemnozielonym

2.2. Obrzeza — istniejace obrzeza wymagajg sprawdzenia ich ustawienia w linii poziomej i
w nielicznych przypadkach ewentualnej korekty usytuowania.

2.3. Zakres prac przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej na
podbudowie tluczniowo-klincowej.
Nalezy po zdemontowaniu bramek i konstrukcji koszy:

1. Zerwa¢ istniejagca nawierzchnie i po dokonaniu segregacji przekazaé¢ do
recyklingu lub utylizacji.

2. Usung¢ nieréwng i zanieczyszczong warstwe wyrOwnawczg gr. 5,0cm
(kruszywo kamienne 0-6 mm).

3. W miejscu najwigkszego zanizenia (dawnej studzienki) wybraé warstwy
podioza z kruszywa kamiennego (15 cm) i piasku (10 ¢m) do podioza
rodzimego na powierzchni 4,0 m* (2,0x2,0 m)

4. W wyzej wskazanym miejscu wybra¢ grunt rodzimy na gt. 50 cm i zagescié
dno wykopu zasypujac nastepnie wykop piaskiem zageszczonym do
wskaznika zageszczenia Is > 1,0. Uzupenié warstwe kruszywa kamiennego
famanego frakcji 5-40 mm i zastabilizowa¢ mechanicznie.



a)

Wykona¢ warstwe wyrownawcza gr. 2,0 cm z grysu kamiennego famanego o
uziarnieniu 0-6 mm, réwno uwatowac i zagesci¢. Nalezy zwroci¢ uwage aby
podbudowa nie zawierala zanieczyszczen organicznych i byla
przepuszczalna.

Wykona¢ stopy betonowe 40x40x70 cm pod stupki tenisa ziemnego wraz z
zamontowaniem tulei. Beton klasy C20/25.

Stupki - aluminiowy profil owalny 120x100 mm, wys. catkowita stupkow
1,60m (kpl. sktadajacy sie z 2 stupkéw, jeden z napinaczem srubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki).

Tuleje - 4 kpl. wraz z deklami, aluminiowe owalne o wys. min. 46 cm
(wymiar wewnetrzny 123x103 mm).

Wykona¢ stopy betonowe 60x60x100 cm pod konstrukcje dwustupowe do
koszykowki (wysieg L=160 cm) tulejowane. Beton klasy C20/25. Stal
B500SP o 10 mm.

Wykona¢ warstwe ET - elastyczny, przepuszczalny podkiad zwirowo-
gumowy gr. 35 mm skladajacy si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-5mm
oraz kruszywa kwarcowego o srednicy 3-5 mm, polaczonych ze sobg
lepiszczem poliuretanowym. Warstwa ET stanowi podkiad pod wilasciwa
nawierzchni¢ sportows.

UWAGA!

Nawierzchnia ET nie moze sluzyé¢ jako warstwa wyréwnujaca.

Podktad z kruszywa kamiennego musi by¢ réwny - odchytki na lacie

krawedziowej dt. 2,0 m nie mogg przekracza¢ 6 mm.

10. Ulozy¢ nawierzchni¢ poliuretanows gr. 15 mm przepuszczalng dla wody,

sktadajaca si¢ z granulatu SBR i EPDM o granulacji 1-4 mm potaczonego
lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia koloru ceglastego.

11. Wymalowa¢ linie pol gier (pitka reczna — linie biale, koszykéwka — linie

granatowe, tenis — linie z6tte) specjalistyczna farba poliuretanowa zgodnie z
zalagczonymi rysunkami szczegotowymi.

12. Zamontowac osprzet.

2.4. Nawierzchnia — rozwiazania szczegélowe

Podbudowa ET

Przewidziano zastosowanie podbudowy elastycznej (tzw. ET) na istniejacym podkladzie

z kruszywa kamiennego przygotowanego jw. Elastyczna, bezspoinowa warstwa

podkitadowa ET o gr. 35 mm spelniajgca wymagania normy PN-EN 14877 w zakresie
amortyzacji sily 1 odksztalcenia pionowego dla nawierzchni lekkoatletycznych. Warstwa

ta wykonana jest z mieszaniny granulatu gumowego SBR, ptukanego kruszywa
kwarcowego (suszonego ogniowo) o frakcji 1-5 mm polaczonego lepiszczem
poliuretanowym.



Minimalne parar;letry podbudowy ET

Twardos¢ ~ 60 Sh.A
I \X/ytrzyma’ros’c’ na rozrywanie | 20_,40 Mpa
Wydluzenie przy rozrywaniu > 15%
_Przyczepnos'é migdzywarstwowa > 0,5 Mpa
" Thumienie sity - 35 %
. Przepuszczalnosé dla wody 150 mm/h
;“Elasyﬁkacja ogniowa —_ Wyrdb trudno
zapalny

2.4.2. Nawierzchnia poliuretanowa.

Wilasciwg nawierzchni¢ sportowa stanowi nawierzchnia poliuretanowa elastyczna,
bezspoinowa, antypos$lizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana
maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

Ten typ nawierzchni okreslany w literaturze przedmiotu jako nawierzchnia typu 2S (tzw.
sandwich) jest nawierzchnig sktadajaca si¢ z dwoch warstw: elastycznego podktadu i warstwy
uzytkowej. Warstwa nosna sktada si¢ z granulatu gumowego SBR potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy bedgcy mieszaning
poliuretanu i granulatu EPDM barwionego w masie. Grubo$¢ warstwy uzytkowej jest
zroznicowana w zaleznosci od producenta i wynosi od 4-8 mm.

Zaprojektowana nawierzchnia o grubosci tgcznej ok. 15 mm (14-16 mm). Kolor warstwy
uzytkowej - ceglasty. Nawierzchnia matowa i bez potysku.

Wymagane dokumenty:

- atest higieniczny PZH,

- certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certificate),

- badania potwierdzajace spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawarto$¢ metali ciezkich,

- badania potwierdzajace spetnienic wymagan wg normy PN-EN 14877:2014,

- autoryzacja producenta systemu nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie,

- kartg¢ techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzong przez producenta, ktéra zawiera
parametry oferowanej wykladziny.



Parametry jakie powinna spelnia¢ nawierzchnia sg nastepujace:

Tab. 1

Grubos¢ bezwzgledna - mm >14
_V_Vytrzymalos',c’ na rozcigganie [Mpa] |>0,4
R?VydiuZenie przy zerwaniu [%} | >40 -
Amortyzacja (redukcia sity) (10 - 40 _
st.C) [%] 35-50
.__Odksztaicenie pionowe [mm)] By
T oeC 0,6-2.5
+23°C 0,6-2,5
+40°C 0,6-2,5
Scieralno$é [g] <4
i Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)
| nawierzchnia sucha 80-110
nawierzchnia mokra 55-110

Odpornos¢ na kolce - spadek
wytrzymatosci i wydtuzenia po
kolcach

nie wiecej niz 20% od wartosci
wyjsciowych

(tylko
przepuszczalnych)

Starzenie (skala szarosci) >3
Przepuszczalnos¢ wody [mm/h]
dla nawierzchni >150




Nawierzchnia ma gwarantowaé bezpieczenistwo ekologiczne w
zakresie zawartosci substancji chemicznych:

Tab. 2

Parametr: Punkty odniesienia DIN 18035-6:2014
: cyna (Sn) - ) i max. 0,04 mg/1 |
' cynk (Zn)24h ' max. 0,05 mg/l _ ]
:_thé (Hg) ' max. 0,001 mg/l
| Oféw (Pb)24h ' max. 0,025 mg/l B |
Kadm (Cd) ' max. 0,005 mg/l :
" Chrom (Cr) |max. 0,050 mg/l |
 Chrom VI (CrVI) | max. 0,008 mg/l ]

Chlorowane parafiny mg/kg  brak =

Ftalany mg/kg | brak
: Ekstrakcja EOX | max. 100 mg/kg
' DOC24h _max. 100 /maks. 50 mg/l

Farby poliuretanowe

Zastosowane farby majg da¢ elastyczng powloke odporng na $cieranie. Musza sie
charakteryzowa¢ odpornoscig w kontakcie z rozpuszczalnikami i innymi srodkami chemicznymi
oraz skutecznie zabezpiecza¢ przed dziataniami wody i promieniowaniem UV.

Kolory:

- bialy (przyktadowo RAL 9016)
- zotty (RAL 1023)
- granatowy (RAL 503)
UWAGA! Podano przyktadowe odcienie. Linie p6t gier muszg wyraznie odcinaé sie od podtoza.

Przed wykonaniem linii nalezy przedstawi¢ farby do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wyposazenie:

Bramki do pilki recznej (2 kpl.) - bramki istniejace z demontazu. Do obowigzkéw wykonawcy
nalezy dostawa i montaz siatki z polietylenu lub polipropylenu z tapaczem obszyta po obwodzie.
Oczka o wym. 100x100 mm, grubos¢ splotu nie mniej niz 4 mm, kolor bialy lub zielony. Siatka
powinna by¢ przeznaczona do zastosowania na boiska zewnetrzne, byé odporna na promienie
stoneczne UV.

Konstrukecja dwuslupowa do koszykowki (2 kpl.)

Konstrukcja z profilu stalowego zamknigtego, kwadratowego o wym. 100x100 mm,
zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja tulejowana,



pozwalajaca na ustawienie tablicy na roznych wysokosciach (w tym kosz na wys. 3050 mm dla
seniorow). Wysieg konstrukeji L=160 cm.

Konstrukcja musi by¢ zgodna z normami F.I.B.A. (pkt. 1 Konstrukcje do koszykowki)
oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa B wydany w oparciu o norme¢ PN-EN 913 Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan.

Tablice do kosza wraz z obreczg i siatkg (2 kpl.)

Tablice 0 wym. 120 x 90 cm dostosowane do projektowanej konstrukcji. Dostarczone i
zamontowane tablice (nieprzeZroczyste) wraz z koszem i siatka wykonane wg norm FIBA
powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Sportu, byé¢ zgodne z
normg PN-EN 1270:2006 i by¢ przeznaczone do stosowania na boiska zewnetrzne.

Shupki do tenisa

W sklad kompletu wchodzi 2 stupki aluminiowe do tenisa - jeden z napinaczem
srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki). W sktad kompletu wchodzg réwniez
tuleje - 4 szt. wraz z deklami oraz elementy uzupetniajace:

-podpérki singlowe - 2 szt.

-siatka,

-obciagznik otowiany tasmy srodkowe;.

Dostarczony 1 zamontowany osprzet do tenisa musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
Przepisami Gry w Tenisa PZT (cz. 1 Kort), posiada¢ certyfikat bezpieczefistwa wystawiony

przez Instytut Sportu i certyfikat zgodnosci z PN-EN 1510.

Nawierzchnia — wykonanie robét

Ukladanie warstwy podkladowej ET:

Warstwa podkladowa rozscielana za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych na suchym
podkladzie z kruszywa kamiennego wolnym od zanieczyszczen organicznych i oleistych.
Elastyczna, bezspoinowa warstwa podkladowa ET o gr. 35 mm powinna by¢ wykonana zgodnie
z wytycznymi producenta przy wiasciwej dla tej technologii wilgotnosci powietrza i dodatniej
temperatury. Warstwa jednorodna wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR,
plukanego kruszywa kwarcowego (suszonego ogniowo) o frakcji 1-5 mm polgczonego
lepiszczem poliuretanowym. Warstwa podkiadowa ET powinna pochodzi¢ od tego samego
producenta co nawierzchnia poliuretanowa. Ulozona powinna by¢ réwno, przy odchylkach na
tacie krawedziowej db. 2,0 m nie moggcych przekraczaé 6 mm.

Ukladanie nawierzchni poliuretanowej:

Warstwa nos$na (dolna) sklada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym, uktadana po zastygnieciu warstwy podktadowej ET,
bezspoinowo przy pomocy uktadarki mas poliuretanowych. Grubosé tej warstwy to ok. 7-8 mm
réwnomiernie na calej powierzchni. Proporcje granulatu i lepiszcza poliuretanowego nalezy
stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Dopuszcza sie zarowno granulat EPDM jak i SBR



spelniajagcy wymogi normy. Warunki wykonania powinny byé zgodne z instrukcja i zaleceniami
producenta. Jesli nie sg one uszczegolowione w zakresie temperatury to roboty nalezy
wykonywac¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci powietrza 40-90 %

Warstwa uzytkowa (gérna) sktada si¢ z granulatu 1-3 mm polaczonego lepiszezem
poliuretanowym, jednoskiadnikowym. Uktadana mechanicznie jw., Grubos¢ warstwy ok. 7-8
mm. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé technologii mieszania granulatu z lepiszczem (proporcje
wagowe lub objgtosciowe) i sposobu uktadania okreslonego przez wybranego producenta.

Malowanie linii pél gier. Farbami poliuretanowymi w 3 kolorach:
- biaty — linie pola gry do pitki recznej,
-z0lty — linie pola gry do tenisa,
-granatowy — linie pola gry do koszykowki.

Z uwagi na niepelnowymiarowe boiska pola gier zostaly zredukowane w stosunku do
pelnowymiarowych, stad tez nalezy linie malowaé zgodnie z-zataczonymi rysunkami w
projekcie modernizacji. Farby nalezy nanosi¢ na suchg nawierzchnie i przy dodatnie;j
temperaturze (rowniez w sytuacji gdy producent farby dopuszcza malowanie do temp. +5°C).

2.4.3. Kontrola jakosci robét

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowej
Pola gry tacznie ze strefami bezpieczenstwa i przejsciami nie powinny przekraczaé
ponizszych wartosci.

~ Tab.2
' Odcinek pomiarowy m 0,3 3,0
| Odchylka maksymalna ~ mm 2,0 6,0

Zakres badan powykonawczych

Tab.3

Rodzaj obiektu Zakres badan Dokument odniesienia

Amortyzacja sity
Odksztatcenie pionowe
Grubos¢ nawierzchni

- Op6r poslizgu
Boisko wielofunkcyjne - Pionowe odbicie pitki PN-EN 14877:2014
Nierownosci




Odbiér materialow

- odbior materialéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na
budowe,

- odbior materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub S$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materialdw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z dokumentacjg techniczna
oraz wlasciwymi normami.

- materiaty ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci, na
zlecenie InZzyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

Odbiory mi¢dzyfazowe
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
- po wykonaniu warstwy impregnacyjnej,
- podczas ukladania warstwy nosnej (dolnej),
- podczas wykonania warstwy uzytkowej (gornej)
- przed namalowaniem linii boisk.

Odbior koncowy.
Odbiér powinien obejmowaé badania okreslone w tabeli nr 3. Niezaleznie od badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia wynikow badan, potwierdzajacych wykonanie zadania w zgodzie ze stosownymi
normami.

III. UWAGI KONCOWE:

» Po zerwaniu istniejacej nawierzchni poliuretanowej nalezy dokonaé oceny stanu
podtoza betonowego, w tym w zakresie réwnosci powierzchni.

e Usytuowanie linii boiska do gry w koszykowke nalezy dostosowaé do
usytuowania tablic z koszami (zgodnie z zalaczonym rysunkiem).

e Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, wskazujace, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisé6w i dokumentéw technicznych. Dotyczy to m.in. certyfikatow Instytutu
Sportu oraz PZH.

» Szczegbélowe wytyczne wykonawcze zawarte zostaly w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych
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Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze
Ceglastym, wym. 49,83m x 29,87m

finie koloru biatego wyznaczajgce
Pole gry w pitke reczng

linie koloru zé#tego wyznaczajace
POle gry w tenisa ziemnego

linie koloru granatowego wyznaczajace
POle gry w koszykdwke

OBIEKT: REMONT PRZYSZKOLNEGO WIELOFUNKCYINEGO BOISKA
SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOE W GOEABKACH

'ADRES OBIEKTU: Krynka (0015) gm. tukéw, dz. nr 739/2
TYTUE: | SKALA:

BOISKO Z POLAMI GIER | 1:100

PROJEKTANT SPECJALNOSC| NR UPRAWNIEN | DATA PO g
&

Wladystaw Kowalczyk | architektura J




POLE GRY W KOSZYKOWKE
LINIE KOLORU GRANATOWEGO
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UWAGA! Wszystkie linie S=5,0cm.
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SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOk W GOLABKACH
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BOISKO DO KOSZYKOWKI
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POLE GRY W PILKE RECZNA

LINIE KOLORU BIALEGO
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OBIEKT: REMONT PRZYSZKOLNEGO WIELOFUNKCYINEGO BOISKA
SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOL W GOt ABKACH

ADRES OBIEKTU: Krynka (0015) gm. tukdw, dz. nr 739/2

TYTUL: SKALA:
BOISKO DO PILKI RECZNEJ | 1:100
PROJEKTANT SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS |
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linie S=2,5 - 5,0cm

linie krawedzi zewn. - S=do 10cm

POLE GRY W TENISA
LINIE KOLORU ZOLTEGO
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stupki max. wys. 109,5¢m n.p.t.
min. wys. 107cm n.p.t.
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OBIEKT: REMONT PRZYSZKOLNEGO WIELOFUNKCYINEGO BOISKA
SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOt W GOLABKACH

ADRES OBIEKTU: Krynka (0015) gm. tukéw, dz. nr 739/2

TYTUL: SKALA:
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PROJEKTANT SPECIALNOSC | NR UPRAWNIEN DATA
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Schemat rozmieszczenia stop fundamentowych pod stupki do gry w koszykGwke

S1-S4: stopy betonowe pod stupki koszykdwki wymiary w centymetrach
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OBIEKT: REMONT PRZYSZKOLNEGO WIELOFUNKCYINEGO BOISKA
SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOL W GOLABKACH
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Schemat rozmieszczenia stop fundamentowych pod stupki do gry w tenisa ziemnego

S1-S4: stopy betonowe pod stupki do tenisa, wymiary z centymetrach
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PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY BOISKA

PO MODERNIZACJI NAWIERZCHNI
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15mm  Nawierzchnia poliuretanowa typu sandW|ch

3omm Podbudowa elastyczna ET zwirowo-gumowa

20mm  Grys kamienny tamany o uziarnieniu 0-6mm

150mm Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego
- mechanicznie gr. 5-40mm

100mm Zaggszczona warstwa piasku - podsypka

~ Grunt rodzimy
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